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II. BRANŻA BUDOWLANA
OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego modernizacji stacji uzdatniania wody
 1. DANE OGÓLNE:
1.1. Temat opracowania

Modernizacja stacji uzdatniania wody.
1.2. Inwestor

Urząd Gminy Janowiec Kościelny


Janowiec Kościelny 62
     

13-111 Janowiec Kościelny
1.3. Lokalizacja

dz. nr 39/2 w m. Bielawy, gm. Janowiec Kościelny
1.4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody polegająca na przebudowie instalacji technologicznej, wykonaniu nowych fundamentów pod urządzenia, uzupełnienia wyposażenia o agregat prądotwórczy, umożliwiający pracę pomp w przypadku zaniku zasilania w energie elektryczną, wymianę stolarki, ogólnego remontu i docieplenia ścian i dachu oraz malowanie obiektu. 
 2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY:
Zadaniem stacji jest uzdatnianie wód gruntowych. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców systemem wodociągowym, natomiast pozostałe po procesie oczyszczania do zbiorników wód popłucznych, a następnie do gruntu. 
Charakterystyczne parametry:

- pow. zabudowy – 87,38 m2

- pow. użytkowa – 67,54 m2


- wys. pomieszczeń w świetle – 3,30 m


- kubatura – 322,65 m3
 3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE:

Przedmiot inwestycji nie narusza dotychczasowej formy architektonicznej obiektu i nie wpływa na krajobraz i otaczającą zabudowę. Dotyczy tylko modernizacji stacji uzdatniania wody polegającej na przebudowie instalacji technologicznej, wykonaniu nowych fundamentów pod urządzenia, uzupełnienia wyposażenia tablicy energetycznej, umożliwiającej pracę pomp w przypadku zaniku zasilania w energie elektryczną, wymianę stolarki, ogólnego remontu i docieplenia ścian i dachu oraz malowanie obiektu. Rozwiązania projektowe respektują zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników budynku, jak i osób trzecich. Zaprojektowano materiały wykończeniowe posadzek niepowodujące niebezpieczeństwa poślizgu. Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska realizowane jest poprzez użytkowników. Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia ludzi.
 4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU:

Przedmiotowy budynek stanowi obiekt wolnostojący, parterowy niepodpiwniczony montowany z elementów prefabrykowanych o ławach żelbetowych wylewanych na mokro. 

ELEMENTY BUDYNKU:


- ściany fundamentowe – elementy betonowe prefabrykowane 299x65x30 i 149x65x30 cm,

- ściany nośne – bloki ścienne kanałowe z ociepleniem gazobetonem gr. 12 cm,

- wieńce i nadproża – prefabrykowane zunifikowane wieńce żelbetowe obwodowo na ścianach zewn. Wieńce spełniają również rolę nadproży okiennych i drzwiowych.
- stropodach – płyty kanałowe o rozpiętości 6,0m. Dwustronny 5% spadek uzyskano za pomocą warstwy żużla.
Przewidywane roboty nie zmieniają układu konstrukcyjnego obiektu. Projektuje się jedynie wykonanie nowych fundamentów żelbetowych pod urządzenia pokazanych na rysunkach szczegółowych. Ze względu na gabaryty nowych urządzeń konieczne jest poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego zlokalizowanego na ścianie szczytowej budynku. Z dokumentacji projektowej z 1982 r. wynika, że nadproża stanowią wieńce, a oparcie dla płyt kanałowych (stropodach) stanowią ściany podłużne. Dlatego też nie przewiduje się dodatkowego nadproża na poszerzeniu otworu wejściowego.


Wykaz norm przyjętych do obliczeń:

- PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.


- PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN–84/B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
 5. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH: 



Nie dotyczy.
 6. MOŻLIWOŚĆ UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNGO:

Rozwiązania projektowe zapewniają możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje się rozwiązań z zakresu budownictwa ogólnego oraz instalacji sanitarnych i elektr., które nie są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku użytkownika, zarządcy obiektu należy utrzymanie właściwego stanu technicznego, przeprowadzanie odpowiednich przeglądów, ocen oraz bieżących remontów, wymaganych przez prawo. 
 7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI: 

Projektowane roboty budowlane nie wymagają stosowania skomplikowanych technologii – stanowią proste roboty rzemieślnicze: zbrojarsko-betoniarskie oraz wykończeniowe: tynkarskie, posadzkarskie i glazurnicze, malarskie oraz dociepleniowe. 

 8. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:


Projektuje się wyposażenie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem. Rozmieszczenie urządzeń przedstawiono na rzutach branży sanitarnej.

Wentylację grawitacyjną pomieszczeń zapewniają:


- kanały wentylacyjne w kominach murowanych,

- nawiewy – poprzez nawiewniki okienne typu AMA 30,

- wywiewy – poprzez wywietrzaki dachowe Dn 200 mm

 9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

Przewiduje się ocieplenie ścian zewn. warstwą styropianu EPS 70 gr. 10 cm oraz ocieplenie dachu warstwą styropapy gr. 5 cm.
Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie
- Wsp.U wg Wt 2008 [W/m2K] – przyjęto jak dla budynków produkcyjnych, magazynowych, gospodarczych zgodnie z Dz.U. z 2008 r. Nr 201 poz. 1238. Wartości bez nawiasów pokazują wymagany wsp. U dla przedziału temp. - przy 8 °C < ti  16 °C, a w nawiasach - przy ti 8 °C.
	Parametry przegród budowlanych

	Lp.
	Nazwa przegrody
	Wsp. U [W/m2K]
	Wsp.U wg Wt 2008 [W/m2K]
	Warunek spełniony

	1.
	Ściana zewn.
	0,30
	0,65 (0,90)
	TAK

	2. 
	Stropodach 
	0,40
	0,50 (0,70)
	TAK

	3. 
	Okna 
	1,43
	Bez wymagań

	4. 
	Drzwi wejściowe
	1,70
	Bez wymagań


 10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE:

Nie ulegają zmianie.
 11. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 


Nie dotyczy. Nie przewidziano stałego ogrzewania budynku. 
 12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
12.1. Dane ogólne:
	Nazwa budynku
	Powierzchnia
	Wysokość
	Ilość kondygnacji

	
	zabudowy
	użytkowa
	
	

	Budynek techniczny – stacja uzdatniania wody
	87,38
	67,54
	4,18 m
	Budynek parterowy



Budynek niski (N)
12.2. Odległość od obiektów sąsiadujących:

W pobliżu przedmiotowego budynku znajduje się tylko otwarta wiata – skład opału. 
12.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W przedmiotowym budynku nie występują materiały niebezpieczne pożarowo, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia MSWiA przedmiotowego dnia 21 kwietnia 2006 r. przedmiotowego sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., nr 80, poz. 536).

12.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Budynek zalicza się do strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej - Q < 500 [MJ/m2]. 

12.5. Kategoria zagrożenia ludzi

Nie dotyczy.
12.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku i na terenach przyległych nie będą prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe. Obiekt nie posiada pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

12.7. Klasa odporności pożarowej budynku

Obiekt zalicza się do klasy odporności pożarowej – „E”, dla budynków jednokondygnacyjnych. Dla tej klasy nie stawia się warunków w odniesieniu do klasy odporności ogniowej elementów budynku.
12.8. Warunki ewakuacji


Budynek techniczny (stacja uzdatniania wody) nie jest przeznaczony na pobyt ludzi.

Obiekt posiada 1 szt. drzwi dwuskrzydłowych wyjściowych na zewnątrz o wym. 2,0 x 2,0 m na ścianie szczytowej.
 13. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Przedmiotowe opracowanie dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Bielawy, gm. Janowiec Kościelny. Polega ona na przebudowie instalacji technologicznej, wykonaniu nowych fundamentów pod urządzenia, uzupełnienia wyposażenia do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego, umożliwiającego pracę pomp w przypadku zaniku zasilania w energię elektryczną, wymianę stolarki, ogólnego remontu i docieplenia ścian i dachu oraz malowanie obiektu.
ELEMENTY ISTN. BUDYNKU:


- ławy fundamentowe – żelbetowe, wylewane na mokro o szer. 60 cm i wys. 30 cm,

- ściany fundamentowe – elementy betonowe prefabrykowane 299x65x30 i 149x65x30 cm,

- ściany nośne – bloki ścienne kanałowe z ociepleniem gazobetonem gr. 12 cm,

- wieńce i nadproża – prefabrykowane zunifikowane wieńce żelbetowe obwodowo na ścianach zewn. Wieńce spełniają również rolę nadproży okiennych i drzwiowych.

- stropodach – płyty kanałowe o rozpiętości 6,0m. Dwustronny 5% spadek uzyskano za pomocą warstwy żużla. Pokrycie stanowią 3 warstwy papy asfaltowej,
- ścianki działowe – z cegły dziurawki,

- stolarka – drewniana,

- wykończenie ścian – od zewnątrz – tynk nakrapiany w formie „baranka”, od wewnątrz – tynk cem. – wap. na ścianach,
- malowanie – wewnątrz do wys. 2,0 m – lamperia olejna, powyżej i na sufitach – farba wapienna,

- obróbki blacharskie, orynnowanie – z blachy ocynkowanej,

- elementy zewn. – przed wejściem - stopnie betonowe, wokół budynku – opaska betonowa,

Podczas wizji lokalnej nie zauważono pęknięć ścian, stropów oraz nadmiernych ugięć elementów konstrukcyjnych. Biorąc pod uwagę wszystkie elementy budynku m.in.: elewacje, ściany, stropy, instalacje, stwierdza się, że obiekt znajduje się w odpowiednim stanie technicznym. Nie występują nieprawidłowości mogące mieć wpływ na ograniczenie użytkowania obiektu. 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:


1. Hala technologiczna 
- 58,09 m2

2. Dyżurka


-   6,54 m2

3. WC


 
-   2,91 m2




Suma:
- 67,54 m2
Pow. zabudowy – 83,46 m2
Pow. użytkowa – 67,54 m2
Pow. całkowita – 86,85 m2

Kubatura – 304,18 m3
 14. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przedmiotowa inwestycja dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody. Planuje się m.in. rozbiórkę istn. fundamentów pod urządzenia i wykonanie nowych, ocieplenie ścian i dachu, wymianę obróbek blacharskich i orynnowania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dodatkowo przewiduje się roboty wykończeniowe wewn. polegające m.in. na odnowieniu powłok malarskich na ścianach i sufitach, ułożenie terakoty na posadzkach łącznie z cokolikami przyściennymi, ułożenie na ścianach do wys. 2,10 m płytek ściennych w pom. WC. 


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:


1. Hala technologiczna 
- 58,09 m2

2. Dyżurka


-   6,54 m2

3. WC


 
-   2,91 m2




Suma:
- 67,54 m2
Pow. zabudowy – 87,38 m2
Pow. użytkowa – 67,54 m2
Pow. całkowita – 90,51 m2


Kubatura – 322,65 m3
Elementy konstrukcyjne:


 – fundamenty pod urządzenia – przewiduje się wykonanie nowych fundamentów żelbetowych Pf1, Pf2, Pf3 zbrojonych podwójną siatką (górą i dołem) prętami Ø12 ze stali 34GS zalewanych betonem C16/20. W tym celu należy skuć istn. fundamenty oraz część posadzki umożliwiającej wykonanie nowych fundamentów o wym. pokazanych na rys. nr 4 projektu. Przewiduje się wykonanie warstwy podkładu betonowego z betonu C8/10 oraz ułożenie na niej izolacji przeciwwilgociowej 2x folia izolacyjna gr. 0,3 mm. Należy podczas robót zwrócić uwagę na pow. wierzchnią fundamentu w stosunku do poziomu zerowego budynku. Ze względu na różne wysokości urządzeń technologicznych, fundamenty posadowione są na różnych poziomach. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych:

 
Zasady wykonania izolacji zewnętrznej w technologii lekkiej - mokrej. 

1. Przygotowanie podłoża. Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które mogłyby spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany. 

2. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna. Rozpoczynając układanie izolacji termicznej należy pamiętać o dylatacji, czyli kilkucentymetrowej przestrzeni pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem izolacji, (grunt pod wpływem mrozu czasami się podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwę izolacji niszczyłoby elewację). Najczęściej jest to linia cokołu budynku wyznaczona izolacją przeciwwilgociową ułożoną na ścianach fundamentowych lub piwnicznych. Krawędzie szczelin dylatacyjnych są wykonane przy użyciu profili cokołowych i są mocowane za pomocą kołków rozporowych, przed montażem ocieplenia, do warstwy konstrukcyjnej. 

3. Warstwa izolacyjna. Układając izolację ze styropianu starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych opieramy na prowadnicy. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą "pasmowo punktową" to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach gdzie występuje słabe podłoże lub narażonych na większe ssanie wiatru (np. naroża budynku, okolice otworów okiennych i drzwiowych) należy równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m², natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m². W mocnych ścianach wykonanych np. z cegły pełnej, kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej wytrzymałych ścianach np. z pustaków czy betonu komórkowego na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe posiadające atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku płytę wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami. Należy pamiętać, aby styki płyt nie występowały w narożach okiennych i drzwiowych.

4. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej. W miejscach, które są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne jak, wszelkie naroża na parterze, w otworach okiennych i balkonowych, mocujemy profile okienne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Można zastosować również dodatkowe paski siatki zbrojącej, ułożone ukośnie w stosunku do głównej warstwy lub w postaci warstwy podwójnej. Po dwóch - czterech dniach wysychania warstwy izolacyjnej na płyty styropianowe nanosi się warstwę podkładową o grubości ok. 2 mm warstwy masy klejącej. Bezpośrednio na świeżo położony klej wciskamy, od góry do dołu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi być zatopiona w masie klejącej bez fałd i zagnieceń na całej swojej grubości. Kolejne pasy siatki z włókna szklanego są układane podobnie jak pierwszy, od góry do dołu, z zakładką na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić także na wszystkie narożniki, profile ochronne itp.

5. Wykonanie warstwy elewacyjnej. Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez co najmniej 48 godzin. Na wyschnięte podłoże nanoszona jest warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny, zaleca się gruntowanie podłoża podkładem tynkarskim w kolorach zgodnych z kolorystyką tynku. Podkład schnie minimum 24 godziny. Wykonując izolację styropianem możemy wybrać prawie każdy rodzaj tynku: akrylowy, mineralny i silikatowy. Wart polecenia jest tynk mineralny lub polimerowo-mineralny - koszt mniejszy niż akrylowego, a efekt równie Dobry. Przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską rozprowadza się cienką, równomierną warstwą po podłożu za pomocą długiej pacy ze stali nierdzewnej. Po tej czynności należy usunąć nadmiar zaprawy do grubości kruszywa zawartego w masie. Żądaną strukturę tynku uzyskuje się poprzez zatarcie nałożonej masy.
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6. Właściwa pora wykonania ocieplenia. Wszystkie prace dociepleniowe powinno się prowadzić w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25ºC, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy elewacji jest wskazane jak najszybciej. Położenie tynku wieńczy dzieło, ale także w sposób naturalny zamyka dostęp czynników atmosferycznych i promieniowania UV do styropianu, który ukryty jest pod cienką warstwą kleju z zatopioną siatką. 
Ocieplenie dachu styropapą:

 
Sposób montażu:
Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty styropapy, zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych były do siebie dobrze dociśnięte. Mocowanie płyt odbywa się za pomocą specjalnych łączników mechanicznych bądź odpowiednich klejów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej. 
    W przypadku montażu za pomocą łączników mechanicznych, należy dobrać ich odpowiednią ilość, która uzależniona jest od następujących czynników:

· wysokości budynku;

· powierzchni dachu;

· strefy dachu.

    Wszystkie te czynniki mają wpływ na siłę ssania wiatru. Aby odpowiednio dobrać liczbę dybli, należy podzielić dach na następujące strefy: środkową, krawędziową i narożną. Największe siły ssania wiatru występują w strefie narożnej, tu należy zastosować największą liczbę łączników, następnie w strefie krawędziowej i środkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr kwadratowy). Należy też zwrócić uwagę na nośności łączników, które producent podaje na opakowaniu.
    W przypadku mocowanie płyt za pomocą kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do tego typu prac, ważne jest, aby środki te nie zawierały związków organicznych, które mogłyby doprowadzić do degradacji styropianu. Do klejenia płyt styropianowych do blach najwłaściwsze są kleje poliuretanowe wolno- lub szybkoschnące. Zużycie klejów podane jest przez producentów, należy jednak zwrócić uwagę na siłę ssania wiatru, analogicznie jak w przypadku mocowań mechanicznych. Dodatkowo, jeśli to możliwe, w strefach narożnych i krawędziowych zalecane jest zastosowanie mocowań mechanicznych (dotyczy to głównie dachów o dużej powierzchni i na wysokościach przekraczających 8m).
    Na przymocowanych płytach styropapy można bezpośrednio wykonywać pokrycie dachowe z pap termozgrzewalnych. Podczas tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, by ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę. Grzać należy na rolkę, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolkę rozwijać zwracając uwagę na to, by hydroizolacja była wykonana szczelnie. 





Szczegółowy zakres robót – posadzki, fundamenty:

- rozbiórka fundamentów betonowych pod urządzenia o wym. 1,30x1,30x0,30 m – szt. 5,


- skucie części posadzki – dopasowanie do wym. nowych fundamentów,


- wykonanie nowych fundamentów zgodnie z rysunkami szczegółowymi,

- ułożenie płytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej na posadzkach i fundamentach – płytki wskaże inwestor,

- obłożenie cokolików cementowych przyściennych o wym. wys. 13 cm, szer. 5 cm płytkami gresowymi na zaprawie klejowej – płytki wskaże inwestor,
Szczegółowy zakres robót – ściany, sufity:
- skucie głuchych tynków (przyjęto każdy narożnik budynku) i uzupełnienie nowymi cem.-wap.

- wymiana kratek wentylacyjnych i wyczystek kominowych na stalowe ocynkowane

- zmycie zabrudzeń z istn. lamperii olejnej na ścianach i pomalowanie,


- przecieranie tynków na ścianach powyżej lamperii (zmycie istn. farby wapiennej),

- malowanie ścian powyżej lamperii farbą emulsyjną paroprzepuszczalną – kolor farby wskaże inwestor,

- ułożenie płytek ściennych o wym. 20x25 cm w pom. WC na wys. 2,0 m na zaprawie klejowej – płytki wskaże inwestor,


- poszerzenie otworów drzwiowych w pom. WC – 2 szt., oraz otworu drzwiowego zewn.,


- zmycie farby z sufitów i pomalowanie farbą emulsyjną białą,


- uzupełnienie tynku na ościeżu drzwiowym zewn.

Szczegółowy zakres robót – stolarka: 
- wymiana okien i drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki,

- montaż na każdym oknie nawiewników AMA 30, wydajność 30m3/h – producent stolarki powinien wykonać otwory w oknach o wym. 2x(172+12) mm – zgodnie ze specyfikacją nawiewników dołączoną do projektu i je zamontować na oknach przed wbudowaniem,

Szczegółowy zakres robót – elewacje, dach: 
- skucie głuchych i uszkodzonych tynków (przyjęto każde naroże budynku i powierzchnie w górnej części ścian szczytowych) i uzupełnienie nowymi cem. – wap.,

- ocieplenie ścian styropianem EPS 70 gr. 10 cm, wtopienie siatki z włókna szklanego i wykonanie tynku elewacyjnego mineralnego, odpornego na warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalnego – rodzaj tynku wskaże inwestor,

- przecieranie tynków na cokołach budynku i ułożenie tynku elewacyjnego mineralnego, odpornego na warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalnego – rodzaj tynku wskaże inwestor,
- malowanie farbą elewacyjną (odporną na warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalną, odporną na korozję biologiczną) powierzchni ścian – rodzaj farby wskaże inwestor,

- wymiana parapetów z blachy ocynkowanej na parapety z blachy powlekanej,

- demontaż 3 warstw papy asfaltowej na dachu wraz z utylizacją,

- demontaż obróbek blacharskich,

- ułożenie styropapy z rdzeniem styropianowym EPS 100 gr. 5 cm jednostronnie laminowanej i warstwy papy zgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS o gr. 5,2 mm 
- wymiana orynnowania na PCV; rynny śr. 125 mm, rury spustowe śr. 90 mm
- montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej,

- powiększenie otworów pod montaż wywietrzników dachowych śr. 200 mm,

- otynkowanie tynkiem cem.-wap. kominów i nałożenie tynku elewacyjnego mineralnego łącznie z pomalowaniem farbą elewacyjną – tynk, farbę wskaże inwestor,

- wykonanie nakryw żelbetowych z kapinosami na kominach, przekrycie nakryw obróbką z blachy powlekanej,
- montaż belek krawędziowych drewnianych o wym. 5,0 x 5,0 cm przy okapach dachu.

Szczegółowy zakres robót – elementy zewn.: 
- wymiana wycieraczki przed wejściem do budynku na ocynkowaną o wym. 40x80 cm,

- ułożenie płytek antypoślizgowych o wym. 30x30 na schodach na zaprawie klejowej mrozoodpornej,

- rozbiórka opaski betonowej wokół budynku i ułożenie nowej - szer. 50 cm z kostki Polbruk gr. 6,0 cm szarej prostokątnej, z ułożeniem obrzeży betonowych szarych o wym. 20 x 6 cm,
- rozbiórka istn. ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych,
- wykonanie nowego ogrodzenia wys. 1,50 m z siatki plecionej z drutu ocynkowanego o śr. 2,8 mm o wymiarze oczka 50x50 mm mocowanej do słupków stalowych ocynkowanych śr. 45 mm. Słupki obetonować betonem C12/15 na gł. poniżej przemarzania gruntu (-1,0 poniżej poziomu terenu),

- demontaż istniejącej bramy i furtki, demontaż istniejących słupków bramy i furtki i ponowny montaż elementów wraz z ustawieniem ich do pionu,

- oczyszczenie bramy wjazdowej stalowej rozwieranej oraz furtki i pomalowanie farbą w kolorze zielonym.
Ocena wpływu przedmiotowej inwestycji na budynek i środowisko:
Przedmiotowe roboty budowlane, sanitarne i elektryczne nie zmieniają bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w istn. budynku. Ponadto nie wpływają na zmianę warunków ochrony środowiska oraz nie zmieniają wielkości obciążeń konstr. 

Opracował:

 15.  OBLICZENIA STATYCZNE:

Do obliczeń przyjęto, że nośność podłoża gruntowego wynosi 150 kPa.

15.1. Fundament Pf 1 o wym. 2,0x2,0x0,30 m


P=4,0 m2


Zestawienie obciążeń:



- urządzenie – 75,57 kN


- fundament -  31,68 kN



          107,25 kN


Ϭ = 107,25/4,0 = Ϭdop = 26,8 kPa < 150 kPa



Warunek spełniony


15.2. Fundament Pf 2 o wym. 1,60x1,50x0,30 m



P=2,40 m2


Zestawienie obciążeń:



- urządzenie – 54,56 kN



- fundament – 19,00 kN



            73,56 kN


Ϭ = 73,56/2,40 = Ϭdop = 30,65 kPa < 150 kPa



Warunek spełniony


15.3. Fundament Pf 3 o wym. 1,30x1,70x0,30 m



P=2,21 m2


Zestawienie obciążeń:



- urządzenie – 47,08 kN



- fundament – 17,50 kN




            64,58 kN



Ϭ = 64,58/2,21 = Ϭdop = 29,22 kPa < 150 kPa



Warunek spełniony
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13-111 Janowiec Kościelny

Sporządził : 

1. Zakres robót 

Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody na działce nr 39/2 w m. Bielawy, gm. Janowiec Kościelny. Przewidywane są do wykonania roboty ogólnobudowlane: betonowe, zbrojarskie, roboty wykończeniowe, docieplenie ścian i dachu.
2. Istniejące obiekty

W pobliżu przedmiotowego budynku znajduje się tylko otwarta wiata – skład opału.
3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie występują.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  

     robót
Typowe zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: nieprawidłowości przy stosowaniu sprzętu budowlanego i elektronarzędzi, brak stosowania środków ochrony indywidualnej.
1. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż na stanowisku pracy określając potencjalne zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia przed ich skutkami i stosowanie środków ochrony osobistej.

2. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom

1. Przestrzeganie przepisów BHP, stosowanie indywidualnych środków ochrony


2. Zapewnienie możliwości szybkiego wezwania pomocy w razie wypadku przy pracy ( łączność telefonem komórkowym)
Brodnica, dnia 14.02.2011

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że projekt budowlany branży budowlanej modernizacji stacji uzdatniania wody na działce nr 39/2 w m. Bielawy, gm. Janowiec Kościelny został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
