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              ZAŁĄCZNIKI :

1. Wypis z rejestru gruntów znak: G.6621.1.1213.2016, obręb: 0001 Bielawy, nr działki 227/3, której dotyczy inwestycja.
2. Wypis z wykazu podmiotów ewidencyjnych oraz z wypis z wykazu działek ewidencyjnych dnia 08.11.2016r., zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. 
3. Zaświadczenie z dnia 08.11.2016r. znak: GT.6727.71.2016 o braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

4. Oświadczenie Pani Danuty Nowosielskiej z dnia 07.10.2016r. oraz Pana Piotra Pawła Karpińskiego z dnia 08.11.2016r.
5. Tło zanieczyszczenia powietrza wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismo z dnia 21.11.2016r., znak: WIOŚ-M.7016.03.145.05.2016.tz

6.  Obl. komputerowe Nr 1 i 2 - stężenia maksymalne oraz średnioroczne w węzłach sieci  współrzędnych prostokątnych oraz dodatkowych pkt. obl., oraz Nr 1A -  skumulowane oddziaływanie stężenia maksymalne w węzłach siatki współrzędnych prostokątnych i pkt. swobodnych.

7. Mapa ewidencyjna gruntów w podziałce 1:5000,

8. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:2000 z zaznaczoną granicą działki, na której znajduje się projektowana Ferma, punktami obserwacji, źródłami emisji zanieczyszczeń instalacji technologicznej do powietrza oraz z infrastrukturą techniczną. 
1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot raportu.

Przeprowadzona w niniejszym „Raporcie…” analiza oddziaływania na środowisko, dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich, przeznaczonych do chowu trzody chlewnej. Ww. inwestycja planowana jest do realizacji na działce 
nr 227/3, obr. 0001 Bielawy, gm. Janowiec Kościelny.
Inwestorem i wnioskodawcą jest:
PAN KRZYSZTOF BEM 
zamieszkały w miejscowości Bielawy 16
13-111 Janowiec Kościelny
Tytuł prawny do działki nr 227/3, na której planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie, wynika z wypisu z rejestru gruntów z dnia 08.11.2016r., wydanego przez Starostwo Powiatu Nidzickiego. Kopię ww. dokumentu załączono do niniejszego „Raportu…”.



W koncepcji projektu budowy Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, Inwestor założył:

A. budowę dwóch budynków inwentarskich, w których wyznaczone zostaną sektory hodowlane przeznaczone do tuczu trzody chlewnej, o sumarycznej maksymalnej ilości stanowisk (po uwzględnieniu upadków) ok. 1764 szt. tuczników (246,96 DJP).
B. budowę obiektów infrastruktury zaplecza magazynowego i technicznego tj.: 
· budynku mieszkalnego, w którym wyznaczone zostaną pomieszczenia socjalno-gospodarcze,

· zbiornik bezodpływowy do magazynowania ścieków bytowych, powstających podczas korzystania przez pracowników z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych o pojemności 9 m3,

· instalacja grzewcza, budynku biurowo-socjalnego, w skład której wchodzić będzie kocioł grzewczy o mocy cieplnej 24 kW, opalany węglem kamiennym,

-  sieć wodociągowa, wraz z przyłączami umożliwiającymi dostawę wody do budynków inwentarskich, 

· sieć elektroenergetyczna wraz z agregatem prądotwórczym, dostarczającym energii elektrycznej w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej zewnętrznej,

-  schładzana komora magazynowa sztuk padłych trzody chlewnej podczas chowu lub ubitych z  konieczności,

· place manewrowe i drogi dojazdowe. 

Należy zaznaczyć, że w projekcie planowanej do realizacji instalacji do tuczu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą techniczną, przewidziano zastosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii hodowlanych, dzięki którym zapewnione zostaną między innymi odpowiednie warunki dobrostanu zwierząt. 

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę charakterystykę parametrów technicznych projektowanej fermy trzody chlewnej oraz współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko t. jednolity z 2016r. poz. 71), jednorazowa obsada zwierząt na ww. fermie wyniesie 246,96 DJP.
W tym stanie rzeczy, posiłkując się przepisami ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 353) oraz  § 2. 1. pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. jednolity z 2016r. poz. 71), należy stwierdzić co następuje.  

Chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jest przedsięwzięciem zaliczanym do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne. 

1.2. Zakres raportu.

Zakres raportu jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 66 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 353). 

W niniejszym „Raporcie...” autorzy poddają analizie (na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) uciążliwości wynikające z realizacji, funkcjonowania, a także fazy likwidacji przedsięwzięcia.

1.3. Cel raportu.

Niniejszy „Raport...” opracowany został w celu ustalenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie jednego budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej, planowanego do realizacji w m. Bielawach. 

Rozwiązania dotyczące ochrony środowiska przedstawione w „Raporcie...”, stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku którego wydana ma zostać decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Jak już wcześniej wspomniano planowana inwestycja ze względu na ilość DJP = 246,96 , należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane. 

2. ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

2.1. Podstawa prawna

1. Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz.519  z póź. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987).
3. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 353).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r.,  poz. 112). 
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 71).

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014r., poz. 1542).

7. Polska Norma PN-Z-04030-7 grudzień 1994 „Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”.

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopad 2014r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1546).

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U. Nr 16 z 2010r., poz. 87).

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014,  poz. 112);

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r., poz. 1923).
12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469).

13. Ustawa z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2017r., poz. 668).

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r., poz. 2134). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56 z 2010r., poz. 344, z późn. zm.).

16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.06.2010r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116 z 2010r., poz. 778).
2.2 . Podstawa opracowania

1. Wypis z rejestru gruntów znak: G.6621.1.1213.2016, obręb: 0001 Bielawy, nr działki 227/3, której dotyczy inwestycja.
2. Wypis z wykazu podmiotów ewidencyjnych oraz z wypis z wykazu działek ewidencyjnych dnia 08.11.2016r., zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. 
3. Zaświadczenie z dnia 08.11.2016r. znak: GT.6727.71.2016 o braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
4. Oświadczenie Pani Danuty Nowosielskiej z dnia 07.10.2016r. oraz Pana Piotra Pawła Karpińskiego z dnia 08.11.2016r.
5. Tło zanieczyszczenia powietrza wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismo z dnia 21.11.2016r., znak: WIOŚ-M.7016.03.145.05.2016.tz
6. Obl. komputerowe Nr 1 i 2 - stężenia maksymalne oraz średnioroczne w węzłach sieci  współrzędnych prostokątnych oraz dodatkowych pkt. obl., oraz Nr 1A -  skumulowane oddziaływanie stężenia maksymalne w węzłach siatki współrzędnych prostokątnych i pkt. swobodnych.
7. Mapa ewidencyjna gruntów w podziałce 1:5000,
8. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:2000 z zaznaczoną granicą działki, na której znajduje się projektowana Ferma, punktami obserwacji, źródłami emisji zanieczyszczeń instalacji technologicznej do powietrza oraz z infrastrukturą techniczną. 
3.   CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

3.1.  Lokalizacja.

Przedmiotowa Ferma Trzody Chlewnej, w skład której wchodzić będą dwa budynki inwentarskie, planowana jest do realizacji na terenie działki nr 227/3, obręb 0001 Bielawy, gm. Janowiec Kościelny, pow. niedzicki, woj. warmińsko-mazurskie. 

Całkowita powierzchnia ww. działki, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia wynosi 9,48 ha, z czego:

- ok. 0,850 ha stanowią łąki trwałe IV klasy jakości (ŁIV)   

- ok. 0,320 ha stanowią łąki trwałe V klasy jakości (ŁV)   
- ok. 0,110 ha stanowią łąki trwałe VI klasy jakości (ŁVI)   
- ok. 4,530 ha stanowią grunty orne klasy IVb (RIVb) 

- ok. 3,670 ha stanowią grunty orne klasy V (RV).
Na poniższym zdjęciu satelitarnym, linią w kolorze zielonym zakreślono teren działki nr 227/3, na której planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie. 
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źródło www.geoportal.gov.pl
Tytuł prawny Inwestora do terenu działki o numerze 227/3, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, wynika z wypisu z rejestru gruntów znak: G.6621.1.1213.2016, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy. Kopia ww. wypisu, stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji. 

Jak wynika z zaświadczenia wydanego dnia 08.11.2016r., przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny, teren obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 227/3, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny, przyjętym Uchwała Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXV/161/2001 z dnia 5.12.2001r., obszar przedmiotowej nieruchomości oznaczony został symbolem O3, tj. obszary rolnictwa intensywnego na glebach średniej jakości o przeważającym roślinnym kierunku produkcji, natomiast pozostała część symbolem O5, tj. obszary łąkowo-pastwiskowe.
W bezpośrednim otoczeniu działki nr 227/3, na której planowana jest do realizacji inwestycja, znajdują się głównie pola uprawne, łąki i pastwiska.  
W bezpośrednim sąsiedztwie ww. nieruchomości, znajduje się:

· od strony północnej -  za drogą gminną, tereny rolnicze, tj. pastwiska i pola uprawne, 

- od strony północno - zachodniej – za drogą gminną, zabudowa zagrodowa, w skład której wchodzi budynek mieszkalny, 

· od strony zachodniej -  znajdują się tereny rolnicze, tj. pastwiska i pola uprawne, 

- od strony południowej – tereny rolnicze, tj. pastwiska i pola uprawne,  
- od strony zachodniej -  tereny rolnicze, tj. pastwiska i pola uprawne,  
- od strony północno-zachodniej – za pasem komunikacyjnym drogi gminnej,  tereny rolnicze, a w dalszej odległości zabudowa zagrodowa, w skład której wchodzi budynek mieszkalny. 
Dojazd do obiektu odbywać się będzie istniejącą drogą gminną,   usytuowaną od strony północnej projektowanej Fermy w Bielawach.

Zgodnie z zapisami pkt. 3.2. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji do powietrza (Dz. U. Nr 16, poz. 87), jeśli w odległości mniejszej niż 10hmax od zespołu emitorów, znajduje się zabudowa mieszkalna większa niż parterowa, to istnieje obowiązek uwzględnienia ww. zabudowy mieszkalnej wraz z jej wysokością, w obliczeniach modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu oraz opadu pyłów. 

W tym przypadku, występowanie najbliższej zabudowy mieszkalnej analizowano w promieniu ok. 80 m (najwyższy emitor posiada wysokość 8 m [emitor instalacji energetycznej] * 10).
Należy zaznaczyć, że analizą objęto teren w promieniu ok. 475 m od najwyższego z emitorów instalacji. Stwierdzono, że na ww. obszarze występuje zabudowa zagrodowa, w skład której wchodzą budynki mieszkalne jedno- i dwukondygnacyjne, które oznaczone zostały w dokumentacji symbolami od PS-18 do PS-26-27.
Jak podano powyżej, z uwagi na znaczną odległość ww. zabudowy mieszkalnej od zespołu emitorów instalacji, a także mając na uwadze przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r., 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz.87, pkt. 3.2) ustalono, że brak jest obowiązku, aby  w obliczeniach modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu, uwzględniać ww. zabudowę.

Jednakże, celem ustalenia poziomów hałasu oraz stężeń substancji w powietrzu, jakie mogą wystąpić poza terenem działki, na której znajduje się instalacja technologiczna, a także ewentualnych uciążliwości związanych z jej eksploatacją, wyznaczono dodatkowe punkty obserwacji również w miejscu lokalizacji wskazanej powyżej zabudowy mieszkalnej oraz na granicy terenu działki nr 227/3. Ww. punkty uwzględniono w obliczeniach.

Powyższy stan rzeczy przedstawiono na zdjęciu satelitarnym, zamieszczonym na kolejnej stronie dokumentacji.
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Działka o numerze 227/3, na terenie której planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie, nie jest położona na terenach objętych formami ochrony przyrody, ani nie graniczy z ww. terenami.  Najbliższą formą ochrony przyrody, jest położony w kierunku wschodnim od granicy nieruchomości, w odległości ok. 2,8 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc. 
Na poniższym zdjęciu satelitarnym wskazano lokalizację działki nr 227/3, na terenie której planowana jest budowa przedmiotowej Fermy Trzody Chlewnej, w odniesieniu do obszarów przyrodniczo cennych.
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Źródło: www.gesorerwis.gdos.gov.pl
W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Jak ustalono,  w najbliższym otoczeniu miejsca lokalizacji ww. działki, nie występują obszary parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej lub obszarów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę światowego dziedzictwa”. 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

-  obszarach wodno-błotnych,

-  innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

-  obszarach wybrzeży, 

-  górskich lub leśnych,

-  obszarach Natura 2000, 

-  obszarach na których standardy jakości środowiska zostały 

   przekroczone, 

-  obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 

   lub archeologiczne, 

-  obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, 

-  obszarach przylegających do jezior oraz obszarach ochrony 

   uzdrowiskowej.  
3.2. Charakterystyka środowiska geograficzno-przyrodniczego.
Jak już wcześniej wspominano, przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 227/3, położonej w miejscowości Bielawy, gm. Janowiec Kościelny, 
pow. nidzicki, woj. warmińsko – mazurskie. 
Powiat Nidzicki należy geograficznie do obszaru Pojezierza Mazurskiego. Położony jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, na granicy z województwem mazowieckim. Łączna powierzchnia powiatu wynosi 961 km2. W jego skład poza gminą Janowo wchodzą gminy: Kozłowo, Janowiec Kościelny oraz Nidzica, co przedstawiono poniżej na mapie powiatu nidzickiego.
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Bielawy to niewielka miejscowość położona na południowym skraju gminy Janowiec Kościelny. Poniżej przedstawiono lokalizację ww. miejscowości względem sąsiednich gmin. 
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Źródło: www.google.pl

Gmina Janowiec Kościelny jest gminą wiejską zlokalizowaną w województwie warmińsko-mazurskim w północnej części Polski. Gmina stanowi część powiatu nidzickiego i sąsiaduje z gminą miejsko-wiejską Nidzica i gminami wiejskimi Dzierzgowo, Wieczfnia Kościelna, Iłowo-Osada, Janowo i Kozłowo. 
Gmina stanowi obszar o łącznej powierzchni 13 592 hektarów. Obszar gminy podzielony jest na 30 sołectw. Do których należą: Bielawy, Bukowiec, Cygany, Gwoździe, Iwany, Jabłonowo, Janowiec Kościelny, Janowiec-Jastrząbki, Kołaki, Krusze, Kuce, Leśniki, Miecznikowo-Gołębie, Napierki, Nowa Wieś-Dmochy, Nowa Wieś Wielka, Pawełki, Piotrkowo, Pokrzywnica Wielka, Połcie Młode, Połcie Stare, Powierz, Safronka, Smolany, Szczepkowo Borowe, Szczepkowo-Zalesie, Trząski, Waśniewo, Zabłocie i Zaborowo. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 49 miejscowości podstawowych. Są to, ponad wcześniej wymienione sołectwa, Bukowiec Mały, Gniadki, Grabowo Leśne, Jabłonowo-Adamy, Jabłonowo-Maćkowięta, Janowiec Szlachecki, Janowiec-Zdzięty, Kownatki-Falęcino, Krajewo Małe, Krajewo-Kawęczyno, Krajewo Wielkie, Leśniewo Wielkie, Miecznikowo-Miąchy, Miecznikowo Siwe, Miecznikowo-Sowy, Szczepkowo-Skrody, Szczepkowo-Kukiełki, Szczepkowo-Sołdany, Szypułki-Zaskórki, Wiłunie, Zbyluty, Żabino-Arguły, Żabino-Gąsiory. 

Gęstość zaludnienia gminy wynosi 16 osób/1 km2 i jest czterokrotnie mniejsza od średniej w województwie. Saldo migracji dla gminy Janowo charakteryzuje się w ostatnim okresie wartościami ujemnymi. Ośrodkiem gminnym jest Janowo. W granicach gminy znajdują się 22 miejscowości. Największymi z tych miejscowości są Janowo – 869, Muszaki – 378, Jagarzewo - 286 i Komorowo – 256 mieszkańców. Zewnętrzne drogowe powiązania komunikacyjne gminy zapewniają przebiegające przez teren gminy drogi: wojewódzka nr 604 Nidzica – Wielbark o długości na terenie gminy ok. 16 km, sieć dróg powiatowych z połączeniem Janowa z Nidzicą (miastem powiatowym) drogą powiatową Janowo-Muszaki i dalej ww. drogą wojewódzką oraz sieć dróg gminnych. Odległość Janowa od Nidzicy 21 km, a od drogi krajowej nr 7 i magistralnej linii kolejowej Warszawa-Gdańsk, wynosi ok. 25 km. Odległość od Olsztyna to ok. 75 km, a od stolicy kraju Warszawy ok. 120 km drogą przez Przasnysz.

· Budowa geologiczna i zasoby geologiczne gminy

Pod względem geologicznym obszar gminy Janowiec Kościelny położony jest w obrębie Niecki Mazowieckiej zbudowanej z osadów kredowych, wypełnionej osadami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi w strefie granicznej dwóch struktur: anteklizy mazursko-suwalskiej i syneklizy perybałtyckiej. Granicę między nimi zaznacza strefa uskoków biegnąca linią na północ od Działdowa, aż do terenów na południe od Mławy. Na podłożu krystalicznym leżą osady paleozoiczne, których miąższość jest zróżnicowana od kilku do powyżej 500 m oraz osady mezozoiczne o miąższości rzędu 2000-3000 m. Strefa wysokiego wypiętrzenia osadów pliocenu graniczy bezpośrednio z rynną erozyjną o rozciągłości północ-południe tj. na północ od Napierek w stronę Nidzicy. Strefa obniżonego stropu trzeciorzędowego posiada zapewne odgałęzienia w kierunku wschodnim.

Wszystko to powoduje, że budowa wyżej zalęgających utworów czwartorzędowych jest silnie zróżnicowana. Zarówno budowa geologiczna jak i wynikająca z tego miąższość utworów czwartorzędowych jest na terenie gminy silnie zróżnicowana. Maksymalna grubość pokrywy czwartorzędowej występuje w obrębie głęboko wciętych w podłoże trzeciorzędowe form erozyjnych. Najniższą miąższość osadów czwartorzędowych zanotowano w strefach wypiętrzeń osadów plioceńskich tj. w rejonie Pokrzywnicy zaledwie 12,0 m oraz w rejonie Białut zaledwie 18,0 m. Najpełniejszy profil osadów czwartorzędowych związany jest z rozcięciami erozyjnymi. 
Najstarsze osady czwartorzędowe (eoplejstocen) nie zostały dotychczas stwierdzone lub rozpoznane w obrębie rozpatrywanej gminy, jak również osady najstarszego zlodowacenia podlaskiego. Występujące po interglacjale kromerskim zlodowacenie południowo-polskie reprezentowane jest przez gliny zwałowe, osady wodnolodowcowe oraz zastoiskowe dwóch stadiałów. 
Dość powszechnie w rozpatrywanym rejonie występują osady starszego stadiału. Tworzą je gliny zwałowe występujące na rzędnych ca 15-25 m p.p.m. Występujące ponad osadami zlodowacenia południowo-polskiego osady interglacjału mazowieckiego także ograniczone są z reguły do rozcięć erozyjnych. Osady tego interglacjału tworzą przeważnie piaski pylaste z licznymi przewarstwieniami mułków i iłów. 
W rejonie rozpatrywanej gminy utwory te zalegają w zakresie rzędnych 25-50 m n.p.m. Osady neoplejstocenu obejmujące osady zlodowacenia środkowo-polskiego oraz północno-polskiego tworzą główną „masę” utworów czwartorzędowych. Osady zlodowacenia środkowopolskiego są reprezentowane przez trzy okresy glacjalne i przedzielające je okresy interstadialne. Osady tego zlodowacenia mają największy udział w budowie geologicznej pokrywy czwartorzędowej i występują na niemal całym omawianym obszarze. 
Miąższość osadów jest bardzo zróżnicowana, przy czym największe redukcje występują w obrębie wniesień powierzchni podczwartorzędowej. 
Najbardziej powszechnie występuje glina zwałowa stadiału maksymalnego. W obrębie gminy Janowiec Kościelny glina zwałowa tego stadiału występuje na rzędnych 120-140 m n.p.m. Występujące ponad nią utwory wodnolodowcowe mają z reguły niewielką miąższość i ograniczają się przeważnie do obniżeń, powstałych na skutek erozji wód glacjalnych. 
Okres interstadiału bużańskiego wyrażony jest osadami rzecznymi o miąższości do kilku metrów. Nasunięcie lądolodu ostatniego stadiału zlodowacenia środkowopolskiego poprzedziła akumulacja iłów, mułków i piasków sandrowych. Osady tego stadiału tworzą charakterystyczną dwudzielność tj. dwie warstwy glin zwałowych i rozdzielające je utwory wodnolodowcowe. Osady wodnolodowcowe tworzą przeważnie ciągły poziom i występują na rządnych 150-170 m n.p.m. 
Lokalna redukcja tych osadów, poza strefami wywietrzenia utworów starszych, związana jest z kulminacjami stropu starszego poziomu glin zwałowych. 
Powierzchnia rozpatrywanego terenu zbudowana jest z licznych form glacigenicznych. Charakterystyczne są tu moreny czołowe o południkowym rozciągnięciu. W krajobrazie wyraźnie zaznacza się morena czołowa stadiału północno-mazowieckiego w rejonie Nidzica-Muszaki. Morena ta wchodząca w rozpatrywany obszar ma kulminacje sięgającą 200 m n.p.m. Jest to wyraźna strefa marginalna związana z dłuższym postojem lądolodu północno-mazowieckiego. 
Innym typem osadów stadiału północno-mazowieckiego są piaski i żwiry ozów. Mają one charakter osadu wodnolodowcowego, warstwowanego. 
W okresie zlodowacenia północnopolskiego rozpatrywany teren znajdował się w strefie peryglacjalnej i był intensywnie niszczony. Holocen - osady te o większej miąższości występują jedynie w strefie dolin rzecznych. Są to piaski warstwowane, drobnoziarniste i średnioziarniste z domieszką pyłów i części humusowych, oraz dominujące z reguły torfowiska o grubości od 0,5 do 1,5 m. 
Występujące zasoby kopalin na terenie gminy nie są wciąż wystarczająco udokumentowane. Największe bezsprzecznie są zasoby kruszywa naturalnego. 
Złoża kruszywa naturalnego, stwierdzone w Bilansie Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2002r. to:

- Jabłonowo - o powierzchni 19,6 ha i zasobach bilansowych 
5 687,0 tys. ton, złoże stanowi piasek ze żwirem o przeznaczeniu do produkcji betonów, mas bitumicznych, warstw filtracyjnych, podsypki, nie jest eksploatowane na skalę przemysłową, w południowej jego części znajduje się żwirownia, której kruszywo wydobywane jest okresowo dla celów lokalnych. 
Poza tym istnieją na terenie gminy miejsca eksploatacji kruszywa naturalnego na potrzeby lokalne: 
- żwirownia położona na południe od wsi Połcie Stare przy drodze do PGR-u Kuce. Teren wyrobiska poeksploatacyjnego i teren położony w kierunku prawdopodobnego zalegania zasobów znajdują się na działce nr 299 obrębu Połcie. Jest to teren prywatny, rola klasy VI. Surowcem jest tu kruszywo słabo wysortowane zawierające warstwy bruku morenowego, pospółki i mułku. Według oceny makroskopowej surowiec przydatny jest głównie do robót drogowych; 
- żwirownia położona na południe od wsi Nowa Wieś Dmochy. Teren wyrobiska i zasobów perspektywicznych położony jest na gruntach prywatnych (działki nr 140, 141, 142, 144). Jest to rola klasy V, VI, VIz. Surowcem jest pospółka i piasek. Materiał jest dość dobrze wysortowany i przydatny głównie do budownictwa, a także do niektórych robót drogowych;
- żwirownia położona na południe od wsi Pokrzywnica. Teren wyrobiska i zasobów perspektywicznych położony jest na gruntach PGR-u i stanowi rolę klasy V. Surowcem jest pospółka i piasek, przydatne zarówno dla budownictwa jak i drogownictwa; 
- żwirownia położona na wschód od wsi Szczepkowo-Zalesie. Wyrobisko i zasoby perspektywiczne znajdują się na gruntach PFZ i częściowo Lasów Państwowych. Jest to rola klasy VIz. Kopaliną jest pospółka z domieszką piasków. Materiał nadaje się głównie dla potrzeb budownictwa, 
- żwirownia położona na południowy-zachód od wsi Jabłonowo-Adamy. Grunt prywatny, działki 177, 176, rola klasy VI. Żwirownia położona na terenie złoża „Jabłonowo”. 
Na terenie gminy występuje też wiele miejsc eksploatacji pospółki, w niewielkim zakresie, na gruntach gminnych, bez koncesji. Z reguły jest to eksploatacja prowadzona przez okolicznych mieszkańców na własne potrzeby, i tak: 
- w miejscowości Bielawy (teren o powierzchni ok. 1,0 ha), 
- w miejscowości Krusze (ok. 1, 0 ha), 
- w miejscowości Kuce, - w miejscowości Safronka (około 1,0 ha gruntów ANR). 

W rejonie przysiółka Boruty odkryto złoże gytii wapiennej zalegającej pod około 1-metrowym nadkładem utworów piaszczysto-gliniastych i humusu. Teren nie został jeszcze geologicznie przebadany, brak jest więc konkretnych informacji o jakości surowca i jego zasobach. 
Obszar ewentualnego (spodziewanego) występowania złoża kredy jeziornej obejmuje dolinę cieku na odcinku między Borutami i Szypułkami. Użytkowany jest on obecnie jako łąki i pastwiska, częściowo zakrzaczony. 
W dolinie rzeki Orzyc, stanowiącej wschodnią granicę gminy Janowiec, znajduje się złoże torfu, którego znaczna część leży na terenie gminy. Nie przewiduje się eksploatacji torfu z terenu ubytkowanego obecnie rolniczo.

· Rzeźba terenu 

Według podziału Polski na krainy fizycznogeograficzne gmina Janowiec Kościelny leży na obszarze mezoregionu Wzniesienia Mławskie. Powierzchnia gminy Janowiec Kościelny posiada charakter falisty, miejscami równinny. Rzeźba ukształtowana została tu głównie na skutek akumulacyjnej i erozyjnej działalności lodowca i wód lodowcowych w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. 
Najwyższe wzniesienie w tym rejonie sięga prawie 200 m n.p.m., schodząc do ok. 60 m w dolinę Orzyca. Urozmaiceniem rzeźby w tej części gminy są wzgórza i wały moreny czołowej. 
Charakteryzują się one dość dużym nachyleniem stoków, świeżością form przypominają rzeźbę pozostawioną przez zlodowacenia bałtyckie. Do form rysujących się w krajobrazie południowej części gminy należy zaliczyć pojedyncze izolowane wzgórza moreny czołowej. Położone są one na wysokości ok. 170 m n.p.m., a nachylenie zboczy często przekracza 10%. Od południa na teren gminy wcinają się dwa wały morenowe, rozcięte doliną Wieczfnianki. Wał wschodni przebiegający z północnego zachodu na południowy wschód od wsi Żaki przez Turowo, Jabłonowo, posiada wysokości bezwzględne do 200 m n.p.m. Stoki w tym rejonie bywają bardzo strome, a nachylenia terenu przekraczają często 15%. Wał zachodni o nieco odmiennej rzeźbie zahacza o teren gminy jedynie w rejonie wsi Napierki. 
W rzeźbie terenu wyróżniają się pojedyncze pagórki i wzgórza. Pomiędzy nimi znajdują się obniżenia i zagłębienia, bądź suche dolinki erozyjno-denudacyjne. Do form późnoglacjalnych i holoceńskich na omawianym terenie należą doliny rzeczne. Największą wytworzyła rz. Orzyc. Zajmuje ona na terenie gminy niewielki pas wzdłuż wschodniej granicy. Dno doliny jest płaskie, podmokłe o zróżnicowanej szerokości. 
Doliny wytworzone przez zachodnie dopływy Orzyca są formami niewielkimi o dnach również podmokłych i zabagnionych. 
Najwyższy punkt na terenie gminy to prawie 201,4 m n. p. m. okolice Leśniewa. Najniżej położony punkt to 135,0 m n.p.m. w dolinie rzeki Orzyc.

· Gleby 

Gleby są ważnym składnikiem środowiska naturalnego. W gminie Janowiec Kościelny przeważają gleby brunatne wyługowane. Mniejszy udział mają czarne ziemie (rejon wsi Połcie Stare) i gleby bielicowe (rejon Safronki i Górowa Trzaski). Pod względem gatunkowym dominują gleby lżejsze od powierzchni, zalegające na zwięźlejszym podłożu, należące do kompleksów żytnich: bardzo dobrego i dobrego o IV klasie bonitacyjnej. 
Skład mechaniczny tych gleb jest bardzo różnorodny - występują piaski gliniaste mocne i lekkie oraz pyły zwykłe i ilaste. Znaczny udział mają gleby piaszczyste, przepuszczalne, skupione głównie w części północno-wschodniej i południowo-zachodniej, o składzie gatunkowym piasków, zalęgających na piasku luźnym. Należą one do kompleksów: żytniego słabego i bardzo słabego, V i VI klasy bonitacyjnej. 
Dużo jest gleb okresowo lub stale za suchych, zwłaszcza wytworzonych z piasków całkowitych. Udział gleb w poszczególnych klasach bonitacyjnych w gminie Janowiec Kościelny, przedstawia poniższe zestawienie:
Tab. Klasy bonitacyjne gleb w gminie Janowiec Kościelny
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Tabela 2 Klasy bonitacyjne gleb w gminie Janowiec

Koscielny
Lp. Klasa bonitacyjna Uiytlf; rolne Uzytki ‘,/zielone
o b
1 klasa lill - -
2 klasa llla 0,3 5,1
3 klasa lllb 24
4 klasa IVa 17,7
5 klasa IVb 35,9 63,7
klasa V 31 25,9
klasa VI 11,9 5,2
klasa VI Rz/Ps 0,8 0,1
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Źródło: Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym
Gleby gminy posiadają wskaźnik bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb 42,3. Jest on trochę niższy od średniego dla województwa, który wynosi 50,1. Wskaźnik bonitacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej mieści się dla gminy w przedziale 55,1 - 60,0.

· Wody powierzchniowe 

W układzie zlewniowym blisko 80% obszaru gminy należy do zlewni rz. Narwi. Niewielki północno-wschodni fragment gminy leży w zlewni rz. Nidy (Wkry), natomiast z południowo-zachodniego wody odprowadzane są do rz. Wieczfnianki. Cała gmina należy do zlewni Wisły.

Główną rzeką zbierającą wody z terenu gminy jest rzeka Orzyc, stanowiąca wschodnią granicę gminy. Uchodzą do niej rzeki: Dąbrówka, Janówka, Borowianka i sieć rowów melioracyjnych. Niewielki północno-zachodni fragment gminy leży w zlewni rzeki Nidy (Wkry), natomiast południowo-zachodni odwadniany jest rowem melioracyjnym odprowadzającym wody do rzeki Wieczfnianki. Wododział pomiędzy zlewniami Nidy-Wkry i Orzyca przebiega wzniesieniami morenowymi pomiędzy miejscowościami Zabłocie Kanigowskie - Jastrząbki, Janowiec Leśniki - Janowiec Szlachecki, Safronka - Sinice, Miecznikowo, Grabówek - teren na północ od Grabowa Leśnego.

Główne rzeki gminy to: 

- rzeka Orzyc - jest prawostronnym dopływem Narwi uchodzącym do niej w km 125+600 w okolicach miejscowości Przeradowo. Całkowita długość Orzyca wynosi 144,8 km w tym w gminie Janowiec Kościelny rzeka wpływa na km 125+900, a wypływa w kilometrze 116+570. Orzyc wypływa na wysokości około 155 m n.p.m. z rozległego obniżenia pojeziernego, rozciągającego się na północ od m. Dębsk (gm. Szydłowo, woj. mazowieckie). Na odcinku 2,02 km rzeka stanowi południowo-wschodnią granicę gminy. Praktycznie cała rzeka była w przeszłości uregulowana, przy czym odcinek rzeki znajdujący się na terenie gminy w ramach zadania „Orzyc Górny” wykonano w latach 1974 - 76;

- rzeka Janówka - jest lewostronnym dopływem Orzyca i uchodzi do niego w km 121+440. Rzeka wypływa z podmokłego obniżenia terenowego na gruntach wsi Kołaki poniżej i powyżej drogi Gołębie-Janowiec Kościelny. Górny odcinek rzeki do wsi Kukiełki ma charakter cieku naturalnego z licznymi zakolami. Jest to odcinek o długości około 5,7 km. Dolny odcinek o długości 2,39 km jest uregulowany. Przez teren miejscowości Janowiec Kościelny przebiega rów, który bierze początek na gruntach wsi Janowiec Szlachecki. Rów ten uchodzi do Janówki na wschód od wsi Pokrzywnica, 

- rzeka Borowianka - jest lewostronnym dopływem Orzyca uchodzącym do niej w km 116+570. Długość Borowianki wynosi około 10,25 km. Odcinek od ujścia do km 1+640 stanowi północno-wschodnią granicę pomiędzy gminą Janowiec Kościelny a Janowo. Źródła cieku położone są na wysokości 180 m n.p.m. na gruntach wsi Górowo-Trzaski na południowy zachód od zabudowy. Rzeka została uregulowana na odcinku od ujścia (do Orzyca) do mostu w m. Połcie Młode, tj. na odcinku około 5,8 km;

- rzeka Dąbrówka - jest lewostronnym dopływem Orzyca uchodzącym do niego w km 125+ 590. Jej długość wynosi 11,64 km, a powierzchnia zlewni 34,4 km. Na odcinku 2,02 km rzeka stanowi południowo - wschodnią granicę gminy. Od km 2 + 02 do 2+950 rzeka przepływa przez teren gminy Wieczfnia Kościelna. Praktycznie cała rzeka była w przyszłości uregulowana. Długość odcinków waha się od 130 do 160 m. Dopiero od Bielaw występują niewielkie łagodne łuki na niewielkim odcinku rzeki. Obszarem źródliskowym rzeki jest podmokłe obniżenie terenowe na północ od miejscowości Mięcznikowo Gołębie. W górnym odcinku rzekę zasilają dwa rowy: prawostronnie z lesistych terenów na wschód od Grabowa Leśnego i lewostronnie rów spod wsi Sowy;

- ciek bez nazwy (dopływ spod Powierza) - jest lewostronnym dopływem Wkry (Wkra w górnym biegu, od źródeł na terenie gminy Nidzica, do ujścia rzeki Szkotówki zwana jest Nidą, w okolicy Działdowa zwana jest Działdówką, a od Żuromina do ujścia nazywana jest Wkrą). Jest to ciek o powierzchni zlewni 32,1 km2 odwadniający północno-zachodnią część gminy.

Wszystkie cieki charakteryzuje śnieżno-deszczowy system zasilania, z dwoma wysokimi stanami wody w ciągu roku oraz jednym minimum. Po osiągnięciu wiosennego maksimum (w okresie pomiędzy styczniem a kwietniem), stany wody i przepływy rzek zmniejszają się. Wezbrania letnie (lipiec, sierpień) są zdecydowanie mniejsze od wiosennych. Minimum przypada generalnie pomiędzy lipcem i październikiem. Na terenie gminy nie występują jeziora.
Bardzo niepokojący jest poziom zanieczyszczenia wód rzek. Aktualne badania wskazują co prawda na zahamowanie wzrostu stężeń zanieczyszczeń, ale też na utrzymujący się wciąż wysoki ich poziom. Jakości wód płynących przez gminę Janowiec Kościelny ma dość również wpływ na stan Narwi. Głównym źródłem zanieczyszczeń wód w gminie Janowiec Kościelny są spływy powierzchniowe i wpływ nieskanalizowanych miejscowości a także niezinwentaryzowane źródła punktowe, bytowo-gospodarcze i komunalne.

Obszarowe źródła zanieczyszczeń wiążą się głównie z: 
- źle prowadzoną gospodarką rolną, w tym szczególnie nawożeniem i chemizacją, 
- niskim standardem sanitarnym wsi, 
- gospodarką turystyczną, 
- gospodarką odpadami, 
- brakiem czynnych stref ochronnych w pobliżu wód, 
- źle przeprowadzoną w latach wcześniejszych regulacją wodną (melioracje), 
- niską na ogół świadomością i kulturą ekologiczną mieszkańców.

Ze względu na rolniczy charakter gminy ścieki przemysłowe nie stanowią istotnego ładunku zanieczyszczeń. Największym źródłem zrzutu zanieczyszczeń jest oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kuce. Niekwestionowaną przyczyną niezadowalającej jakości wód jest również niekorzystna struktura użytkowania terenu, a zwłaszcza bardzo niski wskaźnik lesistości. O klasyfikacji przesądzają wskaźniki fizykochemiczne, głównie związki azotu i fosforu. Świadczy to o obszarowym charakterze zanieczyszczenia tych cieków, przede wszystkim ze źródeł rolniczych.

Największa rzeka - Orzyc, będącą granicą gmin Janowiec Kościelny i Janowo, nie była kontrolowana na terenie gminy Janowiec przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Rzeka ta była monitorowana w 2002r. przez WIOŚ w Olsztynie na terenie gminy Janowo w punkcie kontrolnym Janowo. Do rzeki, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, głównym źródłem punktowego zrzutu zanieczyszczeń są, kierowane są bezpośrednio ścieki z oczyszczalni w Janowie oraz pośrednio - poprzez Borowiankę - ścieki z oczyszczalni w Kucach.

Wody rzeki Orzyc w Janowie wykazywały obniżoną jakość wód (III klasa) z uwagi na stężenie azotynów i miano coli. Indeks saprobowości sestonu wskazywał na II klasę. Substancje organiczne, wyrażone wskaźnikiem BZT5, spełniały normy I klasy, a ChZT-Mn i ChZT-Cr - II klasy. Związki azotu, z wyjątkiem azotynów (III klasa) odpowiadały I klasie. Natomiast fosforany i fosfor ogólny - II klasie czystości. Stan hydrobiologiczny - indeks saprobowości sestonu spełniał wymogi II klasy czystości. Stan sanitarny, określany mianem coli wskazywał na III klasę czystości.

Wcześniejsze badania rzeki przez WIOŚ w Olsztynie prowadzone były w 1994 roku, z częstotliwością tylko 4 razy w roku. Większość określonych wtedy wskaźników odpowiadała I klasie czystości. Wartości ChZT-Mn, ChZTCr, stężenia związków fosforu i wskaźnik saprobowości mieściły się przeważnie w granicach II klasy, a miano coli II i III klasy czystości.

W 1996 roku przeprowadzone zostały badania przez WIOŚ w Ciechanowie w przekroju kontrolno-pomiarowym, zlokalizowanym na granicy byłych województw ciechanowskiego i olsztyńskiego. Wykazały one, że rzeka prowadziła wody III klasy czystości. Substancje organiczne określane wskaźnikiem ChZT-Mn płynęły w znacznych stężeniach odpowiadających III klasie czystości wód, w grupie biogenów o klasyfikacji decydowała wysoka zawartość azotu azotynowego. Stan sanitarny charakteryzowany wartością miana coli typu fekalnego, wskazywał na znaczne bakteriologiczne zanieczyszczenie rzeki i odpowiadał III klasie czystości.

Dość istotne ładunki zanieczyszczeń, odnosząc do skali całego województwa, na podstawie badań WIOŚ w Olsztynie w 2000r., wnoszone są przez opady atmosferyczne. Dotyczy to przede wszystkim związków siarki (na terenie powiatu nidzickiego odnotowano ładunki rzędu 16,50 kg SO4 -2/ha/rok), azotu (4,67 kg NNH4/ha/rok oraz 9,85 kg Nog/ha/rok) oraz fosforu (0,482 kg Pog/ha/rok). Podane wielkości stanowiły jeden z największych rocznych ładunków na terenie województwa. Równie spore - w skali województwa - ładunki zanieczyszczeń wnoszone przez opady, dotyczyły metali ciężkich (np. żelazo 0,187 kg/ha/rok - jeden z najwyższych wskaźników).

· Wody podziemne 

W gminie Janowiec Kościelny występuje czwartorzędowe piętro wodonośne. Czwartorzędowe piętro wodonośne - plejstoceński poziom wodonośny reprezentowany jest przez jedną lub kilka warstw wodonośnych. Na przeważającym obszarze gminy występują niezbyt korzystne warunki hydrogeologiczne, a szczególnie w części centralnej i południowej gminy, gdzie występuje obszar pozbawiony użytkowej warstwy wodonośnej. Najczęściej pierwsza użytkowa warstwa wodonośna występuje na terenie gminy na głębokości od 3,0 do 40,0 m p.p.t. Miąższość warstwy jest niewielka i wydajności studni nieduże od 2 do 10,0 m3 /h. Są to ujęcia we wsi: Krusze, Zaborowo, Gwoździe, Pawełki, Waśniewo oraz obszar położony na zachód od terenu bezwodnego, rozciągający się od południa wąską rynną, która rozszerza się na północno - zachodnie obszary gminy (miejscowość Zabłocie Kanigowskie). 
Zachodnia część gminy reprezentowana jest przez dwie użytkowe warstwy wodonośne. Pierwsza występująca w przelocie 20-39,0m p.p.t. o niewielkiej wydajności, druga w przelocie od ok. 45 do ok. 60 p.p.t. Warstwy te są dobrze izolowane glinami zwałowymi i mułkami. Południowo - zachodni obszar okolic Napierek oraz północno-zachodni (okolice Wiłuń) to obszar o dość dużych wydajnościach od 
40 - 100 m3/h. 

Okolice ujęcia wody w Jabłonowie przedstawiają podobne warunki hydrogeologiczne. W czwartorzędowym piętrze wodonośnym występują dwie warstwy wodonośne: 
- I w piaskach różnoziarnistych zalegająca na głębokości od 38,0 do 52,0 m p.p.t., 
- II występująca w piaskach drobnoziarnistych zalegająca od 158,0 do  190,0 m p.p.t. (nieprzewiercona). 
Ujęcie wody w Jabłonowie obejmuje studnie do głębokości 
55,0 m p.p.t. ujmujące wody z I warstwy wodonośnej. Wydajność ujęcia wynosi 39,0 m3/h. Ujęcia wody o wydajnościach 
10 m3/h - 32 m3/h znajdują się w miejscowościach: Powierz, Bielawy, Gniadki, Wiłunie, Pokrzywnica.

Największą wydajność posiadają ujęcia wody w Szczepkowie - Iwanach, Janowcu - Kucach zlokalizowane w północno - wschodniej części gminy. Ujęcie wody w Janowcu - Kuce przedstawia nieco odmienne od wyżej opisanych warunki hydrogeologiczne. Stwierdzono tam występowanie trzech warstw wodonośnych plejstoceńskiego piętra wodonośnego. W profilu studni nr 1 stwierdzono n/w warstwy wodonośne: 
- I warstwa zbudowana z mułków piaszczystych znajduje się w przelocie 42,0 - 43,0 m p.p.t., 
- II warstwa zbudowana z piasków drobnoziarnistych bardzo silnie zapylonych z przerostami iłu występuje w przelocie 
45,0 - 48,0 m p.p.t., 
- III warstwa wodonośna zbudowana z piasków drobnoziarnistych zalega w przelocie 58,0 - 71,0 m p.p.t. 
W pozostałych studniach tego ujęcia występują tylko dwie warstwy, przy czym w studni nr 3 ujęto do eksploatacji warstwę w przelocie 79 - 100 m p.p.t. Omówiony obszar ujęć w Kucach i Iwanach charakteryzuje się wydajnościami rzędu ok. 40 m p.p.t.

Zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny (sporadycznie w przewarstwieniach glin - napięty) i jest współkształtne z powierzchnią terenu. Nawet tam, gdzie na powierzchni terenu występują gliny zwałowe, drobne przewarstwienia piaszczyste dostarczają wodę do studzien kopanych. 
Pierwsze zwierciadło wód gruntowych występuje zwykle w deluwiach, lokalnych przewarstwieniach lub soczewkach w stropowych partiach glin zwałowych oraz aluwiach rzek Dąbrówki, Janówki czy Borowianki. Warstwy wodonośne w tych osadach mają zwykle niewielką miąższość, a zasoby są w znacznym stopniu uzależnione od pory roku i warunków atmosferycznych. Ta warstwa wodonośna stanowi źródło zaopatrzenia w wodę jeszcze ok. 30% gospodarstw i jest eksploatowana studniami kopanymi.

Gminę można zaliczyć do obszarów perspektywicznych, w obrębie których istnieje możliwość występowania wód geotermalnych. Prawdopodobne jest odkrycie i udokumentowanie wód pitnych w utworach oligoceńskich i płytko występujących kredowych. Bowiem na terenach gmin sąsiadujących z gminą Janowiec Kościelny (Iłowo - Osada oraz Wieczfnia Kościelna) dokonane rozpoznania potwierdziły ich występowanie. Są to wody zaliczane do rejonu mławskiego.
Gmina Janowiec leży w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych - GZWP nr 215 Subniecka Warszawska. Występuje on w utworach trzeciorzędowych i ma porowy charakter ośrodka. Na przewalającym obszarze gminy występują niezbyt korzystne warunki hydrogeologiczne, a szczególnie w części centralnej i południowej gminy, gdzie występuje obszar pozbawiony użytkowej warstwy wodonośnej. Najczęściej pierwsza użytkowa warstwa wodonośna występuje na terenie gminy na głębokości od 3,0 do 40,0 m.

Ujęcia wody gruntowej, stanowią zwykle płytkie studnie kopane, posiadające złą wodę pod względem bakteriologicznym, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi. Również pod względem chemicznym jakość wód ze studni kopanych nie jest dobra. Stan ten w pełni potwierdzają badania wody ze studni kopanych prowadzone przez służby sanitarne. Badania te wykazują, że zawartość chlorków i siarczanów jest często ponad 4- krotnie większa niż w poziomach izolowanych od powierzchni terenu, co świadczy o zanieczyszczeniu pochodzenia antropogenicznego. Zawartość chlorków jest z reguły dużo niższa od dopuszczalnej przez normy dla wód pitnych, jednakże siarczany występują w ilościach ponadnormatywnych. Również azotany i związki amonu wskazują na zanieczyszczenia przekraczające kilkakrotnie ilości spotykane w warstwach głębszych. Wody tego poziomu zawierają również ponadnormatywne zawartości manganu i żelaza, szczególnie na obszarach dolin rzecznych i zabagnień.

Skażenie płytkich warstw wodonośnych związane jest z małą miąższością warstwy filtrującej i jest konsekwencją m.in. stosowania nawozów mineralnych, nieprawidłowego gospodarowania ściekami i gnojowicą.
· Jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych

Zgodnie z podziałem regionalnym wg B. Paczyńskiego (Atlas hydrologiczny Polski 1995 r.), znaczny obszar Powiatu Nidzickiego położony jest w obrębie głównych zbiorników wód podziemnych - GZWP nr 214 Działdowo i 215 Subniecka Warszawska.
Obszar działki o numerze geodezyjnym 98/1, położonej w miejscowości Bielawy, gm. Janowiec Kościelny oraz terenów sąsiadujących z powyższą działką, zlokalizowany jest w obrębie GZWP nr 215 Subniecka Warszawa, związanego z utworami trzeciorzędowymi.
Ww. teren położony jest w regionie wodnym Środkowej Wisły, który zajmuje obszar 111 470 km2. Obejmuje zlewnię rzeki Wisły od ujścia Sanny do miejscowości Korabniki (obecnie część Włocławka). Główną rzeką Regionu Wodnego jest Wisła. Do największych prawobrzeżnych dopływów Wisły w tym Regionie należą: Wieprz, Świder, Narew, Skrwa, a lewobrzeżnych: Kamienna, Iłżanka, Radomka, Pilica i Bzura (cieki II rzędu). Całkowita długość sieci hydrograficznej Regionu Wodnego Środkowej Wisły wynosi ok. 40 700 km. 

W Regionie Wodnym Środkowej Wisły wyróżniono cztery typy reżimu rzecznego: 

( typ śnieżny silnie wykształcony – średni odpływ miesiąca wiosennego (marca lub kwietnia) przekracza 180% średniego odpływu rocznego, 

( typ śnieżny średnio wykształcony – średni odpływ miesiąca wiosennego wynosi 130 – 180% średniego odpływu rocznego, 

( typ śnieżny słabo wykształcony – średni odpływ miesiąca wiosennego nie przekracza 130% średniego odpływu rocznego, 

( typ śnieżno–deszczowy – średni odpływ miesiąca wiosennego wynosi 130 – 180% średniego odpływu rocznego i wyraźnie zaznacza się wzrost odpływu w miesiącach letnich, wynoszący co najmniej 110% średniego odpływu rocznego. 

W północnej oraz południowej części Regionu Wodnego występuje przewaga zasilania podziemnego, natomiast w centralnej części występuje przewaga zasilania powierzchniowego. Na pozostałym obszarze Regionu Wodnego występuje równowaga w zasilaniu powierzchniowym i podziemnym. Region Wodny Środkowej Wisły jest w dużej mierze wykorzystywany rolniczo – użytki rolne zajmują około 70% powierzchni Regionu, a ich rozmieszczenie jest równomierne. 25% powierzchni Regionu zajmują lasy, których koncentrację obserwuje się w rejonie pojezierzy. Tereny zurbanizowane zajmują niecałe 3% powierzchni Regionu i obejmują głównie obszar największych miast: Warszawy, Puław, Płocka, Włocławka, Ostrołęki, Łomży, Białej Podlaskiej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Tomaszowa Mazowieckiego. Obszary wód powierzchniowych stanowią niewiele ponad 1% powierzchni analizowanego obszaru.
Jak już wcześnie wspomniani, Region Wodny Środkowej Wisły obejmuje Wisłę na odcinku od ujścia Sanny do Włocławka wraz z dopływami, w tym zlewnie Wieprza, Narwi z Bugiem i Wkrą, Pilicy, Bzury, Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, rzeki na obszarze Wyżyny Lubelskiej i północnej części regionu świętokrzyskiego. W całości jest administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pod względem hydrograficznym obszar ten należy w całości do zlewiska Morza Bałtyckiego. Powierzchnia Regionu Wodnego Środkowej Wisły wynosi 111 470 km2. Zlewnia Środkowej Wisły jest asymetryczna, ze zdecydowanie większym udziałem powierzchniowym zlewni dopływów prawostronnych: Wieprza, Świdra, Narwi z dopływami (Bugiem, Wkrą, Pisą, Omulwią, Orzycem, Biebrzą) oraz Skrwy Prawej. Do największych lewostronnych dopływów Wisły są zaliczane: Kamienna, Radomka, Pilica, Bzura. Największym prawostronnym dopływem Wisły jest rzeka Narew, która rozpoczyna swój bieg na Białorusi, zbiera wody z Podlasia, z Mazur i północno-wschodniej części Mazowsza. Na wysokości Jeziora Zegrzyńskiego do Narwi uchodzi jej największy dopływ – Bug, który rozpoczyna swój bieg na Ukrainie i przepływa przez województwa: lubelskie, podlaskie i mazowieckie, a obszar jego zlewni obejmuje również tereny na Ukrainie i Białorusi. Największym lewostronnym dopływem Wisły jest Pilica ze źródłami w województwie śląskim, przepływająca przez województwa śląskie, łódzkie i mazowieckie, a obszar zlewni obejmuje również fragment województwa małopolskiego.
Teren działki nr 98/1, na którym planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, położony jest w obrębie zlewni trzeciego rzędu, rzeki Orzyc, tj. dopływu Narwi. 

Stan czystości rzeki Orzyc przebadano również w 1994r., w ramach monitoringu regionalnego. Punkt pomiarowy na Orzycu znajduje się na granicy województwa olsztyńskiego. Jakość wód określono tam na pograniczy II i III klasy czystości. 

Pomiędzy miejscowościami Wały a Wichrowiec znajdują się tereny podmokłe bagienne, częściowo zmeliorowane. Kanały i bezimienne cieki odprowadzają wody na południowy wschód, częściowo do rzeki Orzyc. 

Ww. wody powierzchniowe nie są wykorzystywane do celów gospodarczych. Mają jedynie znaczenie rekreacyjne. 


Zgodnie z art. 120 Ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469), warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni ustala w drodze rozporządzenia Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kierując się ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Obszar rzeki Wel i Jeziora Lidzbarskiego leży w regionie dorzecza rzeki Wisły. 



W lutym 2011 roku, Rada Ministrów zatwierdziła Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy m.in. dorzecza Wisły. Dokument ten zgodnie z ustawą Prawo Wodne ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Do dnia dzisiejszego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie ustalił w drodze rozporządzenia warunków korzystania z wód Regionu Wodnego. W tym stanie rzeczy, nie ma podstaw do określenia ustaleń korzystania z analizowanego dorzecza. 

PGW (Plan Gospodarowania Wodami), jako dokument obejmuje działania zmierzające do spełnienia celów Ramowej Dyrektywy w zakresie osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód. Działania te powinny zostać zrealizowane na obszarze dorzecza, w celu zapewnienia utrzymania lub poprawy jakości wszystkich wód na terenie danego obszaru dorzecza do 2015r., w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym (tzw. Derogacje). 

Obszar dorzecza Wisły został podzielony na Jednolite Części Wód, stanowiące podstawową jednostkę gospodarki wodnej, obejmującą zbiorniki wód stojących, jak i cieki, a także przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne.

Wg Prawa Wodnego, jednolite części wód dzielą się na:

- jednolite części wód powierzchniowych (JCWP)

- jednolite części wód podziemnych (JCWPd).

Wg ustaleń wynikających z Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły uchwalonego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. Nr 49, poz. 549), celem środowiskowym dla naturalnych części wód jest m.in. osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Natomiast w przypadku silnie zmienionych i sztucznych części wód, celem jaki należy osiągnąć jest uzyskanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. 

Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie ekologicznym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego potencjału.

Jak już wcześniej wspomniano, poza jednolitymi częściami wód powierzchniowych, wyznaczone zostały na obszarze dorzecza Wisły także jednolite części wód podziemnych. 

Poniżej zamieszczono charakterystykę ww. jednolitych części wód powierzchniowych (rzecznych) oraz podziemnych, na których planowana jest lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia. 
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Jak wynika z powyżej przedstawionych danych, stan jakości jednolitych części wód podziemnych jest dobry. Stan jakości wód powierzchniowych rzeki Dąbrówka  jest zły, i w tym przypadku istnieje zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

Mając na uwadze powyższe, Inwestor planuje przyjąć do stosowania taką technologię chowu trzody chlewnej, która nie będzie wpływała w istotny sposób na stan wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Nawóz naturalny, w postaci gnojowicy, wykorzystywany będzie zgodnie z warunkami dobrej praktyki rolniczej. Dawka azotu wprowadzana w ciągu roku na grunty orne, z uwagi na znaczny areał gruntów, na jakich planowane jest wykorzystanie nawozu naturalnego, będzie znacznie mniejsza od dopuszczalnej, określonej obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Jak podano w „Raporcie…”, w realizacji obiektów inwentarskich oraz infrastruktury technicznej, Inwestor założył wykorzystanie najlepszych dostępnych środków technicznych oraz rozwiązań technologicznych, dotyczących budowy obiektów inwentarskich. Zasada ta dotyczy również stosowanych surowców, w tym kruszyw, betonu i innych materiałów budowlanych.

Planowane do wykonania zbiorniki bezodpływowe pod rusztami, przeznaczone do czasowego magazynowania gnojowicy, charakteryzowały się będą całkowitą szczelnością i dużą wytrzymałością na obciążenia zewnętrzne, z uwagi na pokrycie wewnętrznych ścian zbiorników podwójną warstwą Bitizolu lub Dysperbitu. Ponadto, z zewnątrz zbiorniki pokryte zostaną warstwą Izolbetu. 

Taki sposób zabezpieczenia ww. zbiorników wraz przyłączami, zapewni ich szczelność i wyeliminuje możliwość ewentualnego przedostania się gnojowicy do środowiska.

Pracownicy fermy na bieżącą kontrolowali będą szczelność ww. instalacji. Ponadto, prowadzony będzie monitoring stanu technicznego zbiorników i wszystkich przyłączy. 

W przypadku podejrzenia wystąpienia przecieku, zostaną podjęte przez obsługę fermy natychmiastowe działania, mające na celu niedopuszczenie do przedostania się gnojowicy do środowiska. 


Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że planowana do budowy Ferma Trzody Chlewnej w m. Bielawy, nie wpłynie na pogorszenie stanu jakości wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, a tym samym nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych dla ww. jednolitych części wód, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.   

· Warunki klimatyczne 

Wg podziału Polski na Regiony klimatyczne W. Okołowicza, gmina Janowiec Kościelny znajduje się w regionie Mazurskim, w obrębie krainy, w której nakłada się na pośredni wpływ Bałtyku oddziaływanie wschodniego kontynentalizmu. Znajduje to swój wyraz we wzrastających amplitudach temperatury ku wschodowi, w dość krótkim lecie oraz w przedłużającej się zimie, na ogół chłodniejszej w części wschodniej i północnej regionu oraz w zwiększonej liczbie dni pochmurnych. Charakterystyczne dane meteorologiczne dla tej krainy to: 
· średnia temperatura stycznia - 3,0°C, lipca - 17,8°C, 
· zima trwa średnio 95 dni, lato także 95 dni, 
· liczba dni pogodnych (z zachmurzeniem poniżej 2) wynosi średnio w roku 50 dni i pochmurnych (z zachmurzeniem ponad 8) 130 dni, 
· opad średni roczny wynosi 550 mm, z szata śnieżna utrzymuje się przez 80 dni - średnio w roku, 
· średnie roczne usłonecznienie (ilość godzin ze słońcem) jest wysokie, gdyż wynosi 4,4 godz./dobę. W okresie intensywnej wegetacji (VI-IX) w poszczególnych miesiącach np. w czerwcu, średnie usłonecznienie w godz./dobę wynosi 8,2, w lipcu 7,4, w sierpniu 6,6 i we wrześniu 5,6. Zatem sytuacja pod tym względem jest bardzo dobra. 

Istotne znaczenie posiadają informacje dotyczące czasu trwania poszczególnych pór roku np. wiosna (temperatura 5 - 15°C) trwa średnio 60 dni, lato (średnia temperatura ponad 15°C) 95 dni, jesień (ze średnią temperaturą 15 - 5°C) 60 dni, przedzimie (ze średnią temperaturą 5 - 0°C) 35 dni i zima (ze średnią temperaturą poniżej 0°C) 95 dni. Początek wiosny przypada pomiędzy 1.IV. a 11.IV; lato średnio 1.VI; jesień ok. 1.IX i zima ok. 1.XII. 
Ta ogólnej natury charakterystyka klimatu regionu wymaga dokładniejszej analizy na podstawie danych ze stacji meteorologicznych leżących na terenie rozpatrywanej gminy, bądź w jej najbliższym sąsiedztwie o podobnych warunkach fizjograficznych. Na terenie gminy Janowiec Kościelny brak jest stacji meteorologicznej, w związku z tym charakterystykę klimatu - oparto na danych ze stacji meteorologicznej w Mławie, którą uznano za reprezentatywną dla rozpatrywanego terenu. Stacja ta znajduje się ok. 15 km na południowy zachód od gminy i położona jest w zbliżonych warunkach fizjograficznych. Okres obserwacji (1951-70) obejmujący 20-lecie, jest dostatecznie długi dla dokonania charakterystyki klimatu tego terenu
· Świat roślin 

Szata roślinna gminy Janowiec Kościelny jest dość urozmaicona. Dominującą formę stanowią lasy, które zajmują 2 566 ha. Stanowi to około 18,84% powierzchni gminy (dla porównania, średnia dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 29%). 
Lasy w gminie Janowiec Kościelny to historyczne pozostałości dwóch puszcz. W północno-wschodniej części są to prawdopodobnie pozostałości Puszczy Mazuch, położone w łuku rz. Orzyc. Natomiast kompleks leśny w części południowo-zachodniej rozpoczynający się w rejonie wsi Napierki to pozostałości Puszczy Mławskiej, a wcześniej Puszczy Wkrzańskiej, leżącej na północnym skraju Mazowsza. 
Na terenie gminy dominują lasy na siedliskach boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego oraz boru świeżego ze zdecydowaną przewagą sosny w różnych klasach wiekowych, z dużym udziałem drzewostanów nie przekraczających 40 lat.

W ekosystemie gminy wysoki udział mają półnaturalne zbiorowiska łąkowe, zajmujące znaczne powierzchnie w dolinach cieków, w podmokłych obniżenia. Obszary torfowe porasta roślinność seminaturalna, wśród której dominują turzyce, śmiałek, sity i inna roślinność wodna. Rzadkimi chronionym gatunkiem jest brzoza karłowata. 
Łęgi przystrumykowe i olesy zachowały się w mozaice z użytkami zielonymi. Wskazują one niekiedy wysoki stopień naturalności. Są to lasy wodochronne dla zatrzymania spływów powierzchniowych wód i ich retencjonowania. 
Prócz lasów, ważną funkcję przyrodniczą pełni roślinność nieleśna. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe i szuwarowe w dolinach rzek, przede wszystkim Orzyca. Do najcenniejszych gatunków roślin z grupy chronionych należą między innymi storczyki, wielosił błękitny, grzybień biały, grążel żółty, kalina koralowa. Uzupełnieniem ww. zespołów roślinności naturalnej jest urządzona roślinność nielicznych parków, cmentarzy oraz liczne zadrzewienia przywodne, śródpolne i przydrożne.

Najistotniejsze kompleksy zadrzewień śródpolnych zlokalizowane są wzdłuż większości dróg, a także w rejonie oczek wodnych, cieków i rowów. W zadrzewieniach przeważają takie gatunki drzew jak topole, wierzby, kasztanowce, jesiony oraz olsze czarne.
Zniszczenie pierwotnych siedlisk, wylesienie obszarów przez rozwój rolnictwa i pasterstwa, spowodowały olbrzymie zmiany naturalnych ekosystemów. Miejsce roślinności pierwotnej zajęła roślinność obejmująca szerokie spektrum zbiorowisk, od naturalnej roślinności leśnej i bagiennej do zbiorowisk upraw i siedlisk ludzkich. Rozwój gospodarki rolnej, intensyfikacja rolnictwa, intensyfikacja rolnictwa, intensyfikacja gospodarki leśnej, zredukowały różnorodność siedlisk i spowodowały ich zubożenie.

Główną formą, która kształtuje klimatu, wpływa na skład atmosfery, ma udział w regulacji obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałaniu powodziom, osuwiskom, ochronie gleb przed erozją i stepowieniem, zachowaniu potencjału biologicznego wielu gatunków i ekosystemów, a także różnorodności krajobrazu i lepszych warunków produkcji rolniczej są lasy. Spełniają one również funkcje produkcyjne czy też gospodarcze, pozwalając na trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu.

Lasy zajmują 2 566 ha, w czym 61,19% to lasy państwowe, zaś prywatne - 38,62%. Lasy obsługuje w gminie Nadleśnictwo Nidzica, przy czym w ramach porozumienia ze Starostą Nidzickim, prowadzi ono też nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Generalnie stan lasów prywatnych jest gorszy od stanu lasów państwowych, co wynika z dużej różnicy przeciętnego wieku drzewostanów i zapasów, a ponadto z trudności finansowych, słabszych siedlisk, dużego rozdrobnienia powierzchni i stosowania innych sposobów i innych priorytetów zagospodarowania. Problemem gospodarki leśnej jest nadmierne i niecelowe rolnicze użytkowanie gruntów marginalnych, o bardzo niskiej zdolności produkcyjnej. Niekorzystne jest rozdrobnienie lasów, widoczne w lasach prywatnych.

Podstawowym instrumentem prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych są uproszczone plany urządzenia lasu. Są to jednak często materiały niepełne bądź nieaktualne, dla niektóry obrębów zaś brak ich zupełnie. Gospodarkę leśną utrudniają też liczne rozbieżności i niezgodności między danymi, zapisanymi w ewidencji gruntów, a stanem faktycznym w terenie. Fakt dokonania udanego zalesienia gruntu prywatnego nie jest najczęściej na bieżąco odnotowywany w ewidencji gruntów, gdyż koszt przeprowadzenia takiej operacji jest znaczny.

· Świat zwierząt 

Świat zwierzęcy gminy jest stosunkowo zróżnicowany gatunkowo, wynika to z występowania na jego obszarze różnych siedlisk. Rozmieszczenie siedlisk i ostoje zwierząt ściśle pokrywają się z rozmieszczeniem szaty roślinnej na terenie gminy oraz ciekami wodnymi. Intensyfikacja rolnictwa, melioracje odwodnieniowe i intensyfikacja gospodarki leśnej, zredukowały różnorodność siedlisk i spowodowały ich zubożenie. Szereg gatunków związanych z lasami pierwotnymi, wycofało się ze znacznych obszarów.

Występują w lasach następujące gatunki zwierzyny grubej: sarny, jelenie i dziki. Zwierzyna drobna reprezentowana jest między innymi przez: lisy, zające, wydry, kuny, piżmaki, borsuki. Z gatunków chronionych obecne są m.in. bóbr i wiewiórka.

Urozmaiconą i licznie reprezentowaną grupę stanowią ptaki, żerujące i gniazdujące głównie w dolinach rzecznych, przede wszystkim rzek Orzyc i Wkry oraz w rejonie jezior. Na terenie gminy stwierdzono występowanie takich gatunków jak: trzmielojad, bocian biały, żuraw, błotniak stawowy, błotnik łąkowy, orlik krzykliwy, cietrzew, derkacz, rycyk, bocian czarny, cyraneczka, bekas kszyk i dziwonia. 
Z gatunków gadów występujących na omawianym obszarze wymienić należy jaszczurkę zwinkę i padalce. Rzadko można również spotkać żmiję zygzakowatą. Płazy reprezentowane są przede wszystkim przez żaby, ropuchy szarą i zieloną, traszki grzebieniastą i zwyczajną, rzekotki i kumaki.

Liczną grupę stanowią owady, reprezentowane m.in. przez następujące gatunki: paź królowej, paź żeglarz, biegacze: skórzasty, leśny, ogrodowy, koziorożec dębosz, rohatyniec nosorożec, modliszka. 
Fauna ryb ogranicza się do gatunków pospolitych i w dużej mierze utraciła właściwe jej cechy.
W ostatnich latach nastąpiło drastyczne pogorszenie się warunków siedliskowych wielu zagrożonych, chronionych i rzadkich gatunków. Rzutuje to bezpośrednio na wskaźnik bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej - czynnika uznawanego za najważniejszy w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego państwa. Przykładem szczególnie widocznym w gminie Janowiec Kościelny są zmiany w strukturze zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa) i zwiększenie populacji lisa. Swoistym problemem na terenie gminy, poprzez swoje oddziaływanie na działalność rolniczą, są - znajdujące wyjątkowo sprzyjające warunki, liczne rodziny bobrów.

· Krajobraz 

Istotnym elementem środowiska naturalnego jest krajobraz. Jest to dobro, które podlegać powinno powszechnej ochronie. Krajobraz gminy Janowiec Kościelny jest bardzo zróżnicowany, o dużych walorach turystyczno-przyrodniczych. Głównych zagrożeń można upatrywać w niezwykle silnej ostatnimi laty antropopresji. Jest ona zwrócona szczególnie na najcenniejsze przyrodniczo tereny, będące często ekosystemami bardzo wrażliwymi. Ważnym problemem, związanym z ochroną krajobrazu i przyrody jest konieczność zachowania i tworzenia korytarzy ekologicznych, łączących system obszarów cennych przyrodniczo.

· Formy ochrony przyrody 

Wszystkie formy ochrony przyrody stanowią układ przestrzenny, wzajemnie uzupełniających się form, łączonych korytarzami ekologicznymi. Obszary prawnie chronione, tworzą krajowy system obszarów chronionych.
Parki narodowe 

Forma wielkoobszarowej ochrony przyrody, w założeniu obejmująca obszary o największej randze przyrodniczej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, nie występuje na obszarze gminy.
Parki krajobrazowe 

Kolejna forma wielkoobszarowej ochrony przyrody, która nie występuje na obszarze gminy.

Rezerwaty 

Na terenie gminy nie znajdują się również żadne rezerwaty przyrody.
Obszary chronionego krajobrazu 

Na terenie gminy Janowiec Kościelny na mocy Rozporządzenia 
Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, został utworzony następujący obszar chronionego krajobrazu: „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc” o powierzchni 4 641,5 ha, położony również w gminie Janowo. 
W granice Obszaru Chronionego Krajobrazu włączono fragment doliny dużej rzeki niżowej jaką jest Orzyc, z którą związane są bogate układy siedlisk hydrogenicznych, zarówno wodnych samej rzeki, jak i jej dopływów oraz systemów łąkowych i bagiennych. Struktura krajobrazu w granicach objętych ochroną tworzy układ typowo mozaikowy z dużym udziałem trwałych użytków zielonych, częściowo lasów oraz pól uprawnych. Jest to układ o dość ubogiej strukturze, w znacznej mierze zdominowanej przez pola uprawne, w którym bardzo duże znaczenie mają korytarze ekologiczne towarzyszące ciekom. 
Granice obszaru zostały określone następująco: od punktu w którym od szosy Janowo - Muszaki w okolicach m. Zawady odchodzi droga lokalna do m. Smolany Żardawy, tą drogą na południe do w/w wsi. Ze Smolan na północny-zachód przez pkt wys. 177,8 i dalej na południowy zachód do m. Nowa Wieś - Dmochy i dalej skręcając na północny-wschód przez wieś Górowo - Trząski w kierunku m. Piotrowice, przed którą skręca na południe i dociera do granicy gminy, którą biegnie na południe do skrętu drogi w kierunku Leśniewa Wielkieg, omijając punkt wysokościowy 201,4. Dalej granica biegnie drogą przez Leśniewo W., a za nim na południe, potem drogą przez m. Szypułki Zaskórki w kierunku na północny - wschód do drogi Nowa Wieś/Dmuchy - Szczepkowo Borowe, gdzie skręca do m. Stare Połcie i dalej do m. Szczepkowo Borowe, a dalej w tym samym kierunku do m. Krajewo Kawęczyno. Tam skręca w drogi lokalne: najpierw w kierunku m. Szczepkowo - Iwany, a po ok. 300 m w kierunku Szczepkowo - Zalesie, po ok. 300 m w kierunku rzeki Orzyc, potem na południe, gdzie dochodzi do cieku Janowka. Przekracza go i rowem na południe dochodzi do nieuregulowanego fragmentu rzeki Orzyc. Prawym brzegiem rzeki Orzyc i skrajem lasów nadbrzeżnych granica dociera do mostu na trasie Janowo - Krusze. Drogą do m. Krusze i dalej drogą na południe do granicy województwa. Granicą do rzeki Orzyc, przekracza rzekę kierując się wzdłuż niej na północ, potem granicą gminy Janowo na wschód w miejscu dotarcia jej do zachodniego brzegu lasu na wysokości oddz. 59 (gdzie opuszcza granicę województwa) skręca na północ w drogę lokalną i dociera nią do wsi Szemplino Czarne. Stąd granica prowadzi dalej na północ drogą Zaborowo - Janowo (droga powiatowa) do wsi Zembrzus - Mokry Grunt. Dalej w tym kierunku granica schodzi na drogę gruntową biegnącą dalej na północ skrajem bagnistej doliny rzeki Orzyc, przecina w rejonie uroczyska Pusta Łąka teren torfowiska i rowy melioracyjne, gdzie skręca nieznacznie na północny - wschód, po czym drogą dochodzi do drogi powiatowej Kuklin - Janowo. Drogą tą granica skręca na wschód i po 700 m omijając od zachodu centrum zabudowy Janowa, skręca ponownie na północny - wschód wzdłuż linii energetycznej i nią dochodzi do prawego brzegu rzeki Orzyc. Przy rzece skręca 100 m w górę jej biegu do drogi gruntowej biegnącej od rzeki na północny - zachód, omijając od zachodu zabudowania m. Komorowo. Na skraju lasu (po ca 600 m) granica skręca na północny - wschód i dochodzi do drogi powiatowej Janowo -Nidzica przy punkcie wys. 136,1 m, położonym 1 km na północny - zachód od Janowa. Od tego punktu granica biegnie wymienioną drogą w kierunku zachodnim i doprowadza do skrzyżowania dróg we wsi Zawady ( początek opisu). Na odcinku ww. drogi od pkt. wys. 136,1 m do skrzyżowania we wsi Zawady przebiega zarazem południowa granica OChK Puszczy Napiwodzko - Ramuckiej.

Na terenie obszaru chronionego krajobrazu zakazuje się: 

1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

2) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

3) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych, 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej, 

5) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych, 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, 

7) organizowania rajdów motorowych i samochodowych, 

8) umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk i złożonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj, 

9) wypalania roślinności, 

10) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym.

Zakazy, o których mowa, nie dotyczą zadań realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, inwestycji realizujących cele publiczne oraz gospodarki łowieckiej lub rybackiej, prowadzonej w oparciu o odrębne przepisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej. 

Pomniki przyrody 

Kolejną formą prawnej ochrony przyrody są pomniki przyrody. Są to pojedyncze twory przyrody żywej bądź nieożywionej, odznaczające się indywidualnymi cechami, o wartości szczególnej z różnych względów. Niestety na terenie gminy nie występują.
Użytki ekologiczne 

Na terenie gminy Janowiec Kościelny nie występują miejsca, zakwalifikowane do ochrony jako użytki ekologiczne, czyli pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych typów środowisk i zasobów genowych.

Inne formy ochrony przyrody (zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne, parki wiejskie, lasy ochronne, sieć NATURA 2000) 

Na terenie gminy Janowiec Kościelny nie utworzono zespołów przyrodniczo-krajobrazowe. Kolejną formą ochrony, nie będącej jednak prawną formą, są parki wiejskie. Na terenie gminy zachowały się jedynie pozostałości parku we wsi Szczepkowo Zalesie. Pozostały resztki alei lipowej oraz bardzo przetrzebiony drzewostan parkowy. Cały teren gminy Janowiec Kościelny znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Celem istnienia ZPP jest promowanie rozwoju proekologicznego, utrzymanie zrównoważonych struktur przestrzennych dla zapewnienia wysokiego standardu środowiska przyrodniczego. Oprócz powyższych form ochrony przyrody, część ww. obszarów objęta zostanie systemem europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej w państwach Unii Europejskiej.

W skład sieci NATURA 2000 wejdą: 

- obszary specjalnej ochrony (OSO) - (Special Protection Areas - SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej", dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy, 

- specjalne obszary ochrony (SOO) - (Special Areas of Conservation - SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II do Dyrektywy.

Obszary te powinny mieć ustalony status ochronny, plan ochrony wraz z kosztami jego realizacji. NATURA 2000 zintegrowana będzie z rozwojem turystyki obszarów wiejskich, zwiększaniem zalesień i lokalnym zagospodarowywaniem ostoi przyrodniczych przy założeniu niepogarszania warunków środowiskowych. Jest to tzw. prospołeczna koncepcja ochrony różnorodności przyrodniczej. Na terenie gminy do objęcia ochroną w sieci NATURA 2000 nie są planowane żadne obszary.
· Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 

Pośród roślin występuje wiele gatunków chronionych, w tym między innymi storczyki, wielosił błękitny, grzybień biały, grążel żółty, kalina koralowa. Duży udział chronionych gatunków roślin związany jest z torfowiskami i obszarami podmokłymi, dlatego szczególnie ważna jest potrzeba zachowania tych siedlisk. Cenne są też zbiorowiska roślinności wodnej i szuwarowej, a także leśnej. Na terenie gminy ze zwierząt, objętych ochroną gatunkową, występują m.in.: łasica, borsuk, bóbr, wiewiórka, jeż europejski, ryjówka aksamitna i malutka, kret, na trenie gminy pojawia się również okresowo wilk. Występują również objęte ochroną gatunkową nietoperze. 
Ptaki, które są objęte ochroną i zasługują na szczególną uwagę to: trzmielojad, bocian biały, żuraw, błotniak stawowy, błotnik łąkowy, orlik krzykliwy, cietrzew, derkacz, rycyk, bocian czarny, cyraneczka, bekas kszyk i dziwonia. Spośród innych gatunków występują kaczki, przepiórki. Z sów spotkać można: sowę uszatą, płomykówkę, puszczyka, pójdźkę. Spośród ptaków leśnych licznie reprezentowane są dzięcioły: czarny, duży, zielony i dzięciołek. 
Występują również chronione gady: jaszczurki: zwinka, żyworódka i padalec, węże: zaskroniec i żmija zygzakowata. Przedstawicielami chronionych płazów są różne gatunki żab i ropuch. Spotykanymi przedstawicielami rzadkiej i chronionej entomofauny są chrząszcze: m.in. jelonek rogacz, kozioróg dębosz.
· Zasoby geologiczne 

Występujące zasoby kopalin na terenie gminy nie są wciąż wystarczająco udokumentowane. Największe bezsprzecznie są zasoby kruszywa naturalnego. Występują również kopaliny rolnicze (kreda jeziorna). Ponadto zinwentaryzowane zostały zasoby torfu. Dużym problem jest intensywne pozyskiwanie kruszywa, które powoduje istotne zmiany w krajobrazie oraz wpływa na negatywne oddziaływanie na środowisko. 
Ważne jest zwrócenie uwagi podczas procesu eksploatacji ograniczenie oddziaływania oraz konieczność rekultywacji terenu do stanu pierwotnego. Zachowanie ukształtowania krajobrazu, jego cennych form polodowcowych, powinno być uwzględnione zarówno w procesie planistycznym, jak i podczas procesów inwestycyjnych.
· Gleby 

Ze względu na rolniczy charakter gminy, ważne jest racjonalne gospodarowanie tymi zasobami oraz skuteczna ich ochrona. Ostatnie lata pokazują znaczące nasilenie się degradującego oddziaływania człowieka na gleby. Główne zagrożenia degradacją gleb to: 

- degradacja chemiczna (niewłaściwe stosowanie nawozów mineralnych i pestycydów) oraz zakwaszenie gleb, 

- degradacja fizyczna (związana z działalnością górniczą, mechanizacją rolnictwa oraz erozją), - degradacja przez niewłaściwą meliorację: nacisk położony na odwodnienie gruntu, nie funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych pod kątem nawadniania. Dotyczy to w szczególności ważnych przyrodniczo kompleksów gleb hydrogenicznych. 
Skrajnie niekorzystne zabiegi to osuszanie torfowisk:
- intensyfikacja użytkowania rolniczego i zagospodarowania turystycznego.

Szczególnie istotne jest chemiczne zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi, które na terenie gminy Janowiec Kościelny nie stanowi problemu. Zawartość metali ciężkich w glebie nie przekracza zawartości naturalnej, a ilość siarki pozostaje w granicach normy. 
Ważnym czynnikiem jest kwasowość gleb. Ma ona głównie przyczyny naturalne (dawne pokrycie roślinnością leśną). Nadmiernie wysoka kwasowość powoduje szybką migrację składników gleby do wód powierzchniowych i podziemnych. Do podwyższania kwasowości przyczynia się stosowanie niektórych rodzajów nawozów mineralnych i zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne. Zakwaszenie gleb jest czynnikiem ważnym w odniesieniu do terenu gminy, jak wynika z danych zebranych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Degradację pokrywy glebowej powoduje także odkrywkowa eksploatacja kopalin pospolitych.

Na terenie gminy występują następujące problemy, związane z ochroną gleb i gruntów rolnych: 
- degradacja gruntów rolnych, rozumiana jako zmniejszenia się ich wartości użytkowej, 
- degradacja użytków leśnych wskutek zmian środowiska, działalności przemysłowej oraz wadliwej działalności rolniczej, 
- brak regularnej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczynia się do zwiększania areału nieużytków, gruntów zakrzaczonych i zabagnionych.
· Powietrze atmosferyczne 

Na terenie gminy brak jest większych zakładów przemysłowych, emitujących zanieczyszczenia gazowe czy też pyły. Największymi emitorami, wprowadzającymi zanieczyszczenia do powierza są: kotłownia komunalna przy Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym (przy Domu Strażaka) oraz piekarnia w Janowcu. Największy udział w emisji ogólnej posiada niska emisja ze źródeł rozproszonych (paleniska domowe, kotłownie węglowe).

Istotne znaczenie ma również niekontrolowana emisja z transportu samochodowego. Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów, uległa w ostatnich latach obniżeniu o średnio 25%. Związane jest to przede wszystkim z ograniczeniem spalania paliw wysokoemisyjnych w kotłowniach lokalnych (zmiana paliwa) oraz łagodnego przebiegu ostatnich zim. Na ograniczenie emisji ma również wpływ ograniczenie działalności gospodarczej i emisji ze źródeł przemysłowych.

· Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 

Hałas i wibracje to także oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Jest ono powszechne i powodowane przez wiele źródeł. Hałas stanowi poważne zagrożenie, także dla ludzi. Często jest ono bagatelizowane, lecz niekiedy groźniejsze w skutkach, niż zanieczyszczenia chemiczne. Hałas pochodzenia antropogenicznego, występujący w środowisku, podzielić można na dwie podstawowe kategorie: hałas komunikacyjny i przemysłowy. Podstawowym wskaźnikiem technicznym poziomu hałasu, jest tzw. równoważny poziom hałasu wyrażany w decybelach (dB).

Hałas komunikacyjny powodowany jest głównie przez ruch na drodze krajowej nr 7 oraz drogach powiatowych. Nie przeprowadzano pomiarów jego zasięgu i poziomu. Hałas przemysłowy na terenie gminy nie stanowi poważnego zagrożenia. Zakłady przemysłowe, emitujące hałas o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne (50 dB w dzień i 40 dB nocą) nie występują. Odczuwalnym problemem jest zlokalizowanie części zakładów na terenach zabudowanych, w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, co powoduje pewnego rodzaju uciążliwość.

Innym typem hałasu jest również hałas od linii elektroenergetycznych. Teren gminy Janowiec Kościelny przecina linia 110 kV Nidzica - Mława. Pracująca napowietrzna linia elektroenergetyczna WN prądu przemiennego może być liniowym źródłem hałasu. Hałas generowany przez pracującą linię WN spowodowany jest mikrowyładowaniami elektrycznymi na powierzchni przewodów (na skutek ulotu). Zjawisko ulotu występuje wówczas, gdy natężenie pola elektrycznego na powierzchni przewodu jest wyższe od krytycznego (natężenia początkowego jonizacji). Dopóki natężenie pola elektrycznego na powierzchni przewodu jest niższe od krytycznego pojawiają się pojedyncze (losowe) mikrowyładowania, natomiast po przekroczeniu wartości krytycznej natężenia pola elektrycznego następuje zjawisko intensywnego ulotu, charakteryzującego się regularnymi wyładowaniami na powierzchni przewodu.

Z badań przeprowadzonych przez PIOŚ, w różnych warunkach pogodowych, wynika, że: 
- brak jest niekorzystnego oddziaływania akustycznego linii elektroenergetycznych 110 kV, 
- niewiele, ale jednak powyżej wartości dopuszczonych, oddziałują na środowisko linie elektroenergetyczne 220 kV, 
- w istotny sposób (z przekroczeniami dopuszczalnych wartości) wpływają na klimat akustyczny linie przesyłowe 400 kV. 
Hałas stanowi również problem poza obszarami zabudowanymi, zwłaszcza na terenach atrakcyjnie turystycznych.

Inną kwestią jest ochrona przed polami elektromagnetycznymi. Działania w tej dziedzinie polegają na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez: 

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, 

- zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Zgodnie z art. 234 Prawa ochrony środowiska pozwolenia emitowanie pól elektromagnetycznych wymagają: 
- linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, 
- instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjna i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo jest równa 15W lub wyższa, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 MHz do 300 000 MHz. 
Źródłami emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego są: 
- stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej, 
- urządzenia elektroenergetyczne.

W ostatnich latach coraz częściej budowane są stacje bazowe telefonii komórkowej oraz przekaźniki radiowe. Instalacje te emitują niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, generowane przez anteny w czasie ich pracy. Moc promieniowania izotropowo jest różna w zależności od wielkości stacji bazowej (często również powyżej 
100 W). Częstotliwość emitowania pól elektromagnetycznych waha się w granicach od 30 kHz do 300 GHz. 
Na terenie Gminy Janowiec Kościelny stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej znajdują się w miejscowości Napierki. Swoje anteny zainstalowali tam operatorzy tj. Polska telefonia Cyfrowa, Polkomtel. W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla przebywania ludzi. Ponadto źródłem pól elektromagnetycznych są linie i urządzenia elektroenergetyczne. W gminie Janowiec Kościelny znajduje się linia 110 kV, łącząca GPZ Mława - Nidzica. Na terenie gminy brak jest Głównych Punktów Zasilania (GPZ).

Wokół źródeł pól elektromagnetycznych (linii i stacji elektroenergetycznych oraz obiektów radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych) tworzy się, w razie potrzeby obszary ograniczonego użytkowania. Taki obszar jest ustanowiony wzdłuż linii 110 kV.

· Gospodarka wodno-ściekowa 

Na terenie gminy zaopatrzenie w wodę odbywa się poprzez sieć wodociągów wiejskich i zakładowych, ze studni na tzw. „wylewkę”. 
Są to: 
- wodociąg wiejski w Janowcu Kościelnym obejmujący wsie: Janowiec Kościelny, Kuce, Połcie Stare, Nowa Wieś Dmochy, Górowo Trząski, Pokrzywnica, Kołaki i Leśniki; jest on wykonany w całości, choć nie wyklucza się możliwości zblokowania go w przyszłości z będącym w rozbudowie wodociągiem Jabłonowo; długość sieci wynosi 27,5 km, przy 315 przyłączach; 
- wodociąg wiejski w Iwanach obejmujący wsie: Iwany, Krajewo Kawęczyno, Skrody, Szczepkowo Zalesie, Pawełki, Sołdany, Bukowiec Wielki, Szczepkowo Borowe; długość sieci wynosi 12,9 km, przy 68 przyłączach; 
- wodociąg wiejski w Powierżu obejmujący wsie: Powierż i miejscowość Górowo w gminie Kozłowo; długość sieci na terenie gminy Janowiec Kościelny wynosi 2,6 km, przy 29 przyłączach; 
- wodociąg wiejski w Napierkach obejmujący wieś: Napierki; długość sieci wynosi 2,7 km, przy 43 przyłączach; 
- wodociąg wiejski w Bielawach obejmujący wsie: Bielawy, Nową Wieś, Gwoździe; długość sieci wynosi 10,2 km, przy 102 przyłączach; 
- wodociąg wiejski w Jabłonowie obejmujący wsie: Jabłonowo Dyby, Jabłonowo Maćkowięta, Piotrkowo, Cygany i Gołębie i Jabłonowo Adamy; długość sieci wynosi 15,7 km przy 80 przyłączach; 
- wodociąg Spółdzielni Mieszkaniowej w Safronce obejmujący wsie: Safronka, Gniadki i Wiłunie; długość sieci wynosi 5,55 km; właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Safronce.

Ogółem długość czynnej sieci wodociągowej wg. stanu na I pół. 2004 roku wynosi 96,9 km. Woda przeznaczana jest do zaspokojenia potrzeb bytowo-gospodarczych ludności, usług dla ludności i rolnictwa oraz w niewielkim stopniu dla rekreacji. Pozostałe małe miejscowości gminy posiadają indywidualne studnie kopane własne. W gminie Janowiec Kościelny 68% mieszkań jest zaopatrywanych w wodę z wodociągów. Pod względem jakości wody jest dobra i przydatna do spożycia. Na podstawie oceny Państwowej Inspekcji Sanitarnej na szczególną uwagę zasługuje zwiększony poziom żelaza Gmina posiada 1 zbiorową mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Kuce, oddaną do eksploatacji w 2001r. Przepustowość oczyszczalni wynosi 75 m3/dobę, zaś docelowo 150 m3/dobę. 
Obecnie zrzut ścieków, pochodzący z miejscowości Janowiec i Kuce wynosi ok. 35 m3/dobę (dowożone 10% z tych 35). W roku 2001 WIOŚ w Olsztynie skontrolował oczyszczalnię. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych w pozwoleniach wodnoprawnych norm zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w zakresie związków biogennych (azotu ogólnego i fosforu ogólnego). Odbiornikiem ścieków jest rzeka Bobrowianka, stanowiąca dopływ Orzyca. Eksploatatorem oczyszczalnia jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym. Ścieki do oczyszczalni doprowadzane są przez sieć kanalizacyjną, której budowa rozłożona była na 3 etapy. Aktualnie łącznie długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 9,4 km, z czego:

a) kanalizacji grawitacyjnej - 8,56 km, 

b) kanalizacji tłocznej - 0,84 km. 

Na terenie gminy do kanalizacji sanitarnej jest podłączonych 17% mieszkań, zaś łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 11 km. Głównym systemem gromadzenia ścieków są zbiorniki bezodpływowe, które są najczęściej w bardzo złym stanie technicznym. Procentowy poziom wyposażenia mieszkań w wodociąg i kanalizację, w poszczególnych sołectwach gminy Janowiec Kościelny, przedstawia poniższe zestawienie.

3.3. Charakterystyka planowanej do budowany Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawy.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie, polegać będzie na budowie gospodarstwa rolnego wraz z niezbędną infrastrukturą zaplecza technicznego, przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej.  Lokalizację ww. przedsięwzięcia przewidziano na terenie działki o 
nr ewid. 227/3, położonej w obrębie Bielawy, gm. Janowiec Kościelny. 

W koncepcji projektu realizacji ww. gospodarstwa założono budowę dwóch budynków inwentarskich, oznaczonych w dokumentacji Nr 1 i Nr 2, każdy o powierzchni zabudowy wynoszącej ok. 945,36 m2 (wym. dł. 60,6 m x szer. 15,6 m). Powierzchnia inwentarska każdego z ww. budynków wynosiła będzie ok. 882 m2.
Ww. budynki wykonane zostaną w konstrukcji murowanej, i pokryte zostaną dwuspadowym dachem. Poszycie dachu stanowiła będzie blacha trapezowa. Wysokość kalenicy każdego z budynków, wynosiła będzie ok. 6,50 m n.p.t. 

Zgodnie z projektem technologicznym Gospodarstwa, w każdej z hal projektowanych budynków inwentarskich wyznaczone zostaną po dwa sektory hodowlane, w których znajdowało się będzie po 6 kojców przeznaczonych do tuczu trzody chlewnej. Należy zaznaczyć, że w tuczarni Nr 1, jeden z kojców przeznaczony zostanie do izolacji sztuk osłabionych, wymagających specjalnych warunków. 

Mając na uwadze planowaną do przyjęcia przez Inwestora technologię chowu trzody chlewnej oraz powierzchnię inwentarską każdego z obiektów, zarówno w budynku Nr 1, jak i w budynku Nr 2 wyznaczone zostanie po ok. 882 szt. stanowisk hodowlanych przeznaczonych dla tuczników o docelowej wadze powyżej 110 kg.
W tym stanie rzeczy, maksymalna obsada fermy wynosiła będzie 
1764 szt. tuczników o wadze ok. 120 kg, tj. 246,96 DJP. 

Chów trzody chlewnej odbywać się będzie w systemie rusztowym. W tym stanie rzeczy, każdy z projektowanych budynków inwentarskich zostanie wyposażony w instalację kanalizacyjną, umożliwiającą odprowadzanie półpłynnych odchodów zwierzęcych z kanałów gnojowych pod rusztami, do bezodpływowego zbiornika magazynowego gnojowicy o poj. 1323 m3, który znajdował się będzie bezpośrednio pod posadzką rusztową projektowanych budynków. 

Ponadto, każdy z obiektów hodowlanych wyposażony zostanie w mechaniczny system wentylacji hal inwentarskich, w skład którego wchodzić będą czerpnie powietrza oraz wentylatory wyciągowe (6 szt. wentylatorów, każdy o maksymalnej wydajności wynoszącej 
11 820 m3/h). Wyrzutnie gazów odlotowych do powietrza zainstalowane zostaną w połaciach dachowych budynków. 
W ww. pomieszczeniach inwentarskich zainstalowane zostaną także paszociągi, poidła i karmidła, a także instalacja elektryczna, dostarczająca energii na cele zasilania silników elektrycznych wentylatorów oraz cele oświetleniowe. Zgodnie z założoną do wdrożenia technologią chowu trzody, Inwestor nie planuje ogrzewać ww. budynków inwentarskich. Konstrukcja obiektów oraz dobranie odpowiednich materiałów izolacyjnych zapewni utrzymanie w budynkach optymalnej temperatury. W tym stanie rzeczy, nie planuje się wyposażania pomieszczeń hodowlanych w instalację grzewczą. W ramach koncepcji projektu budowy Gospodarstwa Rolnego w Bielawach, Inwestor przewidział wyposażenie każdego z budynków inwentarskich w zespół dwóch silosów magazynowych, każdy o pojemności 15 Mg. 
Ponadto, w celu zapewnienia warunków socjalno-bytowych pracowników projektowanej fermy, przewidziano posadowienie m.in. budynku mieszkalnego Inwestora, w którym wyznaczone zostaną pomieszczenia biurowo-socjalne. W koncepcji projektu technologicznego przewidziano, że ww. budynek ogrzewany będzie z użyciem ciepła dostarczanego z kotłowni grzewczej, wyposażonej jeden kocioł wodny o mocy cieplnej 24 kW, opalany węglem kamiennym. Kotłownia ta pracować będzie wyłącznie na potrzeby ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i socjalno-biurowych. Zostanie wykonana również instalacja do tymczasowego magazynowania powstających ścieków bytowych. W skład ww. instalacji kanalizacyjnej wchodzić będzie podziemny, bezodpływowy zbiornik magazynowy ścieków o poj. 9 m3 wraz z niezbędnymi przyłączami.
W ramach realizacji przedsięwzięcia, Inwestor planuje także zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych, w skład których wejdą utwardzone drogi dojazdowe i place manewrowe. W koncepcji projektu, bezpośredni wjazd z terenu Fermy odbywał się będzie z gminnej drogi, a następnie bramą wjazdową. Wyjazd z terenu fermy odbywał się będzie tą samą drogą. 
Poniżej przedstawiono projekt realizacji Gospodarstwa Rolnego w Jędrychowie.

[image: image7.jpg]FERMA TRZODY CHLEWNEJ
Bielawy

- granica dziatii
- projektowane

budynid
inwentarskie

- bud. mieszk.
Inwestora

- 2b. Sciek. byt

- 2b. mag. paszy





Skrócony opis planowanej do zastosowania technologii
chowu trzody chlewnej

Na terenie Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawy, planowany jest do prowadzenia otwarty cykl chowu tuczników. Taki typ cyklu charakteryzuje się produkcją tuczników, w oparciu o zakupowane z zewnątrz warchlaki. 
Jak już wcześniej wspomniano Ferma składać się będzie z dwóch budynków inwentarskich oznaczonych w dokumentacji Nr 1 i Nr 2, w których wyznaczone zostaną po 2 sektory hodowlane. W skład ww. sektorów wchodzić będą kojce przeznaczone do tuczu trzody chlewnej, której docelowa waga wynosić będzie ok. 120 kg.

Pierwszym etapem chowu trzody chlewnej będzie umieszczenie w budynku Nr 1 ok. 900 szt. warchlaków o masie ciała ok. 30 kg. Następnie, po ok. 6 tygodniach, obsadzany będzie budynek Nr 2 warchlakami o masie ciała ok. 30 kg, w ilości ok. 900 szt. Tucz trwał będzie ok. 14 tygodni.
Należy zaznaczyć, że w ww. obsadzie zgodnie z informacją udzieloną przez Inwestora, uwzględniono upadki zwierząt szacowane na ok. 2% stada w czasie trwania jednego cyklu hodowlanego.  

W tym stanie rzeczy, w końcowym etapie cyklu chowu w każdy z budynków znajdować się będzie ok. 882 szt. tuczników o docelowej wadze powyżej 110 kg (ok. 123,48 DJP). 
                      SUMA DJP: 246,96 DJP / 2 budynki inwentarskie

Po wyprowadzeniu stada tuczników z budynku Nr 1, następować będzie czyszczenie i dezynfekcja, która prowadzona będzie we własnym zakresie. Po ok. 2 tygodniach przerwy technologicznej, następowało będzie ponowne zasiedlenie ww. obiektu warchlakami. 

Po wyprowadzeniu stada z budynku Nr 2, podobnie jak w przypadku budynku Nr 1, następowało będzie jego czyszczenie i dezynfekcja. Następnie po ok. 2 tygodniach, obiekt ponownie będzie zasiedlany warchlakami. 
W poniższej tabeli przedstawiono cykl hodowlany tuczu trzody chlewnej na Fermie w Bielawach, planowany do prowadzenia przez Inwestora.

	Tydz. w roku
	Okres
	BUDYNEK

NR 1

[kg/h]
	BUDYNEK

NR 2

[kg/h

	
	
	Tuczniki
	Tuczniki

	1
	I


	1 tydzień
	11 tydzień

	2
	
	2 tydzień
	12 tydzień

	3
	
	3 tydzień
	13 tydzień

	4
	
	4 tydzień
	14 tydzień

	5
	II
	5 tydzień
	PRZERWA TECHNOLOGICZNA

	6
	
	6 tydzień
	

	7
	III
	7 tydzień
	1 tydzień

	8
	
	8 tydzień
	2 tydzień

	9
	
	9 tydzień
	3 tydzień

	10
	
	10 tydzień
	4 tydzień

	11
	VI
	11 tydzień
	5 tydzień

	12
	
	12 tydzień
	6 tydzień

	13
	
	13 tydzień
	7 tydzień

	14
	
	14 tydzień
	8 tydzień

	15
	V
	PRZERWA TECHNOLOGICZNA
	9 tydzień

	16
	
	
	10 tydzień

	17
	I


	1 tydzień
	11 tydzień

	18
	
	2 tydzień
	12 tydzień

	19
	
	3 tydzień
	13 tydzień

	20
	
	4 tydzień
	14 tydzień

	21
	II
	5 tydzień
	PRZERWA TECHNOLOGICZNA

	22
	
	6 tydzień
	

	23
	III
	7 tydzień
	1 tydzień

	24
	
	8 tydzień
	2 tydzień

	25
	
	9 tydzień
	3 tydzień

	26
	
	10 tydzień
	4 tydzień

	27
	IV
	11 tydzień
	5 tydzień

	28
	
	12 tydzień
	6 tydzień

	29
	
	13 tydzień
	7 tydzień

	30
	
	14 tydzień
	8 tydzień

	31
	V
	PRZERWA TECHNOLOGICZNA
	9 tydzień

	32
	
	
	10 tydzień

	33
	I
	1 tydzień
	11 tydzień

	34
	
	2 tydzień
	12 tydzień

	35
	
	3 tydzień
	13 tydzień

	36
	
	4 tydzień
	14 tydzień

	37
	II
	5 tydzień
	PRZERWA TECHNOLOGICZNA

	38
	
	6 tydzień
	

	39
	III
	7 tydzień
	1 tydzień

	40
	
	8 tydzień
	2 tydzień

	41
	
	9 tydzień
	3 tydzień

	42
	
	10 tydzień
	4 tydzień

	43
	IV
	11 tydzień
	5 tydzień

	44
	
	12 tydzień
	6 tydzień

	45
	
	13 tydzień
	7 tydzień

	46
	
	14 tydzień
	8 tydzień

	47
	V
	PRZERWA TECHNOLOGICZNA
	9 tydzień

	48
	
	
	10 tydzień

	49
	I
	1 tydzień
	11 tydzień

	50
	
	2 tydzień
	12 tydzień

	51
	
	3 tydzień
	13 tydzień

	52
	
	4 tydzień
	14 tydzień


W ciągu roku prognozuje się prowadzenie ok. 3,25 cykli chowu świń, przy czym każdy z cykli trwał będzie ok. 14 tygodni. 

W tym stanie rzeczy maksymalny czas trwania tuczu w  projektowanej instalacji do chowu trzody chlewnej w ciągu roku (bez uwzględniania przerwy technologicznej), wyniesie:

14 tygodni/1cykl chowu * 3,25 cykli/rok = ok. 45,5  tygodni chowu/rok, 

                                                                       tj. ok. 7644 h/a
Należy zaznaczyć, że każdy proces produkcyjny rozpoczynał się będzie od przygotowania hali chowu po poprzednim rzucie, celem stworzenia trzodzie higienicznych warunków bytowania. Przygotowanie poszczególnych sektorów w obiekcie rozpoczynało się będzie od mycia ścian oraz sufitu budynku wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej. Myciu podlegało będzie także wyposażenie linii pojenia, linii karmienia oraz wentylatory. Woda używana do mycia obiektu spływała będzie do kanałów gnojowych, a następnie grawitacyjnie spływała będzie do zbiornika magazynowego gnojowicy, znajdującego się bezpośrednio pod rusztami. Pojemność każdego ze zbiorników będzie zabezpieczać zapotrzebowanie Gospodarstwa Rolnego Pana Krzysztofa Bema w zakresie gromadzenia gnojowicy na okres przynajmniej 4 miesięcy.
Po zakończeniu mycia i czyszczenia budynków z użyciem wody, pomieszczenia będą dezynfekowane metodą zamgławiania. Po zakończeniu dezynfekcji nie będą  prowadzone żadne prace związane z użyciem wody. 

· Przywóz zwierząt z odchowalni, zlokalizowanej na terenie innego obiektu następowało będzie specjalistycznym transportem, należącym do firm zewnętrznych. Dostarczane świnie wstawiane będą bezpośrednio do uprzednio przygotowanych sektorów w projektowanych budynkach hodowlanych. 
· Pokarm - na terenie projektowanej Fermy nie będą produkowane pasze. Gotowa pasza wraz z komponentami w postaci substancji białkowych, mineralnych i witaminowych, dostarczana będzie na teren Fermy transportem przystosowanym do mechanicznego załadunku silosów magazynowych - (BRAK EMISJI ZORGANIZOWANEJ).
Wg informacji udzielonej przez prowadzących instalację, średnioroczna ilość paszy, jaka dostarczana będzie do czterech zbiorników magazynowych, które zostaną posadowione w sąsiedztwie projektowanych budynków, wynosiła będzie ok. 900 tysięcy Mg/a. 
Pokarm będzie podawany automatycznie ze zbiorników magazynowych paszy. Pasza transportowana będzie podajnikami ślimakowymi na stanowiska, tj. do karmideł zainstalowanych wewnątrz hali. Możliwe jest racjonowanie pożywienia poprzez regulację prędkości podawania przez przenośnik. Elementy ciągu zadawania paszy i wody na stanowiska, na których przebywają świnie posiadają możliwość regulacji. Nastaw uzależniony jest od wieku zwierząt.  W miarę rozwoju i wzrostu trzody chlewnej karmidła z pokarmem i wodą podnosi się na wysokość wymaganą przy danym stopniu rozwoju. Właściwa wysokość karmideł i poideł zabezpiecza stanowiska przed rozsypywaniem paszy i rozchlapywaniem się wody. Konsumpcja pokarmu zależy od wymagań energetycznych zwierząt hodowlanych i obejmuje zapotrzebowanie życiowe, szybkość wzrostu i okres chowu. Do karmienia trzody chlewnej stosowane będą mieszanki paszowe w postaci sypkiej i mokrej dostarczane z zewnątrz. 
· Woda, podobnie jak pokarm podawana będzie automatycznie do systemu poideł smoczkowych, do których świnie miały będą dostęp przez cały czas trwania cyklu chowu. Zastosowanie poideł smoczkowych pozwoli na oszczędne gospodarowanie wodą bez jej rozlewania i nadmiernego rozchlapywania. Możliwość podnoszenia linii pojenia i wypoziomowania do spadków posadzki w zależności do wieku stada umożliwi zużycie tylko takiej ilości wody, jaką świnie będą potrzebowały. Linią pojenia, podawane będą w  systemie automatycznym również witaminy i lekarstwa.

· Oświetlenie. Obiekty zostaną wyposażone w sztuczny system oświetlenia. Natężenie oświetlenia, odbywało się będzie z wykorzystaniem programu regulującego intensywność światła. Oświetlenie obiektu regulowane będzie na poziomie nie krótszym niż 14 godzin dziennie i nie dłuższym niż 16 godzin dziennie.

· Wentylacja. Wymiana powietrza w pomieszczeniach projektowanych budynków inwentarskich fermy odbywać się będzie przy użyciu systemu wentylacji mechanicznej. Wentylatory usytuowane zostaną w połaciach dachowych obiektów hodowlanych. Intensywność procesu wentylacji pomieszczeń jest uzależniona od wieku zwierząt, przebywających w budynku oraz temperatury otoczenia. Przyrost masy ciała świń wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości powietrza w obiekcie. Regulacja wydajności pracy systemu wentylacji odbywa się będzie w cyklu automatycznym, poprzez płynne zwiększenie obrotów wentylatorów, co spowoduje wzrost natężenia przepływu powietrza zasysanego i usuwanego z hali inwentarskiej. Regulacja natężenia wentylacji możliwa będzie także poprzez dobranie odpowiedniej konfiguracji pracy wentylatorów, w jakie wyposażone zostaną budynki. Ponadto w obiektach będą zainstalowane sterowniki, któ​re kontrolować będą wszystkie parametry mikroklimatu hal. 
Przepustowość wlotów powietrza do hal chowu będzie dobierana do mocy zainstalowanych wentylatorów. Regulując odpowiednio otwarcie wlotów w stosunku do obrotów wentylatorów, osią​gnąć można właściwą wymianę powietrza w obiekcie. Powierzchnia czerpni zasysanego do obiektów powietrza będzie regulowana automatycznie, proporcjonalnie do wydajności pracy systemu wentylacji. Dzięki informacji o temperaturze zewnętrznej, sterownik odpowiednio przymyka lub otwiera zewnętrzne klapy wentylatorów.

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych budynków inwentarskich, które wchodziły będą w skład projektowanej Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach:

BUDYNEK INWENTARSKI NR 1:
· Budynek posiadał będzie powierzchnie inwentarską wynoszącą 882 m2, która przeznaczona zostanie do chowu trzody chlewnej.
· W hali projektowanego budynku inwentarskiego wyznaczone zostaną dwa sektory hodowlane. W każdym z ww. sektorów znajdowało się będzie po 6 kojców o powierzchni ok. 73,5 m2.
· Jeden z kojców przeznaczony będzie do izolacji osobników osłabionych, wymagających specjalnych warunków chowu.
· Obsada budynku przy zachowaniu dobrostanu wynikającego z zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02.2010r. (Dz.U.Nr 56, poz. 344) w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, wynosiła będzie 873 szt. tuczników o wadze 
(122,22 DJP).
· Hodowla prowadzona będzie na rusztach. 
· System wentylacji hali hodowlanej oparty będzie o pracę 6 szt. wentylatorów mechanicznych wyciągowych, o wydajności max. ok. 11 760 m3/h, usytuowanych w połci dachowej budynku. Wyrzutnie wentylatorów oznaczono w dokumentacji następującymi symbolami: ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3., ET-1.4., ET-1.5. i ET-1.6.
· Hala budynku nie będzie ogrzewana. 
· Pasza magazynowana będzie w dwóch silosach o poj. 15 Mg każdy, zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku. 
· Woda do pojenia zwierząt będzie doprowadzana do poideł wewnętrznym przyłączem, z istniejącego w sąsiedztwie gminnego ujęcia wód podziemnych.
BUDYNEK INWENTARSKI NR 2:
· Budynek posiadał będzie powierzchnie inwentarską wynoszącą 882 m2, która przeznaczona zostanie do chowu trzody chlewnej.
· W hali projektowanego budynku inwentarskiego wyznaczone zostaną dwa sektory hodowlane. W każdym z ww. sektorów znajdowało się będzie po 6 kojców o powierzchni ok. 73,5 m2.
· Obsada budynku przy zachowaniu dobrostanu wynikającego z zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02.2010r. (Dz.U.Nr 56, poz. 344) w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, wynosiła będzie 873 szt. tuczników o wadze 
(122,22 DJP).
· Hodowla prowadzona będzie na rusztach. 
· System wentylacji hali hodowlanej oparty będzie o pracę 6 szt. wentylatorów mechanicznych wyciągowych, o wydajności max. ok. 11 760 m3/h, usytuowanych w połci dachowej budynku. Wyrzutnie wentylatorów oznaczono w dokumentacji następującymi symbolami: ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3., ET-2.4., ET-2.5. i ET-2.6.
· Hala budynku nie będzie ogrzewana. 
· Pasza magazynowana będzie w dwóch silosach o poj. 15 Mg każdy, zlokalizowanych w sąsiedztwie budynku. 
· Woda do pojenia zwierząt będzie doprowadzana do poideł wewnętrznym przyłączem, z istniejącego w sąsiedztwie gminnego ujęcia wód podziemnych.

Jak już wcześniej wspomniano, w przedstawionych powyżej danych dotyczących obsady budynków hodowlanych, uwzględniono upadki zwierząt, szacowane na ok. 2% stada. 


Ferma w m. Bielawy wyposażona zostanie w agregat prądotwórczy, uruchamiany automatycznie w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej. Agregat posiadał będzie silnik spalinowy zasilany olejem napędowym. Czas pracy agregatu w roku szacowany jest na ok. 20 godzin, z uwzględnieniem okresowych rozruchów kontrolnych.

· Przewidywane zużycie środków myjąco-dezynfekcyjnych

Po wyprowadzeniu zwierząt z poszczególnych sektorów, obiekty hodowlane będą myte i dezynfekowane.

Przygotowanie obiektu do wstawienia stada rozpoczynać się będzie od mycia ścian oraz sufitu budynku wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Myciu podlegało będzie także wyposażenie linii pojenia, linii karmienia oraz wentylatory. Woda używana do mycia obiektu, spływała będzie grawitacyjnie do zbiornika magazynowego znajdującego się bezpośrednio pod rusztami. W trakcie mycia nie będą używane środki myjące.

Po zakończeniu mycia i czyszczenia sektorów budynku z użyciem wody, pomieszczenia będą dezynfekowane metodą zamgławiania. Po zakończeniu dezynfekcji nie będą prowadzone żadne prace związane z użyciem wody. 
 Na terenie przedmiotowe Fermy będą używane środki dezynfekcyjne, tj. np. Rapcid w ilości ok. 35-40 kg/a.

Jest to środek dezynfekujący. Niszczy wirusy, grzyby i bakterie. Posiada właściwości myjące. Inaktywuje m.in. wirus choroby Newcastle, choroby Mareka, grzybnie i przetrwalniki Aspergillus fumigatus, Candida albicans i Microsporum canis. Zawiera środki powierzchniowo czynne, łatwo penetruje powierzchnie porowate i trudne do odkażenia. Roztwory robocze preparatu są stabilne i nie tracą aktywności w obecności substancji i zanieczyszczeń organicznych ani w niskich temperaturach. Jest niskotoksyczny, nie jest żrący i ulega biodegradacji.
Ponadto stosowany będzie środek, tj. np. Vikron w ilości 5-7 kg/a. Virkon w zalecanych stężeniach wykazuje silne działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze. Ma udowodnione wysokie działanie m.in. na WZW, HIV/AIDS, Pseudomonas, Salmonelle, gronkowce - ponad 300 szczepów bakterii i 18 rodzin wirusów. Preparat jest produkowany w postaci jasnoróżowego proszku, dobrze rozpuszczalnego w letniej wodzie. W stężeniach roboczych nie posiada właściwości drażniących, jest mało toksyczny i nie powoduje odczynów alergicznych. Może być stosowany w obecności ludzi i zwierząt. 

· Przewidywane zużycie środków redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza


Istotnym warunkiem właściwego sposobu prowadzenia odchowu i tuczu trzody chlewnej jest zapewnienie przewietrzania obiektów bez przeciągów, a w trakcie odchowu pełne przemieszanie powietrza ze strefy przypodłogowej z niezużytym świeżym powietrzem. Odpowiednie przewietrzanie pomieszczeń hodowlanych zapobiega niekorzystnemu wzrostowi stężenia zanieczyszczeń w postaci amoniaku, a także dwutlenku węgla w powietrzu wewnątrz budynku.

Budynek hodowlany będzie wentylowany począwszy od pierwszego dnia zasiedlenia zwierząt, przy użyciu pracy wentylacji mechanicznej. 

Poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii jak: samoczynne systemy karmienia i pojenia, stosowanie dezynfekcji w trakcie chowu, stosowanie preparatów redukujących emisję amoniaku, stosowanie granulowanych pasz oraz racjonalne i proekologiczne zarządzanie, zasięg rozprzestrzenia się zanieczyszczeń można w znacznym stopniu ograniczyć.

Z lotnych substancji zanieczyszczających w pobliżu Fermy w Bielawach, największe zagrożenie dla środowiska naturalnego stanowić będą związki azotowe, a głównie amoniak. Jest on produktem rozkładu związków organicznych zawierających białko. Istnieje więc bezpośredni związek wielkości emisji amoniaku od ilości odchodów gromadzących się w obiekcie inwentarskim, okresem jego zalegania oraz stosowaniem środków hamujących jego powstawanie.

Zgodnie z informacją przedstawioną w dokumentacji, w czasie prowadzonego chowu trzody chlewnej na terenie przedmiotowej Fermy, stosowane będą preparaty umożliwiające wiązanie azotu i jego związków w obiekcie hodowlanym. 

Zasadniczo stosowany jest preparat DEZOSAN WIGOR, który będzie dodawany na ruszta. Zadaniem preparatu jest wiązanie amoniaku uniemożliwiając jego unos, a w konsekwencji emisję do powietrza. Wykorzystywany w hodowli preparat o nazwie DEZOSAN WIGOR jest preparatem stosowanym do dezynfekcji w obecności zwierząt. Preparat stosuje się w formie proszku, rozsypując go na powierzchni produkcyjnej  w ilości 50 g/m2 przez kolejne trzy dni i następnie co 7 dni przez cały cykl produkcyjny. Szacuje się, że roczne zużycie preparatu będzie kształtować się na poziomie ok. 1,5 Mg/a. W tym stanie rzeczy, zgodnie z danymi literaturowymi przy zastosowaniu ww. preparatów redukcja emisji do powietrza amoniaku wynosi co najmniej 50 %. Ww. preparat posiada bardzo szerokie spektrum działania, gwarantując wysoką skuteczność i długotrwałą dezynfekcję obiektów inwentarskich, a ponadto:     

• skutecznie zwalcza bakterie, wirusy i grzyby
• jest larwobójczy dla larw much
• poprawia mikroklimat pomieszczeń inwentarskich
• zmniejsza stężenie amoniaku
• osusza powierzchnie dezynfekowane
• umożliwia długotrwałą i skuteczną dezynfekcję
• nietoksyczny dla ludzi i zwierząt
• może być stosowany w obecności zwierząt.

Preparat posiada również atest PZH oraz zezwolenie Ministra Zdrowia Nr 3098/07. 
Kontrola procesu technologicznego chowu i tuczu


Cykl hodowlany trzody będzie monitorowany począwszy od pierwszego dnia i trwał będzie aż do wyprowadzenia stada tuczników, które będzie miało miejsce z końcem 14 tygodnia chowu. Kontrolą objęte zostaną również procesy dezynfekcyjne pomieszczeń hodowlanych, prowadzone w czasie przerwy technologicznej po wyprowadzeniu stada.

Ponadto, prowadzony będzie stały monitoring jakości dostarczanej paszy oraz wody używanej do pojenia zwierząt. Należy podkreślić, że przedmiotowa instalacja do chowu świń znajdowała się będzie pod stałym nadzorem służb sanitarnych oraz lekarza weterynarii. 

Porównanie stosowanej technologii z Najlepszą Dostępną Techniką. Wytyczne odnośnie prowadzenia hodowli m. in. trzody chlewnej przedstawione zostały w „Dokumentach Referencyjnych o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń” Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń.

Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych technikach (BREF) dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń (ILF) stanowi wykaz informacji zamieszczonych w Artykule 16(2) Dyrektywy Rady 96/62/EC. Streszczenie wykonawcze – które jak się uważa powinno być czytane łącznie ze Wstępem o BREF (Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach), gdzie umieszczono objaśnienia celów, użycie i warunki prawne – opisuje główne wyniki badań, zasadnicze wnioski Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) oraz związane z nimi poziomy emisji i/lub konsumpcji. 

Zakres BREF dla intensywnego chowu (Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach) jest oparty na Sekcji 6.6 Aneksu I Rozporządzenia IPPC 96/61/EC, gdzie intensywną produkcję inwentarza określa jako „Obiekty do intensywnego chowu drobiu i świń.”
Spełnienie wymagań wynikających z  art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska

Zgodnie z przepisami art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 517), technologia planowana do zastosowania przez Inwestora w instalacji zlokalizowanej na terenie Fermy, spełniała będzie poniższe wymagania:

· energia wykorzystywana będzie efektywnie,

· stosowane będą substancje o małym potencjale zagrożeń,

· zapewnione zostanie racjonalne zużycie wody, surowców i paliw,

· zastosowane zostaną małoodpadowe technologie chowu, 

· rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji określono w „Raporcie…”.

Na terenie Fermy wykorzystywane będą porównywalne procesy i metody, które stosowane są w skali przemysłowej chowu trzody chlewnej.

Zapewnienie minimalnych warunków utrzymania trzody chlewnej.

Inwestor zobowiązuje się do prowadzenia chowu trzody chlewnej, z zapewnieniem minimalnych warunków utrzymania, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02.2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010r. Nr 56, poz.344), wynoszących co najmniej 1 m2 powierzchni inwentarskiej kojca na jedną sztukę inwentarza. 
· Blokowy schemat technologiczny. 

Poniżej przedstawiono blokowy schemat technologiczny projektowanej instalacji, z podaniem bilansu masowego i objętościowego stosowanych w chowie: surowców, materiałów, paliw i energii oraz ilości rocznej hodowanych zwierząt.

BLOKOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI DO CHOWU TRZODY CHLENEJ NA 

FERMIE W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY
























3.4. System pracy.
      Projektowana Ferma Trzody Chlewnej w Bielawach funkcjonowała będzie przez cały rok, ze zróżnicowaną wydajnością, w zależności od wieku zwierząt przebywających na terenie obiektu oraz od etapu produkcyjnego. Szczegółowy podział czasu pracy w roku poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń oraz hałasu przedstawiono w zamieszczonej w kolejnych podrozdziałach charakterystyce podokresów pracy instalacji. 

3.5.  Użytkowanie terenu w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji.


W fazie budowy, z uwagi na charakter prac, które będą prowadzone w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego, nie zaistnieją szczególne uciążliwości związane z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Wjazd maszyn roboczych i pojazdów ciężarowych na teren placu budowy, odbywał się będzie zjazdem z drogi asfaltowej.  

Mając na uwadze zakres oraz charakter planowanych prac związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia można stwierdzić, że nie zaistnieją szczególne uciążliwości związane z hałasem lub wibracjami. 

Jak już wcześniej wspomniano, teren przedmiotowej działki 
nr 227/3 użytkowany jest obecnie rolniczo. Wobec powyższego, nie zmieni się sposób użytkowania terenu, na którym planowane jest do realizacji przedsięwzięcie. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz, a także na dobra materialne. 

Należy podkreślić, że planowana instalacja do chowu trzody chlewnej, posiadać będzie charakter działalności wytwórczej w rolnictwie.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na wzmożony ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane oraz wyposażenie obiektu na teren działki nr 227/3 w Bielawach, a także wykorzystanie maszyn roboczych, zaistnieją krótkotrwałe zwiększone uciążliwości hałasowe oraz emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn (spycharki, ładowarki, dźwigu) i pojazdów dostarczających na teren budowy materiały i surowce oraz wywożących z terenu budowy gruz betonowy oraz zbędne masy ziemi z wykopów.
Uciążliwości hałasowe, o których mowa powyżej, wystąpią wyłącznie w czasie prowadzenia prac budowlanych i mogą zostać ograniczone poprzez właściwą organizację dostaw materiałów, a także racjonalne, zgodne z przyjętym programem prac, wykorzystanie maszyn i urządzeń budowlanych takich jak: koparka, ładowarka, dźwig.

Poziom mocy akustycznej, pojazdów i maszyn budowlanych:

- środki transportu (pojazdy ciężarowe): 76 dB, 

- maszyny robocze: spycharka 93 dB, ładowarka 95 dB, 

Istotnym warunkiem ograniczenia uciążliwości hałasowych jest zaplanowanie wykonywania prac z użyciem ww. sprzętu, wyłącznie w porze dziennej.

Odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia
  Tab.1 Klasyfikacja odpadów INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
	GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

	1/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO  WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W  INNYCH GRUPACH 


	Podgrupa 15 01  Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

	15 01 01  Opakowania z papieru i tektury

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04  Opakowania z metali



	Podgrupa 15 02  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania   i ubrania ochronne

	15 02 03  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

                               (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż       wymienione w 15 02 02                                                                                                                                           



	2/ Grupa 17 ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)



	Podgrupa 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty,   ceramika)



	      17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów



	Podgrupa 17 02 Odpady drewna, szkła i tworzywa sztucznego

	         17 02 01   Drewno

         17 02 03 Tworzywa sztuczne



	Podgrupa 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali



	        17 04 07   Mieszanina metali

        17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

	Podgrupa 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów     zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

	         17 05 04  Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 
17 05 03    

       17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05




Tab. 2 Klasyfikacja odpadów NIEBEZPIECZNYCH
	GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

	1/ Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

	Podgrupa 15 02  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do  wycierania i ubrania ochronne



	15 02 02 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w     innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)



	2/ Grupa  16 ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH



	Podgrupa 16 02  Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

	   16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12




      Szacowana ilość odpadów niebezpiecznych, które powstaną w czasie budowy przedmiotowej Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach wynosi:

15 02 02 - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte     w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) : ok. 0,130 Mg

16 02 13 - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12: ok. 0,010 Mg
      
Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Maszyny budowlane oraz środki transportu nie będą poddawane myciu i czyszczeniu przy użyciu wody na terenie objętym analizowanym przedsięwzięciem. Beton i mieszanka mineralno-bitumiczna, w przypadku jej zastosowania do wykonania wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, będzie produkowana na terenie wytwórni należącej do kontrahenta, a następnie w odpowiednich ilościach do bezpośredniego użycia, będą dostarczane na teren budowy.   

Plac budowy wyposażony zostanie w przewoźną kabinę WC.

Wody opadowe, których powstawanie należy przewidzieć na terenie objętym inwestycją podczas realizacji przedsięwzięcia, nie będą zbierane. Po powierzchniowym spływie, wody deszczowe będą bezpośrednio rozsączane na terenach nieutwardzonych.  

Oddziaływanie na środowisko podczas likwidacji instalacji.
W teoretycznej, nieokreślonej w czasie fazie likwidacji Fermy, oddziaływanie prac rozbiórkowych na środowisko będzie zbliżone do opisanego powyżej w trakcie budowy, będzie miało podobny zasięg i skalę. 

Likwidowana instalacja poddana zostanie rozbiórce, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, po uzyskaniu decyzji organu architektoniczno-budowlanego, wymaganej ustawą Prawo budowlane. 

Na etapie likwidacji zachowane będą wymogi bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przestrzegane będą wymogi ochrony środowiska, między innymi z zakresu gospodarki odpadami. 

W trakcie demontażu obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń technicznych będą powstawały znaczne ilości gruzu, drewna, złomu, fragmentów izolacji, odpadów tworzyw sztucznych, które będą poddane w pierwszej kolejności odzyskowi lub unieszkodliwianiu. Proces demontażu infrastruktury technicznej będzie prowadzony ze szczególną ostrożnością ze względu na możliwość zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi. 

Przed demontażem wszelkie urządzenia oraz instalacje, zmagazynowane materiały, w tym zawierające substancje niebezpieczne będą usunięte z budynku. W przypadku ścieków przemysłowych będą one usunięte ze zbiorników magazynowych. Odpady przekazane zostaną do odzysku lub unieszkodliwienia upoważnionym podmiotom. Ścieki natomiast będą przekazane do unieszkodliwienia do oczyszczalni.

3.6. Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

W dokumentacji poddano analizie uciążliwości wynikające z etapu realizacji, funkcjonowania i likwidacji Fermy Trzody Chlewnej, planowanej do zrealizowania w miejscowości Bielawy, w odniesieniu do następujących komponentów środowiska:
3.6.1 .  Pobór wody.

Zgodnie z założeniami Inwestora, woda z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania obiektu inwentarskiego, pobierana będzie wewnętrznym przyłączem, z istniejącej w sąsiedztwie gminnej sieci wodociągowej.

Inwestor rozważa wykonanie w przyszłości własnego ujęcia wód podziemnych. Studnia głębinowa wykonana byłaby w ramach odrębnego przedsięwzięcia, i stanowiłaby alternatywne źródło zaopatrzenia Fermy w wodę. 

Przed przystąpieniem do realizacji ww. przedsięwzięcia, Inwestor uzyska niezbędne pozwolenia i zgody właściwych organów na wykonanie i użytkowanie ww. studni. Na etapie użytkowania, wykonywane będą badania pobieranej wody.

Woda pobierana będzie między innymi na potrzeby:

- pojenia zwierząt, 

- na potrzeby bytowe zatrudnionych pracowników, 

- na potrzeby mycia obiektów inwentarskich.

Ponadto, zapotrzebowanie na wodę wystąpić może w sytuacji zagrożenia pożarowego.
Zapotrzebowanie na wodę przeznaczaną do pojenia trzody
Zużycie wody obliczono na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. (Dz. U. Nr 8, poz. 70) w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody i będzie kształtowało się na poziomie: 0,90 m3 / miesiąc / 1 szt. 

Mając na uwadze powyższe dane, określono szacunkowe zapotrzebowanie wody na cele pojenia trzody, uwzględniając maksymalną obsadę w ciągu jednego cyklu chowu:

· ok. 1587,6 m3/miesiąc/1764 szt. tuczników,  tj. ok. 52,22 m3/d.
W ciągu roku planuje się przeprowadzenie ok. 3,25 cykli hodowlanego w roku: 52,22 m3/d * 98 d/cykl * 3,25 cykli = 16632,07 m3/a.
Planowane zużycie wody na potrzeby socjalne
W analizie uwzględniono zapotrzebowania na wodę zatrudnionych pracowników, które ustalono wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 70). Na terenie fermy planuje się zatrudnienie ok. 2 osób. Ponadto, na fermie pracował będzie Inwestor.
Zgodnie z rozporządzeniem do obliczeń przyjęto jednostkowy pobór wody w ilości:

· 15 l/osobę/d – dla pracownika administracyjnego – 1 osoba, 

· 60 l/osobę/d – dla pracowników fizycznych – 2 osób, 

Przewidywany pobór wody na potrzeby bytowe, będzie wynosił: 

· średnio dobowy pobór wody podczas chowu drobiu: 

Qśrd = (1  x 15 + 2 x 60)/1000 = 0,175 m3/dobę

· roczny pobór wody: 

Qr = 0,175 x 365 = 63,875 m3/a.
   Prognozowane zużycie wody na mycie obiektów inwentarskich.


Prowadzący instalację, Pan Krzysztof Bem, po zakończonych cyklach hodowlanych przeprowadzał będzie mycie obiektów hodowlanych, przy użyciu urządzeń ciśnieniowych i oszczędnym poborze wody. Założono, że średnie zużycie wody na potrzeby mycia pomieszczeń projektowanych budynków inwentarskich, maksymalnie wynosić będzie ok. 0,003 m3/m2 powierzchni obiektu hodowlanego/cykl.  

Mając na uwadze łączną powierzchnie użytkowa budynków inwentarskich wynoszącą 1764 m2, roczne zużycie wody na potrzeby mycia obiektu szacuje się na ok. 17,2 m3/a (przy uwzględnieniu ok. 3,25 cykli chowu).
Bilans zapotrzebowania na wodę na etapie użytkowania instalacji do chowu trzody chlewnej:
Instalacja funkcjonowała będzie w systemie ciągłym, tj. 365 dni w roku/ 24 godziny na dobę: 

-   pojenie zwierząt  - ok. 16632,07 m3/a
· potrzeby socjalno-bytowe pracowników - ok. 63,875  m3/a 
· mycie obiektów hodowlanych  -  ok. 17,200 m3/a 
Sumaryczne zużycie wody wyniesie ok. 16713,145 m3/a.
W celu wyeliminowania nadmiernego poboru wód lub straty spowodowanej np. uszkodzeniem urządzeń, planowane jest codzienne monitorowanie wskazania wodomierza, zainstalowanego na przyłączu do głównego kolektora.

Należy podkreślić, że Inwestor będzie prowadził oszczędną gospodarkę wodą, m.in. poprzez zainstalowanie w budynkach inwentarskich systemu samoczynnego pojenia zwierząt, ograniczającego rozlewanie wody. 

Należy również zaznaczyć, że obiekty będą okresowo czyszczone przy użyciu wysokociśnieniowego agregatu myjącego, co w odniesieniu do tradycyjnych metod, pozwala na kilkukrotne zredukowanie zużycia wody.

3.6.2.Postępowanie ze ściekami

W wyniku funkcjonowania Fermy będą powstawały następujące rodzaje ścieków:
    -   ścieki bytowe;
    - wody z mycia i czyszczenia hal hodowlanych budynków inwentarskich; 

    -
wody opadowe spływające z terenów narażonych na zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi.
Ścieki bytowe pochodzące z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych przeznaczonych dla zatrudnionych pracowników, wyznaczonych w projektowanym budynku mieszkalnym Inwestora, gromadzone będą w bezodpływowym zbiorniku magazynowym o pojemności ok. 9 m3.

Ilość ścieków bytowych szacuje się na ok. 63,875 m3/a. Prognozowana roczna objętość powstających ścieków bytowych, równa jest przewidywanemu rocznemu poborowi wody na potrzeby socjalno-bytowe pracowników.
Wody z mycia i czyszczenia powierzchni inwentarskich, będą powstawały w czasie prac związanych z myciem i czyszczeniem hal inwentarskich. Ilość powstających ścieków z mycia, czyszczenia i dezynfekcji projektowanych budynków inwentarskich szacuje się na ok. 17,2 m3/a.
Powstające ścieki będą magazynowane w zbiorniku na gnojowicę znajdującym się bezpośrednio pod rusztami projektowanych budynków. Część ww. ścieki oraz gnojowicy będą rolniczo wykorzystywane na polach uprawnych należących do Inwestora. Pozostała część przekazywana będzie pobliskich rolników indywidualnym, do rolniczego wykorzystania. 

Po zakończeniu dezynfekcji nie będą już prowadzone żadne prace związane z użyciem wody.

Wody opadowe są to wody z opadów atmosferycznych i z topnienia śniegu. Skład wód opadowych zależy od stopnia zanieczyszczenia atmosfery, gleby i powierzchni utwardzonej. 

W projekcie nie przewidziano budowy systemu kanalizacji wód opadowych i z roztopów z połaci dachowych budynków oraz terenów utwardzonych. 

Wody opadowe i z roztopów nie będą zbierane w sieć kanalizacyjną. Będą bezpośrednio rozsączane na nieutwardzonej (zadarnionej), oraz częściowo utwardzonej powierzchni części działki nr 227/3, na której planuje się realizację przedsięwzięcia. 

Mając na uwadze zapewnienie właściwej organizacji użytkowania przedmiotowej Fermy, Inwestor założył, że na terenie obiektu nie będą przebywały na stałe maszyny robocze i samochody ciężarowe.

Środki transportu i maszyny rolnicze będą przebywały na terenie Fermy w Bielawach, jedynie podczas dostawy surowców, paliw, trzody chlewnej oraz ekspedycji zwierząt i powstającej gnojowicy. Inwestor zamierza zlecać spedycję trzody chlewnej, a także gnojowicy oraz dostarczanie niezbędnych surowców i paliw zewnętrznym podmiotom, świadczącym usługi w powyższym zakresie.

W tym stanie rzeczy, Inwestor nie założył w projekcie Fermy lokalizacji miejsc parkingowych pojazdów ciężarowych i maszyn roboczych.

Można więc stwierdzić, że ograniczone zostanie do minimum ewentualne ryzyko skażenia terenów Fermy substancjami ropopochodnymi. 

Stan techniczny pojazdów i maszyn roboczych, które będą wjeżdżały na teren Fermy, będzie kontrolowany celem wyeliminowania ewentualnych zanieczyszczeń podłoża substancjami ropopochodnymi.

Do paszy lub na powierzchnię z rusztami dodawane będą środki redukujące emisję amoniaku do powietrza, które ograniczają w sposób znaczący zawartość zanieczyszczeń w wodach deszczowych, kierowanych bezpośrednio do gleby.

wobec braku realnego niebezpieczeństwa zanieczyszczenia podłoża substancjami ropopochodnymi, założono powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych budynku oraz obszarów utwardzonych, bezpośrednio do gruntu. 

W celu minimalizacji zanieczyszczeń wprowadzanych z wodami opadowymi do gleby, właściciel przedmiotowej Fermy w Bielawach oraz pracownicy i operatorzy maszyn będą stosowali się do następujących zasad:

· do paszy lub na ruszta dodawane będą środki redukujące emisję amoniaku do powietrza;

· gnojowica magazynowana będzie w szczelnych zbiornikach, znajdujących się pod rusztami projektowanych budynków. Do komór ww. zbiorników, gnojowica spływała będzie grawitacyjnie poprzez kanały gnojowe; 
· środki transportu poddawane będą stałej kontroli technicznej, w celu wyeliminowania wycieków paliw, olejów;
- na terenie placów manewrowych nie będą prowadzone prace, w wyniku których mogłoby dojść do zanieczyszczeni wód deszczowych.

     3.6.3. Zanieczyszczenie powietrza. 

Emisja substancji do powietrza z planowanej do budowy Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, w której prowadzony będzie tucz trzody chlewnej oraz operacje pomocnicze, odbywała się będzie ze źródeł w sposób zorganizowany i niezorganizowany. Powyższy stan rzeczy wynika z charakterystyki procesów oraz maszyn i urządzeń technicznych, w których będą one prowadzone. W związku z powyższym, źródła emisji substancji, które będą wprowadzone do powietrza na etapie użytkowania instalacji, w której prowadzony będzie chów trzody chlewnej i procesy zaliczono do źródeł:
· emisji ZORGANIZOWANEJ: 

1) procesy energetycznego spalania węgla kamiennego w kotle na potrzeby ogrzewania pomieszczeń porodówki i odchowalni oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych, a także przygotowania C.W.U. Ogrzewanie odbywało się będzie z wykorzystaniem kotłowni wyposażonej w kocioł wodny niskotemperaturowy o mocy grzewczej 0,024 MW;
2) proces chowu trzody chlewnej, prowadzonego w budynkach  inwentarskich.

· emisji NIEZORGANIZOWANEJ:

1) spalanie paliwa płynnego - oleju napędowego w silniku spalinowym agregatu prądotwórczego.
2) spalanie paliwa płynnego - oleju napędowego podczas pracy i manewrowania pojazdów i ciągnika rolniczego poruszającymi się po terenie Fermy (wywóz magazynowanej gnojowicy, dostarczanie paszy i zwierząt).

Poniżej zamieszczono szczegółową charakterystykę procesów energetycznych i technologicznych wraz z obliczeniami wielkości emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, ze źródeł jakie znajdowały się będą na terenie Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach. W przypadku emisji zorganizowanej, przedstawiono również wyniki przeprowadzonej analizy modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu. 

EMISJA ZORGANIZOWANA

A.1.  Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza podczas energetycznego spalania węgla kamiennego w kotle wodnym o mocy 0,024 MW
Na terenie planowanej do realizacji Fermy Trzody Chlewnej w m. Bielawy, w której prowadzony będzie tucz trzody chlewnej, na potrzeby ogrzewania pomieszczeń budynku mieszkalnego Inwestora, a także pomieszczeń socjalno-biurowych oraz produkcji ciepłej wody użytkowej, przewidziano pracę kotła wodnego o mocy cieplnej 0,024 MW, który opalany będzie węglem kamiennym. 

Wydajność, z jaką pracował będzie kocioł, uzależniona będzie od temperatury otoczenia oraz potrzeb socjalnych pracowników przedmiotowej Fermy.

Mając na uwadze powyższe, prognozowany czas pracy kotłowni w roku (8760 h/a), określono na 7728 h/a.

Zanieczyszczenia powstające podczas energetycznego spalania węgla kamiennego, będą wprowadzane wraz z gazami odlotowymi do powietrza przy użyciu stalowego emitora.

Obliczenia wielkości emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza w wyniku prowadzonych procesów energetycznego spalania węgla kamiennego w kotle,  tj.:  pyłu, SO2, NO2 i CO, przeprowadzono z zastosowaniem wskaźników przedstawionych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (Styczeń 2015r.).

Natomiast w przypadku pyłu zawieszonego PM 2,5, posłużono się wskaźnikami przedstawionymi przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Zespół Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji, zawarte w raporcie „Inwentaryzacja emisji do powietrza w Polsce za rok 2007” który został opublikowany w roku 2009r.

Poniżej przedstawiono parametry kotła wodnego, będącego na wyposażeniu kotłowni grzewczej:
	PARAMETRY I DANE TECHNICZNE KOTŁA

	Typ kotła
	Wodny

	Rodzaj paliwa
	Węgiel kamienny

	Moc cieplna
	Q =  0,024 MW = 0,086 GJ/h = 0,021 Gcal/h

	Sprawność cieplna
	η= 81 %

	Nadmiar powietrza do spalania paliwa
	λ = 1,80

	Maksymalne zużycie paliwa
	Bmax = ( Q * 106) / (Wrz * η) = (0,021 * 106) /(5732 * 0,81) =

= 4,523 kg/h


	CHARAKTERYSTYKA PALIWA

	Rodzaj paliwa
	Węgiel kamienny

	Wartość opałowa
	Wrz = 24000 kJ/kg paliwa = 5732 kcal/kg

	Zawartość popiołu
	10%

	Zawartość siarki
	0,5%

	CHARAKTERYSTYKA EMITORA EE-1

	Materiał z jakiego wykonany jest emitor oraz charakterystyka wylotu
	Komin stalowy, izolowany termicznie, wylot pionowy, otwarty

	Średnica
	d = 0,25 m

	Pole powierzchni przekroju poprzecznego wylotu
	F =  0,05 m2

	Wysokość ponad poziom terenu
	h = 8,0 m n.p.t.

	Temp. spalin na wylocie emitora
	tsp = 453 – 6,4 (0,8 K/mb * 8 m dł. przewodu odprow. spaliny)

= 447 K = 174oC



	Objętość strumienia gazów
	W = 0,025 m3/s

	Prędkość wylotu gazów odlotowych
	V= 0,50 m/s

	Urządzenia oczyszczające gazy odlotowe
	brak


· Obliczenia parametrów spalin przy pracy kotła:

a.  Objętość spalin wilgotnych w warunkach normalnych ze spalenia
     1 kg  paliwa.


Wtsp = (0,89 * Wrz/1000) + 1,65 [m3/kg], gdzie:




Wrz - wartość opałowa paliwa


Wtsp = (0,89 * 5732/1000) + 1,65 = 6,751 m3/kg

b.  Objętość spalin wilgotnych w warunkach normalnych ze 

     spalenia 1 kg paliwa przy uwzględnieniu współczynnika 

     nadmiaru powietrza l = 1,80

Wtsp = [(0,89 * Wrz/1000) + 1,65] * l, gdzie


Wtsp = 6,751 * 1,80 = 12,152 m3/kg

c.   Objętość spalin wilgotnych w warunkach normalnych przy 

     uwzględnieniu współczynnika nadmiaru powietrza l = 1,80, 

     przy pracy jednego kotła z max. zużyciem paliwa  

     B max = 4,523 kg/h 


WspN = 4,523 kg/h * 12,152 Nm3/kg = 54,963 m3/h
d.   Objętość spalin wilgotnych w warunkach rzeczywistych: 


Wsprz = WspN * (ts +273)/273 [ m3/h ] 



WspN = 54,963 Nm3/h 



ts =  447 K - temperatura spalin na wylocie z komina

Wsprz = 54,963 * 447/273 = 89,994 m3/h = 0,025 m3/s

· Prędkość wypływu spalin z komina EE-1: 

       V = Wsprz / F,  



gdzie F = pow. przekroju wylotu komina [m2]

                 V=  0,025 m3/s / 0,05 m2 = 0,50 m/s

Obliczenie emisji zanieczyszczeń Z KOTŁOWNI:

EMITOR EE -1
Emisję zanieczyszczeń do powietrza z kotłowni obliczono wg wskaźników podanych przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji, Zespół Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji, w opracowaniu pt.: „Inwentaryzacja emisji do powietrza SO2, NO2, CO, NH3, pyłów, metali ciężkich, NMLZO i TZO w Polsce za rok 2007”. W obliczeniach wykorzystano również wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w kotłach o mocy do 5 MWt, przedstawione w 2015r. przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

· Emisja maksymalna:

Emisja pyłu ogółem:

       E pył. og. = (B * W) [kg/h] 

                 B  =  0,009261  ilość  zużywanego paliwa  [ Mg/h ]

                W   = wskaźnik unosu wg KOBIZE z 2015r.(1000 g/Mg* % zaw. popiołu)

            Ep. pył. og. = (0,009261 * 1000 * 10)/1000 =  0,0926 kg/h
Emisja pyłu zaw. PM10:

E p. zaw. = pył og. * 14 %  [kg/h]

                        14% = proc. zaw. pyłu zaw. w pyle ogółem

           E p. zaw. = 0,0926 * 0,14 = 0,0130 kg/h
Emisja pyłu zaw. PM2,5:

Posiłkując się informacją Pana Zdzisława Pakaszewskiego, właściciela firmy „ZUMIO” Zakładu Urządzeń Mechanicznych i Odpylających z siedzibą w  Małogoszczy, której przedmiotem działalności jest konstruowanie urządzeń odpylających, do obliczeń przyjęto następujące założenie.
Pył PM 2,5, który ulega unosowi z paleniska podczas procesu spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych, z uwagi na bardzo niewielką średnicę cząsteczki oraz ciężar właściwy, w przypadku braku redukcji w wysokosprawnych urządzeniach odpylających , np. filtrach tkaninowych, w 100 % jest emitowany do powietrza. 

Wobec powyższego, do obliczeń przyjęto przedstawione przez firmę „ZUMIO” szacunkowe stężenia pyłu PM2,5 w gazach odlotowych za kotłem wodnym, wyposażonym w rusz stały, wynoszące 30 mg/m3 spalin.

Emisję maksymalną pyłów PM 2,5 do powietrza obliczono ze wzoru:

Epmax =  d (stężenie pyłów na wylocie z emitora [kg/m3] * Q  (strumień gazów odlotowych w warunkach rzeczywistych) [m3/h], gdzie


d = 0,00003 kg/m3
Q = 184,269 m3/h

Epmax =  0,00003 kg/m3  *  184,269 m3/h = 0,0055 kg/h

SO2:

E SO2  = B * W  [kg/h]
B – 0,009261 zużycie paliwa [Mg/h]

W – wskaźnik unosu wg KOBIZE z 2015r.

[ 16000 g/Mg * % zaw. siarki]

E SO2  = [0,009261 * (16000 * 0,5)]/1000 = 0,0741 kg/h
NO2:

E NO2 = B * W  [kg/h]

B – 0, 009261 zużycie paliwa [Mg/h]

W – wskaźnik unosu wg KOBIZE z 2015r.

[2200 g/Mg]

E NO2 =  (0,009261 * 2200)/1000 = 0,0204 kg/h
CO:

E CO = B * W  [kg/h]

B – 0, 009261 zużycie paliwa [Mg/h]

W – wskaźnik unosu wg KOBIZE z 2015r.

[45000 g/Mg]

E CO = (0,009261 * 45000)/1000  = 0,4167 kg/h

· Emisja rocznA:


Emisję roczną obliczono biorąc pod uwagę czas pracy źródła emisji z wydajnością maksymalna, wg wzoru: 

Pył ogółem:

              Ea p.og. = (0, 0296 kg/h * 7728 h/a)/1000 = 0,229 Mg/a

Pył zawieszony PM10:

Ea p.zaw. PM10 = (0,0130 kg/h * 7728 h/a)/1000 = 0,100 Mg/a

Pył zawieszony PM2,5:

Ea p.zaw PM2,5 =  (0,0055 kg/h *  7728 h/a) /1000 = 0,043 Mg/a

SO2:
Ea SO2=(0,0741 kg/h * 7728 h/a) /1000 = 0,573 Mg/a

NO2:
Ea NO2= (0,0204 kg/h * 7728 h/a) /1000 = 0,158 Mg/a

CO:

Ea CO = (0,4167 kg/h * 7728 h/a) /1000 = 3,220 Mg/a


Obliczanie  emisji ŚREDNIOROCZNEJ z emitora EE-1: 
Eśr. a = Ea [kg/a] / 8760 [h/a]





        E a - emisja roczna




      8760 h/a  - czas trwania roku wynosi
     Eśr. a pyłu ogółem = 229,000 kg/a / 8760 h/a = 0,026 kg/h
     
     Eśr. a pyłu zawieszonego = 100,000 kg/a / 8760 h/a = 0,011 kg/h
              Eśr. a SO2 = 573,000 kg/a / 8760 h/a = 0,065 kg/h

Eśr. a NO2 = 158,000 kg/a / 8760 h/a = 0,018 kg/h

Eśr. a CO = 3220,000 kg/a / 8760 h/a = 0,368 kg/h

Tab. NR 29.  Emisja średnioroczna pyłu ogółem w przedziałach frakcyjnych.  

	Frakcja pyłu
	Udział frakcji
	Emisja średnioroczna
	Prędkość opadania

	[um]
	[%]
	[kg/h]
	[m/s]

	0 – 10
	14
	0,0036
	0,015

	10 - 20
	12
	0,0031
	0,018

	20 - 40
	17
	0,0044
	0,070

	40 - 60
	14
	0,0036
	0,095

	pow. 60
	43
	0,0112
	0,130

	RAZEM
	100 %
	 0,026
	____________


A.2. Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z procesu tuczu trzody chlewnej w budynkach inwentarskich
Poniżej wyszczególniono:

     A. źródła emisji zorganizowanej – sektory hodowlane budynków inwentarskich 
Nr 1 i Nr 2,

Dane techniczne źródeł emisji na terenie Fermy.
BUDYNEK NR 1
	Symbol 
emitora/miejsce wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska
	Źródło emisji/miejsce powstawania zanieczyszczeń
	Grupa wiekowa trzody
	Rodzaj substancji zanieczy-

szczającej

	od ET-1.1.
do ET-1.3.
	Sektor I

	Od warchlaków o wadze ok. 30-40 kg do tuczników o docelowej wadze powyżej 110 kg
	NH3

CH4
N2O

	od ET-1.4.
do ET-1.6.
	Sektor II

	
	NH3

CH4
N2O


BUDYNEK NR 2
	Symbol 
emitora/miejsce wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska
	Źródło emisji/miejsce powstawania zanieczyszczeń
	Grupa wiekowa trzody
	Rodzaj substancji zanieczy-

szczającej

	od ET-2.1.
do ET-2.3.
	Sektor I

	Od warchlaków o wadze ok. 30-40 kg do tuczników o docelowej wadze powyżej 110 kg
	NH3

CH4
N2O



	od ET-2.4.
do ET-2.6.
	Sektor II

	
	NH3

CH4
N2O




· Charakterystyka systemu wentylacji projektowanych budynków inwentarskich: 
BUDYNKU NR 1
Tabela. Nr 1. Charakterystyka systemu wentylacji sektor I
	Emitor


	Wysokość

[m n.p.t.]
	Śr. wyl. [m]
	Lokalizacja

Emitora
	Wydajność wenty-

Latora
	 Pr. wyl.  [m/s] 
	Temp.sp [K]



	ET-1.1.


	7,1
	0,63
	Połać dachowa  budynku
	o wydajności maksymalnej *11820 m3/h
	Wylot otwarty

 
	293

	ET-1.2.


	7,1
	0,63
	Połać dachowa  budynku
	o wydajności maksymalnej *11820 m3/h
	Wylot otwarty

 
	293

	ET-1.3.


	7,1
	0,63
	Połać dachowa  budynku
	o wydajności maksymalnej *11820 m3/h
	Wylot otwarty

 
	293


Tabela. Nr 2. Charakterystyka systemu wentylacji sektor II
	Emitor


	Wysokość

[m n.p.t.]
	Śr. wyl. [m]
	Lokalizacja

Emitora
	Wydajność wenty-

Latora
	 Pr. wyl.  [m/s] 
	Temp.sp [K]



	ET-1.4.


	7,1
	0,63
	Połać dachowa  budynku
	o wydajności maksymalnej *11820 m3/h
	Wylot otwarty

 
	293


	ET-1.5.


	7,1
	0,63
	Połać dachowa  budynku
	o wydajności maksymalnej *11820 m3/h
	Wylot otwarty

 
	293

	ET-1.6.


	7,1
	0,63
	Połać dachowa  budynku
	o wydajności maksymalnej *11820 m3/h
	Wylot otwarty

 
	293


BUDYNKU NR 2
Tabela. Nr 3. Charakterystyka systemu wentylacji sektor I
	Emitor


	Wysokość

[m n.p.t.]
	Śr. wyl. [m]
	Lokalizacja

Emitora
	Wydajność wenty-

Latora
	 Pr. wyl.  [m/s] 
	Temp.sp [K]



	ET-2.1.


	7,1
	0,63
	Połać dachowa  budynku
	o wydajności maksymalnej *11820 m3/h
	Wylot otwarty

 
	293

	ET-2.2.


	7,1
	0,63
	Połać dachowa  budynku
	o wydajności maksymalnej *11820 m3/h
	Wylot otwarty

 
	293

	ET-2.3.


	7,1
	0,63
	Połać dachowa  budynku
	o wydajności maksymalnej *11820 m3/h
	Wylot otwarty

 
	293


Tabela. Nr 4. Charakterystyka systemu wentylacji sektor II
	Emitor


	Wysokość

[m n.p.t.]
	Śr. wyl. [m]
	Lokalizacja

Emitora
	Wydajność wenty-

Latora
	 Pr. wyl.  [m/s] 
	Temp.sp [K]



	ET-2.4.


	7,1
	0,63
	Połać dachowa  budynku
	o wydajności maksymalnej *11820 m3/h
	Wylot otwarty

 
	293

	ET-2.5.


	7,1
	0,63
	Połać dachowa  budynku
	o wydajności maksymalnej *11820 m3/h
	Wylot otwarty

 
	293

	ET-2.6.


	7,1
	0,63
	Połać dachowa  budynku
	o wydajności maksymalnej *11820 m3/h
	Wylot otwarty

 
	293


Zgodnie z wcześniejszą informacją, do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku przyjęto wszystkie wymienione w zestawieniu tabelarycznym źródła zanieczyszczeń, które będą zlokalizowane na terenie Fermy, z których wprowadzane będą do powietrza te same zanieczyszczenia tj.: NH3, CH4, N2O. 

EMISJA PRZYJĘTA DO OBLICZEŃ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ
Jak już wcześniej wspomniano, Inwestor przewiduje pracę instalacji do chowu trzody chlewnej w jednym wariancie, przedstawionym poniżej.

EMISJA AMONIAKU - Obliczenia Nr 1. 

Istotnym warunkiem właściwego sposobu prowadzenia tuczu trzody chlewnej jest zapewnienie przewietrzania obiektów bez przeciągów, a w trakcie chowu pełne przemieszanie powietrza ze strefy przypodłogowej z niezużytym świeżym powietrzem. Odpowiednie przewietrzanie pomieszczeń hodowlanych zapobiega niekorzystnemu wzrostowi stężenia zanieczyszczeń w postaci amoniaku, a także dwutlenku węgla w powietrzu wewnątrz budynków.

Budynki hodowlane będą wentylowane począwszy od pierwszego dnia zasiedlenia zwierząt.  

Poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii jak: samoczynne systemy karmienia i pojenia, stosowanie dezynfekcji w trakcie chowu, stosowanie preparatów redukujących emisję amoniaku, stosowanie granulowanych pasz oraz racjonalne i proekologiczne zarządzanie, zasięg rozprzestrzenia się zanieczyszczeń można w znacznym stopniu ograniczyć.

Z lotnych substancji zanieczyszczających w pobliżu Fermy największe zagrożenie dla środowiska naturalnego stanowią związki azotowe, a głównie amoniak. Jest on produktem rozkładu związków organicznych zawierających białko. Istnieje więc bezpośredni związek wielkości emisji amoniaku od ilości pomiotu gromadzonego w obiektach inwentarskich, okresem jego zalegania oraz stosowaniem środków hamujących jego powstawanie.

W hodowli wykorzystywane są biopreparaty wiążące związki azotu. Zasadniczo stosowany jest preparat DEZOSAN WIGOR, który jest dodawany na ruszta. Zadaniem preparatu jest wiązanie amoniaku uniemożliwiając poprzez chemiczne wiązanie azotu jego unos, a w konsekwencji emisję do powietrza. Wykorzystywany w hodowli preparat o nazwie DEZOSAN WIGOR jest preparatem stosowanym do dezynfekcji w obecności zwierząt. Preparat stosuje się w formie proszku, rozsypując go na powierzchni produkcyjnej w ilości 50 g/m2 przez kolejne trzy dni i następnie co 7 dni przez cały cykl produkcyjny. W tym stanie rzeczy, zgodnie z danymi literaturowymi przy zastosowaniu ww. preparatów redukcja emisji do powietrza amoniaku wynosi co najmniej 50%.     

Do analizy wielkości emisji i rozprzestrzeniania się powstających stężeń amoniaku przyjęto następujące założenia technologiczne, przedstawione przez prowadzącego instalację.

Lokalizację emitorów przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania terenu.   
Przystępując do analizy, z uwagi na brak możliwości określenia zróżnicowanego stężenia NH3 w czasie trwania cyklu hodowlanego trzody chlewnej w sektorach hodowlanych projektowanych budynków inwentarskich założyliśmy, że obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przeprowadzone zostaną dla dopuszczalnych stężeń w powietrzu znajdującym się w pomieszczeniach budynków inwentarskich. 
Posiłkując się wskaźnikami emisji przedstawionymi przez Ministerstwo Ochrony Środowiska w Warszawie, zawartymi w Materiałach referencyjnych IPPC „Najlepsze Dostępne Techniki dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń oraz opracowania pod kierunkiem Mariusza Mihułka, Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej” ustalono maksymalne, roczne, średnioroczne oraz normatywne (na jedn. prod.) emisje zanieczyszczeń NH3 usuwanych systemem wentylacji mechanicznej do powietrza.
Do analizy wielkości emisji i rozprzestrzeniania się powstających stężeń amoniaku przyjęto następujące założenia technologiczne, przedstawione przez Inwestora.

· emisja NH3 z budynku inwentarskiego:
warchlaki pow. 30 kg  1,35-3,00 kg/szt./a,
tuczniki 1,35-3,00 kg/szt./a

· Emisja maksymalna  z sektora budynku inwentarskiego
z sektorów budynku inwentarskiego obliczono wg wzoru:

  E max  [kg/h] = wskaźnik emisji   [kg/szt./a] * ilość  świń w

                              sektorze / 8760 (ilość godzin w roku) 

z każdego z emitorów obliczono wg wzoru:

   E. max  [kg/h] = E. max z sektora /ilość emitorów w sektorze

· Emisja ROCZNA z sektora budynku inwentarskiego:



    Przyjęte w obliczeniach wskaźniki emisji dotyczą roku, tj. 8760 h. Aby precyzyjnie ustalić emisję roczną z sektorów projektowanego budynku i z emitorów, w analizie uwzględniono maksymalną ilość godzin przebywania zwierząt w każdym z pomieszczeń w czasie roku. Maksymalny czas przebywania zwierząt w roku w przypadku każdego z sektorów budynku inwentarskiego określono w poniżej zamieszczonych podokresach pracy instalacji. 

W tym stanie rzeczy emisję roczną obliczono wg wzoru:

 E. a [Mg/a] = E max  [kg/h]  * ilość godzin pracy sektora budynku w  roku      

        Emisja ŚREDNIOROCZNA z sektora budynku inwentarskiego:


Obliczono wg wzoru:

  E. śr. a [kg/a] = Ep. og. a [kg/a] / 8760 h/a

BUDYNEK INWENTARSKI NR 1 

SEKTOR I 
(tuczniki o docelowej wadze powyżej 110 kg)
· obsada (max. ilość stanowisk wynikająca z dobrostanu)

-   441 sztuk tuczników o docelowej wadze do 110-120 kg

· rzeczywisty czas pracy instalacji w roku = ok. 7728 h/a 

· liczba emitorów: 3 szt. wyrzutni wentylatorów, oznaczonych 
                                                        symbolami od ET-1.1 do ET-1.3
· przyjęto docelową obsadę tuczników oraz wskaźnik emisji amoniaku 

   dla:

· warchlaków od 30 do 45 kg  = 1,35 kg/szt./a, = 0,00015 kg/szt/h

· tuczników „lekkich” od 45 do 60 kg = 2,175 kg/szt./a = 

                                               


= 0,00025 kg/szt/h

·  tuczników od 60kg, do osiągnięcia masy docelowej, 
                  ok. 110 -120kg = 3,0 kg/szt./a = 0,00034 kg/szt/h.

	Zestawienie obliczeń

emisji NH3
(podokresy pracy instalacji) (7728 h/a)
	Emisja max NH3
[kg/h]
	Emisja NH3 roczna

[Mg/a]


	Emisja NH3 śr. a

[kg/h]



	I  podokres

(2688 h/a)
	0,0671 (0,0335*)
	0,1804 (0,0900*)
	0,021 (0,010*)



	II podokres

(1008 h/a)
	0,1115 (0,0558*)
	0,1124 (0,0562*)
	0,013 (0,006*)



	III podokres

(2016 h/a)
	0,1510 (0,0755*)
	0,3044 (0,1522*)


	0,035 (0,017*)



	IV podokres

(2016 h/a)

	0,1499 (0,0750*)
	0,3022 (0,1512*)


	0,034 (0,017*)



	V podokres

(1008 h/a)
	PRZERWA TECHNOLOGICZNA


  *  z uwzględnieniem ok. 50% redukcji przy stosowaniu środka np. DEZOSAN WIGOR.

Mając na uwadze zmienne parametry pracy systemu wentylacji każdego z budynków inwentarskich w okresie całego cyklu hodowlanego, poniżej obliczono wymaganą maksymalną wymianę powietrza w poszczególnych podokresach trwania cyklu.
Q [m3/h] = A[ szt.] * W [kg] * B [m3/kg/h] 

   Q – wymagana wymiana powietrza 

   A - obsada max. trzody w sektorze w poszczególnych podokresach,

   B –  [m3/szt./h] zalecana przez hodowców średnia ilość powietrza którą należy 

          dostarczyć aby zapewnić dobrostan 
Mając na uwadze zmienne parametry pracy systemu wentylacji projektowanych budynków inwentarskich w okresie całego cyklu hodowlanego, poniżej obliczono wymaganą maksymalną wymianę powietrza w poszczególnych podokresach trwania cyklu.
Q [m3/h] = A[ szt.] * W [kg] * B [m3/kg/h] 

   Q – wymagana wymiana powietrza 

   A - obsada max. trzody w sektorze w poszczególnych podokresach,

   B –  [m3/szt./h] zalecana przez hodowców średnia ilość powietrza którą należy 

          dostarczyć aby zapewnić dobrostan 

SEKTOR I

· Podokres nr I  
Q = 447 szt. trzody  *  26,00 m3/szt./h =  11 622 m3/h/ sektor
· Podokres nr II  
Q = 446 szt. trzody  *  32,00 m3/szt./h =  14 272 m3/h/ sektor
· Podokres nr III  
Q = 444 szt. trzody  *  38,00 m3/szt./h =  16 872 m3/h/ sektor

· Podokres nr IV

Q = 441 szt. trzody  *  44,00 m3/szt./h =  19 404 m3/h/ sektor

· Podokres nr V
PRZERWA TECHNOLOGICZNA
Wielkość wymiany powietrza przez poszczególne emitory [m3/h] zainstalowane w sektorze I z uwzględnieniem wydajności poszczególnych wentylatorów.
	Emitor


	I

podokres
	II

podokres
	III

podokres
	IV

podokres
	V
podokres

	ET-1.1.


	3874 m3/h
	4758 m3/h
	5624 m3/h
	6468 m3/h
	------

	ET-1.2.


	3874 m3/h
	4758 m3/h
	5624 m3/h
	6468 m3/h
	------

	ET-1.3.


	3874 m3/h
	4758 m3/h
	5624 m3/h
	6468 m3/h
	------

	SUMA
	11 622 m3/h
	14 274 m3/h
	16 872 m3/h
	19 404 m3/h
	------


    Wielkość emisji max. AMONIAKU po uwzględnieniu ok. 50% redukcji po zastosowaniu środka np. DEZOSAN WIGOR [kg/h] z poszczególnych emitorów zainstalowanych w sektorze I, 
	Emitor


	I

podokres
	II

podokres
	III

podokres
	IV

podokres
	V
podokres

	ET-1.1.


	0,01117
	0,0186
	0,02517
	0,02500
	------

	ET-1.2.


	0,01117
	0,0186
	0,02517
	0,02500
	------

	ET-1.3.


	0,01117
	0,0186
	0,02517
	0,02500
	------

	Emisja max. z sektora I
	0,0335
	0,0558
	0,0755
	0,0750
	------


SEKTOR II 
(tuczniki o docelowej wadze powyżej 110 kg)

· obsada (max. ilość stanowisk wynikająca z dobrostanu)

-   441 sztuk tuczników o docelowej wadze do 110-120 kg

· rzeczywisty czas pracy instalacji w roku = ok. 7728 h/a 

· liczba emitorów: 3 szt. wyrzutni wentylatorów, oznaczonych 
                                                        symbolami od ET-1.4 do ET-1.6
· przyjęto docelową obsadę tuczników oraz wskaźnik emisji amoniaku 

   dla:

· warchlaków od 30 do 45 kg  = 1,35 kg/szt./a, = 0,00015 kg/szt/h

· tuczników „lekkich” od 45 do 60 kg = 2,175 kg/szt./a = 

                                               


= 0,00025 kg/szt/h

·  tuczników od 60kg, do osiągnięcia masy docelowej, 
                  ok. 110 -120kg = 3,0 kg/szt./a = 0,00034 kg/szt/h.

	Zestawienie obliczeń

emisji NH3
(podokresy pracy instalacji) (7728 h/a)
	Emisja max NH3
[kg/h]
	Emisja NH3 roczna

[Mg/a]


	Emisja NH3 śr. a

[kg/h]



	I  podokres

(2688 h/a)
	0,0671 (0,0335*)
	0,1804 (0,0900*)
	0,021 (0,010*)



	II podokres

(1008 h/a)
	0,1115 (0,0558*)
	0,1124 (0,0562*)
	0,013 (0,006*)



	III podokres

(2016 h/a)
	0,1510 (0,0755*)
	0,3044 (0,1522*)


	0,035 (0,017*)



	IV podokres

(2016 h/a)

	0,1499 (0,0750*)
	0,3022 (0,1512*)


	0,034 (0,017*)



	V podokres

(1008 h/a)
	PRZERWA TECHNOLOGICZNA


  *  z uwzględnieniem ok. 50% redukcji przy stosowaniu środka np. DEZOSAN WIGOR.

Mając na uwadze zmienne parametry pracy systemu wentylacji każdego z budynków inwentarskich w okresie całego cyklu hodowlanego, poniżej obliczono wymaganą maksymalną wymianę powietrza w poszczególnych podokresach trwania cyklu.
Q [m3/h] = A[ szt.] * W [kg] * B [m3/kg/h] 

   Q – wymagana wymiana powietrza 

   A - obsada max. trzody w sektorze w poszczególnych podokresach,

   B –  [m3/szt./h] zalecana przez hodowców średnia ilość powietrza którą należy 

          dostarczyć aby zapewnić dobrostan 
Mając na uwadze zmienne parametry pracy systemu wentylacji projektowanych budynków inwentarskich w okresie całego cyklu hodowlanego, poniżej obliczono wymaganą maksymalną wymianę powietrza w poszczególnych podokresach trwania cyklu.
Q [m3/h] = A[ szt.] * W [kg] * B [m3/kg/h] 

   Q – wymagana wymiana powietrza 

   A - obsada max. trzody w sektorze w poszczególnych podokresach,

   B –  [m3/szt./h] zalecana przez hodowców średnia ilość powietrza którą należy 

          dostarczyć aby zapewnić dobrostan 

SEKTOR II
· Podokres nr I  
Q = 447 szt. trzody  *  26,00 m3/szt./h =  11 622 m3/h/ sektor
· Podokres nr II  
Q = 446 szt. trzody  *  32,00 m3/szt./h =  14 272 m3/h/ sektor
· Podokres nr III  
Q = 444 szt. trzody  *  38,00 m3/szt./h =  16 872 m3/h/ sektor

· Podokres nr IV

Q = 441 szt. trzody  *  44,00 m3/szt./h =  19 404 m3/h/ sektor
· Podokres nr V
PRZERWA TECHNOLOGICZNA
Wielkość wymiany powietrza przez poszczególne emitory [m3/h] zainstalowane w sektorze II z uwzględnieniem wydajności poszczególnych wentylatorów.
	Emitor


	I

podokres
	II

podokres
	III

podokres
	IV

podokres
	V
podokres

	ET-1.4.


	3874 m3/h
	4758 m3/h
	5624 m3/h
	6468 m3/h
	------

	ET-1.5.


	3874 m3/h
	4758 m3/h
	5624 m3/h
	6468 m3/h
	------

	ET-1.6.


	3874 m3/h
	4758 m3/h
	5624 m3/h
	6468 m3/h
	------

	SUMA
	11 622 m3/h
	14 274 m3/h
	16 872 m3/h
	19 404 m3/h
	------


    Wielkość emisji max. AMONIAKU po uwzględnieniu ok. 50% redukcji po zastosowaniu środka np. DEZOSAN WIGOR [kg/h] z poszczególnych emitorów zainstalowanych w sektorze II, 
	Emitor


	I

podokres
	II

podokres
	III

podokres
	IV

podokres
	V
podokres

	ET-1.4.


	0,01117
	0,0186
	0,02517
	0,02500
	------

	ET-1.5.


	0,01117
	0,0186
	0,02517
	0,02500
	------

	ET-1.6.


	0,01117
	0,0186
	0,02517
	0,02500
	------

	Emisja max. z sektora II
	0,0335
	0,0558
	0,0755
	0,0750
	------


BUDYNEK INWENTARSKI NR 2
SEKTOR I 

(tuczniki o docelowej wadze powyżej 110 kg)

· obsada (max. ilość stanowisk wynikająca z dobrostanu)

-   441 sztuk tuczników o docelowej wadze do 110-120 kg

· rzeczywisty czas pracy instalacji w roku = ok. 7728 h/a 

· liczba emitorów: 3 szt. wyrzutni wentylatorów, oznaczonych 
                                                        symbolami od ET-2.1 do ET-2.3
· przyjęto docelową obsadę tuczników oraz wskaźnik emisji amoniaku 

   dla:

· warchlaków od 30 do 45 kg  = 1,35 kg/szt./a, = 0,00015 kg/szt/h

· tuczników „lekkich” od 45 do 60 kg = 2,175 kg/szt./a = 

                                               


= 0,00025 kg/szt/h

·  tuczników od 60kg, do osiągnięcia masy docelowej, 
                ok. 110 -120kg  = 3,0 kg/szt./a = 0,00034 kg/szt/h.
	Zestawienie obliczeń

emisji NH3
(podokresy pracy instalacji) (7728 h/a)
	Emisja max NH3
[kg/h]
	Emisja NH3 roczna

[Mg/a]


	Emisja NH3 śr. a

[kg/h]



	I podokres

(2688 h/a)

	0,1499 (0,0750*)
	0,4029 (0,2016*)


	0,046 (0,023*)



	II podokres

(1008 h/a)
	PRZERWA TECHNOLOGICZNA

	III  podokres

(2016 h/a)
	0,0671 (0,0335*)
	0,1353 (0,0675*)
	0,015 (0,008*)



	III podokres

(2016 h/a)
	0,1115 (0,0558*)
	0,2248 (0,1125*)
	0,026 (0,013*)



	V podokres

(1008 h/a)
	0,1510 (0,0755*)
	0,1522 (0,0761*)


	0,017 (0,009*)




  *  z uwzględnieniem ok. 50% redukcji przy stosowaniu środka np. DEZOSAN WIGOR.

Mając na uwadze zmienne parametry pracy systemu wentylacji każdego z budynków inwentarskich w okresie całego cyklu hodowlanego, poniżej obliczono wymaganą maksymalną wymianę powietrza w poszczególnych podokresach trwania cyklu.
Q [m3/h] = A[ szt.] * W [kg] * B [m3/kg/h] 

   Q – wymagana wymiana powietrza 

   A - obsada max. trzody w sektorze w poszczególnych podokresach,

   B –  [m3/szt./h] zalecana przez hodowców średnia ilość powietrza którą należy 

          dostarczyć aby zapewnić dobrostan 
Mając na uwadze zmienne parametry pracy systemu wentylacji projektowanych budynków inwentarskich w okresie całego cyklu hodowlanego, poniżej obliczono wymaganą maksymalną wymianę powietrza w poszczególnych podokresach trwania cyklu.
Q [m3/h] = A[ szt.] * W [kg] * B [m3/kg/h] 

   Q – wymagana wymiana powietrza 

   A - obsada max. trzody w sektorze w poszczególnych podokresach,

   B –  [m3/szt./h] zalecana przez hodowców średnia ilość powietrza którą należy 

          dostarczyć aby zapewnić dobrostan 

SEKTOR I

· Podokres nr I  
Q = 441 szt. trzody  *  44,00 m3/szt./h =  19 404 m3/h/ sektor

· Podokres nr II
PRZERWA TECHNOLOGICZNA

· Podokres nr III 
Q = 447 szt. trzody  *  26,00 m3/szt./h =  11 622 m3/h/ sektor
· Podokres nr IV  
Q = 446 szt. trzody  *  32,00 m3/szt./h =  14 272 m3/h/ sektor
· Podokres nr V 
Q = 444 szt. trzody  *  38,00 m3/szt./h =  16 872 m3/h/ sektor

Wielkość wymiany powietrza przez poszczególne emitory [m3/h] zainstalowane w sektorze I z uwzględnieniem wydajności poszczególnych wentylatorów.
	Emitor


	I
podokres
	II
podokres
	III
podokres
	IV
podokres
	V
podokres

	ET-2.1.


	6468 m3/h
	------
	3874 m3/h
	4758 m3/h
	5624 m3/h

	ET-2.2.


	6468 m3/h
	------
	3874 m3/h
	4758 m3/h
	5624 m3/h

	ET-2.3.


	6468 m3/h
	------
	3874 m3/h
	4758 m3/h
	5624 m3/h

	SUMA
	19 404 m3/h
	------
	11 622 m3/h
	14 274 m3/h
	16 872 m3/h


    Wielkość emisji max. AMONIAKU po uwzględnieniu ok. 50% redukcji po zastosowaniu środka np. DEZOSAN WIGOR [kg/h] z poszczególnych emitorów zainstalowanych w sektorze I, 
	Emitor


	I
podokres
	II
podokres
	III
podokres
	IV
podokres
	V
podokres

	ET-2.1.


	0,02500
	------
	0,01117
	0,0186
	0,02517

	ET-2.2.


	0,02500
	------
	0,01117
	0,0186
	0,02517

	ET-2.3.


	0,02500
	------
	0,01117
	0,0186
	0,02517

	Emisja max. z sektora II
	0,0750
	------
	0,0335
	0,0558
	0,0755


SEKTOR II 

(tuczniki o docelowej wadze powyżej 110 kg)

· obsada (max. ilość stanowisk wynikająca z dobrostanu)

-   441 sztuk tuczników o docelowej wadze do 110-120 kg

· rzeczywisty czas pracy instalacji w roku = ok. 7728 h/a 

· liczba emitorów: 3 szt. wyrzutni wentylatorów, oznaczonych 
                                                        symbolami od ET-2.4 do ET-2.6
· przyjęto docelową obsadę tuczników oraz wskaźnik emisji amoniaku 

   dla:

· warchlaków od 30 do 45 kg  = 1,35 kg/szt./a, = 0,00015 kg/szt/h

· tuczników „lekkich” od 45 do 60 kg = 2,175 kg/szt./a = 

                                               


= 0,00025 kg/szt/h

·  tuczników od 60kg, do osiągnięcia masy docelowej, 
                ok. 110 -120kg = 3,0 kg/szt./a = 0,00034 kg/szt/h.

	Zestawienie obliczeń

emisji NH3
(podokresy pracy instalacji) (7728 h/a)
	Emisja max NH3
[kg/h]
	Emisja NH3 roczna

[Mg/a]


	Emisja NH3 śr. a

[kg/h]



	I podokres

(2688 h/a)

	0,1499 (0,0750*)
	0,4029 (0,2016*)


	0,046 (0,023*)



	II podokres

(1008 h/a)
	PRZERWA TECHNOLOGICZNA

	III  podokres

(2016 h/a)
	0,0671 (0,0335*)
	0,1353 (0,0675*)
	0,015 (0,008*)



	III podokres

(2016 h/a)
	0,1115 (0,0558*)
	0,2248 (0,1125*)
	0,026 (0,013*)



	V podokres

(1008 h/a)
	0,1510 (0,0755*)
	0,1522 (0,0761*)


	0,017 (0,009*)




  *  z uwzględnieniem ok. 50% redukcji przy stosowaniu środka np. DEZOSAN WIGOR.

Mając na uwadze zmienne parametry pracy systemu wentylacji każdego z budynków inwentarskich w okresie całego cyklu hodowlanego, poniżej obliczono wymaganą maksymalną wymianę powietrza w poszczególnych podokresach trwania cyklu.
Q [m3/h] = A[ szt.] * W [kg] * B [m3/kg/h] 

   Q – wymagana wymiana powietrza 

   A - obsada max. trzody w sektorze w poszczególnych podokresach,

   B –  [m3/szt./h] zalecana przez hodowców średnia ilość powietrza którą należy 

          dostarczyć aby zapewnić dobrostan 
SEKTOR II
· Podokres nr I  
Q = 441 szt. trzody  *  44,00 m3/szt./h =  19 404 m3/h/ sektor

· Podokres nr II
PRZERWA TECHNOLOGICZNA

· Podokres nr III 
Q = 447 szt. trzody  *  26,00 m3/szt./h =  11 622 m3/h/ sektor
· Podokres nr IV  
Q = 446 szt. trzody  *  32,00 m3/szt./h =  14 272 m3/h/ sektor
· Podokres nr V 
Q = 444 szt. trzody  *  38,00 m3/szt./h =  16 872 m3/h/ sektor
Wielkość wymiany powietrza przez poszczególne emitory [m3/h] zainstalowane w sektorze I z uwzględnieniem wydajności poszczególnych wentylatorów.
	Emitor


	I
podokres
	II
podokres
	III
podokres
	IV
podokres
	V
podokres

	ET-2.4.


	6468 m3/h
	------
	3874 m3/h
	4758 m3/h
	5624 m3/h

	ET-2.5.


	6468 m3/h
	------
	3874 m3/h
	4758 m3/h
	5624 m3/h

	ET-2.6.


	6468 m3/h
	------
	3874 m3/h
	4758 m3/h
	5624 m3/h

	SUMA
	19 404 m3/h
	------
	11 622 m3/h
	14 274 m3/h
	16 872 m3/h


	    Wielkość emisji max. AMONIAKU po uwzględnieniu ok. 50% redukcji po zastosowaniu środka np. DEZOSAN WIGOR [kg/h] z poszczególnych emitorów zainstalowanych w sektorze II, 
Emitor


	I
podokres
	II
podokres
	III
podokres
	IV
podokres
	V
podokres

	ET-2.3.


	0,02500
	------
	0,01117
	0,0186
	0,02517

	ET-2.4.


	0,02500
	------
	0,01117
	0,0186
	0,02517

	ET-2.5.


	0,02500
	------
	0,01117
	0,0186
	0,02517

	Emisja max. z sektora II
	0,0750
	------
	0,0335
	0,0558
	0,0755


EMISJA N2O i CH4
z procesów hodowli trzody chlewnej

Powstawanie podtlenku azotu oraz metanu związane jest z gromadzeniem odchodów wewnątrz budynku inwentarskiego. 

Przystępując do analizy, z uwagi na brak możliwości określenia zróżnicowanego stężenia N2O i CH4 w czasie trwania cyklu hodowlanego w budynkach inwentarskich, tak jak to miało miejsce w przypadku amoniaku założyliśmy, że obliczenia rozprzestrzeniania się przeprowadzone zostaną dla dopuszczalnych stężeń w powietrzu znajdującym się w pomieszczeniach projektowanych obiektów inwentarskich. 

Posiłkując się wskaźnikami emisji przedstawionymi przez Ministerstwo Ochrony Środowiska w Warszawie, zawartymi w Materiałach referencyjnych IPPC „Najlepsze Dostępne Techniki dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń oraz opracowania pod kierunkiem Mariusza Mihułka, Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej” ustalono maksymalne, roczne, średnioroczne oraz normatywne (na jedn. prod.) emisje zanieczyszczeń N2O i CH4 usuwanych systemem wentylacji mechanicznej do powietrza. 
· emisja N2O z budynku inwentarskiego =  0,59-3,44 kg/szt./a,

· emisja CH4 z budynku inwentarskiego =  2,80- 4,50 kg/szt./a,

· Emisja maksymalna 

· z sektora budynku inwentarskiego obliczono wg wzoru:

  E max N2O [kg/h] = wskaźnik emisji N2O  3,44 kg/szt./a * ilość 

                        trzody chlewnej w sektorze / 8760 (ilość godzin w roku)

  E max CH4 [kg/h] = wskaźnik emisji CH4  4,50 kg/szt./a * ilość 

                        trzody chlewnej w sektorze / 8760 (ilość godzin w roku)

                   z każdego z emitorów obliczono wg wzoru:

   E. max N2O [kg/h] = E. max N2O. z sektora /ilość emitorów w sektorze
   E. max CH4 [kg/h] = Emax CH4. z sektora / ilość emitorów w sektorze

· Emisja ROCZNA:



    Przyjęte w obliczeniach wskaźniki emisji N2O i CH4 dotyczą roku, tj. 8568h. Aby precyzyjnie ustalić emisję roczną z każdego z sektorów projektowanych budynków i z emitorów, w analizie uwzględniono maksymalną ilość godzin przebywania trzody chlewnej w każdym z sektorów w czasie roku. Maksymalny czas przebywania trzody chlewnej w roku w przypadku każdego z sektorów budynku inwentarskiego określono w powyżej zamieszczonych podokresach pracy instalacji. 

W tym stanie rzeczy emisję roczną obliczono wg wzoru:

 E. N2O a [Mg/a] = E max N2O [kg/h]  * ilość godzin pracy sektora w  roku                                                                                                               

  E. CH4 a [Mg/a] = E max CH4[kg/h]  * ilość godzin pracy sektora w roku     
· Emisja ŚREDNIOROCZNA z sektora budynku inwentarskiego:


Obliczono wg wzoru:

  E. N2O śr. a [kg/a] = Ep. og. a [kg/a] / 8760 h/a

  E. CH4 śr. a [kg/a] = Ep. og. a [kg/a] / 8760 h/a

BUDYNEK INWENTARSKI NR 1 

SEKTOR I
(tuczniki o docelowej wadze do 110 kg)
· obsada (max. ilość stanowisk wynikająca z dobrostanu)

- 441 sztuk tuczników o docelowej wadze do 110 kg
· rzeczywisty czas pracy instalacji w roku = ok.7728 h/a 

· liczba emitorów 3 sztuki wyrzutni wentylatorów od ET-1.1 do ET-1.3 
· przyjęto wskaźnik emisji N2O = 0,00039 kg/st/h 

· przyjęto wskaźnik emisji CH4 = 0,00051 kg/st/h
	Emisja N2O


	Emisja

max
[kg/h]

z sektora
	Emisja

 roczna

[Mg/a]

z sektora
	Emisja

 śr. a

[kg/h]

z sektora

	
	0,172
	1,329

	0,152


	
	z emitora
	
	

	
	0,0573
	
	


	Emisja CH4

	Emisja

max
[kg/h]

z sektora
	Emisja

 roczna

[Mg/a]

z sektora
	Emisja

 śr. a

[kg/h]

z sektora

	
	0,225
	1,739

	0,199


	
	z emitora
	
	

	
	0,0750
	
	


SEKTOR II

(tuczniki o docelowej wadze do 110 kg)
· obsada (max. ilość stanowisk wynikająca z dobrostanu)

- 441 sztuk tuczników o docelowej wadze do 110 kg
· rzeczywisty czas pracy instalacji w roku = ok.7728 h/a 

· liczba emitorów 3 sztuki wyrzutni wentylatorów od ET-1.4 do ET-1.6
· przyjęto wskaźnik emisji N2O = 0,00039 kg/st/h 

· przyjęto wskaźnik emisji CH4 = 0,00051 kg/st/h
	Emisja N2O


	Emisja

max
[kg/h]

z sektora
	Emisja

 roczna

[Mg/a]

z sektora
	Emisja

 śr. a

[kg/h]

z sektora

	
	0,172
	1,329

	0,152


	
	z emitora
	
	

	
	0,0573
	
	


	Emisja CH4

	Emisja

max
[kg/h]

z sektora
	Emisja

 roczna

[Mg/a]

z sektora
	Emisja

 śr. a

[kg/h]

z sektora

	
	0,225
	1,739

	0,199


	
	z emitora
	
	

	
	0,0750
	
	


BUDYNEK INWENTARSKI NR 2 

SEKTOR I

(tuczniki o docelowej wadze do 110 kg)

· obsada (max. ilość stanowisk wynikająca z dobrostanu)

- 441 sztuk tuczników o docelowej wadze do 110 kg
· rzeczywisty czas pracy instalacji w roku = ok.7728 h/a 

· liczba emitorów 3 sztuki wyrzutni wentylatorów od ET-2.1 do ET-2.3 
· przyjęto wskaźnik emisji N2O = 0,00039 kg/st/h 

· przyjęto wskaźnik emisji CH4 = 0,00051 kg/st/h
	Emisja N2O


	Emisja

max
[kg/h]

z sektora
	Emisja

 roczna

[Mg/a]

z sektora
	Emisja

 śr. a

[kg/h]

z sektora

	
	0,172
	1,329

	0,152


	
	z emitora
	
	

	
	0,0573
	
	


	Emisja CH4

	Emisja

max
[kg/h]

z sektora
	Emisja

 roczna

[Mg/a]

z sektora
	Emisja

 śr. a

[kg/h]

z sektora

	
	0,225
	1,739

	0,199


	
	z emitora
	
	

	
	0,0750
	
	


SEKTOR II

(tuczniki o docelowej wadze do 110 kg)

· obsada (max. ilość stanowisk wynikająca z dobrostanu)

- 441 sztuk tuczników o docelowej wadze do 110 kg
· rzeczywisty czas pracy instalacji w roku = ok.7728 h/a 

· liczba emitorów 3 sztuki wyrzutni wentylatorów od ET-2.4 do ET-2.6
· przyjęto wskaźnik emisji N2O = 0,00039 kg/st/h 

· przyjęto wskaźnik emisji CH4 = 0,00051 kg/st/h
	Emisja N2O


	Emisja

max
[kg/h]

z sektora
	Emisja

 roczna

[Mg/a]

z sektora
	Emisja

 śr. a

[kg/h]

z sektora

	
	0,172
	1,329

	0,152


	
	z emitora
	
	

	
	0,0573
	
	


	Emisja CH4

	Emisja

max
[kg/h]

z sektora
	Emisja

 roczna

[Mg/a]

z sektora
	Emisja

 śr. a

[kg/h]

z sektora

	
	0,225
	1,739

	0,199


	
	z emitora
	
	

	
	0,0750
	
	


EMISJA NIEZORGANIZOWANA

       Na terenie Fermy, po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, będzie miała miejsce emisja niezorganizowana substancji do powietrza ze środków transportu, poruszających się po terenie obiektu, w celu wywozu magazynowanej gnojowicy, dostarczenia na teren hodowli paszy i warchlaków oraz odbioru tuczników.

Mając na uwadze charakterystykę wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających ze środków transportu, które poruszały się będą po terenie Fermy, należy stwierdzić, że odbywała się będzie ona w sposób niezorganizowany. W tym stanie rzeczy, brak jest możliwości przeprowadzenia analizy modelowania rozkładu stężeń substancji zanieczyszczeń w powietrzu, zgodnie z wymogami metodyki referencyjnej.

EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA Z PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ PO TERENIE FERMY ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Na terenie Fermy Trzody Chlewnej w m. Bielawy odbywał się będzie ruch pojazdów ciężarowych, w tym przejazd i manewrowanie. 

Na podstawie informacji uzyskanej od Inwestora ustalono, że średnio w ciągu doby, na terenie Fermy poruszało się będzie ok. 3 szt. pojazdów ciężarowych lub ciągników rolniczych. Taki stan założono w przeprowadzonej analizie.  

Ilość powstających zanieczyszczeń w wyniku pracy silników pojazdów, zarówno z zapłonem iskrowym jak i samoczynnym, uzależniona jest wg danych literaturowych od szeregu czynników: stopnia zużycia, typu silnika, stopnia rozregulowania itp. W opracowaniu posłużono się danymi literaturowymi zaczerpniętymi z "Ochrona powietrza atmosferycznego" - J.Juda i St.Chruściel, „Paliwa, oleje i smary”, oraz innych danych literaturowych.

- SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM (DIESLA): 

Do spalenia 1 kg oleju napędowego, przy współczynniku nadmiaru powietrza równym: 1,0 potrzeba 14,50 kg powietrza.

Ilość powstających spalin wynosi: 

 Msp = (1 * 14,5 * 1,70) + 1  = 25,65

 Msp = 25,650 kg spalin/ kg ON 

         - gęstość ON wynosi: 0,840 kg/dm3,

· gęstość spalin wynosi: 1,260 kg/Nm3,

· Ilość powstających spalin wyrażona [ Nm3 ] wynosi: 

Vsp = (25,650 / 1,260) * 0,840 = 17,00 Nm3/dm3 



tlenek węgla: 

udział CO w spalinach wynosi 0,10 % , przy gęstości CO równej , 

rCO = 1,250 kg/Nm3, stężenie CO w spalinach wynosi: 

d = 17,100 * 0,001 * 1,250 = 0,021375 kg/dm3 = 21,375 kg/m3 






dwutlenek azotu: 

udział NO2 w spalinach wynosi 60,0 cm3/ m3, przy gęstości NO2 równej 

 rNO2 = 2,054 kg/Nm3, stężenie NO2 w spalinach wynosi: 

d = 17,100 * 60,0 * 10-6 * 2,054 = 0,002107 kg/dm3 = 2,107 kg/m3





węglowodory alifatyczne (WA): 

udział WA w spalinach wynosi 0,04 % , przy gęstości WA równej ,

 rwa = 5,089 kg/Nm3, stężenie WA w spalinach wynosi: 

d = 17,100 * 0,0004 * 5,089 = 0,034809 kg/dm3 = 34,809 kg/m3





formaldehyd HCHO (aldehydy):
wg, danych literat. ze spalenia 1 kg ON powstaje 0,780 g HCHO zakładając gęstość ON, r = 0,840 kg/dm3 stężenie wynosi: 

d = 0,000780 * 0,840 = 0,000655 kg/dm3 = 0,655 kg/m3 






stężenie SO2: 

wg PN-92/C-6051, zawartość siarki w ON wynosi: 0,30 % , co przy gęstości ON  r = 0,840 kg/dm3 daje: d = 0,003 * 0,840 * 2 = 0,0050 kg/dm3 = 5,040 kg/m3 






stężenia sadzy: 

wg. danych literat. zawartość sadzy w spalinach silników diesla wynosi  5,00 g/kg ,    d = 0,005 * 0,840 = 0,0042 kg/dm3 = 4,200 kg/m3

 Zestawienie wskaźników emisji ze spalania oleju napędowego:

	 Substancja zanieczyszczająca
	Wskaźnik emisji [ kg/m3 ON] 

	1. tlenek węgla
	21,375 

	2. dwutlenek azotu
	2,107 

	3. dwutlenek siarki
	5,040 

	4. węglowodory alifatyczne
	34,809 

	5. formaldehyd (HCHO)
	 0,655 

	6. sadza
	 4,200 


Udział procentowy poszczególnych rodzajów pojazdów:
 Maksymalna, szacunkowa ilość pojazdów przemieszczających się na terenie zakładu w roku wyniesie ok. 3 szt./dobę, tj. ok. 1095 szt./rok, 

- Czas trwania czynności manewrowania (pracujący silnik pojazdu) w roku i średnim czasie przejazdu ok.3-5 min./1 pojazd, wyniesie:          

    1095 szt. pojazdów (siln.diesla) /a  * 4 min = ok. 73 h/a


Emisja zanieczyszczeń z silników z zapłonem samoczynnym:

 Do obliczeń przyjęto założenia:

- średnia moc silnika wynosi ok. 110 KM = 150 kW. 

- w czasie manewrowania i przejazdu obciążenie mocy silnika wynosi ok. 30 % 

- sprawność silnika przy mocy 30 % - wynosi ok. 31 % 

- wartość opałowa oleju napędowego wynosi ok. 41500 kJ/kg 

-  ilość samochodów  max. 1095 szt./a 

-  średni czas pracy silnika w czasie manewrowania i przejazdu: 4  min/szt. 

- czas pracy  w przypadku silników z zapłonem samoczynnym:  73 h/a

- Obliczanie ilości spalanego paliwa w ciągu godziny przez jeden pojazd:

 B = (150 * 3,6 * 0,3 * 1000) / 41500 * 0,31 = 12,592 kg/h = 14,990 dm3/h = 0,0150 m3/h
Wielkość emisji zanieczyszczeń w przypadku pojazdów wyposażonych w silniki diesla obliczono wg wzorów: 

Emisja maksymalna:

     Emax = d [kg/m3] * Bmax [m3/h] , gdzie: 

             d - wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia, 

Bmax = 12,592 kg/h * 0,05 h ( łączny czas pracy wysokoprężn. silników pojazdów na placu manewrowym i drodze dojazdowej)= 0,630 kg/h = 0,750 dm3/h = 0,0008 m3/h

ECOmax  = 21,375 kg/m3 * 0,0008 m3/h = 0,0171 kg/h
EN02max  = 2,107 kg/m3 * 0,0008 m3/h = 0,0017 kg/h
EWAmax  = 34,809 kg/m3 * 0,0008 m3/h = 0,0278 kg/h
EFAmax  =  0,655 kg/m3 * 0,0008 m3/h = 0,0005 kg/h
ESO2max  = 5,040 kg/m3 * 0,0008  m3/h = 0,0040 kg/h
Esadza max =  4,200 kg/m3 * 0,0008  m3/h = 0,0034 kg/h

             Emisja roczna:

Emisję roczną zanieczyszczeń obliczono według wzoru:

Ea = d * Ba , gdzie:

d - wskaźnik emisji 

Ba - roczna ilość zużytego paliwa

· Roczne zużycie paliwa  (oleju napędowego):

Czas pracy stanowiska podczas manewrowania i przejazdu pojazdów z silnikami diesla wynosi ok. 73 h/a.

      Ba = 0,238 kg/h * 73 h/a = 17,374 kg/a 

    17,374 kg/a / 0,840 kg/dm3 = 20,683 dm3/a =  0,021 m3/a


ECOa  = 21,375 kg/m3 * 0,021 m3/a  = 0,00045 Mg/a
ENO2a = 2,107 kg/m3 * 0,021 m3/a  = 0,00004 Mg/a
EWAa = 34,809 kg/m3 * 0,021 m3/a   = 0,00073 Mg/a
EFAa = 0,655 kg/m3 * 0,021 m3/a = 0,00001 Mg/a
ESO2a = 5,040 kg/m3 * 0,021 m3/a  = 0,00011 Mg/a
Esadza max =  4,200 kg/m3 * 0,021 m3/a = 0,00009 Mg/a
Mając na uwadze określone powyższych ilości substancji zanieczyszczających, które będą wprowadzane do powietrza w wyniku przemieszczania się i manewrowania pojazdów na terenie Fermy w Bielawach, można stwierdzić, że masa zanieczyszczeń wprowadzanych jest niewielka.

Ponieważ zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza w sposób niezorganizowany, brak jest możliwości sporządzenia obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku, w sposób zgodny z wymaganiami metodyki referencyjnej.
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 
ze spalania oleju napędowego w silniku spalinowym agregatu prądotwórczego
Ferma Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawy wyposażona będzie w awaryjne źródło wytwarzania energii elektrycznej, w sytuacjach braku dostawy energii elektrycznej. Agregat prądotwórczy zasilany będzie olejem napędowym. Szacowany czas pracy w ciągu roku wyniesie ok. 20 h/a.               

Max. zużycie oleju napędowego przez agregat szacuje się na ok. 18 l/h = 0,3024 Mg/a.

Spaliny odprowadzane będą do powietrza emitorem stalowym o średnicy ( 0,11 m, którego wylot będzie znajdował się na wysokości 
0,5 m.

Emisję pyłów i gazów do powietrza z agregatu obliczono z wzorów:
Emisja maksymalna:

     Emax = d [kg/m3] * Bmax [m3/h] , gdzie: 

             d - wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia, 

ECO max  = 21,375 kg/m3 * 0,018 m3/h = 0,385 kg/h
EN02 max  = 2,107 kg/m3 * 0,018 m3/h = 0,038 kg/h
EWA max  = 34,809 kg/m3 * 0,018 m3/h = 0,627 kg/h
EFA max  =  0,655 kg/m3 * 0,018 m3/h = 0,012 kg/h
ESO2 max  = 5,040 kg/m3 * 0,018  m3/h = 0,091 kg/h
Esadza max =  4,200 kg/m3 * 0,018  m3/h = 0,076 kg/h
Emisja roczna:


Czas pracy agregatu wynosi 20 h/a

ECOa  =     0,385 kg/h *20 h/a  = 0,0077 Mg/a
ENO2a =    0,038 kg/h * 20 h/a  = 0,0008 Mg/a
EWAa =     0,627 kg/h * 20 h/a   = 0,0125 Mg/a
EFAa =      0,012 kg/h * 20 h/a = 0,0002 Mg/a
ESO2a =    0,091 kg/h * 20 h/a  = 0,0018 Mg/a
Esadza max =  0,076 kg/h * 20 h/a = 0,0015 Mg/a

Mając na uwadze określone powyżej ilości substancji zanieczyszczających, które będą wprowadzane do powietrza w wyniku przemieszczania się i manewrowania pojazdów na terenie Fermy w Bielawach, można stwierdzić, że szacowana masa zanieczyszczeń jaka wprowadzana zostanie za pośrednictwem pracy agregatu prądotwórczego,  będzie ponad dwukrotnie mniejsza.

Ponieważ zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza w sposób niezorganizowany, brak jest możliwości sporządzenia obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku, w sposób zgodny z wymaganiami metodyki referencyjnej.
· Obliczenia wpływu źródeł emisji na stan zanieczyszczenia powietrza.
Modelowanie poziomów substancji w powietrzu przeprowadzono zgodnie z metodyką referencyjną przedstawioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r., Dz.U. Nr 16, poz.87 oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1031). Obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń emitowanych zanieczyszczeń wykonano przy użyciu programu ZANAT wersja - 6.02.  Prawa autorskie: A.Biernacki, M.Jóźwiak, J.Szymczyk.

Obliczenia Nr 1 Emisja amoniaku Z emitorów obiektów inwentarskich 

Pracę emitorów wentylacji obiektów hodowlanych rozpatrywano biorąc pod uwagę pięć podokresów emisji (pracy analizowanych źródeł), które wyodrębniono w czasie trwania roku. 

Do obliczeń przyjęto:

Stężenia maksymalne i warunki ich występowania, stężenia średnie i warunki ich występowania, PERCENTYLA S 99,8% oraz analizę stężeń zanieczyszczeń w węzłach sieci współrzędnych prostokątnych i punktach swobodnych: 

· CEMISY rzeczywiste,

· emisje maksymalne i odpowiadające im prędkości wylotu gazów odlotowych z emitorów w przypadku obl. Nr 1 tj. Smm oraz zasięgu oddziaływania stężeń, częstości przekraczania założonych poziomów stężeń w podokresach pracy emitorów.

· różę wiatrów stosownie do sezonu: MLAWA.rok

· współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu przyjęto jako wartość średnią ważoną dla typu terenów otaczających Fermę, na podstawie  tabeli nr 4  Dz.U.  Nr 16, poz.87 z dn 26.01.2010 r. w wysokości zo = 0,299 stała w czasie trwania roku.

·  wysokość anemometru 14 m n.p.t.

· tło zanieczyszczenia powietrza NH3, przyjęto w wysokości 10 %  wartości uśrednienia dla roku.  

· Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu:

Do obliczeń komputerowych rozprzestrzeniania się powstających stężeń zanieczyszczeń przyjęto współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu zo [m], dla rodzajów terenów otaczających analizowany obiekt:
Pola uprawne - zo  [m]  dla roku = 0,035 średni udział powierzchni = ok.60 %

Łąki i pastwiska - zo  [m]  dla roku = 0,02 średni udział powierzchni = ok.15 %
Zwarta zabudowa wiejska - zo [m] dla roku = 0,5 średni udział powierzchni ok.15 %

Lasy - zo  [m]  dla roku = 2,0 średni udział powierzchni = ok.10 %

                                 Średnia wartość zo  [m]  =  0,299
Wielkości przyjętych do uśrednienia współczynników odczytano z tabeli 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

Wyniki obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza

W obliczeniach wielkości emisji oraz modelowania rozprzestrzeniania się stężeń substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z wyrzutni instalacji wentylacji projektowanych budynków inwentarskich przyjęto założenie, że stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu jakie znajduje się w każdym sektorze hodowlanym, będą takie same. Natomiast, z uwagi na przebywanie w sektorach budynku Nr 1 i Nr 2 różnej ilości i różnych grup wiekowych zwierząt w danym podokresie emisji, wydajność z jaką wymieniane jest powietrze, będzie zróżnicowane. Tym samym, emisja zanieczyszczeń do powietrza, będąca iloczynem stężeń substancji i przepływu gazów odlotowych, została określona odpowiednio dla każdego z emitorów, w jakie wyposażone zostaną budynki inwentarskie. 

Zgodnie z opiniami jednostek badawczych, które przedstawiono w publikacjach przeznaczonych dla hodowców trzody chlewnej, regulacja przepływu powietrza w obiektach hodowlanych, realizowana jest przy wykorzystaniu systemu mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej.

W skład mechanicznego systemu wentylacji wchodzą czerpnie, za pośrednictwem których pobierane jest powietrze z otoczenia do wewnątrz hali obiektów hodowlanych, oraz wentylatory wyciągowe w połaciach dachu budynku.
Istotnym warunkiem właściwego sposobu prowadzenia chowu świń, jest zapewnienie przewietrzania obiektów bez przeciągów, a w trakcie odchowu pełne przemieszanie powietrza ze strefy przypodłogowej, z niezużytym „świeżym” powietrzem. Odpowiednie przewietrzanie pomieszczeń hodowlanych zapobiega niekorzystnemu wzrostowi stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz budynku. 
Jednym z podstawowych warunków właściwego, zgodnego z dobrostanem chowu, jest zapewnienie zwierzętom niezbędnych warunków, takich samych w całej objętości pomieszczenia inwentarskiego. Dotyczy to zarówno, temperatury, wilgoci, stężenia tlenu, a także stężenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na nieprzekraczalnych poziomach. 

Wobec powyższego, praca systemu wentylacji mechanicznej w warunkach normalnej pracy instalacji jest sterowana w taki sposób, aby zapewnić w miarę możliwości takie same warunki mikroklimatu, w każdej części hali w jakiej znajdują się równomiernie rozmieszczone zwierzęta.

W tym stanie rzeczy, w analizie emisji oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska z systemów mechanicznej wentylacji sektorów hodowlanych budynków inwentarskich Nr 1 i Nr 2 przyjęto założenie, że parametry gazów odlotowych wprowadzanych do powietrza z emitorów, posiadały będą identyczne parametry. Tym samym, emisja zanieczyszczeń w danym podokresie pracy instalacji będzie na takim samym poziomie. 

W dokumentacji rozpatrywano pracę instalacji, biorąc pod uwagę pięć podokresów emisji (pracy analizowanych instalacji i źródeł) jakie wyodrębniono w czasie trwania roku. Ponieważ w opisanych poniżej podokresach emisji źródła pracują ze stałą wydajnością przy obliczaniu cemisów posłużono się wzorem:

Przy obliczaniu procentowego udziału czasu pracy źródeł w roku cemisów posłużono się wzorem:
Cemis =  ilość godz. pracy źródła emisji  /  ilość godzin w sezonie w którym  źródła pracują

CZAS PRACY POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W CZASIE TRWANIA ROKU:

· PODOKRES  NR 1  - czas trwania wynosi  ok. 2688 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji:

             - Budynek Nr 1 Sektor I – Emitory  ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3.;
             - Budynek Nr 1 Sektor II – Emitory  ET-1.4., ET-1.5., ET-1.6.;
             - Budynek Nr 2 Sektor I – Emitory  ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3.;
             - Budynek Nr 2 Sektor II – Emitory  ET-2.4., ET-2.5., ET-2.6.;
                    Cemis  =  2688 h/a  /  8760 h/a  =  0,307
· PODOKRES  NR 2  - czas trwania wynosi  ok. 1008 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Budynek Nr 1 Sektor I – Emitory  ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3.;
             - Budynek Nr 1 Sektor II – Emitory  ET-1.4., ET-1.5., ET-1.6.;
             - Budynek Nr 2 Sektor I – PRZERWA TECHNOLOGICZNA
             - Budynek Nr 2 Sektor II – PRZERWA TECHNOLOGICZNA
                    Cemis  =  1008 h/a  /  8760 h/a  =  0,115
· PODOKRES  NR 3  - czas trwania wynosi  ok. 2016 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Budynek Nr 1 Sektor I – Emitory  ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3.;
             - Budynek Nr 1 Sektor II – Emitory  ET-1.4., ET-1.5., ET-1.6.;
             - Budynek Nr 2 Sektor I – Emitory  ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3.;
             - Budynek Nr 2 Sektor II – Emitory  ET-2.4., ET-2.5., ET-2.6.;
                    Cemis  =  2016 h/a  /  8760 h/a  =  0,230

· PODOKRES  NR 4  - czas trwania wynosi  ok. 2016 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Budynek Nr 1 Sektor I – Emitory  ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3.;
             - Budynek Nr 1 Sektor II – Emitory  ET-1.4., ET-1.5., ET-1.6.;
             - Budynek Nr 2 Sektor I – Emitory  ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3.;
             - Budynek Nr 2 Sektor II – Emitory  ET-2.4., ET-2.5., ET-2.6.;
                    Cemis  =  2016 h/a  /  8760 h/a  =  0,230

· PODOKRES  NR 5  - czas trwania wynosi  ok. 1008 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Budynek Nr 1 Sektor I – PRZERWA TECHNOLOGICZNA
             - Budynek Nr 1 Sektor II – PRZERWA TECHNOLOGICZNA
            - Budynek Nr 2 Sektor I – Emitory  ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3.;
             - Budynek Nr 2 Sektor II – Emitory  ET-2.4., ET-2.5., ET-2.6.;

                    Cemis  =  1008 h/a  /  8760 h/a  =  0,115
Obszar objęty analizą opisano siatką współrzędnych prostokątnych o zasięgu: X0 = -50,0 m ; Y0 = -50,0 m ; XL = 0,0 m ; XP =400,0 m ; 
YD =400,0 m, w której zlokalizowane są poddane analizie emitory oraz dodatkowe punkty obliczeniowe wyznaczone wzdłuż granicy działki projektowanej Fermy. Moduł siatki wynosi 50,0 m.

· Wyniki obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza:

GÓRNE OGRANICZENIE SUMY STĘŻEN MAKSYMALNYCH DLA ZESPOŁU EMITORÓW

  bez badania niejednoczesności pracy emitorów w podokresach czasu pracy

==============================================================

  nr   nazwa zanieczyszczenia        0.1 * D1                  stężenie maksymalne ==============================================================

1.      NH3                      40.000             82.198  [ug/m3]
Po wykonaniu obliczeń wstępnych w zakresie zgodnym z poz. 2.5     i 2.6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16 z 2010r. poz. 87) stwierdzono, że w przypadku amoniaku nie został spełniony warunek /3.2/, tj. kryterium dla zespołu emitorów: 
Σ Smm ≤ 0,1 * D1. 

W tym stanie rzeczy, przeprowadzono dalszą analizę w zakresie obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek określony wzorem /3.4/  Smm ≤ D1.

Analiza obliczeń rozkładu stężeń substancji w powietrzu wykazała, że warunek określony wzorem /3.4/ Smm ≤ D1, został spełniony. Stężenie amoniaku jest mniejsze od wartości D1. 

Z przeprowadzonych obliczeń także wynika, że dla zespołu emitorów nie został spełniony warunek /3.5/ Smm ≤ 0,1 * D1. Wobec powyższego obliczono rozkład stężeń substancji w powietrzu w sieci współrzędnych prostokątnych, uśrednionych dla roku oraz sprawdzono czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek /3.6/ Sa ≤ Da - R. Powyższa analiza wykazała, że ww. kryterium zostało spełnione w każdym punkcie obliczeniowym. W tym stanie rzeczy, na tym etapie zakończono obliczenia uznając, że dopuszczalne poziomy ww. substancji zostały spełnione. 
Mając na uwadze, że ww. kryterium określone wzorem /3.4/ 
Smm ≤ D1 należy dotrzymać w odniesieniu do terenu „obcego”, dlatego na granicy działki Fermy oraz w miejscu lokalizacji zabudowy mieszkalnej wyznaczono dodatkowe punkty obserwacji, w których analizowano dotrzymanie ww. kryterium.
Zgodnie z zapisami pkt. 3.2. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji do powietrza (Dz. U. Nr 16, poz. 87), jeśli w odległości mniejszej niż 10hmax od zespołu emitorów, znajduje się zabudowa mieszkalna, większa niż parterowa to istnieje, obowiązek uwzględnienia ww. zabudowy mieszkalnej wraz z jej wysokością, w obliczeniach modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu oraz opadu pyłów. 

W tym przypadku, występowanie najbliższej zabudowy mieszkalnej analizowano w promieniu ok. 80 m (najwyższy emitor posiada wysokość 8,0 m [wyrzutnia gazów odlotowych–komin kotła grzewczego] *10).
Najbliższe budynki mieszkalne (znajdujące się w kierunku północno-zachodnim, północnym oraz wschodnim) występują w odległości większej niż 10 h od najwyższego emitora, tj. w odległości od 230 m – 420 m od najbliższego emitora z zespołu. Najwyższym emitorem wchodzącym w skład projektowanej Fermy będzie komin instalacji energetycznej (kotłowni), który zaprojektowano na wysokości 
ok. 8,00 m n.p.t. 

Tym samym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87, pkt. 3.2) brak jest obowiązku uwzględnienia ww. zabudowy mieszkalnej wraz z jej wysokością, w obliczeniach modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu. 

Jednakże, celem ustalenia poziomów stężeń substancji w powietrzu, jakie mogą wystąpić poza terenem działki, na której projektuje się lokalizację instalacji do chowu trzody chlewnej, wzdłuż granicy Fermy, a także w miejscu lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkalnej, wyznaczono dodatkowe punkty obserwacji, które uwzględniono w obliczeniach.
Analiza we wszystkich punktach obserwacji, które znajdują się poza terenem działki projektowanej Fermy, w tym punktach zlokalizowanych na jej granicy oraz w miejscu występujących budynków mieszkalnych, potwierdziła dotrzymanie dopuszczalnych stężeń amoniaku w powietrzu. 

Wyniki obliczeń w węzłach swobodnych

ZANIECZYSZCZENIE NR 1 – AMONIAK
      dopuszczalne    D1 =     400.00 [ug/m3]      Da =      50.000 [ug/m3]

      tlo stezenia     R =       5.00 [ug/m3]

    ==========================================================================

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz.

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8  

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3]

    ==========================================================================

        1      168      238   0      8.452     .000v       48.97       44.20  

        2      175      230   0      8.049     .000v       35.39       33.14  

        3      182      223   0      8.223     .000v       29.80       28.28  

        4      191      213   0      8.762^    .000v       39.43       36.29  

        5      198      205   0      8.597     .000v       51.90       45.22  

        6      194      191   0      7.894     .000v       53.34       45.63  

        7      191      177   0      7.636     .000v       61.74       50.67  

        8      186      159   0      7.150     .000v       66.96^      53.15^ 

        9      181      141   0      6.642     .000v       64.37       49.02  

       10      158       53   0      5.580     .000v       52.04       31.90  

       11      123       66   0      5.626     .000v       52.83       33.31  

       12      142      140   0      6.537     .000v       62.46       46.60  

       13      146      155   0      6.952     .000v       66.89       49.92  

       14      150      171   0      7.461     .000v       61.94       49.93  

       15      156      196   0      6.391     .000v       17.96       16.94  

       16      160      211   0      5.271v    .000v        3.70v       3.24v 

       17      164      225   0      6.501     .000v       18.60       17.55  

       18      258      234   2      6.726     .000v       62.09       43.57  

       19      154      285   2      7.167     .000v       63.66       51.96  

       20      146      297   2      6.760     .000v       62.43       47.60  

       21      126      299   2      6.486     .000v       60.30       45.08  

       22      121      300   2      6.420     .000v       59.55       44.52  

       23      114      301   2      6.338     .000v       59.21       43.46  

       24      101      312   2      6.104     .000v       55.42       39.58  

       25      157      334   2      6.228     .000v       55.36       43.61  

       26       80      289   2      6.187     .000v       55.77       40.12  

       27       80      289   4      6.191     .000v       60.47       40.65  

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              wartosci srednie       6.901     .000        51.21       39.82

                Kolorem zielonym oznaczono lokalizację zabudowy mieszkalnej
        * - przekroczenie wartości dopuszczalnej

        ^ - wartość maksymalna

        v - wartość minimalna          

Dodatkowo, przeprowadzono obliczenia, w zakresie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w sieci współrzędnych prostokątnych celem ustalenia wartości percentyla S 99,8 ze stężeń  w powietrzu, uśrednionych dla 1 godziny występujących w roku kalendarzowym.


Analiza stężeń w węzłach siatki prostokątnej wykazała, że w żadnym z analizowanych punktów obliczeniowych, znajdujących się poza terenem Fermy w miejscowości Bielawy, stężenia 1 godzinowe Smax + tło oraz percentyl S 99,8 ze stężeń amoniaku w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny występujących w roku kalendarzowym nie zostały przekroczone.

W tym stanie rzeczy, dopuszczalny poziom NH3 w powietrzu, uznano za dotrzymany.

   Powyższe stwierdzenia, dotyczące dotrzymania ww. kryteriów potwierdzają także interpretacje graficzne rozkładu maksymalnych stężeń amoniaku.

INTERPRETACJA GRAFICZNA OBLICZEŃ
Rys. Nr 1. ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ STĘŻEŃ MAX. NH3
[image: image8.emf]
          - - - - - granica działki fermy



                         - izolinie obrazujące wielkości stężeń zanieczyszczeń 



- lokalizacja emitora punktowego


·       PODTLENEK AZOTU:

Wobec braku dopuszczalnych stężeń podtlenku azotu w zał. Nr 1 do rozporządzenia MŚ z dnia 26 stycznia 2010 r. Minister Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87), nie przeprowadzono analizy w zakresie obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń podtlenku azotu w powietrzu w wyniku pracy instalacji.  
·       METAN:   

Wobec braku dopuszczalnych stężeń METANU w zał. Nr 1 do rozporządzenia MŚ z dnia 26 stycznia 2010 r. Minister Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87), nie przeprowadzono analizy w zakresie obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń metanu w powietrzu w wyniku pracy instalacji. 

Obliczenia Nr 2.   Emisja ZANIECZYSZCZEŃ W POSTACI: 

pylu zaw., SO2, NO2 i CO z energetycznego SPALANIA WĘGLA KAMIENNEGO w kotłowni grzewczej 
Pracę emitora, którym będą wprowadzane do powietrza zanieczyszczenia ze spalania węgla kamiennego, rozpatrywano biorąc pod uwagę cztery podokresów emisji (pracy źródeł), które wyodrębniono w czasie trwania roku, w którym odbywa się cykl hodowlany. 

Przy obliczaniu procentowego udziału czasu pracy źródeł emisji w roku cemisu, posłużono się wzorem:

Cemis =  ilość godz. pracy źródła emisji  /  ilość godzin w sezonie w którym  źródła pracują

CZAS PRACY INSTALACJI ENERGETYCZNEJ 
W CZASIE TRWANIA ROKU:
· PODOKRES  NR 1  - czas trwania wynosi  ok. 2688 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji:

             - Kotłownia grzewcza – Emitor EE-1
                    Cemis  =  2688 h/a  /  8760 h/a  =  0,307
· PODOKRES  NR 2  - czas trwania wynosi  ok. 1008 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Kotłownia grzewcza – Emitor EE-1
                    Cemis  =  1008 h/a  /  8760 h/a  =  0,115
· PODOKRES  NR 3  - czas trwania wynosi  ok. 2016 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Kotłownia grzewcza – Emitor EE-1
                    Cemis  =  2016 h/a  /  8760 h/a  =  0,230

· PODOKRES  NR 4  - czas trwania wynosi  ok. 2016 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Kotłownia grzewcza – Emitor EE-1
                    Cemis  =  2016 h/a  /  8760 h/a  =  0,230

Obszar objęty analizą opisano siatką współrzędnych prostokątnych o zasięgu: X0 = -50,0 m ; Y0 = -50,0 m ; XL = 0,0 m ; XP =400 ,0 m ; YD =400,0 m,  w której zlokalizowane są poddane analizie emitory oraz dodatkowe punkty obliczeniowe wyznaczone wzdłuż granicy działki projektowanej Fermy. Moduł siatki wynosi 50,0 m.

        DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO:
Nr 2 stężenia maksymalne i warunki ich występowania, stężenia średnie i warunki ich występowania, PERCENTYLA S99,8% oraz analizę stężeń zanieczyszczeń w węzłach sieci współrzędnych prostokątnych i punktach swobodnych:

· CEMISY rzeczywiste,

· emisje maksymalne i odpowiadające im prędkości wylotu gazów odlotowych z emitorów

· różę wiatrów stosownie do sezonu: MLAWA.rok

· współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu przyjęto jako wartość średnią ważoną dla typu terenów otaczających Fermę, na podstawie  tabela 4  Dz.U.  Nr 16, poz.87 z dn 26.01.2010r. w wysokości zo = 0,299 stała w czasie trwania roku.

· wysokość anemometru 14 m n.p.t.

· tło zanieczyszczenia  pyłem zawieszonym, SO2 i NO2 przyjęto na podstawie informacji WIOŚ w Olsztynie. 
· Wyniki obliczeń Nr 2 stanu zanieczyszczenia powietrza:
GÓRNE OGRANICZENIE SUMY STĘŻEN MAKSYMALNYCH DLA

 ZESPOŁU EMITORÓW

bez badania niejednoczesności pracy emitorów w podokresach czasu pracy

    ==============================================================

 nr   nazwa zanieczyszczenia   0.1 * D1  stężenie maksymalne

==============================================================  

    1   PM10                           28.000          5.767 [ug/m3]

    2   PM2,5                            BRAK          2.440 [ug/m3]

    3   SO2                            35.000         65.748 [ug/m3]

    4   NO2                            20.000         18.101 [ug/m3]

    5   CO                           3000.000        369.735 [ug/m3]

Po wykonaniu obliczeń wstępnych w zakresie zgodnym z poz. 2.5 i 2.6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16 z 2010r. poz. 87) stwierdzono, że w przypadku SO2 nie został spełniony warunek /3.2/, tj. kryterium dla emitora Σ Smm ≤ 0,1 * D1. W przypadku pozostałych substancji tj. NO2 i CO, a także frakcji pyłu zawieszonego powyższe kryterium zostało spełnione.
Został także spełniony warunek, określony w pozycji 2.6 ww. rozporządzenia tj. kryterium opadu pyłu: Σ Ef < 0,0667 * h 3.15 [mg/s].
W tym stanie rzeczy, nie przeprowadzono analizy opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku określonego wzorem /3.3/ Op ≤ Dp - Rp. 
Jak już wcześniej wspomniano, w przypadku SO2, nie został spełniony warunek /3.2/ Σ Smm ≤ 0,1 * D1, stąd też wykonano obliczenia poziomów ww. substancji w powietrzu w zakresie pełnym, który określono w poz. 3.2. ww. rozporządzenia MŚ z dnia 26.01.2010r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87, pkt. 3.2). Obliczono w sieci współrzędnych rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednionych dla jednej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek /3.4/ Smm ≤ D1.  Jak wynika z przeprowadzonych w ww. zakresie obliczeń dla emitora energetycznego, ww. warunek został spełniony dla stężeń SO2. 

Wobec przeprowadzonych obliczeń, z których wynika, że dla emitora energetycznego nie został spełniony warunek /3.5/ Smm ≤ 0,1 * D1, obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu, uśrednionych dla roku oraz sprawdzono czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek /3.6/ Sa ≤ Da - R. 

Analiza potwierdziła spełnienie tego kryterium. W tym stanie rzeczy, na tym etapie zakończono obliczenia uznając, że dopuszczalne poziomy ww. substancji zostały spełnione. 
Mając na uwadze, że ww. kryterium określone wzorem /3.4/ 
Smm ≤ D1 należy dotrzymać w odniesieniu do terenu „obcego”, dlatego na granicy działki Fermy oraz w miejscu lokalizacji zabudowy mieszkalnej wyznaczono dodatkowe punkty obserwacji, w których analizowano dotrzymanie ww. kryterium.
Zgodnie z zapisami pkt. 3.2. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji do powietrza (Dz. U. Nr 16, poz. 87), jeśli w odległości mniejszej niż 10hmax od zespołu emitorów, znajduje się zabudowa mieszkalna, większa niż parterowa to istnieje, obowiązek uwzględnienia ww. zabudowy mieszkalnej wraz z jej wysokością, w obliczeniach modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu oraz opadu pyłów. 

W tym przypadku, występowanie najbliższej zabudowy mieszkalnej analizowano w promieniu ok. 80 m (najwyższy emitor posiada wysokość 8,0 m [wyrzutnia gazów odlotowych–komin kotła grzewczego] *10).
Najbliższe budynki mieszkalne (znajdujące się w kierunku północno-zachodnim, północnym oraz wschodnim) występują w odległości większej niż 10 h od najwyższego emitora, tj. w odległości od 230 m – 420 m od najbliższego emitora z zespołu. Najwyższym emitorem wchodzącym w skład projektowanej Fermy będzie komin instalacji energetycznej (kotłowni), który zaprojektowano na wysokości 
ok. 8,00 m n.p.t. 

Tym samym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87, pkt. 3.2) brak jest obowiązku uwzględnienia ww. zabudowy mieszkalnej wraz z jej wysokością, w obliczeniach modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu. 
Jednakże, celem ustalenia poziomów stężeń substancji w powietrzu, jakie mogą wystąpić poza terenem działki, na której projektuje się lokalizację instalacji do chowu trzody chlewnej, wzdłuż granicy Fermy, a także w miejscu lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkalnej, wyznaczono dodatkowe punkty obserwacji, które uwzględniono w obliczeniach.
Analiza we wszystkich punktach obserwacji, które znajdują się poza terenem działki projektowanej Fermy, w tym punktach zlokalizowanych na jej granicy oraz w miejscu występujących budynków mieszkalnych, potwierdziła dotrzymanie dopuszczalnych stężeń analizowanych substancji w powietrzu. 
Wyniki obliczeń w węzłach swobodnych

ZANIECZYSZCZENIE NR 2 - PM 10
      dopuszczalne    D1 =     280.00 [ug/m3]      Da =      40.000 [ug/m3]

      tlo stezenia     R =      20.00 [ug/m3]

    ==========================================================================

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz.

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8  

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3]

    ==========================================================================

        1      168      238   0     20.033     .000v        1.14        1.03  

        2      175      230   0     20.000v    .000v         .00v        .00v 

        3      182      223   0     20.015     .000v         .84         .61  

        4      191      213   0     20.133^    .000v        4.96        4.56  

        5      198      205   0     20.130     .000v        5.71        4.64  

        6      194      191   0     20.113     .000v        5.72        4.36  

        7      191      177   0     20.088     .000v        5.35        3.96  

        8      186      159   0     20.064     .000v        4.67        3.32  

        9      181      141   0     20.047     .000v        3.99        2.90  

       10      158       53   0     20.016     .000v        2.06        1.25  

       11      123       66   0     20.018     .000v        2.15        1.27  

       12      142      140   0     20.044     .000v        3.80        2.59  

       13      146      155   0     20.056     .000v        4.37        3.15  

       14      150      171   0     20.076     .000v        5.07        3.94  

       15      156      196   0     20.129     .000v        5.73        4.98  

       16      160      211   0     20.121     .000v        4.24        3.88  

       17      164      225   0     20.004     .000v         .23         .21  

       18      258      234   2     20.060     .000v        4.93        2.26  

       19      154      285   2     20.131     .000v        6.86^       5.74^ 

       20      146      297   2     20.095     .000v        5.68        4.67  

       21      126      299   2     20.074     .000v        4.98        4.04  

       22      121      300   2     20.069     .000v        4.77        3.85  

       23      114      301   2     20.063     .000v        4.51        3.62  

       24      101      312   2     20.049     .000v        3.80        2.99  

       25      157      334   2     20.058     .000v        3.90        3.51  

       26       80      289   2     20.050     .000v        3.79        2.99  

       27       80      289   4     20.053     .000v        4.25        3.35  

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              wartosci srednie      20.066     .000         3.98        3.10

najbliższa zabudowa mieszkalna

  * - przekroczenie wartości dopuszczalnej

        ^ - wartość maksymalna

        v - wartość minimalna

ZANIECZYSZCZENIE NR 4 - SO2
      dopuszczalne    D1 =     350.00 [ug/m3]      Da =      20.000 [ug/m3]

      tlo stezenia     R =       2.40 [ug/m3]

    ==========================================================================

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz.

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.726

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3]

    ==========================================================================

        1      168      238   0      2.774     .000v       12.98       10.94  

        2      175      230   0      2.400v    .000v         .01v        .00v 

        3      182      223   0      2.569     .000v        9.53        6.72  

        4      191      213   0      3.918^    .000v       56.51       49.79  

        5      198      205   0      3.878     .000v       65.09       50.84  

        6      194      191   0      3.690     .000v       65.21       46.05  

        7      191      177   0      3.408     .000v       61.01       37.98  

        8      186      159   0      3.126     .000v       53.18       31.13  

        9      181      141   0      2.936     .000v       45.52       25.11  

       10      158       53   0      2.588     .000v       23.54       11.81  

       11      123       66   0      2.601     .000v       24.47       12.28  

       12      142      140   0      2.896     .000v       43.32       23.46  

       13      146      155   0      3.039     .000v       49.82       28.43  

       14      150      171   0      3.271     .000v       57.76       35.01  

       15      156      196   0      3.872     .000v       65.32^      51.57^ 

       16      160      211   0      3.774     .000v       48.31       42.59  

       17      164      225   0      2.445     .000v        2.64        2.21  

       18      258      234   2      3.023     .000v       45.54       19.34  

       19      154      285   2      3.655     .000v       58.46       42.48  

       20      146      297   2      3.341     .000v       50.89       35.76  

       21      126      299   2      3.144     .000v       45.90       31.50  

       22      121      300   2      3.099     .000v       44.38       30.23  

       23      114      301   2      3.045     .000v       42.42       28.59  

       24      101      312   2      2.906     .000v       36.72       23.95  

       25      157      334   2      2.999     .000v       37.55       29.64  

       26       80      289   2      2.920     .000v       36.66       21.71  

       27       80      289   4      2.912     .000v       35.95       21.22  

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              wartosci srednie       3.120     .000        41.43       27.79

najbliższa zabudowa mieszkalna

  * - przekroczenie wartości dopuszczalnej

        ^ - wartość maksymalna

        v - wartość minimalna

ZANIECZYSZCZENIE NR 5- NO2
      dopuszczalne    D1 =     200.00 [ug/m3]      Da =      40.000 [ug/m3]

      tlo stezenia     R =       6.00 [ug/m3]

    ==========================================================================

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz.

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8  

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3]

    ==========================================================================

        1      168      238   0      6.103     .000v        3.57        3.23  

        2      175      230   0      6.000v    .000v         .00v        .00v 

        3      182      223   0      6.047     .000v        2.62        1.91  

        4      191      213   0      6.418^    .000v       15.56       14.31  

        5      198      205   0      6.407     .000v       17.92       14.58  

        6      194      191   0      6.355     .000v       17.95       13.69  

        7      191      177   0      6.277     .000v       16.80       12.42  

        8      186      159   0      6.200     .000v       14.64       10.41  

        9      181      141   0      6.148     .000v       12.53        9.12  

       10      158       53   0      6.052     .000v        6.48        3.94  

       11      123       66   0      6.055     .000v        6.74        3.99  

       12      142      140   0      6.137     .000v       11.93        8.13  

       13      146      155   0      6.176     .000v       13.72        9.89  

       14      150      171   0      6.240     .000v       15.90       12.35  

       15      156      196   0      6.405     .000v       17.98^      15.64^ 

       16      160      211   0      6.378     .000v       13.30       12.18  

       17      164      225   0      6.012     .000v         .73         .66  

       18      258      234   2      6.171     .000v       12.54        5.76  

       19      154      285   2      6.346     .000v       16.10       13.46  

       20      146      297   2      6.259     .000v       14.01       11.50  

       21      126      299   2      6.205     .000v       12.64       10.23  

       22      121      300   2      6.192     .000v       12.22        9.85  

       23      114      301   2      6.178     .000v       11.68        9.36  

       24      101      312   2      6.139     .000v       10.11        7.96  

       25      157      334   2      6.165     .000v       10.34        9.31  

       26       80      289   2      6.143     .000v       10.09        7.94  

       27       80      289   4      6.141     .000v        9.90        7.79  

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              wartosci srednie       6.198     .000        11.41        8.87

najbliższa zabudowa mieszkalna

  * - przekroczenie wartości dopuszczalnej

        ^ - wartość maksymalna

        v - wartość minimalna

ZANIECZYSZCZENIE NR 6 – CO
      dopuszczalne    D1 =     30000. [ug/m3]      Da =       BRAK [ug/m3]

      tlo stezenia     R =         0. [ug/m3]

    ==========================================================================

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz.

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8  

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3]

    ==========================================================================

        1      168      238   0        2.1     .000v         73.         66.  

        2      175      230   0         .0v    .000v          0.v         0.v 

        3      182      223   0        1.0     .000v         54.         39.  

        4      191      213   0        8.5^    .000v        318.        292.  

        5      198      205   0        8.3     .000v        366.        298.  

        6      194      191   0        7.3     .000v        367.        280.  

        7      191      177   0        5.7     .000v        343.        254.  

        8      186      159   0        4.1     .000v        299.        213.  

        9      181      141   0        3.0     .000v        256.        186.  

       10      158       53   0        1.1     .000v        132.         80.  

       11      123       66   0        1.1     .000v        138.         81.  

       12      142      140   0        2.8     .000v        244.        166.  

       13      146      155   0        3.6     .000v        280.        202.  

       14      150      171   0        4.9     .000v        325.        252.  

       15      156      196   0        8.3     .000v        367.^       319.^ 

       16      160      211   0        7.7     .000v        272.        249.  

       17      164      225   0         .3     .000v         15.         13.  

       18      258      234   2        3.5     .000v        256.        118.  

       19      154      285   2        7.1     .000v        329.        275.  

       20      146      297   2        5.3     .000v        286.        235.  

       21      126      299   2        4.2     .000v        258.        209.  

       22      121      300   2        3.9     .000v        250.        201.  

       23      114      301   2        3.6     .000v        239.        191.  

       24      101      312   2        2.8     .000v        206.        163.  

       25      157      334   2        3.4     .000v        211.        190.  

       26       80      289   2        2.9     .000v        206.        162.  

       27       80      289   4        2.9     .000v        202.        159.  

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              wartosci srednie         4.0     .000         233.        181.

najbliższa zabudowa mieszkalna

  * - przekroczenie wartości dopuszczalnej

        ^ - wartość maksymalna

        v - wartość minimalna

Powyższe stwierdzenia, dotyczące dotrzymania ww. kryteriów potwierdza także interpretacja graficzna rozkładu maksymalnych stężeń pyłu, zaw., SO2, NO2 i CO.

INTERPRETACJA GRAFICZNA
Rys. 2. ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ STĘŻEŃ

    PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

[image: image9.emf]
          - - - - - granica działki fermy



                         - izolinie obrazujące wielkości stężeń zanieczyszczeń 



- lokalizacja emitora punktowego


Rys. Nr 3. ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ STĘŻEŃ

DWUTLENKU SIARKI

[image: image10.emf]
          - - - - - granica działki fermy



                         - izolinie obrazujące wielkości stężeń zanieczyszczeń 



- lokalizacja emitora punktowego


Rys. Nr 4. ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ STĘŻEŃ

DWUTLENKU AZOTU  

[image: image11.emf]
          - - - - - granica działki fermy



                         - izolinie obrazujące wielkości stężeń zanieczyszczeń 



- lokalizacja emitora punktowego


Rys. Nr 5. ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ STĘŻEŃ

TLENKU WĘGLA

[image: image12.emf]
          - - - - - granica działki fermy



                         - izolinie obrazujące wielkości stężeń zanieczyszczeń 



- lokalizacja emitora punktowego


Pyłu zawieszonego PM 2,5
Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1031), wykonano analizę rozprzestrzeniania się w powietrzu stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5.
Poziom dopuszczalny pyłu PM 2,5 w ww. rozporządzeniu uśredniony został do roku kalendarzowego (Załącznik Nr 1 do ww. rozporządzenia). Należy podkreślić, że brak jest wartości odniesienia jednogodzinowych pyłu PM 2,5.

W tym stanie rzeczy, uzyskane wyniki z obliczeń modelowania rozkładu pyłu PM 2,5 w powietrzu, odniesiono wyłączenie do poziomów dopuszczalnych średniorocznych, przedstawionych w zał. Nr 1 do rozporządzenia MŚ z dnia 24.08.2012 (Dz. U. z 2012r., poz. 1031).

Mając na uwadze przepisy ww. rozporządzenia, emisję pyłu PM 2,5 rozpatrywano w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego = 20 µg/m3, obowiązującego do dnia 01.01.2020r.
Ustalono, że dopuszczalne stężenia średnioroczne, jakie należy osiągnąć do stycznia 2020r., wynoszące Da = 20,000 µg/m3, nie zostaną przekroczone. Na kolejnej stronie przedstawiono wyniki obliczeń stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 w punktach obserwacji.
Maksymalne stężenie średnioroczne Sa + tło, wynosi 16,089 µg/m3.
Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń stężeń średniorocznych pyłu PM 2,5 w punktach obserwacji.
ZANIECZYSZCZENIE - PM 2,5                        
      dopuszczalne    D1 =       BRAK [ug/m3]      Da =      20.000 [ug/m3]

      tlo stezenia     R =      16.00 [ug/m3]

    ==========================================================================

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz.

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8  

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3]

    ==========================================================================

        1      168      238   0     16.014     .000v         .48         .44  

        2      175      230   0     16.000v    .000v         .00v        .00v 

        3      182      223   0     16.006     .000v         .35         .26  

        4      191      213   0     16.056^    .000v        2.10        1.93  

        5      198      205   0     16.055     .000v        2.42        1.96  

        6      194      191   0     16.048     .000v        2.42        1.85  

        7      191      177   0     16.037     .000v        2.26        1.67  

        8      186      159   0     16.027     .000v        1.97        1.40  

        9      181      141   0     16.020     .000v        1.69        1.23  

       10      158       53   0     16.007     .000v         .87         .53  

       11      123       66   0     16.007     .000v         .91         .54  

       12      142      140   0     16.018     .000v        1.61        1.10  

       13      146      155   0     16.024     .000v        1.85        1.33  

       14      150      171   0     16.032     .000v        2.14        1.66  

       15      156      196   0     16.055     .000v        2.42        2.11  

       16      160      211   0     16.051     .000v        1.79        1.64  

       17      164      225   0     16.002     .000v         .10         .09  

       18      258      234   2     16.026     .000v        2.09         .96  

       19      154      285   2     16.055     .000v        2.90^       2.43^ 

       20      146      297   2     16.040     .000v        2.40        1.97  

       21      126      299   2     16.031     .000v        2.11        1.71  

       22      121      300   2     16.029     .000v        2.02        1.63  

       23      114      301   2     16.027     .000v        1.91        1.53  

       24      101      312   2     16.021     .000v        1.61        1.27  

       25      157      334   2     16.024     .000v        1.65        1.49  

       26       80      289   2     16.021     .000v        1.60        1.26  

       27       80      289   4     16.023     .000v        1.80        1.42  

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              wartosci srednie      16.028     .000         1.68        1.31

    najbliższa zabudowa mieszkalna

  * - przekroczenie wartości dopuszczalnej

        ^ - wartość maksymalna

        v - wartość minimalna

       Powyższe stwierdzenia, potwierdza także interpretacja graficzna obliczeń rozkładu stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM 2,5 .

Rys. 6. ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ STĘŻEŃ ŚREDNIOROCZNYCH

PYLU ZAWIESZONEGO PM2,5

[image: image13.emf]
          - - - - - granica działki fermy



                         - izolinie obrazujące wielkości stężeń zanieczyszczeń 



- lokalizacja emitora punktowego


· KRYTERIUM OPAD PYŁU
Z uwagi na dotrzymanie poniżej wymienionego kryterium: 

                             Suma Ef < 0,0667 * h 3.15 [mg/s]

Suma Ef = 7,194 mg/s

0,0667 * 8 3.15 = 46,651 [mg/s]
nie przeprowadzono dalszej analizy opadu pyłu w pełnym zakresie.

Pozostałe kryteria dotyczące wprowadzanych do powietrza pyłów są dotrzymane. 

Roczna sumaryczna emisja pyłów ogółem ze wszystkich emitorów nie przekracza kryterium 10 000 Mg pyłu/a wszystkich frakcji.
Emisja kadmu nie przekracza 0,005 % wartości emisji pyłu określonej powyżej.

· PODSUMOWANIE:

Z analizy przeprowadzonych powyżej obliczeń powstawania i rozprzestrzeniania się stężeń zanieczyszczeń, które będą wprowadzane do powietrza, przez opisane w niniejszym opracowaniu emitory instalacji technologicznej oraz emitor energetyczny wynika, że emisja ww. zanieczyszczeń nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, które określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16, poz. 87). Nie zostanie także przekroczony dopuszczalny opad pyłu.

ODORY I ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE

Produkcja zwierzęca jest głównym źródłem emisji amoniaku do atmosfery. Amoniak uwalnia się z budynku inwentarskiego, miejsc składowania odchodów oraz w czasie ich rozprowadzania na polu.  

Odory są to zanieczyszczenia powietrza lotnymi gazami, powstającymi z rozkładu substancji organicznych i nieorganicznych, które są uciążliwe ze względu na przykre zapachy. Natężenie zapachu nie zależy tylko od odległości od źródła jego powstawania, lecz także od warunków meteorologicznych i stanu równowagi atmosfery. Dla tej samej emisji i odległości od źródła, zapach może być różnie odczuwalny zależnie od pory dnia, wilgotności, zamglenia, prędkości wiatru, zachmurzenia. 

Problematyka emisji odorów do powietrza do dnia dzisiejszego nie doczekała się uregulowań prawnych.

Jest oczywiste, że zarówno związki złowonne jak i zole bakteryjne emitowane są przede wszystkim przez emitory systemu wentylacji budynków gospodarskich oraz przy usuwaniu obornika i gnojowicy z budynków, transporcie i składowaniu.

Specyficzne odory z hodowli stanowią mieszaninę prostych związków chemicznych, tj.: amoniaku, siarkowodoru oraz związków organicznych tj. produktów pochodzących z procesów gnilnych rozkładu kału i moczu, ściółki, resztek pokarmowych. 

Aby zapobiec negatywnym zjawiskom związanym z organizacją pracy, na terenie Fermy Trzody planuje się zainstalowanie poideł i karmników uniemożliwiających rozlewanie i rozsypywanie pokarmu. 

· Procesy gnilne oraz procesy przemiany metabolicznej w organizmach zwierząt są przyczyną znacznej koncentracji również zanieczyszczeń mikrobiologicznych w pomieszczeniach hodowlanych. Najczęściej występuje saprofityczna flora bakteryjna (ziarniaki, bakterie kwasu mlekowego, pleśnie itp.). Generalnie jednak powietrze atmosferyczne nie jest sprzyjającym środowiskiem dla życia grzybów, bakterii i wirusów m.in. wskutek działania promieni ultrafioletowych.

Planowana przez Inwestora do realizacji inwestycja w oparciu o zastosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii spowoduje, że hodowla będzie obiektem nowoczesnym, prawidłowo zarządzanym i nie będzie stanowiła źródła zagrożenia dla środowiska i ludzi.

Przedmiotowa hodowla trzody znajdowała się będzie pod stałym nadzorem Powiatowego Inspektora Weterynarii oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 
Podsumowując należy stwierdzić, że podstawą w ograniczaniu rozprzestrzeniania się przykrych zapachów z terenu hodowli trzody będzie:

· utrzymywanie na wysokim poziomie higieny w pomieszczeniach inwentarskich i czystości w ich otoczeniu;

· nie dopuszczanie do przepełnienia beczkowozów, aby nie następowało zanieczyszczenie dróg w czasie transportu nawozu na miejsce przeznaczenia.

3.6.4. Emisja hałasu do otoczenia
Poniżej przedstawiono analizę dotyczącą oddziaływania przedsięwzięcia pod względem emisji hałasu do środowiska. 

W obliczeniach uwzględniono eksploatację źródeł, jakie w warunkach normalnej pracy instalacji do hodowli trzody chlewnej, znajdowały się będą na terenie Fermy w miejscowości Bielawy. Zidentyfikowano główne procesy technologiczne i operacje techniczne, jakie towarzyszyły będą eksploatacji ww. instalacji hodowlanej.

Dokumentacja w zakresie emisji hałasu, została opracowana na podstawie:

· ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519, z późn. zm.);

· rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178/04, poz. 1841);

· instrukcji nr 308 Instytutu Techniki Budowlanej p.t.: "Metoda określania uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych wraz z programem komputerowym" (1992);

· instrukcji ITB nr 311 “Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych” ITB Warszawa 1991r.;

· instrukcji nr 338/96 Instytutu Techniki Budowlanej p.t.: "Metoda określania emisji i imisji hałasu w środowisku oraz program komputerowy HPZ_95_ITB" (1996);

· planu sytuacyjnego terenu i otoczenia przedmiotowej inwestycji;

· założeń projektowych i eksploatacyjnych Inwestora.

· Informacji uzyskanej od Inwestorów oraz producentów w zakresie emisji hałasu z poszczególnych elementów wyposażenia instalacji do chowu trzody chlewnej.
Obliczenia  akustyczne dotyczące emisji oraz rozprzestrzeniania się   hałasu w środowisku, przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego HPZ’2001 Windows.

Obliczenia emisji hałasu w fazie eksploatacji wykonano:

· dla normowego czasu obserwacji w porze dziennej 
tj. 8 najniekorzystniejszych godzin.

· dla normowego czasu obserwacji w porze nocy 
tj. 1 najniekorzystniejszej godziny.

· Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112) każdemu rodzajowi terenu przypisano 2 wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu dla różnych czasów uśredniania w ciągu dnia i w nocy. W zależności od rodzaju źródeł dotyczą one wartości równoważnego poziomu dźwięku występującego w ciągu 16 lub 8 godzin pory dziennej i 8 lub 1 godz. w porze nocnej. 

Rozporządzenie nie określa wartości dopuszczalnej maksymalnego krótkotrwałego poziomu dźwięku. Wyciąg z ww. rozporządzenia przedstawia poniższa tabela.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku na podstawie Rozporządzenia MŚ z 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2014, poz. 112)

	Lp.
	Przeznaczenie terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB

	
	
	Drogi lub linie kolejowe
	Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu

	
	
	Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
	Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym  godzinom dnia
	Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej  godzinie nocy


	1
	a) Strefa ochrona „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	2
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach
	61
	56
	50
	40

	3
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
	65
	56
	55
	45

	4
	Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 
	68
	60
	55
	45


* Strefa śródmiejska miasta powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
· Lokalizacja instalacji

Jak podano na wstępie, przedmiotowa Ferma Trzody Chlewnej, planowana jest do realizacji na terenie działki nr 227/3, położonej w miejscowości Bielawy, gm. Janowiec Kościelny, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie. 
Działka, na której zlokalizowana będzie ww. Ferma, graniczy z obszarami użytkowanymi rolniczo, tj.: grunty orne, pola uprawne, łąki.
Jak już wcześniej wspomniano, zgodnie z treścią zaświadczenia wydanego dnia 08.11.2016r., przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny, teren obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 227/3, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Jak podano powyżej, lokalizacja najbliższych obszarów chronionych akustycznie, tj. zabudowy zagrodowej, w skład której wchodzą między innymi budynki mieszkalne, jedno- i dwukondygnacyjne, znajdują się w kierunku północno-zachodnim, północnym i wschodnim w odległości ok. 186 m – 386 m, od granicy działki nr 227/3, na której planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Wymagania akustyczne, dotyczące obszarów chronionych akustycznie, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112).

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla terenów zabudowy zagrodowej, wynoszą:


- w porze dnia tj. w godzinach 600 ÷ 2200 - 55 dB,


- w porze nocy tj. w godzinach 2200 ÷ 600 - 45 dB

Pozostałe tereny w świetle przepisów ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., nie podlegają ochronie akustycznej.

Jak już wcześniej wspomniano teren, na którym ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie, zasadniczo graniczy z obszarami rolniczymi. Aby dokonać analizy rozprzestrzeniania się emisji hałasu w środowisku, na granicy działki, która wyznaczają obszar projektowanej Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, wyznaczono punkty obserwacji, w których analizowano poziom hałasu. Punkty obserwacji wyznaczono również na terenach chronionych akustycznie, tj. w miejscu lokalizacji najbliższej, „obcej” zabudowy mieszkalnej. 
	Punkty obserwacji

	1
	PS1
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	2
	PS2
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	3
	PS3
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	4
	PS4
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	5
	PS5
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	6
	PS6
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	7
	PS7
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	8
	PS8
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	9
	PS9
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	10
	PS10
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	11
	PS11
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	12
	PS12
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	13
	PS13
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	14
	PS14
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	15
	PS15
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	16
	PS16
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	17
	PS17
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	18
	OCHA1
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie E

	19
	PS18
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej E

	20
	OCHA2
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	21
	OCHA3
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	22
	PS19
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	23
	OCHA4
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	24
	PS20
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	25
	OCHA5
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	26
	OCHA6
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	27
	OCHA7
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	28
	OCHA8
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	29
	OCHA9
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	30
	PS21
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	31
	PS22
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	32
	PS23
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	33
	PS24
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	34
	PS25
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej N

	35
	PS26-27
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej W

	36
	PS26-27
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej W

	37
	OCHA10
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie W


Punkty obserwacji wyznaczone na terenach objętych ochroną przed hałasem

Punkty obserwacji wyznaczone na granicy Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach
P U N K T Y   O B S E R W A C J I,      liczba = 37

	Lp
	Symbol
	x[m]
	y[m]
	z[m]
	Ltła[dB]

	1
	PS1
	168,0
	237,4
	1,5
	0,0

	2
	PS2
	175,2
	230,4
	1,5
	0,0

	3
	PS3
	181,9
	223,2
	1,5
	0,0

	4
	PS4
	190,5
	213,1
	1,5
	0,0

	5
	PS5
	197,4
	204,6
	1,5
	0,0

	6
	PS6
	193,8
	190,7
	1,5
	0,0

	7
	PS7
	190,4
	177,4
	1,5
	0,0

	8
	PS8
	185,6
	159,5
	1,5
	0,0

	9
	PS9
	180,7
	141,2
	1,5
	0,0

	10
	PS10
	157,4
	53,2
	1,5
	0,0

	11
	PS11
	122,9
	65,7
	1,5
	0,0

	12
	PS12
	142,1
	139,6
	1,5
	0,0

	13
	PS13
	146,1
	155,3
	1,5
	0,0

	14
	PS14
	150,4
	171,3
	1,5
	0,0

	15
	PS15
	156,5
	195,7
	1,5
	0,0

	16
	PS16
	160,6
	211,1
	1,5
	0,0

	17
	PS17
	164,2
	224,9
	1,5
	0,0

	18
	OCHA1
	246,9
	228,8
	1,5
	0,0

	19
	PS18
	256,7
	232,7
	2,0
	0,0

	20
	OCHA2
	149,7
	262,0
	1,5
	0,0

	21
	OCHA3
	154,0
	283,0
	1,5
	0,0

	22
	PS19
	155,5
	283,8
	2,0
	0,0

	23
	OCHA4
	146,0
	291,0
	1,5
	0,0

	24
	PS20
	146,2
	296,1
	2,0
	0,0

	25
	OCHA5
	136,0
	286,4
	1,5
	0,0

	26
	OCHA6
	125,9
	288,1
	1,5
	0,0

	27
	OCHA7
	120,9
	288,9
	1,5
	0,0

	28
	OCHA8
	116,5
	290,2
	1,5
	0,0

	29
	OCHA9
	104,3
	296,5
	1,5
	0,0

	30
	PS21
	127,8
	297,6
	2,0
	0,0

	31
	PS22
	121,8
	298,4
	2,0
	0,0

	32
	PS23
	115,7
	299,3
	2,0
	0,0

	33
	PS24
	102,1
	310,9
	2,0
	0,0

	34
	PS25
	158,2
	332,2
	2,0
	0,0

	35
	PS26-27
	80,8
	288,5
	2,0
	0,0

	36
	PS26-27
	81,0
	288,6
	4,0
	0,0

	37
	OCHA10
	84,1
	287,9
	1,5
	0,0


S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I

	Xmin[m]
	Xmax[m]
	Ymin[m]
	Ymax[m]
	dx[m]
	dy[m]
	 z[m]
	Ltła[dB]

	0,0
	320,0
	0,0
	415,0
	25,0
	25,0
	1,5
	0,00


ANALIZA ODDZIAŁYWANIA INSTALACJI NA ŚRODOWISKO –

-  PRACA INSTALACJI

W NORMALNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI

Obliczenia  akustyczne  (emisji  hałasu do środowiska) z terenu gdzie zlokalizowana będzie przedmiotowa instalacja, przeprowadzono z wykorzystaniem programu komputerowego HPZ’2001 Windows.

Obliczenia emisji hałasu w fazie eksploatacji wykonano:

· dla normowego czasu obserwacji w porze dziennej tj. 8 najniekorzystniejszych godzin.

· dla normowego czasu obserwacji w porze nocy tj. 1 najniekorzystniejszej godziny.

Czas pracy źródeł hałasu
Charakterystyka pracy instalacji wynika z przejętej do stosowania technologii chowu trzody chlewnej.

Zakłada się pracę instalacji przez ok. 24 h/ dobę, 7 dni w tygodniu, ok. 12 miesięcy w roku, tj. ok. 8760 h/a. 
	Lp.
	Źródło hałasu
	Ilość godzin pracy w porze dnia
	Ilość godzin pracy w porze dnia
	Ilość godzin pracy w ciągu roku

	1.
	Praca wentylacji budynku inwentarskiego
	16 h/d
	8 h/d
	7644 h/a

	2.
	Praca agregatu chłodniczego w komorze na sztuki padłe
	16 h/d
	8 h/d
	56 h/a

Efektywny czas pracy

	3.
	Praca agregatu prądotwórczego
	8h/d
	8 h/d
	20 h/a

	4.
	Hałas komunikacyjny
	8 h/d
	-------
	47 h/a


Charakterystyka źródeł hałasu


Główne źródła hałasu emitowanego do środowiska z terenu instalacji do chowu trzody chlewnej stanowić będą:

· przemieszczające się pojazdy transportujące warchlaki do tuczu oraz surowce i materiały pomocnicze, tj. paszę, a także pojazdy odbierające odpady, ścieki bytowe, gnojowicę oraz tuczniki do ubojni (źródła liniowe), 

· pracujące emitory wentylacji mechanicznej (źródła punktowe),
· agregat prądotwórczy, komora chłodnicza (źródła punktowe).

Parametry akustyczne ww. źródeł hałasu przyjęto na podstawie informacji udzielonych przez producentów maszyn i urządzeń jźródła punktowe).RUNTÓWa zostać zrealizowane przedsięwzięcie bezpośrednio jakie będą wykorzystywane na terenie projektowanej Fermy w Bielawach lub pomiarów podobnych urządzeń.


W obliczeniach rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, uwzględniono najbardziej niekorzystne warunki jakie mogą zaistnieć podczas eksploatacji planowanej do budowy instalacji hodowlanej w Bielawach, tj. jednoczesną pracę źródeł liniowych (ciągnik rolniczy oraz dwa pojazdy ciężarowe) i źródeł punktowych (emitory systemu wentylacji mechanicznej, komora chłodnicza oraz pracujący w sytuacjach awaryjnych agregat prądotwórczy).

Specyfikacja elementów:
Źródła PUNKTOWE
	
	Źródła wszechkierunkowe

	1
	1
	ET-1.1.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	2
	2
	ET-1.2.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	3
	3
	ET-1.3.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	4
	4
	ET-1.4.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	5
	5
	ET-1.5.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	6
	6
	ET-1.6.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	7
	7
	ET-2.1.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	8
	8
	ET-2.2.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	9
	9
	ET-2.3.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	10
	10
	ET-2.4.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	11
	11
	ET-2.5.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	12
	12
	ET-2.6.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	13
	13
	AGP
	Agregat prądotwórczy

	14
	14
	KCH
	Komora chłodnicza


Ze względu na niekorzystny wpływ nadmiernego hałasu na pracowników obsługi przedmiotowej instalacji i zwierzęta przebywające w budynku inwentarskim na terenie Fermy, wentylatory mechaniczne a także wszystkie maszyny i urządzenia będące na wyposażeniu instalacji, charakteryzują się między innymi stosunkowo niskim poziomem mocy akustycznej.  
W przypadku prac prowadzonych z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych, Inwestor przyjął zasadę, aby w miarę możliwości, ich eksploatacja nie powodowała nadmiernych uciążliwości hałasowych. 

Na bieżąco prowadzone będą na Fermie przeglądy techniczne ww. środków transportu, a także maszyn roboczych, celem wyeliminowania ich eksploatacji z uszkodzonym układem mechanicznym lub np. układem wydechowym (tłumikiem hałasu) silnika spalinowego. 
Należy zaznaczyć, że wszystkie maszyny i urządzenia stanowiące źródła emisji hałasu, o których mowa powyżej, są wykorzystywane wyłącznie w razie zaistnienia potrzeby ich pracy. Ww. źródła emisji hałasu pracują okresowo, a ich oddalenie od miejsca lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, a tym samym obszarów chronionych przed hałasem, jest znaczne (najbliższa odległość wynosi ok. 186 m).
Zgodnie z wcześniejszą informacją, na terenie Fermy w Bielawach przemieszczać się będą: dwa pojazdy ciężarowe oraz jeden ciągnik rolniczy. Ruch pojazdów na terenie instalacji zamieniono na liniowe źródła hałasu, o uśrednionym położeniu w terenie. 

Parametry akustyczne liniowych, ruchomych źródeł hałasu określono na podstawie instrukcji ITB nr 311 pt. „Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych”.


Równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu (dla grupy pojazdów) obliczono wg wzoru:

   LAW eqi = 10 log 1/T ( ( ti x 10 0,1LAW  +  tp x 10 0,1LAWp )

(dB)

                gdzie: 

   LAW eqi 
- równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu, dB, 

   ti  

- czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAW , min.,

   T      

- normowy czas obserwacji: 



      dla źródeł hałasu :

            

- dla dnia T = 480 min., 



            - dla nocy T = 60 min.; 

  

   tp     
- łączny czas przerwy w działaniu źródeł hałasu, min., 

   LAWp   
- poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu, 



  przyjmuje się LAWp = 0 dB. 

Ruch pojazdów na terenie przedmiotowej Fermy w Bielawach zamieniono na cztery podstawowe operacje, o uśrednionym położeniu w terenie: 

• dojazd do stanowiska rozładunku - załadunku , 

• hamowanie 

• włączenie silnika, start, 

• odjazd. 

Do obliczeń przyjęto wjazd i wyjazd jednego ciągnika rolniczego oraz dwóch pojazdu ciężarowego w ciągu ośmiu najgorszych godzin, w porze dziennej. 

Należy zaznaczyć, że z uwagi na ograniczenia programu komputerowego HPZ’2001 Windows, całkowita długość trasy jaką ww. pojazdy będą pokonywać, została podzielona na poszczególne odcinki, którym przypisano odpowiednie poziomy hałasu.

Poniżej zamieszczono wykaz źródeł liniowych przemieszczających się po działce nr 227/3, w porze dnia.

Specyfikacja elementów

Źródła LINIOWE
	Źródła liniowe

	1
	SC1
	Dostawa warchlaków lub paszy/odbiór tuczników, gnojowicy,odpadów

	2
	SC2
	Dostawa warchlaków lub paszy/odbiór tuczników, gnojowicy,odpadów

	3
	SC3
	Dostawa warchlaków lub paszy/odbiór tuczników

	4
	SC4
	Odbiór gnojowicy, odpadów lub sztuk padłych

	5
	SC5
	Odbiór gnojowicy, odpadów lub sztuk padłych


Ź R Ó D Ł A   LINIOWE,     liczba = 5

	Lp
	Symbol
	xp [m]
	yp [m]
	zp [m]
	xk [m]
	yk [m]
	zk [m]
	LWA [dB]
	K0

	1
	SC1
	179,0
	226,7
	0,5
	174,3
	221,6
	0,5
	73,3
	3

	2
	SC2
	174,3
	221,6
	0,5
	176,0
	214,8
	0,5
	78,0
	3

	3
	SC3
	176,0
	214,8
	0,5
	164,5
	217,9
	0,5
	77,5
	3

	4
	SC4
	176,0
	214,7
	0,5
	171,8
	197,0
	0,5
	77,5
	3

	5
	SC5
	171,9
	196,9
	0,5
	161,8
	199,3
	0,5
	74,5
	3


Ekrany akustyczne

Po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie projektowanej Fermy Trzody Chlewnej w m. Bielawy, znajdować się będą m.in.: budynki inwentarskie oraz domie mieszkalny Inwestora, stanowiące ekran akustyczny dla rozprzestrzeniającego się hałasu.
	Ekrany

	1
	EA1
	Projektowany budynek inwentarski Nr 1

	2
	EA2
	Projektowany budynek inwentarski Nr 2

	3
	EA3
	Projektowany budynek mieszkalny Inwestora


· EKRANY AKUSTYCZNE, KTÓRYCH OBECNOŚĆ UWZGLĘDNIONO W OBLICZENIACH ZARÓWNO DLA PORY DNIA JAK I NOCY.

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 3

	Lp
	Symbol
	x[m] A y[m]
	x[m] B y[m]
	x[m] C y[m]
	 x[m] D y[m]
	h[m]
	h0[m]
	hw[m]

	1
	EA1
	 164,5;201,0
	 168,4;215,9
	 164,4;216,8
	 160,4;201,8
	 6,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	2
	EA2
	 171,0;199,6
	 174,7;214,3
	 170,9;215,4
	 166,9;200,5
	 6,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	3
	EA3
	 173,3;225,2
	 173,8;227,4
	 171,3;228,0
	 170,6;225,8
	 6,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	


Pas zieleni

W części północnej działki nr 227/3, na której planowana jest budowa Fermy Trzody Chlewnej, znajduje się istniejąca roślinność niska, średnia i wysoka. 

Ww. obszary zadrzewione uwzględniono w obliczeniach rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, jako istniejące pasy zieleni.
	Pasy zieleni

	1
	PZ1
	Pas zieleni wzdłuż drogi

	2
	PZ2
	Pas zieleni wzdłuż drogi


P A S Y   Z I E L E N I,     liczba = 2

	Lp
	Symbol
	x[m] A y[m]
	x[m] B y[m]
	x[m] C y[m]
	x[m] D y[m]
	h[m]
	h0[m]

	1
	PZ1
	168,5;237,9
	182,3;223,5
	182,3;223,9
	168,5;238,0
	10,0
	0,0

	2
	PZ2
	182,6;222,9
	197,6;205,2
	198,2;205,6
	182,8;223,3
	10,0
	0,0


Szczegółową charakterystykę źródeł hałasu, a w tym czasu pracy w roku i w czasie doby, wraz z podaniem równoważnego poziomu mocy akustycznej, przedstawiono w poniżej zamieszczonych zestawieniach tabelarycznych, które sporządzono dla pracy instalacji w porze dziennej.

PRACA instalacji W PORZE DZIENNEJ

Uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska w fazie użytkowania instalacji w ciągu dnia, ograniczą się do:

- pracy systemu wentylacji budynków inwentarskich (wentylatory          mechaniczne),

-   pracy agregatu prądotwórczego (w sytuacji awaryjnej),

- pracy komory chłodniczej na sztuki padłe (sporadycznie, do czasu odbiory przez specjalistyczną firmę zewnętrzną)

-   hałasu komunikacyjnego, powodowanego ruchem pojazdów ciężarowych i ciągnika rolniczego po terenie Fermy w Bielawach, tj. dróg dojazdowych do obiektów i placów manewrowych znajdujących się w sąsiedztwie obiektów wchodzących w skład instalacji.

Poniżej wymieniono operacje technologiczne związane z chowem zwierząt oraz procesy pomocnicze z wykorzystaniem środków transportu: 

· wywóz gnojowicy, 

· transport i załadunek paszy, 
· wywóz odpadów i sztuk padłych, 

· transport warchlaków do tuczu,
· wywóz tuczników z terenu Fermy do odbiorców.

Poniżej zamieszczono wykaz źródeł liniowych (poj. ciężarowych i maszyn roboczych) przemieszczających się po działce nr 227/3,

w porze dnia w ciągu „najgorszych” 8h.

Całkowita droga jaką przebywa pojazd dostarczający na teren Fermy zwierzęta do tuczu lub paszę, w porze dnia stanowi ok. 80 m. W przypadku pojazdu odbierającego gnojowicę, odpady lub sztuki padłe, długość drogi jaką przebywa ww. pojazd w porze dnia wynosi ok. 170 m. Natomiast w przypadku pojazdu odbierającego tuczniki długość drogi wynosi 80 m. Mając na uwadze specyfikację stosowanego programu obliczeniowego, długość drogi poszczególnych pojazdów została podzielona na odcinki, co przedstawiono poniżej.

Odcinek drogi oznaczony symbolem SC1 – 3 pojazdy (Dostawa warchlaków lub paszy/ wywóz tuczników do odbiorców/odbiór gnojowicy, odpadów lub sztuk padłych).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 10m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd 
	7,2
	0,36
	101,5
	70,25
	73,3

	Hamowanie 
	3
	0,15
	111
	75,95
	

	Start
	5
	0,25
	105
	72,17
	

	Wyjazd
	7,2
	0,36
	101,5
	70,25
	


Odcinek drogi oznaczony symbolem SC2 – 3 pojazdy (Dostawa warchlaków lub paszy/ wywóz tuczników do odbiorców/odbiór gnojowicy, odpadów lub sztuk padłych).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 30m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd 
	21,6
	1,08
	101,5
	75,02
	78,0

	Hamowanie 
	3
	0,15
	111
	75,95
	

	Start
	5
	0,25
	105
	72,17
	

	Wyjazd
	21,6
	1,08
	101,5
	75,02
	


Odcinek drogi oznaczony symbolem SC3 – 2 pojazdy (Dostawa warchlaków lub paszy/ wywóz tuczników do odbiorców).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 40m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd 
	28,8
	0,96
	101,5
	74,51
	77,5

	Hamowanie 
	3
	0,1
	111
	74,19
	

	Start
	5
	0,17
	105
	70,41
	

	Wyjazd
	28,8
	0,96
	101,5
	74,51
	


Odcinek drogi oznaczony symbolem SC4 – 1 pojazd (Odbiór gnojowicy, odpadów lub sztuk padłych).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 80m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd 
	57,6
	0,96
	101,5
	74,51
	77,5

	Hamowanie 
	3
	0,05
	111
	71,18
	

	Start
	5
	0,08
	105
	67,40
	

	Wyjazd
	57,6
	0,96
	101,5
	74,51
	


Odcinek drogi oznaczony symbolem SC5 – 1 pojazd (Odbiór gnojowicy, odpadów lub sztuk padłych).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 40m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd 
	28,8
	0,48
	101,5
	71,5
	74,5

	Hamowanie 
	3
	0,05
	111
	71,18
	

	Start
	5
	0,08
	105
	67,40
	

	Wyjazd
	28,8
	0,48
	101,5
	71,5
	


Poniżej zamieszczono wykaz źródeł punktowych (wentylatory mechaniczne, agregat prądotwórczy, komora chłodnicza) zlokalizowane na działce nr 227/3, w porze dnia.

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0276 KONOPKA&KONOPKA SC

	Opis projektu:
	FERMA TRZODY CHLEWNEJ

	
	DZ. NR. 227/3, BIELAWY, GM. JANOWIEC KOŚCIELNY

	
	INWESTOR: PAN KRZYSZTOF BEM

	Temperatura powietrza= 10°C
	Wilgotność względna RH = 70%


  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 14

	Lp
	Symbol
	x[m]
	y[m]
	z[m]
	LWA[dB]
	K0

	1
	ET-1.1.
	166,4
	214,8
	7,1
	55,0
	3

	2
	ET-1.2.
	164,4
	212,5
	7,1
	55,0
	3

	3
	ET-1.3.
	165,3
	210,4
	7,1
	55,0
	3

	4
	ET-1.4.
	163,4
	207,7
	7,1
	55,0
	3

	5
	ET-1.5.
	163,9
	205,1
	7,1
	55,0
	3

	6
	ET-1.6.
	162,3
	203,3
	7,1
	55,0
	3

	7
	ET-2.1.
	173,0
	213,4
	7,1
	55,0
	3

	8
	ET-2.2.
	171,2
	211,4
	7,1
	55,0
	3

	9
	ET-2.3.
	172,0
	209,0
	7,1
	55,0
	3

	10
	ET-2.4.
	169,9
	206,2
	7,1
	55,0
	3

	11
	ET-2.5.
	170,6
	203,7
	7,1
	55,0
	3

	12
	ET-2.6.
	168,6
	201,7
	7,1
	55,0
	3

	13
	AGP
	166,7
	203,2
	0,5
	52,0
	3

	14
	KCH
	160,7
	200,3
	1,0
	60,0
	3


· OBLICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA HAŁASU – PORA DNIA

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie wyników obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w porze dnia, z uwzględnieniem poziomów w miejscu lokalizacji wyznaczonych punktów obserwacji, na granicy działki projektowanej Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, a także w miejscu lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkalnej, tj. obszarów chronionych akustycznie.

Ponadto, celem ustalenia zasięgów oddziaływania ewentualnych uciążliwości hałasowych, przeprowadzono analizie w zakresie graficznej interpretacji uzyskanych wyników, w postaci rozkładu izofon z wykorzystaniem mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:2000.  Źródła emisji hałasu, o których mowa powyżej pracują w zróżnicowanym czasie w roku. Ich oddalenie od granicy działki  powoduje, że wpływ ww. źródeł na klimat akustyczny poza granicą działki będzie niewielki i nie będzie uciążliwy.

Do obliczeń przewidywanego poziomu hałasu w środowisku, przyjęto poziom tła hałasu równy 0 dB.

Wyniki poziomów hałasu w punktach obliczeniowych zlokalizowanych na granicy działki oraz w miejscu lokalizacji obszarów chronionych akustycznie, dla pory dnia przedstawiono poniżej.

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny
Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0276 KONOPKA&KONOPKA SC

	Opis projektu:
	FERMA TRZODY CHLEWNEJ

	
	DZ. NR. 227/3, BIELAWY, GM. JANOWIEC KOŚCIELNY

	
	INWESTOR: PAN KRZYSZTOF BEM

	Temperatura powietrza = 10°C
	Wilgotność względna RH = 70%


Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

	Lp.
	Symbol
	x [m]
	y [m]
	z [m]
	LA[dB]

	1
	PS1
	168,0
	237,4
	1,5
	46,2

	2
	PS2
	175,2
	230,4
	1,5
	53,3

	3
	PS3
	181,9
	223,2
	1,5
	55,3

	4
	PS4
	190,5
	213,1
	1,5
	50,4

	5
	PS5
	197,4
	204,6
	1,5
	46,7

	6
	PS6
	193,8
	190,7
	1,5
	45,5

	7
	PS7
	190,4
	177,4
	1,5
	43,6

	8
	PS8
	185,6
	159,5
	1,5
	40,6

	9
	PS9
	180,7
	141,2
	1,5
	38,1

	10
	PS10
	157,4
	53,2
	1,5
	31,3

	11
	PS11
	122,9
	65,7
	1,5
	30,3

	12
	PS12
	142,1
	139,6
	1,5
	36,6

	13
	PS13
	146,1
	155,3
	1,5
	38,1

	14
	PS14
	150,4
	171,3
	1,5
	41,1

	15
	PS15
	156,5
	195,7
	1,5
	49,3

	16
	PS16
	160,6
	211,1
	1,5
	42,6

	17
	PS17
	164,2
	224,9
	1,5
	52,8

	18
	OCHA1
	246,9
	228,8
	1,5
	38,1

	19
	PS18
	256,7
	232,7
	2,0
	37,0

	20
	OCHA2
	149,7
	262,0
	1,5
	39,7

	21
	OCHA3
	154,0
	283,0
	1,5
	36,1

	22
	PS19
	155,5
	283,8
	2,0
	36,1

	23
	OCHA4
	146,0
	291,0
	1,5
	35,6

	24
	PS20
	146,2
	296,1
	2,0
	35,1

	25
	OCHA5
	136,0
	286,4
	1,5
	36,0

	26
	OCHA6
	125,9
	288,1
	1,5
	36,0

	27
	OCHA7
	120,9
	288,9
	1,5
	36,0

	28
	OCHA8
	116,5
	290,2
	1,5
	35,4

	29
	OCHA9
	104,3
	296,5
	1,5
	34,0

	30
	PS21
	127,8
	297,6
	2,0
	34,6

	31
	PS22
	121,8
	298,4
	2,0
	35,0

	32
	PS23
	115,7
	299,3
	2,0
	34,9

	33
	PS24
	102,1
	310,9
	2,0
	33,4

	34
	PS25
	158,2
	332,2
	2,0
	32,1

	35
	PS26-27
	80,8
	288,5
	2,0
	33,2

	36
	PS26-27
	81,0
	288,6
	4,0
	33,2

	37
	OCHA10
	84,1
	287,9
	1,5
	33,4


Punkty obserwacji wyznaczone na terenach objętych ochroną przed hałasem

Punkty obserwacji wyznaczone na granicy Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach
Jak wynika z przedstawionego powyżej zestawienia oraz sporządzonej poniżej mapy rozprzestrzeniania się hałasu w porze dziennej, jego poziomy w miejscach lokalizacji punktów obserwacji na granicy działki, do której Inwestor, Pan Krzysztof Bem posiada tytuł prawny, kształtują się na poziomie 30,3 – 55,3  dB.
Jak już wcześniej wspomniano działka, na której projektowana jest instalacja do chowu trzody, otoczona jest terenami o przeznaczeniu rolniczym, które nie są objęte prawną ochrona przed hałasem.
Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla terenów najbliższej zabudowy zagrodowej, która zlokalizowana jest od strony północno-zachodniej, północnej i wschodniej, wynoszą w porze dnia 55 dB. Poziom dźwięku na terenie chronionym akustycznie w porze dnia będzie wynosił ok. 32,1 – 39,7 dB.  

Najwyższy pozom dźwięku stwierdzono w punkcie obserwacji nr 20, którym oznaczono wierzchołek działki najbliższej obcej zabudowy mieszkalnej. 

Jak wykazały obliczenia, emitowany do środowiska hałas podczas eksploatacji instalacji, nie będzie miał istotnego wpływu na tereny chronione akustycznie – zabudowę mieszkalną zagrodową. 

W związku z tym, eksploatacja instalacji nie będzie stanowiła uciążliwości akustycznych na terenach przyległych do Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, w tym chronionych akustycznie. 

Na podstawie analizy wyników obliczeń emisji hałasu oraz jego poziomów w punktach obserwacji wyznaczonych na granicy działki nr 227/3 można stwierdzić, że oddziaływanie obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm, i wynosić będzie maksymalnie dla pory dnia 55,3 dB. Ww. punkt obserwacji znajduje się na północnej granicy działki nr 227/3, należącej do Inwestora, na której zlokalizowana ma zostać przedmiotowa Ferma.

W przypadku najbliższej, obcej zabudowy mieszkalnej, najwyższy poziom dźwięku, wynosił będzie 38,1 dB.

Należy podkreślić, że na terenie projektowanej Fermy Trzody Chlewnej, źródła liniowe emitujące hałas do środowiska, tj. pojazdy przemieszczające się po terenie działki  eksploatowane będą wyłącznie w porze dnia. 
Histogram wartości poziomów w punktach obserwacji
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Poniżej zamieszczamy plan sytuacyjny analizowanej instalacji
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Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że planowana do budowy instalacja do chowu trzody chlewnej w Bielawach, nie będzie negatywnie oddziaływać w porze dnia na najbliższe obszary chronione przed hałasem.

Poniżej zamieszczamy graficzną interpretacje obliczeń rozkładu poziomu dźwięku w środowisku.

MAPA DZ
PRACA instalacji W PORZE NOCY

Uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska w fazie użytkowania instalacji w porze nocnej, ograniczą się do:

- pracy systemu wentylacji budynków inwentarskich (wentylatory         mechaniczne),

-  pracy agregatu prądotwórczego (w sytuacji awaryjnej),

- pracy komory chłodniczej na sztuki padłe (sporadycznie, do czasu odbiory przez specjalistyczną firmę zewnętrzną)

Poniżej zamieszczono wykaz źródeł punktowych (wentylatory mechaniczne, agregat prądotwórczy, komora chłodnicza) zlokalizowanych na działce nr 227/3, w porze nocy.

  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 14

	Lp
	Symbol
	x[m]
	y[m]
	z[m]
	LWA[dB]
	K0

	1
	ET-1.1.
	166,4
	214,8
	7,1
	55,0
	3

	2
	ET-1.2.
	164,4
	212,5
	7,1
	55,0
	3

	3
	ET-1.3.
	165,3
	210,4
	7,1
	55,0
	3

	4
	ET-1.4.
	163,4
	207,7
	7,1
	55,0
	3

	5
	ET-1.5.
	163,9
	205,1
	7,1
	55,0
	3

	6
	ET-1.6.
	162,3
	203,3
	7,1
	55,0
	3

	7
	ET-2.1.
	173,0
	213,4
	7,1
	55,0
	3

	8
	ET-2.2.
	171,2
	211,4
	7,1
	55,0
	3

	9
	ET-2.3.
	172,0
	209,0
	7,1
	55,0
	3

	10
	ET-2.4.
	169,9
	206,2
	7,1
	55,0
	3

	11
	ET-2.5.
	170,6
	203,7
	7,1
	55,0
	3

	12
	ET-2.6.
	168,6
	201,7
	7,1
	55,0
	3

	13
	AGP
	166,7
	203,2
	0,5
	52,0
	3

	14
	KCH
	160,7
	200,3
	1,0
	60,0
	3


· OBLICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA HAŁASU – PORA NOCY
Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie wyników obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w porze nocy, z uwzględnieniem poziomów w miejscu lokalizacji wyznaczonych punktów obserwacji, na granicy działki projektowanej Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, a także w miejscu lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkalnej, tj. obszarów chronionych akustycznie.

Ponadto celem ustalenia zasięgów oddziaływania ewentualnych uciążliwości hałasowych, przeprowadzono analizie w zakresie graficznej interpretacji uzyskanych wyników, w postaci rozkładu izofon z wykorzystaniem mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:2000.  Źródła emisji hałasu, o których mowa powyżej pracują w zróżnicowanym czasie w roku. Ich oddalenie od granicy działki  powoduje, że wpływ ww. źródeł na klimat akustyczny poza granicą działki będzie niewielki i nie będzie uciążliwy.

Do obliczeń przewidywanego poziomu hałasu w środowisku, przyjęto poziom tła hałasu równy 0 dB.

Wyniki poziomów hałasu w punktach obliczeniowych zlokalizowanych na granicy działki, dla pory nocy przedstawiono poniżej.

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny
Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0276 KONOPKA&KONOPKA SC

	Opis projektu:
	FERMA TRZODY CHLEWNEJ

	
	DZ. NR. 227/3, BIELAWY, GM. JANOWIEC KOŚCIELNY

	
	INWESTOR: PAN KRZYSZTOF BEM

	Temperatura powietrza = 10°C
	Wilgotność względna RH = 70%


Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

	Lp.
	Symbol
	x [m]
	y [m]
	z [m]
	LA[dB]

	1
	PS1
	168,0
	237,4
	1,5
	26,4

	2
	PS2
	175,2
	230,4
	1,5
	27,8

	3
	PS3
	181,9
	223,2
	1,5
	28,6

	4
	PS4
	190,5
	213,1
	1,5
	28,0

	5
	PS5
	197,4
	204,6
	1,5
	27,1

	6
	PS6
	193,8
	190,7
	1,5
	28,6

	7
	PS7
	190,4
	177,4
	1,5
	26,8

	8
	PS8
	185,6
	159,5
	1,5
	24,8

	9
	PS9
	180,7
	141,2
	1,5
	22,7

	10
	PS10
	157,4
	53,2
	1,5
	15,1

	11
	PS11
	122,9
	65,7
	1,5
	15,4

	12
	PS12
	142,1
	139,6
	1,5
	21,5

	13
	PS13
	146,1
	155,3
	1,5
	23,6

	14
	PS14
	150,4
	171,3
	1,5
	26,4

	15
	PS15
	156,5
	195,7
	1,5
	36,7

	16
	PS16
	160,6
	211,1
	1,5
	30,1

	17
	PS17
	164,2
	224,9
	1,5
	28,5

	18
	OCHA1
	246,9
	228,8
	1,5
	18,7

	19
	PS18
	256,7
	232,7
	2,0
	18,4

	20
	OCHA2
	149,7
	262,0
	1,5
	23,3

	21
	OCHA3
	154,0
	283,0
	1,5
	20,6

	22
	PS19
	155,5
	283,8
	2,0
	20,2

	23
	OCHA4
	146,0
	291,0
	1,5
	19,2

	24
	PS20
	146,2
	296,1
	2,0
	18,6

	25
	OCHA5
	136,0
	286,4
	1,5
	19,6

	26
	OCHA6
	125,9
	288,1
	1,5
	19,1

	27
	OCHA7
	120,9
	288,9
	1,5
	18,9

	28
	OCHA8
	116,5
	290,2
	1,5
	18,6

	29
	OCHA9
	104,3
	296,5
	1,5
	17,8

	30
	PS21
	127,8
	297,6
	2,0
	18,6

	31
	PS22
	121,8
	298,4
	2,0
	18,4

	32
	PS23
	115,7
	299,3
	2,0
	18,1

	33
	PS24
	102,1
	310,9
	2,0
	16,8

	34
	PS25
	158,2
	332,2
	2,0
	15,9

	35
	PS26-27
	80,8
	288,5
	2,0
	17,1

	36
	PS26-27
	81,0
	288,6
	4,0
	17,1

	37
	OCHA10
	84,1
	287,9
	1,5
	17,3


Punkty obserwacji wyznaczone na terenach objętych ochroną przed hałasem

Punkty obserwacji wyznaczone na granicy Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach
Jak wynika z przedstawionego powyżej zestawienia oraz sporządzonej poniżej mapy rozprzestrzeniania się hałasu w porze nocy, jego poziomy w miejscach lokalizacji punktów obserwacji na granicy działki, do której Inwestor, Pan Krzysztof Bem posiada tytuł prawny, kształtują się na poziomie 15,1 – 30,1 dB.
Jak już wcześniej wspomniano działka, na której projektowana jest instalacja do chowu trzody, otoczona jest terenami o przeznaczeniu rolniczym, które nie są objęte prawną ochrona przed hałasem.

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla terenów najbliższej zabudowy zagrodowej, która zlokalizowana jest od strony północno-zachodniej, północnej i wschodniej, wynoszą w porze nocy 45 dB. Poziom dźwięku na terenie chronionym akustycznie w porze nocy będzie wynosił ok. 15,9 – 23,3 dB.  

Najwyższy pozom dźwięku stwierdzono w punkcie obserwacji nr 20, którym oznaczono wierzchołek działki najbliższej obcej zabudowy mieszkalnej. 

Jak wykazały obliczenia, emitowany do środowiska hałas podczas eksploatacji instalacji, nie będzie miał istotnego wpływu na tereny chronione akustycznie – zabudowę mieszkalną zagrodową. 

W związku z tym, eksploatacja instalacji nie będzie stanowiła uciążliwości akustycznych na terenach przyległych do Fermy Trzody Chlewnej w Bielawachh, w tym chronionych akustycznie. 

Na podstawie analizy wyników obliczeń emisji hałasu oraz jego poziomów w punktach obserwacji wyznaczonych na granicy działki nr 227/3 można stwierdzić, że oddziaływanie obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm, i wynosić będzie maksymalnie dla pory nocy 30,1 dB. Ww. punkt obserwacji znajduje się na północnej granicy działki nr 227/3, należącej do Inwestora, na której zlokalizowana ma zostać przedmiotowa Ferma.

W przypadku najbliższej, obcej zabudowy mieszkalnej, najwyższy poziom dźwięku, wynosił będzie 23,3 dB.
Histogram wartości poziomów w punktach obserwacji
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Poniżej zamieszczamy plan sytuacyjny analizowanej instalacji
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Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że planowana do budowy instalacja do chowu trzody chlewnej w Bielawach, nie będzie negatywnie oddziaływać w porze nocy na najbliższe obszary chronione przed hałasem.

Poniżej zamieszczamy graficzną interpretacje obliczeń rozkładu poziomu dźwięku w środowisku.

MAPA NOC
3.6.5. Wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów.                              

Odpady będą wytwarzane zarówno w czasie realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji Fermy w Bielawach, której dotyczy przedmiotowe przedsięwzięcie.
Z uwagi na charakterystykę funkcjonowania planowanego do realizacji przedsięwzięcia, tj. budowy Fermy trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w fazie eksploatacji obiektu będą powstawały następujące rodzaje odpadów

Wykaz odpadów i ich kody ustalono zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz.1923) w zależności od źródeł ich powstawania i cech charakterystycznych odpadów.

A.1 WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJÓW ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYTWARZANIA

Tab. 13. Klasyfikacja odpadów NIEBEZPIECZNYCH.

	GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

	Grupa 15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO 

                  WYCIARANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA  

                  OCHRONNE NIE UJĘTE W INNYCH GRUPACH



	 Podgrupa 15 01  Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie

                          gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)



	            15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji   

                             niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone


	Podgrupa 15 02  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i    

                          ubrania ochronne

	15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte            w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki)     i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

	Grupa  16 ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

	    Podgrupa 16 02  Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

	           16 02 13*  Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

                              inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  


· PODSTAWOWY SKŁAD ODPADÓW.

· Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Są to odpady powstające po opróżnieniu opakowań po środkach żywienia zwierząt, substancjach leczniczych, które zaliczone zostały jako niebezpieczne z uwagi na możliwość zawartości niewielkich ilości substancji niebezpiecznych. Opakowania składają się z papierowego kilkuwarstwowego worka, wewnątrz którego znajduje się wewnętrzna warstwa powleczona polietylenem. 

· Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Są to zabrudzone szmaty oraz  odpadowe ubrania ochronne, zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych oraz zużyte sorbenty powstające w trakcie przecieku oleju z maszyn i urządzeń wykorzystywanych na terenie Fermy.

Ubrania ochronne oraz czyściwo są wykonane z bawełny z domieszką włókien syntetycznych. Zużyte sorbenty zawierają w swym składzie substancję chłonną oraz pozostałości substancji ropopochodnych.

· Lampy zawierające rtęć
Odpad ten powstaje we wszystkich obiektach oświetlanych lampami wyładowczymi – świetlówkami. Zawartość rtęci w świetlówkach zależy w znacznym stopniu od typu i producenta lamp. Odpad ten jest odpadem niebezpiecznym ze względu na zawartość w jarzenikach lamp rtęci w ilości ok. 15-100 mg. Luminofory pokrywające wnętrze lamp zawierają halofosforan wapnia z zawartością rtęci przekształcają promieniowanie nadfioletowe, powstające na skutek wyładowań elektrycznych w światło widzialne.

PODSTAWOWY SKŁAD: rtęć, luminofory, szkło, aluminium.

A.2. OKREŚLENIE ILOŚCI DPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, PRZEWIDZIANYCH DO WYTWARZENIA W CIĄGU ROKU.



Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie masy wytwarzanych w związku z prowadzoną działalności odpadów niebezpiecznych, a także ich charakterystykę. 

   Tab. 14  Ilość i charakterystyka wytwarzanych odpadów NIEBEZPIECZNYCH. 

	Lp


	Kod odpadu
	Nazwa

 Odpadu
	Charakterystyka

Odpadu
	Masa powstających odpadów 

	1.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości  substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Są to odpady powstające po opróżnieniu opakowań po środkach żywienia zwierząt, substancjach leczniczych 
	0,016 Mg/a



	2.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)


	Zabrudzone szmaty, ubrania ochronne  oraz zużyte sorbenty powstające w trakcie przecieku oleju z maszyn i urządzeń wykorzystywanych na terenie Fermy
	0,010 Mg/a


	3.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12


	Zużyte

lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć.
	0,012 Mg/a          




Wytwarzane na terenie Fermy w miejscowości Bielawy, odpady niebezpieczne, będą magazynowane w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie przekazywane będą specjalistycznym firmom z przeznaczeniem do unieszkodliwiania.

A.3. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW

       NIEBEZPIECZNYCH LUB OGRANICZENIA ILOŚCI ODPADÓW I ICH       NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.  

Mając na uwadze obowiązki wynikające z przepisów prawnych ochrony środowiska, prowadzący instalację, Pan Krzysztof Bem, podejmował będzie stałe działania zmierzające do ograniczania ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, a także będzie zapobiegał ich powstawaniu. Mając na uwadze powyższe, przyjęte zostaną następujące zasady. 

· Minimalizację ilości zużytych lamp fluorescencyjnych może nastąpić między innymi poprzez zakup nowoczesnych lamp o przedłużonym okresie użytkowania oraz stosowanie szczelnych opraw lamp zewnętrznych.

· Ograniczenie powstających odpadów w postaci opakowań będzie możliwe poprzez stosowanie opakowań zbiorczych o większych pojemnościach lub zastosowania opakowań wielokrotnego użytku.

· Aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów w postaci czyściwa, odzieży roboczej oraz sorbentów stosowanych w przypadku rozlania się oleju na podłoże, właściciel oraz pracownicy Fermy w Bielawach będą systematycznie prowadzili kontrolę szczelności pojazdów, maszyn i urządzeń, celem natychmiastowej eliminacji ewentualnych przecieków. 


Gospodarka odpadami prowadzona w ramach działań własnych, odbywać się będzie z zachowaniem podstawowych zasad czystości i porządku na posesji Gospodarstwa. 

Szczególne środki ostrożności podejmowane będą przy magazynowaniu odpadów niebezpiecznych, którymi będą: opakowania, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) a także zużyte  lampy fluorescencyjne.  

W celu spełnienia wymogów w zakresie postępowania z odpadami, przyjęto następujące zasady:

-  każdy rodzaj odpadów gromadzony  jest i przechowywany 

   oddzielnie,

- miejsca magazynowania odpadów są oznaczone, wydzielone                          i urządzone w sposób gwarantujący ich  bezpieczne,

- magazynowanie oraz uniemożliwiający dostęp osób postronnych


Mając na uwadze naczelną zasadę zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasadę zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz ich unieszkodliwiania, eksploatujący obiekt będzie sukcesywnie wdrażać nowe technologie oraz rygorystycznie przestrzegać kontroli jakości.

A.4. DALSZE GOSPODAROWANIE WYTWARZANYMI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI. 

Wytwarzane na terenie projektowanej Fermy odpady, zgodnie obowiązującymi przepisami będą gromadzone w sposób selektywny, a następnie przekazywane będą do unieszkodliwiania firmom, posiadającym stosowane zezwolenia.

· ODBIORCY ODPADÓW.

Przekazanie odpadu odbiorcom odbywać się będzie za potwierdzeniem kartą przekazania odpadu. Każdorazowo przekazanie odpadu odnotowywane będzie w prowadzonej na bieżąco ewidencji.
Tab. 15   Odbiorcy odpadów  NIEBEZPIECZNYCH.

	Lp


	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Sposób zagospodarowania odpadu



	1.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości  substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w zakresie transportu i przekazania do unieszkodliwienia



	2.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w zakresie transportu i przekazania do unieszkodliwienia



	3.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów


A.5. WSKAZANIE MIEJSCA I SPOSOBU MAGAZYNOWANIA 
    ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH.

Tab. 16  Sposób i miejsce magazynowania odpadów  NIEBEZPIECZNYCH

	Lp.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Sposób gromadzenia odpadu
	Miejsce gromadzenia odpadu

	1.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości  substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Odpady magazynowane będą w szczelnym oznakowanym pojemniku


	Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy, w wiacie magazynowej 

	2.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)


	Odpady gromadzone będą w oznakowanym pojemniku, odpornym na działanie substancji w nich zawartych, posiadającym szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska, usytuowanym na utwardzonym, betonowym podłożu
	Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy, w wiacie magazynowej

	3.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy

inne niż wymienione w  16 02 09

do 16 02 12


	Odpady magazynowane będą w szczelnym oznakowanym pojemniku lub szafce usytuowanym na utwardzonym podłożu


	Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy, w wiacie magazynowej


B.1
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJÓW ODPADÓW INNYCH NIŻ  NIEBEZPIECZNE PRZEWIDZIANYCH DO POWSTAWANIA NA TERENIE  FERMY W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Wykaz odpadów i ich kody ustalono zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz.1923) w zależności od źródeł ich powstawania i cech charakterystycznych odpadów.

Tab. 17 Klasyfikacja  odpadów INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE.

	GRUPY, PODGRUPY I RODZAJE ODPADÓW

	 1/ Grupa  15 ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH.



	      Podgrupa 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi 

                              komunalnymi odpadami opakowaniowymi)                      

	15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych



	      Podgrupa 15 02  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i   ubrania ochronne

	              15 02 03  Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02



	 2/ Grupa  16 ODPADY NIE UJĘTE W INNYCH GRUPACH


	 Podgrupa 16 01  Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

	16 01 17  Metale żelazne

16 01 18  Metale nieżelazne

	3/  Grupa 17 ODPADY Z BUDOWY, REMONTU I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

                      (WŁĄCZAJĄC GLEBĘ I ZIEMIE Z TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH)



	Podgrupa 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz

                          infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

	17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

	Podgrupa 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

	17 04 05 Żelazo i stal


· PODSTAWOWY SKŁAD ODPADÓW.

Na potrzeby opracowania, w niniejszym rozdziale oraz w dalszej jego części zostaną scharakteryzowane odpady inne niż niebezpieczne, które będą powstawały na terenie Fermy w Bielawach.

· Opakowania papierowe, tekturowe

Będą to opakowania po dostarczanych na teren Fermy dodatkach do pasz i witaminach. Głównym surowcem ww. opakowań będzie celuloza.

· Odpady opakowań z tworzyw sztucznych
Odpady te, powstawać będą po opróżnieniu pojemników z dodatkami do pasz, np. witamin, środkach dezynfekcyjnych. Materiał, z których opakowania są wykonane to polipropylen lub polietylen.
· Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02

W skład odpadów wchodzić będą zużyte tkaniny do wycierania oraz ubrania ochronne i robocze, niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, które w wyniku uszkodzeń przeznaczone będą do likwidacji. Odpady wykonane są z bawełny z domieszką włókien syntetycznych.

· Metale żelazne

Będą to odpady w postaci wyeksploatowanych elementów maszyn                        i urządzeń stosowanych w chowie zwierząt (np. linia transportu, magazynowania i zadawania paszy, wentylatorów, emitorów, itp.) wykonanych z metali żelaznych i ich stopów.

· Metale nieżelazne

Będą to odpady w postaci wyeksploatowanych elementów maszyn i urządzeń stosowanych w chowie zwierząt (np. linia transportu, magazynowania i zadawania paszy, wentylatorów, emitorów, itp.) wykonanych z metali nieżelaznych i ich stopów, np. aluminium.

· Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

Odpady powstawały będą podczas bieżących prac remontowych prowadzonych w budynkach inwentarskich.
· Żelazo i stal

Wyeksploatowane lub uszkodzone elementy konstrukcyjne obiektów hodowlanych wykonane z metali żelaznych i ich stopów.

B.2.  OKREŚLENIE ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW  

         ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE, PRZEWIDZIANYCH DO    

               WYTWARZENIA W CIĄGU ROKU.



Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie masy wytwarzanych w związku z prowadzoną działalności odpadów innych niż niebezpieczne, a także ich charakterystykę.
  Tab. 18  Charakterystyka i ilość  odpadów INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE.

	Lp

	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Charakterystyka


	Ilość powstających odpadów 

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury


	Opakowania po dostarczanych na teren Fermy dodatkach do pasz i witaminach


	0,040 Mg/rok

	2.


	15 01 02
	Odpady Opakowań z tworzyw sztucznych


	Opakowania z tworzyw sztucznych po dodatkach do pasz dostarczanych na teren Fermy.


	0,050 Mg/rok



	3.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02


	Zabrudzone szmaty, ubrania ochronne i robocze
	0,030 Mg / rok

	4.
	16 01 17
	Metale żelazne
	Będą to odpady w postaci wyeksploatowanych elementów maszyn i urządzeń stosowanych w chowie zwierząt 


	0,200 Mg/rok

	5.
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	Będą to odpady w postaci wyeksploatowanych elementów maszyn i urządzeń stosowanych w chowie zwierząt 
	0,100 Mg/rok

	6.
	17 01 07


	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06


	Odpady powstawały będą podczas bieżących prac remontowych prowadzonych w budynkach inwentarskich


	0,800 Mg/rok



	7.
	17 04 05


	Żelazo i stal
	Wyeksploatowane lub uszkodzone elementy konstrukcyjne obiektów hodowlanych


	3,000 Mg/rok




B.3. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW

   INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE LUB OGRANICZENIA ILOŚCI 

    ODPADÓW I ICH NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

    ŚRODOWISKO.  

Wszystkie odpady, które będą powstawały na terenie Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, będą zbierane i gromadzone selektywnie. Poszczególne odpady nie będą ze sobą mieszane.

W przypadku odpadów ze stali, które powstawać będą w wyniku prowadzenia prac remontowych, ograniczanie ich masy możliwe będzie poprzez powierzanie prac specjalistycznym firmom.

Ograniczenie powstających odpadów w postaci opakowań papierowych, kartonowych i z tworzyw sztucznych będzie możliwe poprzez stosowanie opakowań zbiorczych o większych pojemnościach lub zastosowania opakowań wielokrotnego użytku.

Zredukowanie ilości zużytych ubrań roboczych i czyściwa, w tym zabrudzonych szmat, ścierek, tkanin do wycierania, możliwe będzie do osiągnięcia przez wykonywanie prac konserwacyjnych pojazdów, maszyn i urządzeń przez pracowników, w sposób zgodny z założeniami technologicznymi oraz zasadami BHP.

Gospodarka odpadami prowadzona w ramach działań własnych odbywać się będzie z zachowaniem podstawowych zasad czystości i porządku na posesjach zakładu oraz z zastosowaniem założeń programu „Czystej Produkcji” (CP). Celem CP jest redukcja odpadów stałych, ciekłych i gazowych wytwarzanych w trakcie procesu technologicznego z równoczesnym osiąganiem korzyści ekonomicznych.

B.4. DALSZE GOSPODAROWANIE WYTWARZANYMI ODPADAMI                            INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE.

Odpady do czasu ich odbioru gromadzone będą w wyznaczonych i właściwie urządzonych miejscach, zlokalizowanych na terenie Fermy w Bielawach. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, odbywać się będzie ich przekazywanie uprawnionemu odbiorcy, świadczącemu kompleksowe usługi w zakresie odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia, posiadającemu stosowne zezwolenia dotyczące przedmiotowej działalności.

Przekazanie odpadu odbiorcom odbywać się będzie za potwierdzeniem kartą przekazania odpadu. Każdorazowo przekazanie odpadu odnotowywane będzie w prowadzonej na bieżąco ewidencji. Padłe sztuki zwierząt przekazywane będą uprawnionemu odbiorcy na podstawie podpisanych z właścicielem fermy umów dotyczących odbioru, transportu i unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych.

Tab. 19  Odbiorcy odpadów INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE. 

	Lp.
	Kod odpadu


	Nazwa odpadu
	Odbiorcy odpadów

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku odpadów



	2.
	15 01 02


	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku odpadów



	3.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02
	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku odpadów



	4.
	16 01 17
	Metale żelazne
	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku odpadów



	5.
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku odpadów



	6.
	17 01 07


	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06
	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku odpadów

	7.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Przekazanie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odzysku odpadów




B.5. WSKAZANIE MIEJSCA I SPOSOBU MAGAZYNOWANYCH 
    ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE.

Wytwarzane na terenie Fermy odpady inne niż niebezpieczne,  zgodnie z obowiązującymi przepisami będą gromadzone w sposób selektywny, a następnie przekazywane będą specjalistycznym firmom z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwiania.

W celu spełnienia wymogów w zakresie postępowania z odpadami   przyjęto następujące zasady:

- każdy rodzaj odpadów gromadzony jest i przechowywany oddzielnie,

- miejsce  gromadzenia każdego z odpadów jest wydzielone i urządzone 

  w sposób gwarantujący bezpieczne magazynowanie oraz     

  uniemożliwiający dostęp osób  postronnych (miejsca gromadzenia  

  zaznaczono na załączonym planie).

Tab. 20 Miejsce i sposób gromadzenia odpadów INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE.

	Lp.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Sposób gromadzenia odpadu
	Miejsce

 gromadzenia 

odpadu

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Odpady magazynowane będą luzem lub w szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu


	Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy, w wiacie magazynowej

	2.


	15 01 02
	Odpady opakowań z tworzyw sztucznych


	Odpady magazynowane będą luzem lub w szczelnym oznakowanym pojemniku usytuowanym na utwardzonym podłożu


	Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu na terenie Fermy, w wiacie magazynowej

	3.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 

15 02 02


	Odpady gromadzone będą w pojemniku na szczelnej betonowej posadzce.

Miejsce magazynowania zostanie oznakowane
	Odpady gromadzone będą na terenie Fermy, w wiacie magazynowej


	4.
	16 01 17
	Metale żelazne
	Odpady gromadzone będą na szczelnej betonowej posadzce, w miejscu wyznaczonym i oznakowanym.


	Odpady gromadzone będą na terenie Fermy, w sąsiedztwie wiaty magazynowej

	5.
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	Odpady gromadzone będą na szczelnej betonowej posadzce, w miejscu wyznaczonym i oznakowanym.


	Odpady gromadzone będą na terenie Fermy, w sąsiedztwie wiaty magazynowej

	6.
	17 01 07


	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06


	Odpady gromadzone będą luzem na szczelnym, betonowym podłożu. 
	Odpady gromadzone będą na terenie Fermy Trzody Chlewnej, w sąsiedztwie wiaty magazynowej

	7.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	Odpady gromadzone będą luzem na szczelnym, betonowym podłożu. 
	Odpady gromadzone będą na terenie Fermy Trzody Chlewnej, w sąsiedztwie wiaty magazynowej




· Magazynowanie odpadów

Magazynowanie odpadów może odbywać się wyłącznie na terenie, do którego posiadacz odpadów posiada tytuł prawny. 

Miejsce magazynowania odpadów nie wymaga wyznaczenia w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.

Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.

Okresy magazynowania odpadów, o których mowa powyżej liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Wszystkie odpady magazynowane będą do czasu ich odbioru w miejscach wyznaczonych, które opisano powyżej. 

Przekazywanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z ustalonym programem uprawnionym odbiorcom, świadczącym kompleksowe usługi w zakresie odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów. Odpady przekazywane będą odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. 


Prowadzący instalację zawrze umowę na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, powstających w wyniku funkcjonowania obiektu. 

W przypadku powierzenia odbioru odpadów firmie świadczącej usługę wyłącznie w zakresie transportu odpadów, wskazane zostanie miejsce do którego, odpady mają zostać dostarczone, gdzie nastąpi ich odzysk lub unieszkodliwienie.

Miejsca magazynowania odpadów, jakie przewidziano do realizacji w koncepcji projektu, przedstawiono na poniższym fragmencie planu zagospodarowania terenu.
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3.6.6. Wykorzystywanie nawozów naturalnych (gnojowicy)
Na terenie projektowanej Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawy, w trakcie eksploatacji instalacji, będą powstawały nawozy naturalne w postaci gnojowicy.

· Postępowanie z gnojowicą

W procesie tuczu świń wytwarzana będzie gnojowica. Stanowi ona mieszaninę kału i moczu zwierząt oraz wody technologicznej (w technologii bezściółkowej).

Na projektowanej Fermie w Bielawach, stosowany będzie bezściółkowy (rusztowy) system chowu zwierząt. Odchody zwierzęce gromadzone będą w zbiorniku magazynowym, znajdującym się bezpośrednio pod rusztami. 

Woda z mycia kojców spływać będzie grawitacyjnie do ww. zbiornika magazynowego.

Odprowadzanie i magazynowanie gnojowicy

W koncepcji projektu technologicznego przyjęto rozwiązanie usuwania gnojowicy z budynku inwentarskiego systemem samospływu okresowego do zbiorników magazynowych znajdujących się pod rusztami projektowanych budynków Nr 1 i Nr 2. 

Łączna pojemność ww. zbiorników wynosiła będzie ok. 2646 m3, tj. ok. 1323 m3/budynek.  

Następnie gnojowica będzie wykorzystywana przez Inwestora, jako nawóz naturalny do nawożenia własnych pól uprawnych. Pojemność ww. zbiornika będzie wystarczająca do magazynowania gnojowicy przez okres 3 miesięcy sezonu zimowego, gdy zabronione jest nawożenie upraw.  
Pojemność zbiornika magazynowego powinna wystarczyć do magazynowania gnojowicy przez 4 miesiące. W celu obliczenia wymaganej pojemności zbiornika na terenie przedmiotowej Fermy (dla okresu magazynowania 4 miesięcy), należy przeliczyć posiadaną ilość zwierząt na DJP i pomnożyć przez wymagany wskaźnik, wynoszący odpowiednio dla zbiornika na gnojowicę : 11 m3 na 1 DJP. 

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010. Dz. U. Nr 213 poz.1397), jednorazowa obsada zwierząt wynosić będzie 246,96 DJP.
Szacunkową ilość powstającej gnojowicy obliczono poniżej:

246,96 DJP *11m3/1 DJP = 2716,56 m3/a = 226,38 m3/miesiąc,

W ciągu 4 miesięcy na terenie Fermy powstawało będzie ok. 906 m3 gnojowicy.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że pojemność projektowanego zbiornika magazynowego na terenie obiektu hodowlanego w m. Bielawy, przeznaczonego do gromadzenia gnojowicy będzie wystarczająca. 

Poniżej zamieszczamy szczegółowe wyliczenie ilość gnojowicy, które oszacowano na podstawie załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych dla standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 17, poz. 142, z późn. zm.),  przyjmując następujące wskaźniki:

	Rodzaj zwierząt
	Produkcja gnojowicy [m3/rok]

	knury
	4,6

	maciory
	4,6

	warchlaki od 2 do 4 m-ca życia
	1,7

	prosięta do 2 m-ca życia
	0,5

	tuczniki
	3,5


Szacunkową ilość powstającego gnojowicy w roku obliczono na podstawie powyższej jednostki przeliczeniowe, tj.:

· warchlak od 2 do 4 miesiąca życia wytwarza 1,70 m3/a gnojowicy na bezściołowym systemie utrzymania, o zawartości 1,60 kg N/1 Mg nawozu; 

· tucznik wytwarza 3,50 m3/a gnojowicy na bezściołowym systemie utrzymania, o zawartości 3,60 kg N/1 Mg nawozu. 

Mając na uwadze powyższe, ustalono prognozowane ilości przewidzianej do wytwarzania gnojowicy:

- 1800 szt. warchlaki * 1,70 m3/a = 3060,0 m3/a, tj. 255,0 m3/msc. * 3,25 msc. (czas tuczu warchlaków przypadający na 3,25 cykli w roku) = 828,75 m3/a przy zawartości azotu 1,60 kg/m3 gnojowicy, niezbędny do zagospodarowania nawozu wymagany jest areał użytków rolnych 7,8 ha;

- 1764 szt. tuczników * 3,50 m3/a = 6174 m3/a, tj. 514,50 m3/msc. *7,0 msc. (czas tuczu przypadający na 3,25 cykli w roku) = 3601,50 m3/a

przy zawartości azotu 3,60 kg/m3 gnojowicy, niezbędny do zagospodarowania nawozu wymagany jest areał użytków rolnych 
76,27 ha.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dawka azotu w postaci nawozów naturalnych, nie może przekraczać 170 kg N/ha w ciągu roku. 
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że do zagospodarowania ww. ilości gnojowicy niezbędny będzie areał użytków rolnych o powierzchni ok. 84,07 ha.

Właściciel Fermy Trzody Chlewnej w m. Bielawy, użytkuje własne grunty w wielkości ok. 38 ha. Po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, Pan Krzysztof Bem, planuje wykorzystywać część z ww. nawozu naturalnego w postaci gnojowicy, na własnych gruntach ornych, zlokalizowanych w odległości ok. 4 km od miejscowości Bielawy. 

Ponadto, Inwestor planuje zawrzeć pisemne umowy z pobliskimi rolnikami na odbiór i zagospodarowanie pozostałej części wytwarzanej gnojowicy, którzy będą posiadali niezbędny areał pól uprawnych do jej zagospodarowania. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Inwestor wydzierżawi dodatkowe pola uprawne. 

Nawozy będą stosowane w sposób, który nie będzie powodował zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska, oraz w takich dawkach aby zawarte w nich składniki nawozowe były w maksymalnym stopniu wykorzystywane przez rośliny już w pierwszym roku po ich zastosowaniu. Osiąga się to głównie przez stosowanie nawozów krótko przed siewem lub sadzeniem roślin. 

· Gnojowica:

Nawóz naturalny w postaci gnojowicy jest płynną mieszaniną kału i moczu z dodatkiem wody. W zależności od jej zawartości w odpadzie, gnojowicę można scharakteryzować jako gęstą (zawiera powyżej 8% suchej masy) oraz rozcieńczoną, która zawiera poniżej 8% suchej masy.

Gnojowica świńska stanowi cenne źródło substancji mineralnych, szczególnie potrzebnych roślinom do rozwoju. O jej właściwościach nawozowych świadczy obecność związków azotu, fosforu, magnezu, wapnia i potasu oraz chlorków i siarczanów. Jednak najistotniejszym kryterium decydującym o tych właściwościach jest forma, w jakiej te substancje występują, gdyż od niej zależy stopień przyswojenia przez rośliny składników pokarmowych. Odpowiednie dawki gnojowicy umożliwiają racjonalne wykorzystanie azotu i innych związków przez glebę i rośliny.

· Stosowanie nawozów:

Jak już wcześniej wspomniano, nawozy będą stosowane w sposób, który nie spowoduje zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska oraz w takich dawkach, aby zawarte w nich składniki nawozowe były w maksymalnym stopniu wykorzystywane przez rośliny już w pierwszym roku po ich zastosowaniu. Osiąga się to głównie przez stosowanie nawozów krótko przed siewem lub sadzeniem roślin i nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu są przykryte i wymieszane z glebą.

Przy rozprowadzaniu gnojowicy na użytkach rolnych, należy przestrzegać zasady, aby nawóz nie stanowił zagrożenia dla środowiska. Wobec powyższego nie prowadzi się:

· nawożenia gnojowicą na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm, oraz w okresie od 1 grudnia do końca lutego;

· stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%;

· stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi;

· nawożenia w odległości co najmniej 20 m od strefy źródeł wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych.

3.6.7. Przypadki nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.

Przypadek nadzwyczajnego zagrożenia środowiska z uwagi na charakter prowadzonej działalności zasadniczo można wykluczyć w trakcie użytkowania obiektu. Wystąpić mogą jedynie sytuacje awaryjne, które mogą być spowodowane:

· masowym padnięciem zwierząt hodowanych, spowodowanym rozprzestrzenieniem się chorób. W celu wyeliminowania  powyższej sytuacji stosuje się wysoki reżim sanitarny, wydzielone sektory przebywania zwierząt z ograniczonym dostępem osób nie zatrudnionych,

· pożar, ferma wyposażone jest w niezbędny sprzęt p.poż.,

· mogą również wystąpić sytuacje awaryjne związane z uszkodzeniem infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej. Powodem powstania awarii mogą być między innymi wady materiałowe sieci, nie przestrzegania przepisów prawidłowego użytkowania. W celu uniknięcia awarii dokonano właściwego odbioru technicznego poszczególnych obiektów, i prowadzi się systematyczną kontrolę sieci i urządzeń w trakcie eksploatacji.

3.6.8.  Transgraniczne przemieszczanie zanieczyszczeń.

Jak wykazały wyniki przeprowadzonej analizy w zakresie modelowania rozkładu analizowanych substancji w środowisku, ich maksymalne stężenia w powietrzu, nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych. Zasięgi występowania stężeń maksymalnych substancji w powietrzu, zamkną się w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny.


Jak wykazano obliczeniami, zarówno na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji, jak również użytkowania Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, brak będzie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w miejscach obserwacji, objętych ochroną akustyczną. 

Powstające w wyniku prowadzonej działalności ścieki bytowe z pomieszczeń zaplecza biurowo-socjalnego Fermy, które zgodnie z koncepcją projektu zlokalizowane będą w projektowanym budynku mieszkalnym Inwestora, przekazywane będą wewnętrznym przyłączem do bezodpływowego, podziemnego zbiornika magazynowego, z którego następnie według potrzeb, będą okresowo wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, gdzie będą unieszkodliwiane. 

Wytwarzane podczas eksploatacji projektowanej Fermy w Bielawach ścieki technologiczne z mycia budynku inwentarskiego (rozcieńczona gnojowica), będą odprowadzane do bezodpływowego, szczelnego zbiornika magazynowego, z którego następnie będą odbierane beczkowozem i wykorzystywane wraz z gnojowicą do nawożenia upraw rolniczych.

Wszystkie wytwarzane w związku z planowaną działalnością odpady, będą przekazywane do unieszkodliwienia lub odzysku specjalistycznym firmom, posiadającym niezbędne uregulowania prawne.

W tym stanie rzeczy należy uznać, że zarówno podczas realizacji, jak również na etapie funkcjonowania projektowanej Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, brak będzie transgranicznego oddziaływania instalacji na środowisko.

3.6.9. Po zakończeniu eksploatacji Fermy maszyny i urządzenia  zostaną odsprzedane lub gdy ich stan techniczny będzie uniemożliwiał dalszą pracę zostaną one przeznaczone do kasacji i przekazane jako złom stalowy do odzysku. W przypadku budynków hodowlanych, zmienione zostanie jego przeznaczenie. 

Ww. sposób zakończenia eksploatacji Fermy nie stworzy zagrożenia dla środowiska na etapie likwidacji przedsięwzięcia.

3.6.10. Oddziaływania na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe.

W „Raporcie…” przeprowadzono analizę z zastosowaniem metod umożliwiających prognozowanie znaczącego oddziaływania na środowisko planowanej do realizacji inwestycji. Uwzględniono oddziaływanie na środowisko, obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe.
Zastosowano następujące metody prognozowania:

- analizując ilości i rodzaje planowanych do wytwarzania odpadów oraz ich zagospodarowanie, bazowano na przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, Nr 1923) oraz na przepisach ustawy z dnia 
14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2016, poz. 1987),

- przy analizie gospodarki wodno-ściekowej odniesiono się do wartości dopuszczalnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury analizie dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),

- wartości normatywne hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112). 

- modelowanie poziomów substancji w powietrzu przeprowadzono zgodnie z metodyką referencyjną przedstawioną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. (Dz.U. Nr 16, poz.87). Obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń emitowanych zanieczyszczeń wykonano przy użyciu programu ZANAT wersja - 6.02. Prawa autorskie: A.Biernacki, M.Jóźwiak, J.Szymczyk.

Oddziaływanie bezpośrednie przedsięwzięcia opisano poprzez analizę pracy instalacji do chowu trzody chlewnej tj. instalacji technologicznej, grzewczej, środków transportu, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, emisji hałasu do środowiska ze źródeł punktowych i mobilnych.

Oddziaływanie pośrednie analizowano poprzez:

-  zapotrzebowania na energię, paliwa,

- zmianę zagospodarowania terenu,

- wzrost intensywności ruchu pojazdów.

Oddziaływanie skumulowane rozpatrywano poprzez uwzględnienie w obliczeniach, pracy zespołów źródeł emisji substancji do powietrza oraz źródeł hałasu. W przypadku modelowania poziomów stężeń substancji w powietrzu, w obliczeniach uwzględniono aktualny stan zanieczyszczenia powietrza (tło). 
Na terenie miejscowości Bielawy, na działce nr 98/1, zlokalizowane są „obce” obiekty inwentarskie. Ww. budynki zlokalizowane są w odległości 
ok. 450 m w kierunku północnym od granicy działki projektowanej Fermy Trzody Chlewnej. 

Obiekty te przeznaczone są do ściołowego chowu drobiu (indyczek) w ilości sztuk stanowisk hodowlanych wynoszącej ok. 17700 szt. drobiu. 

Poniżej na zdjęciu satelitarnym zaznaczono obszar Fermy Drobiu w Bielawach oraz wskazano teren działki przeznaczonej bezpośrednio pod planowaną inwestycję (nr ewid. 227/3) względem „obcego” gospodarstwa rolnych.
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Poniżej przedstawiono parametry ww. „obcych” budynków inwentarskich, które ustalono na postawie danych przekazanych przez Inwestora.

PARAMETRY FERMY DROBIU POŁOŻONEJ NA 

TERENIE DZIAŁKI NR 98/1

Budynek Nr 1 

(tucz indyczek)

· W budynku wydzielona została hala przeznaczona do tuczu indyczek, na ok. 7200 stanowisk ptaków;

· Budynek będzie zasiedlany pięciotygodniowymi ptakami.

      Powierzchnia użytkowa budynku – 1200 m2, z czego:
· Hodowla prowadzona jest na ściółce;

· Ciepło do ogrzewania budynku:

Ciepło   do   ogrzewania   budynku inwentarskiego dostarczane jestza pomocą instalacji energetycznej, w skład w której wchodzi jeden kocioł wodny o mocy 0,350 MW, zasilany węglem kamiennym. Energia cieplna z ww. instalacji dostarczana jest do pomieszczenia inwentarskiego przy użyciu systemu centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzewczym jest ciepła woda. Spaliny bez redukcji zanieczyszczeń w nich zawartych wprowadzane będą do powietrza emitorem ceramicznym (murowanym), oznaczonym w dokumentacji symbolem EEs-1. 

· System wentylacji pomieszczeń:

System wentylacji budynku, odbywa się przy użyciu  wlotów (czerpni), które usytuowane zostały w każdej ze ścian bocznych budynku oraz 4 wentylatorów mechanicznych, każdy o max. wydajności 41 306 m3/h, usytuowanych w północnej ścianie szczytowej budynku, którymi gazy odlotowe będą usuwane do powietrza. 

Budynek Nr 2 

(odchów i tucz indyczek)

· W budynku wydzielona została hala przeznaczona do odchowu i tuczu indyczek, na ok. 17 700 stanowisk ptaków;

· Budynek będzie zasiedlany jednodniowymi pisklętami.

      Powierzchnia użytkowa budynku – 1500 m2, z czego:
· Hodowla prowadzona jest na ściółce;

· Ciepło do ogrzewania budynku:

Ciepło   do   ogrzewania   budynku inwentarskiego dostarczane jestza pomocą instalacji energetycznej, w skład w której wchodzi jeden kocioł wodny o mocy 0,350 MW, zasilany węglem kamiennym. Energia cieplna z ww. instalacji dostarczana jest do pomieszczenia inwentarskiego przy użyciu systemu centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzewczym jest ciepła woda. Spaliny bez redukcji zanieczyszczeń w nich zawartych wprowadzane będą do powietrza emitorem ceramicznym (murowanym), oznaczonym w dokumentacji symbolem EEs-1. 

· System wentylacji pomieszczeń:

System wentylacji budynku, odbywa się przy użyciu  wlotów (czerpni), które usytuowane zostały w każdej ze ścian bocznych budynku oraz 8 szt. otwartych wyrzutni wentylatorów mechanicznych o wydajności max. 12 500 m3/h (każdy), zainstalowanych w połaci dachowej budynku, a także 4 wentylatorów mechanicznych, każdy o max. wydajności 41 306 m3/h, usytuowanych w północnej ścianie szczytowej budynku, którymi gazy odlotowe będą usuwane do powietrza. 

· EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Na etapie użytkowania ww. instalacji „obcej” przeznaczonej do chowu drobiu, zanieczyszczenia wprowadzane są do powietrza w sposób zorganizowany podczas pracy następujących źródeł emisji:

· Proces chowu indyków – indyczek

Z lotnych substancji zanieczyszczających w pobliżu Fermy największe zagrożenie dla środowiska naturalnego stanowią związki azotowe, a głównie amoniak. Jest on produktem rozkładu związków organicznych zawierających białko. Istnieje więc bezpośredni związek wielkości emisji amoniaku od ilości pomiotu gromadzonego w obiekcie inwentarskim, okresem jego zalegania oraz stosowaniem środków hamujących jego powstawanie.


Mając na uwadze powyższy stan rzeczy oraz możliwość sumowania się stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z istniejącej instalacji do chowu drobiu  w sąsiedztwie działki, na której planowana jest budowa Fermy trzody chlewnej na działce nr 227/3, przeprowadzono dodatkową analizę w zakresie skumulowanego, wzajemnego oddziaływania ww. obiektów inwentarskich pod względem emisji do powietrza amoniaku.  


Z uwagi na wrażliwość ptaków na obecność amoniaku wprowadzonego do powietrza ze znajdującego się w budynku obornika, istnieje konieczność wentylacji pomieszczeń hal hodowlanych. 

Mając na uwadze zmienne parametry pracy systemu wentylacji  budynków inwentarskich ww. „obcej” fermy w okresie całego cyklu hodowlanego, poniżej na podstawie informacji udzielonych przez Inwestora obliczono wymaganą maksymalną wymianę powietrza w poszczególnych podokresach trwania cyklu.


Q [m3/h] = A[ szt.] * W [kg] * B [m3/kg/h]

    Q – wymagana wymiana powietrza 

   A - obsada max. indyków w budynku w poszczególnych podokresach,

   W -  średnia masa ciała 1 szt. indyka w odniesieniu do cyklu hodowlanego,

   B –   drób (indyczka) - 2,0 [m3/kg/h]

           źródło: Dane pochodzą od Inwestora.

BUDYNEK NR 1 

  obsada w dniu wstawienia ptaków 

tj. na początku 5 tyg. cyklu chowu: 

indyczka – ok. 7 553 szt.

- zakładany upadek drobiu ok 4-5 % w skali cyklu hodowlanego 
- z końcem 14 tygodnia, z budynku wyprowadzane będzie stado indyczek 
Podokres nr I  (1-4 tydzień trwania cyklu): 
PRZERWA TECHNOLGICZNA
Podokres nr II  (5-6 tydzień trwania cyklu): 

Q = 7451 szt. * 2,80 kg * 2,00 m3/kg/h = 41 726 m3/h/bud.
Podokres nr III  (7 -10 tydzień trwania cyklu): 

Q = 7351 szt. * 5,13 kg * 2,00 m3/kg/h = 75 422 m3/h/bud.
Podokres nr IV  (11-14  tydzień trwania cyklu): 

Q = 7220 szt. * 9,46 kg * 2,00 m3/kg/h = 136 602 m3/h/bud.

Podokres nr V  (15-16  tydzień trwania cyklu): 

PRZERWA TECHNOLGICZNA
Tabela. Nr 1. Charakterystyka systemu wentylacji budynku NR 1
	Emitor


	Wysokość

[m n.p.t.]
	Śr. wyl. [m]
	Lokalizacja

emitora
	Typ wenty-

latora
	 Pr. wyl.  [m/s] 
	Temp.sp [K]



	ET-1.1


	2,5
	0,8
	Ścina szczytowa budynku
	o wydajności maksymalnej *41306 m3/h


	**wylot pionowy otwarty

Vmax

18,94
	293

	ET-1.2


	2,5
	0,8
	Ścina szczytowa budynku
	o wydajności maksymalnej *41306 m3/h


	**wylot pionowy otwarty

Vmax

18,94
	293

	ET-1.3


	2,5
	0,8
	Ścina szczytowa budynku
	o wydajności maksymalnej *41306 m3/h


	**wylot pionowy otwarty

Vmax

18,94
	293

	ET-1.4


	2,5
	0,8
	Ścina szczytowa budynku
	o wydajności maksymalnej *41306 m3/h


	**wylot pionowy otwarty

Vmax

18,94
	293


        * system wentylacji posiada możliwość płynnej regulacji wymiany powietrza inwentarskiego 
      ** wyrzutnie zostaną wyposażone w obudowy, umożliwiające skierowanie wylotu gazów odlotowych w kierunku pionowym, poprzez otwór o kształcie okręgu o średnicy d =0,8 m.
Tabela. Nr 1.A   Wielkość wymiany powietrza przez poszczególne

                       emitory [m3/h] zainstalowane w budynku NR 1 
	Emitor


	I 

podokres
	II

podokres
	III

podokres
	IV

podokres
	V 

Podokres

	ET-1.1


	o


	20 959

tj. ok. 52 % 

wydajności max. wentylatora
	25 393

tj. ok. 63 % 

wydajności max. wentylatora
	34 260

tj. ok. 85 % 

wydajności max. wentylatora


	o



	ET-1.2


	o
	20 959

tj. ok. 52 % 

wydajności max. wentylatora


	25 393

tj. ok. 63 % 

wydajności max. wentylatora 
	34 260

tj. ok. 85 % 

wydajności max. wentylatora


	o

	ET-1.3


	o


	o


	25 393

tj. ok. 63 % 

wydajności max. wentylatora 
	34 260

tj. ok. 85 % 

wydajności max. wentylatora


	o



	ET-1.4


	o
	o
	o
	34 260

tj. ok. 85 % 

wydajności max. wentylatora

 
	o

	SUMA
	------
	41 918 m3/h
	76 179 m3/h
	137 224 m3/h
	------


BUDYNEK NR 2 

  obsada w dniu wstawienia piskląt 

indyczka – ok. 17 700 szt.

- zakładany upadek drobiu ok 4-9 % w zależności od etapu cyklu chowu 
- z końcem 4 tygodnia część stada, tj. ok. 7553 szt., przenoszona będzie do budynku Nr 1, pozostałe ok. 9450 szt., wyprowadzane będzie z budynku, z końcem 14 tygodnia 
Podokres nr I  (1-4 tydzień trwania cyklu): 
Q = 17003 szt. * 1,03 kg * 2,00 m3/kg/h = 35 027 m3/h/bud.
Podokres nr II  (5-6 tydzień trwania cyklu): 

Q = 9323 szt. * 2,80 kg * 2,00 m3/kg/h = 52 209 m3/h/bud.
Podokres nr III  (7 -10 tydzień trwania cyklu): 

Q = 9198 szt. * 5,13 kg * 2,00 m3/kg/h = 94 372 m3/h/bud.
Podokres nr IV  (11-14  tydzień trwania cyklu): 

Q = 9033 szt. * 9,46 kg * 2,00 m3/kg/h = 170 904 m3/h/bud.
Podokres nr V  (14-16  tydzień trwania cyklu): 

PRZERWA TECHNOLGICZNA
Tabela. Nr 2. Charakterystyka systemu wentylacji budynku NR 2
	Emitor


	Wysokość

[m n.p.t.]
	Śr. wyl. [m]
	Lokalizacja

emitora
	Typ wenty-

latora
	 Pr. wyl.  [m/s] 
	Temp.sp [K]



	ET-2.1


	2,5
	0,8
	Ścina szczytowa budynku
	o wydajności maksymalnej *41306 m3/h


	**wylot pionowy otwarty

Vmax

10,25
	293

	ET-2.2


	2,5
	0,8
	Ścina szczytowa budynku
	o wydajności maksymalnej *41306 m3/h


	**wylot pionowy otwarty

Vmax

10,25
	293

	ET-2.3


	2,5
	0,8
	Ścina szczytowa budynku
	o wydajności maksymalnej *41306 m3/h


	**wylot pionowy otwarty

Vmax

9,81
	293

	ET-2.4


	2,5
	0,8
	Ścina szczytowa budynku
	o wydajności maksymalnej *41306 m3/h


	**wylot pionowy otwarty

Vmax

9,81
	293

	ET-2.5


	6,5
	0,63
	Połać dachowa

budynku


	6E63

o wydajności maksymalnej *12500 m3/h


	**wylot pionowy otwarty
Vmax 

11,14
	293

	ET-2.6.


	6,5
	0,63
	Połać dachowa

budynku


	6E63

o wydajności maksymalnej *12500 m3/h


	**wylot pionowy otwarty
Vmax 

11,14
	293

	ET-2.7.


	6,5
	0,63
	Połać dachowa

budynku


	6E63

o wydajności maksymalnej *12500 m3/h


	**wylot pionowy otwarty
Vmax 

11,14
	293

	ET-2.8.


	6,5
	0,63
	Połać dachowa

budynku


	6E63

o wydajności maksymalnej *12500 m3/h


	**wylot pionowy otwarty
Vmax 

11,14
	293

	ET-2.9.


	6,5
	0,63
	Połać dachowa

budynku


	6E63

o wydajności maksymalnej *12500 m3/h


	**wylot pionowy otwarty
Vmax 

11,14
	293

	ET-2.10.


	6,5
	0,63
	Połać dachowa

budynku


	6E63

o wydajności maksymalnej *12500 m3/h


	**wylot pionowy otwarty
Vmax 

11,14
	293

	ET-2.11.


	6,5
	0,63
	Połać dachowa

budynku


	6E63

o wydajności maksymalnej *12500 m3/h


	**wylot pionowy otwarty
Vmax 

11,14
	293

	ET-2.12.


	6,5
	0,63
	Połać dachowa

budynku


	6E63

o wydajności maksymalnej *12500 m3/h


	**wylot pionowy otwarty
Vmax 

11,14
	293


       * system wentylacji posiada możliwość płynnej regulacji wymiany powietrza inwentarskiego 
      ** wyrzutnie zostaną wyposażone w obudowy, umożliwiające skierowanie wylotu gazów odlotowych w kierunku pionowym, poprzez otwór o kształcie okręgu o średnicy d =0,8 m.
Tabela. Nr 2.A   Wielkość wymiany powietrza przez poszczególne

                        emitory [m3/h] zainstalowane w budynku NR 2
	Emitor


	I 

podokres
	II

podokres
	III

podokres
	IV 

Podokres
	V 

Podokres

	ET-2.1


	o


	o 
	o
	17 735

tj. ok. 44 % 

wydajności max. wentylatora


	o

	ET-2.2
	o
	o
	o
	17 735

tj. ok. 44 % 

wydajności max. wentylatora


	o

	ET-2.3


	o


	o


	o


	17 735

tj. ok. 44 % 

wydajności max. wentylatora


	o

	ET-2.4
	o
	o
	o
	17 735

tj. ok. 44 % 

wydajności max. Wentylatora
	o

	ET-2.5


	8 875

tj. ok. 71 % wydajności max. wentylatora
	8 750

tj. 70 % 

wydajności max. wentylatora
	11 875

tj. 95% 

wydajności max. wentylatora


	12 500

tj. 100% 

wydajności max. wentylatora


	o

	ET-2.6.


	o
	8 750

tj. 70 % 

wydajności max. wentylatora
	11 875

tj. 95% 

wydajności max. wentylatora


	12 500

tj. 100% 

wydajności max. wentylatora


	o

	ET-2.7.


	8 875

tj. ok. 71 % wydajności max. wentylatora
	8 750

tj. 70 % 

wydajności max. wentylatora
	11 875

tj. 95% 

wydajności max. wentylatora


	12 500

tj. 100% 

wydajności max. wentylatora


	o



	ET-2.8.


	o
	8 750

tj. 70 % 

wydajności max. wentylatora
	11 875

tj. 95% 

wydajności max. wentylatora


	12 500

tj. 100% 

wydajności max. wentylatora


	o

	ET-2.9.


	8 875

tj. ok. 71 % wydajności max. wentylatora
	8 750

tj. 70 % 

wydajności max. wentylatora
	11 875

tj. 95% 

wydajności max. wentylatora


	12 500

tj. 100% 

wydajności max. wentylatora


	o

	ET-2.10.


	o
	o
	11 875

tj. 95% 

wydajności max. wentylatora


	12 500

tj. 100% 

wydajności max. wentylatora


	o

	ET-2.11.


	8 875

tj. ok. 71 % wydajności max. wentylatora
	8 750

tj. 70 % 

wydajności max. wentylatora
	11 875

tj. 95% 

wydajności max. wentylatora


	12 500

tj. 100% 

wydajności max. wentylatora


	o



	ET-2.12.


	o
	o
	11 875

tj. 95% 

wydajności max. wentylatora


	12 500

tj. 100% 

wydajności max. Wentylatora
	o

	SUMA
	35 500 m3/h
	52 500 m3/h
	95 000 m3/h
	170 940 m3/h
	-------


Obliczenia nr 1A
EMISJA AMONIAKU  

Emisję amoniaku do otoczenia ustala się na podstawie masy odchodów (guana) wydalanych przez ptaki. Masa wydalanych odchodów jest zależna od wieku ptaków i rośnie w miarę spożycia paszy przez ptaki i przyrostu masy ciała. Największa emisja amoniaku ma miejsce w ostatnim tygodniu cyklu hodowlanego.   

Aby zminimalizować emisję amoniaku do powietrza, prowadzący instalacje stosuje w hodowli preparat DEZOSAN WIGOR, który dodawany jest do ściółki. Wykorzystywany w hodowli preparat o nazwie DEZOSAN WIGOR jest preparatem stosowanym do suchej dezynfekcji ściółki w obecności ptaków.  Ww. preparat powoduje wiązanie azotu w ściółcem, co  znacząco ogranicza unos amoniaku, a w konsekwencji jego emisję do powietrza. Preparat stosuje się w formie proszku, rozsypując go na powierzchni produkcyjnej (ściółka) w ilości 30 g/m2 co 7 dni przez cały cykl produkcyjny. W tym stanie rzeczy, zgodnie z danymi literaturowymi, przy zastosowaniu ww. preparatu redukcja emisji do powietrza amoniaku wynosi co najmniej 50 %.     
Analizowana hodowla ptaków, zgodnie z oświadczeniem właściciela jest objęta stałym nadzorem sanitarnym, co jest gwarantem właściwego sposobu hodowli drobiu. 

Wielkość emisji amoniaku ze wszystkich emitorów wchodzących w skład fermy ustalono na podstawie opracowanego przez prof. J. Jankowskiego wzoru: 

Emisja NH3 = 1,4 (współczynnik dot. proporcji wydalanego pomiotu do spożytej paszy)* masa paszy spożytej przez ptaki * 0,015 (1,5% zaw. azotu w pomiocie ptaków) * 0,20 (20% ilość amoniaku ulegającego unosowi do  powietrza) * 1,21 (współczynnik przeliczeniowy przemiany azotu w amoniak) * 0,5 (50% redukcja emisji amoniaku z uwagi na zastosowanie preparatu DEZOSAN WIGOR)


Do analizy wielkości emisji i rozprzestrzeniania się powstających stężeń amoniaku przyjęto założenia technologiczne, przedstawione przez prowadzącego instalację.

Sporządzając poniżej zamieszczone zestawienie tabelaryczne uwzględniono narastające wraz z wiekiem ptaków spożycie paszy, czemu towarzyszy wzrastające w ciągu cyklu hodowlanego wydalanie przez ptaki (pomiotu). 

Założywszy powyższą metodykę obliczeń, emisję ustalono narastającą dla każdego cyklu hodowlanego. Wzięto pod uwagę procentowy udział czasu trwania emisji, po czym przeliczono emisję na 1 godzinę, a następnie mając na uwadze charakterystykę instalacji wentylacyjnej budynków, w skład której wchodzą liczne wyrzutnie (emitory) i ich zróżnicowaną wydajność w danym okresie cyklu, przeliczono łączną emisję amoniaku na strumień masy NH3 wprowadzany do powietrza z każdego z emitorów. Lokalizację emitorów przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania terenu.
BUDYNEK NR 1

W budynkach ptaki przebywać będą od 5 do końca 14 tygodnia cyklu hodowlanego. 

Budynek zasiedlany będzie z początkiem 5 tygodnia, czterotygodniowymi ptakami (indyczkami), w ilości ok. 7553 sztuk. W takiej liczbie ptaki przebywać będą w tym obiekcie do końca 14 tygodnia. 

Z początkiem 15 tygodnia następować będzie sprzedaż i rozpoczęcie czyszczenia budynku. 

BUDYNEK NR 2

W budynkach ptaki przebywać będą od 1 do końca 14 tygodnia cyklu hodowlanego. 

W pierwszym tygodniu cyklu budynek będzie zasiedlany jednodniowymi pisklętami indyczek, w ilości 17700 sztuk. W takiej liczbie ptaki przebywać będą w tym obiekcie do końca 4 tygodnia. 

Z końcem 4 tygodnia cyklu, będzie następowało przeniesienie części stada indyczek w ilości ok. 7553 szt. W tym stanie rzeczy, jedynie ok. 9450 szt. ptaków (nie uwzględniając upadków) będzie przebywać w tym obiekcie do końca 14 tygodnia. Z początkiem 15 tygodnia następować będzie sprzedaż i rozpoczęcie czyszczenia budynku. 

ZESTAWIENIE EMISJI AMONIAKU Z BUDYNKU NR 1 i NR 2
	Tydz. roku
	Tydz. cyklu
	Okres
	Emisja

z BUDYNKU 

NR 1 

[kg/h]
	Emisja

z BUDYNKU 

NR 2 

[kg/h]

	1
	22
	43
	1
	I
	PRZERWA TECHNOLGICZNA
	0,0128

	2
	23
	44
	2
	
	
	0,0491

	3
	24
	45
	3
	
	
	0,1182

	4
	25
	46
	4
	
	
	0,2295

	5
	26
	47
	5
	II
	0,0104
	0,0828

	6
	27
	48
	6
	
	0,0319
	0,1186

	7
	28
	49
	7
	III
	0,0645
	0,1597

	8
	29
	50
	8
	
	0,1069
	0,2054

	9
	30
	51
	9
	
	0,1565
	0,2538

	10
	31
	52
	10
	
	0,2104
	0,3028

	11
	32
	
	11
	IV
	0,2650
	0,3502

	12
	33
	
	12
	
	0,3162
	0,3930

	13
	34
	
	13
	
	0,3593
	0,4281

	14
	35
	
	14
	
	0,3892
	0,4519

	15
	36
	
	
	V
	PRZERWA TECHNOLGICZNA

	16
	37
	
	
	
	

	17
	38
	
	
	
	

	18
	39
	
	
	
	

	19
	40
	
	
	
	

	20
	41
	
	
	
	

	21
	42
	
	
	
	


Jak już wcześniej wspomniano, emisję amoniaku do otoczenia ustala się na podstawie analizy unosu ww. substancji z  masy odchodów (guana) wydalanych przez ptaki. Masa wydalanych odchodów jest zależna od wieku ptaków i rośnie w miarę spożycia paszy przez ptaki i przyrostu masy ciała. Największa emisja amoniaku ma miejsce w ostatnim tygodniu cyklu hodowlanego.   

Emisję maksymalną amoniaku z wyrzutni z budynku hodowlanego określono przyjmując do analizy następujące założenia. Tygodnie cyklu hodowlanego pogrupowano w podokresy, w których ustalono emisję maksymalną z tygodnia. 

Do określenia cemisów posłużono się wzorem:
Cemis  =   ilość godz. pracy źródła  /  ilość godzin w roku

Poniżej przeprowadzono analizę w zakresie skumulowanego odziaływania instalacji do chowu drobiu znajdującej się na działce nr 98/1 oraz projektowanej instalacji do tuczu trzody chlewnej, planowanej do realizacji na terenie działki nr 227/3. 

PODOKRESY PRACY INSTALACJI 

DO CHOWU DROBIU oraz intalacji do tuczu trzody chlewnej

w roku

· PODOKRES  NR 1  - czas trwania wynosi  ok. 2688 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji:

             - Budynek Nr 1 Sektor I – Emitory  ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3.;

             - Budynek Nr 1 Sektor II – Emitory  ET-1.4., ET-1.5., ET-1.6.;

             - Budynek Nr 2 Sektor I – Emitory  ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3.;

             - Budynek Nr 2 Sektor II – Emitory  ET-2.4., ET-2.5., ET-2.6.;

            - Budynek „obcy” Nr 2 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - ETs-2.5., ETs-2.7., ETs-2.9., ETs-2.11.
                    Cemis  =  2688 h/a  /  8760 h/a  =  0,307

· PODOKRES  NR 2  - czas trwania wynosi  ok. 1008 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Budynek Nr 1 Sektor I – Emitory  ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3.;

             - Budynek Nr 1 Sektor II – Emitory  ET-1.4., ET-1.5., ET-1.6.;

             - Budynek Nr 2 Sektor I – PRZERWA TECHNOLOGICZNA
             - Budynek Nr 2 Sektor II – PRZERWA TECHNOLOGICZNA

            - Budynek „obcy” Nr 1 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - ETs-1.1. i  ETs-1.2.
            - Budynek „obcy” Nr 2 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - od ETs-2.5. do ETs-2.9 oraz ETs-2.11.
                    Cemis  =  1008 h/a  /  8760 h/a  =  0,115

· PODOKRES  NR 3  - czas trwania wynosi  ok. 2016 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Budynek Nr 1 Sektor I – Emitory  ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3.;

             - Budynek Nr 1 Sektor II – Emitory  ET-1.4., ET-1.5., ET-1.6.;

             - Budynek Nr 2 Sektor I – Emitory  ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3.;

             - Budynek Nr 2 Sektor II – Emitory  ET-2.4., ET-2.5., ET-2.6.;

            - Budynek „obcy” Nr 1 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - od ETs-1.1 do ETs-1.3
            - Budynek „obcy” Nr 2 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - od ETs-2.5  do ETs-2.12
                    Cemis  =  2016 h/a  /  8760 h/a  =  0,230

· PODOKRES  NR 4  - czas trwania wynosi  ok. 2016 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Budynek Nr 1 Sektor I – Emitory  ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3.;

             - Budynek Nr 1 Sektor II – Emitory  ET-1.4., ET-1.5., ET-1.6.;

             - Budynek Nr 2 Sektor I – Emitory  ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3.;

             - Budynek Nr 2 Sektor II – Emitory  ET-2.4., ET-2.5., ET-2.6.;

            - Budynek „obcy” Nr 1 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - od ETs-1.1 do ETs-1.4
            - Budynek „obcy” Nr 2 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - od ETs-2.1  do ETs-2.12
                    Cemis  =  2016 h/a  /  8760 h/a  =  0,230

· PODOKRES  NR 5  - czas trwania wynosi  ok. 1008 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Budynek Nr 1 Sektor I – PRZERWA TECHNOLOGICZNA
             - Budynek Nr 1 Sektor II – PRZERWA TECHNOLOGICZNA

            - Budynek Nr 2 Sektor I – Emitory  ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3.;

             - Budynek Nr 2 Sektor II – Emitory  ET-2.4., ET-2.5., ET-2.6.;

                    Cemis  =  1008 h/a  /  8760 h/a  =  0,115

Biorąc pod uwagę dane zawarte w ww. tabelach poniżej zamieszczono zestawienie emisji MAKSYMALNEJ AMONIAKU w poszczególnych podokresach z analizowanych budynków (źródła powstawania) oraz emitorów, z uwzględnieniem ich wydajności (miejsc wprowadzania do powietrza):
 Tabela Nr 6. Emisja MAKSYMALNA NH3 z poszczególnych emitorów 

                   BUDYNKU NR 1, z uwzględnieniem wydajności wentylatorów

	Emitor


	I 

podokres

[kg/h]
	II

podokres

[kg/h]
	III

podokres

[kg/h]
	IV 

podokres

[kg/h]
	V 

podokres

[kg/h]

	ETs-1.1
	o
	0,01595
	0,07013
	0,09717
	o

	ETs-1.2
	o
	0,01595
	0,07013
	0,09717
	o

	ETs-1.3
	o
	o
	0,07013
	0,09717
	o

	ETs-1.4
	o
	o
	o
	0,09717
	o

	Suma emisji z budynku

Nr 1 
	------
	0,0319
	0,2104
	0,3892
	------


  Tabela Nr 7. Emisja MAKSYMALNA NH3 z poszczególnych emitorów 

                   BUDYNKU NR 2, z uwzględnieniem wydajności wentylatorów

	Emitor


	I 

podokres

[kg/h]
	II

podokres

[kg/h]
	III

podokres

[kg/h]
	IV

podokres

[kg/h]
	V 

podokres

[kg/h]

	ETs-2.1
	o
	o
	o
	0,04688
	o

	ETs-2.2
	o
	o
	o
	0,04688
	o

	ETs-2.3
	o
	o
	o
	0,04688
	o

	ETs-2.4
	o
	o
	o
	0,04688
	o

	ETs-2.5
	0,05738
	0,01977
	0,03785
	0,03785
	o

	ETs-2.6.
	o
	0,01977
	0,03785
	0,03785
	o

	ETs-2.7.
	0,05738
	0,01977
	0,03785
	0,03785
	o

	ETs-2.8.
	o
	0,01977
	0,03785
	0,03785
	o

	ETs-2.9.
	0,05738
	0,01977
	0,03785
	0,03785
	o

	ETs-2.10.
	o
	o
	0,03785
	0,03785
	o

	ETs-2.11.
	0,05738
	0,01977
	0,03785
	0,03785
	o

	ETs-2.12.
	o
	o
	0,03785
	0,03785
	o

	Suma emisji z budynku

Nr 2 
	0,2295
	0,1186
	0,3028
	0,4519
	-------


Omówienie wyników obliczeń

SKUMULOWANEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU

OBLICZENIA Nr 1A.   EMISJA AMONIAKU Z EMITORóW 

                                  OBIEKTóW HODOWLANYCH


Pracę emitorów wentylacji obiektów hodowlanych (emisja amoniaku) rozpatrywano biorąc pod uwagę pięć podokresów emisji (pracy analizowanych źródeł), które wyodrębniono w czasie trwania roku. 


Przy obliczaniu procentowego udziału czasu pracy źródeł w roku cemisów posłużono się wzorem:

Cemis =  ilość godz. pracy źródła emisji  /  ilość godzin w sezonie w którym  źródła pracują

PODOKRESY PRACY INSTALACJI 

DO CHOWU DROBIU oraz intalacji do tuczu trzody chlewnej

w roku

· PODOKRES  NR 1  - czas trwania wynosi  ok. 2688 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji:

             - Budynek Nr 1 Sektor I – Emitory  ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3.;

             - Budynek Nr 1 Sektor II – Emitory  ET-1.4., ET-1.5., ET-1.6.;

             - Budynek Nr 2 Sektor I – Emitory  ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3.;

             - Budynek Nr 2 Sektor II – Emitory  ET-2.4., ET-2.5., ET-2.6.;

            - Budynek „obcy” Nr 2 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - ETs-2.5., ETs-2.7., ETs-2.9., ETs-2.11.
                    Cemis  =  2688 h/a  /  8760 h/a  =  0,307

· PODOKRES  NR 2  - czas trwania wynosi  ok. 1008 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Budynek Nr 1 Sektor I – Emitory  ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3.;

             - Budynek Nr 1 Sektor II – Emitory  ET-1.4., ET-1.5., ET-1.6.;

             - Budynek Nr 2 Sektor I – PRZERWA TECHNOLOGICZNA
             - Budynek Nr 2 Sektor II – PRZERWA TECHNOLOGICZNA

            - Budynek „obcy” Nr 1 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - ETs-1.1. i  ETs-1.2.
            - Budynek „obcy” Nr 2 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - od ETs-2.5. do ETs-2.9 oraz ETs-2.11.
                    Cemis  =  1008 h/a  /  8760 h/a  =  0,115

· PODOKRES  NR 3  - czas trwania wynosi  ok. 2016 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Budynek Nr 1 Sektor I – Emitory  ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3.;

             - Budynek Nr 1 Sektor II – Emitory  ET-1.4., ET-1.5., ET-1.6.;

             - Budynek Nr 2 Sektor I – Emitory  ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3.;

             - Budynek Nr 2 Sektor II – Emitory  ET-2.4., ET-2.5., ET-2.6.;

            - Budynek „obcy” Nr 1 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - od ETs-1.1 do ETs-1.3
            - Budynek „obcy” Nr 2 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - od ETs-2.5  do ETs-2.12
                    Cemis  =  2016 h/a  /  8760 h/a  =  0,230

· PODOKRES  NR 4  - czas trwania wynosi  ok. 2016 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Budynek Nr 1 Sektor I – Emitory  ET-1.1., ET-1.2., ET-1.3.;

             - Budynek Nr 1 Sektor II – Emitory  ET-1.4., ET-1.5., ET-1.6.;

             - Budynek Nr 2 Sektor I – Emitory  ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3.;

             - Budynek Nr 2 Sektor II – Emitory  ET-2.4., ET-2.5., ET-2.6.;

            - Budynek „obcy” Nr 1 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - od ETs-1.1 do ETs-1.4
            - Budynek „obcy” Nr 2 – instalacja do chowu drobiu – 

                                                          - od ETs-2.1  do ETs-2.12
                    Cemis  =  2016 h/a  /  8760 h/a  =  0,230

· PODOKRES  NR 5  - czas trwania wynosi  ok. 1008 h  w  roku (8760 h/a)


Pracujące instalacje i źródła emisji :

             - Budynek Nr 1 Sektor I – PRZERWA TECHNOLOGICZNA
             - Budynek Nr 1 Sektor II – PRZERWA TECHNOLOGICZNA

            - Budynek Nr 2 Sektor I – Emitory  ET-2.1., ET-2.2., ET-2.3.;

             - Budynek Nr 2 Sektor II – Emitory  ET-2.4., ET-2.5., ET-2.6.;

                    Cemis  =  1008 h/a  /  8760 h/a  =  0,115

Obszar objęty analizą opisano siatką współrzędnych prostokątnych o zasięgu: X0 = 0,0 m ;  Y0 = 0,0 m ;  XL = 0,0 m ;  XP = 400,0 m ;  YD = 0,0 m ;  YG = 500,0 m,  w której zlokalizowane są poddane analizie emitory oraz dodatkowe punkty obliczeniowe wyznaczone w miejscu lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkalnej oraz wzdłuż granicy działki Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach. Moduł siatki wynosi 50,0m.

DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO:

Nr 1A. skumulowane stężenia maksymalne i warunki ich występowania, stężenia 

            średnie i warunki ich występowania, PERCENTYLA S 99,8% oraz 

            analizę stężeń zanieczyszczeń w węzłach sieci współrzędnych 

                   prostokątnych i punktach swobodnych: 

· CEMISY rzeczywiste,

· emisje maksymalne i odpowiadające im prędkości wylotu gazów odlotowych z emitorów w przypadku obl. Nr 1A tj. Smm oraz zasięgu oddziaływania stężeń, częstości przekraczania założonych poziomów stężeń w podokresach pracy emitorów.

· różę wiatrów stosownie do sezonu :  MLAWA.rok

· współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu przyjęto jako wartość średnią ważoną dla typu terenów otaczających Fermę, na podstawie  tabeli nr 4  Dz.U.  Nr 16, poz.87 z dn 26.01.2010 r. w wysokości zo = 0,299 m stała w czasie trwania  roku.

·   wysokość anemometru 14 m n.p.t.

· tło zanieczyszczenia powietrza NH3,  przyjęto w wysokości 10 %  wartości uśrednienia dla roku. 

AMONIAK

GÓRNE OGRANICZENIE SUMY STĘŻEŃ MAKSYMALNYCH DLA 

ZESPOŁU EMITORÓW   

            bez badania niejednoczesności pracy emitorów w podokresach czasu

 =========================================================================

   nr  nazwa zanieczyszczenia           0.1 * D1      stężenie maksymalne

 =========================================================================

   1        NH3                           40.000          266.800 [ug/m3]
Po wykonaniu obliczeń wstępnych w zakresie zgodnym z poz. 2.5 i 2.6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16 z 2010r. poz. 87) stwierdzono, że w przypadku amoniaku nie został spełniony warunek /3.2/ tj., kryterium dla zespołu emitorów Σ Smm ≤ 0,1 * D1. 
W tym stanie rzeczy, przeprowadzono dalszą analizę w zakresie obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek określony wzorem /3.4/  Smm ≤ D1.
Obliczenia rozkładu stężeń substancji w powietrzu wykazały, że warunek określony wzorem /3.4/ Smm ≤ D1 został spełniony. Stężenie amoniaku jest mniejsze od D1.      

Z przeprowadzonych obliczeń także wynika, że dla zespołu emitorów nie został spełniony warunek /3.5/ Smm ≤ 0,1 * D1. Wobec powyższego obliczono rozkład stężeń substancji w powietrzu w sieci współrzędnych prostokątnych, uśrednionych dla roku oraz sprawdzono czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek /3.6/ Sa ≤ Da - R. 

Obliczenia wykazały, że warunek został spełniony w każdym punkcie obliczeniowym. 
Mając na uwadze, że ww. kryterium określone wzorem /3.4/ 
Smm ≤ D1 należy dotrzymać w odniesieniu do terenu „obcego”, dlatego na granicy działki projektowanie Fermy Trzody Chlewnej oraz w miejscu lokalizacji zabudowy mieszkalnej wyznaczono dodatkowe punkty obserwacji, w których analizowano dotrzymanie ww. kryterium.
Zgodnie z zapisami pkt. 3.2. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji do powietrza (Dz. U. Nr 16, poz. 87), jeśli w odległości mniejszej niż 10hmax od zespołu emitorów, znajduje się zabudowa mieszkalna, większa niż parterowa to istnieje, obowiązek uwzględnienia ww. zabudowy mieszkalnej wraz z jej wysokością, w obliczeniach modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu. 

W tym przypadku, występowanie najbliższej zabudowy mieszkalnej analizowano w promieniu ok. 80 m (najwyższy emitor posiada wysokość 8,0 m [wyrzutnia gazów odlotowych–komin kotła grzewczego] *10).
Najbliższe budynki mieszkalne (znajdujące się w kierunku północno-zachodnim, północnym oraz wschodnim) występują w odległości większej niż 10 h od najwyższego emitora, tj. w odległości od 290 m – 475 m od najbliższego emitora z zespołu. Najwyższym emitorem wchodzącym w skład projektowanej Fermy będzie komin instalacji energetycznej (kotłowni), który zaprojektowano na wysokości ok. 8,00 m n.p.t. 

Tym samym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r., w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87, pkt. 3.2) brak jest obowiązku uwzględnienia ww. zabudowy mieszkalnej wraz z jej wysokością, w obliczeniach modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu. 

Jednakże, celem ustalenia poziomów stężeń substancji w powietrzu, jakie mogą wystąpić poza terenem działki, na której projektuje się lokalizację instalacji do chowu trzody chlewnej, wzdłuż granicy Fermy, a także w miejscu lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkalnej, wyznaczono dodatkowe punkty obserwacji, które uwzględniono w obliczeniach.
Analiza we wszystkich punktach obserwacji, które znajdują się poza terenem działki projektowanej Fermy, w tym punktach zlokalizowanych na jej granicy oraz w miejscu występujących budynków mieszkalnych, potwierdziła dotrzymanie dopuszczalnych stężeń amoniaku w powietrzu, podczas jednoczesnej pracy projektowanej na działce nr 227/3 Fermy Trzody Chlewnej oraz istniejących obiektów do chowu drobiu na działce 
nr 98/1. 
Wyniki obliczeń węzłach swobodnych

                          ZANIECZYSZCZENIE NR 1 - NH3    

      dopuszczalne    D1 =     400.00 [ug/m3]      Da =      50.000 [ug/m3]

      tlo stezenia     R =       5.00 [ug/m3]

    ==========================================================================

     numer    wspolrzedne wezla   stezenie   czestosc      stezenia 1-godz.

     wezla      x        y   z    srednie+R   przekr.     Smax       S99.8  

       -       [m]      [m] [m]    [ug/m3]      [%]      [ug/m3]     [ug/m3]

    ==========================================================================

        1      168      238   0      9.465     .000v       66.66       46.35  

        2      175      230   0      8.990     .000v       65.01       39.87  

        3      182      223   0      9.109     .000v       62.95       38.24  

        4      191      213   0      9.576     .000v       60.39       38.32  

        5      198      205   0      9.359     .000v       58.35       45.98  

        6      194      191   0      8.574     .000v       55.37v      46.24  

        7      191      177   0      8.247     .000v       65.52       53.61  

        8      186      159   0      7.688     .000v       84.95       65.61  

        9      181      141   0      7.120     .000v       93.46       65.90  

       10      158       53   0      5.880v    .000v       77.75       53.78  

       11      123       66   0      5.941     .000v       72.92       52.29  

       12      142      140   0      7.005     .000v       89.16       61.96  

       13      146      155   0      7.466     .000v       91.20       65.97  

       14      150      171   0      8.035     .000v       83.81       64.95  

       15      156      196   0      7.083     .000v       57.39       34.98v 

       16      160      211   0      6.055     .000v       60.09       36.24  

       17      164      225   0      7.392     .000v       63.34       38.48  

       18      258      234   2      7.598     .000v       62.09       45.46  

       19      154      285   2      8.916     .000v       80.20       59.70  

       20      146      297   2      8.809     .000v       84.20       63.72  

       21      126      299   2      8.502     .000v       78.18       59.01  

       22      121      300   2      8.420     .000v       77.05       57.18  

       23      114      301   2      8.315     .000v       74.80       56.47  

       24      101      312   2      8.241     .000v       72.60       57.69  

       25      157      334   2      9.603^    .000v       99.45^      89.99^ 

       26       80      289   2      7.664     .000v       65.05       49.25  

       27       80      289   4      7.688     .000v       67.46       51.01  

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              wartosci srednie       8.027     .000        72.94       53.27

zabudowa mieszkalna znajdująca się w zasięgu większym niż 10*hmax

        * - przekroczenie wartości dopuszczalnej

        ^ - wartość maksymalna

        v - wartość minimalna

      Powyższe stwierdzenia dotyczące dotrzymania dopuszczalnych stężeń amoniaku, potwierdza także interpretacja graficzna obliczeń rozkładu maksymalnych stężeń NH3.

Rys. Nr 1a. ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ MAX.STĘŻEŃ NH3
[image: image22.emf]
          - - - - - granica działki fermy



                         - izolinie obrazujące wielkości stężeń zanieczyszczeń 



- lokalizacja emitora punktowego


· EMISJA HAŁASU

IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ HAŁASU – PRACA INSTALACJI W PORZE DNIA
Główne źródła hałasu emitowanego do środowiska w fazie użytkowania „obcej” instalacji do chowu drobiu, zlokalizowanej na terenie działki 
nr 98/1, stanowić będą:

- przemieszczanie się pojazdów dostarczających na Fermy surowce tj. słomę, paszę, pisklęta, a także odbierające sztuki dorosłe, odpady, ścieki bytowe  oraz obornik  (źródła liniowe). 

    W przypadku „obcych” instalacji do chowu drobiu Inwestor nie był w stanie określić trasy przejazdów źródeł liniowych po terenie „obcych” gospodarstw. Nie mniej jednak autorzy „Raportu…” uwzględnili dojazd pojazdów tj. źródeł liniowych do ww. terenów „obcych” wyłącznie w porze dziennej.

- wiata magazynowa, z urządzeniem chłodniczym przeznaczonym do przechowywania sztuk padłych (źródło punktowe), 

-   praca agregatu prądotwórczego (źródło punktowe),

- wentylatory wyciągowe wchodzące w skład systemu wymiany powietrza w budynkach inwentarskich „obcej” Fermy drobiu (źródła punktowe),


Parametry akustyczne źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie projektowanej Fermy Trzody Chlewnej oraz źródeł hałasu ww. „obcej” Fermy Drobiu, przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

	Źródła wszechkierunkowe

	1
	ET-1.1.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	2
	ET-1.2.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	3
	ET-1.3.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	4
	ET-1.4.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	5
	ET-1.5.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	6
	ET-1.6.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	7
	ET-2.1.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	8
	ET-2.2.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	9
	ET-2.3.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	10
	ET-2.4.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	11
	ET-2.5.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	12
	ET-2.6.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	13
	AGP
	Agregat prądotwórczy

	14
	KCH
	Komora chłodnicza

	15
	ETs-1.1
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 1

	16
	ETs-1.2
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 1

	17
	ETs-1.3
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 1

	18
	ETs-1.4
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 1

	19
	ETs-2.1
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	20
	ETs-2.2
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	21
	ETs-2.3
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	22
	ETs-2.4
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	23
	ETs-2.5
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	24
	ETs-2.6
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	25
	ETs-2.7
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	26
	ETs-2.8
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	27
	ETs-2.9
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	28
	ETs2.10
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	29
	ETs2.11
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	30
	ETs2.12
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2


  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 30

	Lp
	Symbol
	x[m]
	y[m]
	z[m]
	LWA[dB]
	K0

	1
	ET-1.1.
	166,4
	214,8
	7,1
	55,0
	3

	2
	ET-1.2.
	164,4
	212,5
	7,1
	55,0
	3

	3
	ET-1.3.
	165,3
	210,4
	7,1
	55,0
	3

	4
	ET-1.4.
	163,4
	207,7
	7,1
	55,0
	3

	5
	ET-1.5.
	163,9
	205,1
	7,1
	55,0
	3

	6
	ET-1.6.
	162,3
	203,3
	7,1
	55,0
	3

	7
	ET-2.1.
	173,0
	213,4
	7,1
	55,0
	3

	8
	ET-2.2.
	171,2
	211,4
	7,1
	55,0
	3

	9
	ET-2.3.
	172,0
	209,0
	7,1
	55,0
	3

	10
	ET-2.4.
	169,9
	206,2
	7,1
	55,0
	3

	11
	ET-2.5.
	170,6
	203,7
	7,1
	55,0
	3

	12
	ET-2.6.
	168,6
	201,7
	7,1
	55,0
	3

	13
	AGP
	166,7
	203,2
	0,5
	52,0
	3

	14
	KCH
	160,7
	200,3
	1,0
	60,0
	3

	15
	ETs-1.1
	173,3
	370,4
	2,5
	62,0
	3

	16
	ETs-1.2
	172,3
	370,8
	2,5
	62,0
	3

	17
	ETs-1.3
	171,1
	371,0
	2,5
	62,0
	3

	18
	ETs-1.4
	170,2
	371,3
	2,5
	62,0
	3

	19
	ETs-2.1
	177,3
	372,2
	2,5
	62,0
	3

	20
	ETs-2.2
	178,2
	371,6
	2,5
	62,0
	3

	21
	ETs-2.3
	179,3
	371,5
	2,5
	62,0
	3

	22
	ETs-2.4
	180,5
	371,2
	2,5
	62,0
	3

	23
	ETs-2.5
	173,5
	349,7
	6,5
	58,0
	3

	24
	ETs-2.6
	173,3
	353,3
	6,5
	58,0
	3

	25
	ETs-2.7
	175,1
	355,4
	6,5
	58,0
	3

	26
	ETs-2.8
	174,3
	358,1
	6,5
	58,0
	3

	27
	ETs-2.9
	176,1
	360,0
	6,5
	58,0
	3

	28
	ETs2.10
	176,1
	363,5
	6,5
	58,0
	3

	29
	ETs2.11
	178,0
	365,8
	6,5
	58,0
	3

	30
	ETs2.12
	177,4
	368,7
	6,5
	58,0
	3


Źródło hałasu zlokalizowane na terenie „obcej” instalacji

· Źródła liniowe

	Źródła liniowe

	1
	SC1
	Dostawa warchlaków lub paszy/odbiór tuczników, gnojowicy,odpadów

	2
	SC2
	Dostawa warchlaków lub paszy/odbiór tuczników, gnojowicy,odpadów

	3
	SC3
	Dostawa warchlaków lub paszy/odbiór tuczników

	4
	SC4
	Odbiór gnojowicy, odpadów lub sztuk padłych

	5
	SC5
	Odbiór gnojowicy, odpadów lub sztuk padłych

	6
	SCs1
	dostawa  ptaków/odbiór gnojowicy

	7
	SCs2
	dostawa  ptaków/odbiór gnojowicy

	8
	SCs3
	dostawa  ptaków

	9
	SCs4
	odbiór gnojowicy

	10
	SCs5
	odbiór gnojowicy

	11
	SCs6
	dostawa paszy

	12
	SCs7
	dostawa paszy

	13
	SCs8
	dostawa paszy


Ź R Ó D Ł A   LINIOWE,     liczba = 13

	Lp
	Symbol
	xp [m]
	yp [m]
	zp [m]
	xk [m]
	yk [m]
	zk [m]
	LWA [dB]
	K0

	1
	SC1
	179,0
	226,7
	0,5
	174,3
	221,6
	0,5
	73,3
	3

	2
	SC2
	174,3
	221,6
	0,5
	176,0
	214,8
	0,5
	78,0
	3

	3
	SC3
	176,0
	214,8
	0,5
	164,5
	217,9
	0,5
	77,5
	3

	4
	SC4
	176,0
	214,7
	0,5
	171,8
	197,0
	0,5
	77,5
	3

	5
	SC5
	171,9
	196,9
	0,5
	161,8
	199,3
	0,5
	74,5
	3

	6
	SCs1
	161,8
	372,9
	0,5
	156,5
	352,6
	0,5
	80,5
	3

	7
	SCs2
	156,7
	352,6
	0,5
	167,7
	349,0
	0,5
	77,5
	3

	8
	SCs3
	167,7
	349,0
	0,5
	171,0
	345,6
	0,5
	72,8
	3

	9
	SCs4
	167,6
	349,1
	0,5
	169,2
	348,9
	0,5
	69,3
	3

	10
	SCs5
	169,1
	349,1
	0,5
	171,3
	356,6
	0,5
	72,1
	3

	11
	SCs6
	181,6
	374,3
	0,5
	181,2
	372,7
	0,5
	66,9
	3

	12
	SCs7
	181,3
	372,7
	0,5
	175,8
	372,8
	0,5
	70,8
	3

	13
	SCs8
	175,9
	372,7
	0,5
	174,8
	369,6
	0,5
	69,3
	3


Źródło hałasu zlokalizowane na terenie „obcej” instalacji

· Źródła przestrzenne

	Źródła przestrzenne

	1
	AG
	Agregat prądotwórczy


Ź R Ó D Ł A   P R Z E S T R Z E N N E,     liczba = 1

	Lp
	Symbol
	x [m]
	y [m]
	h[m]
	h0[m]
	LWA [dB]
	L.ścian

	1
	AG
	171,8

171,4

172,5

173,1
	358,3

357,1

356,6

357,8
	5,5
	0,0
	52,0
	5


Źródła przestrzenne zlokalizowane na terenie „obcej” instalacji

· Ekrany akustyczne

	Ekrany

	1
	EA1
	Projektowany budynek inwentarski Nr 1

	2
	EA2
	Projektowany budynek inwentarski Nr 2

	3
	EA3
	Projektowany budynek mieszkalny Inwestora

	4
	EA4
	Ferma Drobiu - bud. inwent. Nr 1

	5
	EA5
	Ferma Drobiu - bud. inwent. Nr 2

	6
	EA6
	Ferma Drobiu - bud. inwent. Nr 2

	7
	EA7
	Ferma Drobiu - bud. gosp.

	8
	EA8
	Ferma Drobiu - bud. gosp.

	9
	EA9
	Ferma Drobiu - bud. gosp.


Ekrany akustyczne zlokalizowane na terenie „obcej” instalacji

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 9

	Lp
	Symbol
	x[m] A y[m]
	x[m] B y[m]
	x[m] C y[m]
	 x[m] D y[m]
	h[m]
	h0[m]
	hw[m]

	1
	EA1
	 164,5;201,0
	 168,4;215,9
	 164,4;216,8
	 160,4;201,8
	 6,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	2
	EA2
	 171,0;199,6
	 174,7;214,3
	 170,9;215,4
	 166,9;200,5
	 6,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	3
	EA3
	 173,3;225,2
	 173,8;227,4
	 171,3;228,0
	 170,6;225,8
	 6,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	4
	EA4
	 168,2;350,4
	 173,5;369,7
	 169,8;370,8
	 164,4;351,5
	 5,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	5
	EA5
	 174,2;346,4
	 180,8;370,6
	 176,9;371,7
	 170,1;347,6
	 5,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	6
	EA6
	 173,1;358,0
	 174,1;361,6
	 171,5;362,4
	 170,4;358,8
	 5,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	7
	EA7
	 156,9;346,7
	 163,4;345,7
	 164,0;348,6
	 157,5;349,4
	 6,0
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	8
	EA8
	 161,6;336,8
	 162,7;343,7
	 161,0;343,9
	 160,0;337,5
	 6,0
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	9
	EA9
	 150,4;332,9
	 153,0;343,5
	 150,7;344,2
	 148,4;333,5
	 6,0
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	


Ekrany akustyczne zlokalizowane na terenie „obcej” instalacji

· Pasy zieleni

	Pasy zieleni

	1
	PZ1
	Pas zieleni wzdłuż drogi

	2
	PZ2
	Pas zieleni wzdłuż drogi

	3
	PZ3
	Pas zieleni

	4
	PZ4
	Pas zieleni


P A S Y   Z I E L E N I,     liczba = 4

	Lp
	Symbol
	x[m] A y[m]
	x[m] B y[m]
	x[m] C y[m]
	x[m] D y[m]
	h[m]
	h0[m]

	1
	PZ1
	168,5;237,9
	182,3;223,5
	182,3;223,9
	168,5;238,0
	10,0
	0,0

	2
	PZ2
	182,6;222,9
	197,6;205,2
	198,2;205,6
	182,8;223,3
	10,0
	0,0

	3
	PZ3
	174,7;342,6
	175,6;342,3
	183,8;374,3
	183,1;374,2
	10,0
	0,0

	4
	PZ4
	171,3;342,8
	174,5;342,2
	174,5;342,7
	171,5;343,4
	10,0
	0,0


Pasy zieleni zlokalizowane na terenie „obcej” instalacji

· Punkty obserwacji

	Punkty obserwacji

	1
	PS1
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	2
	PS2
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	3
	PS3
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	4
	PS4
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	5
	PS5
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	6
	PS6
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	7
	PS7
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	8
	PS8
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	9
	PS9
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	10
	PS10
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	11
	PS11
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	12
	PS12
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	13
	PS13
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	14
	PS14
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	15
	PS15
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	16
	PS16
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	17
	PS17
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	18
	OCHA1
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie E

	19
	PS18
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej E

	20
	OCHA2
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	21
	OCHA3
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	22
	PS19
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	23
	OCHA4
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	24
	PS20
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	25
	OCHA5
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	26
	OCHA6
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	27
	OCHA7
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	28
	OCHA8
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	29
	OCHA9
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	30
	PS21
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	31
	PS22
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	32
	PS23
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	33
	PS24
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	34
	PS25
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej N

	35
	PS26-27
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej W

	36
	PS26-27
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej W

	37
	OCHA10
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie W


Obszar chroniony akustycznie

P U N K T Y   O B S E R W A C J I,      liczba = 37

	Lp
	Symbol
	x[m]
	y[m]
	z[m]
	Ltła[dB]

	1
	PS1
	168,0
	237,4
	1,5
	0,0

	2
	PS2
	175,2
	230,4
	1,5
	0,0

	3
	PS3
	181,9
	223,2
	1,5
	0,0

	4
	PS4
	190,5
	213,1
	1,5
	0,0

	5
	PS5
	197,4
	204,6
	1,5
	0,0

	6
	PS6
	193,8
	190,7
	1,5
	0,0

	7
	PS7
	190,4
	177,4
	1,5
	0,0

	8
	PS8
	185,6
	159,5
	1,5
	0,0

	9
	PS9
	180,7
	141,2
	1,5
	0,0

	10
	PS10
	157,4
	53,2
	1,5
	0,0

	11
	PS11
	122,9
	65,7
	1,5
	0,0

	12
	PS12
	142,1
	139,6
	1,5
	0,0

	13
	PS13
	146,1
	155,3
	1,5
	0,0

	14
	PS14
	150,4
	171,3
	1,5
	0,0

	15
	PS15
	156,5
	195,7
	1,5
	0,0

	16
	PS16
	160,6
	211,1
	1,5
	0,0

	17
	PS17
	164,2
	224,9
	1,5
	0,0

	18
	OCHA1
	246,9
	228,8
	1,5
	0,0

	19
	PS18
	256,7
	232,7
	2,0
	0,0

	20
	OCHA2
	149,7
	262,0
	1,5
	0,0

	21
	OCHA3
	154,0
	283,0
	1,5
	0,0

	22
	PS19
	155,5
	283,8
	2,0
	0,0

	23
	OCHA4
	146,0
	291,0
	1,5
	0,0

	24
	PS20
	146,2
	296,1
	2,0
	0,0

	25
	OCHA5
	136,0
	286,4
	1,5
	0,0

	26
	OCHA6
	125,9
	288,1
	1,5
	0,0

	27
	OCHA7
	120,9
	288,9
	1,5
	0,0

	28
	OCHA8
	116,5
	290,2
	1,5
	0,0

	29
	OCHA9
	104,3
	296,5
	1,5
	0,0

	30
	PS21
	127,8
	297,6
	2,0
	0,0

	31
	PS22
	121,8
	298,4
	2,0
	0,0

	32
	PS23
	115,7
	299,3
	2,0
	0,0

	33
	PS24
	102,1
	310,9
	2,0
	0,0

	34
	PS25
	158,2
	332,2
	2,0
	0,0

	35
	PS26-27
	80,8
	288,5
	2,0
	0,0

	36
	PS26-27
	81,0
	288,6
	4,0
	0,0

	37
	OCHA10
	84,1
	287,9
	1,5
	0,0


S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I

	Xmin[m]
	Xmax[m]
	Ymin[m]
	Ymax[m]
	dx[m]
	dy[m]
	 z[m]
	Ltła[dB]

	0,0
	325,0
	0,0
	425,0
	25,0
	25,0
	1,5
	0,00


· Poniżej zamieszczono wykaz źródeł liniowych (samochody ciężarowe) przemieszczających się po terenie fermy drobiu 

(„obca” instalacja),

w porze dnia w ciągu najgorszych 8h.

Całkowita droga jaką przebywa pojazd dostarczający na teren Fermy pisklęta, w porze dnia stanowi ok. 145 m. W przypadku pojazdu odbierającego gnojowicę długość drogi jaką przebywa ww. pojazd w porze dnia wynosi ok. 155 m. Natomiast w przypadku pojazdu dostarczającego paszę długość drogi wynosiła będzie ok. 36 m. Mając na uwadze specyfikację stosowanego programu obliczeniowego, długość drogi poszczególnych pojazdów została podzielona na odcinki, co przedstawiono poniżej.

Odcinek drogi oznaczony symbolem SCs1 – 2 pojazdy (dostawa  ptaków, odbiór gnojowicy).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 80m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd
	57,6
	1,92
	101,5
	77,52
	80,5

	Hamowanie
	3
	0,1
	111
	74,19
	

	Start
	5
	0,167
	105
	70,41
	

	Wyjazd
	57,6
	1,92
	101,5
	77,52
	


Odcinek drogi oznaczony symbolem SCs2 – 2 pojazdy (dostawa  ptaków, odbiór gnojowicy).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 40m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd
	28,8
	0,96
	101,5
	74,51
	77,5

	Hamowanie
	3
	0,1
	111
	74,19
	

	Start
	5
	0,167
	105
	70,41
	

	Wyjazd
	28,8
	0,96
	101,5
	74,51
	


Odcinek drogi oznaczony symbolem SCs3 – 1 pojazd (dostawa  ptaków).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 25m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd
	18
	0,3
	101,5
	69,46
	72,5

	Hamowanie
	3
	0,05
	111
	71,18
	

	Start
	5
	0,083
	105
	67,40
	

	Wyjazd
	18
	0,3
	101,5
	69,46
	


Odcinek drogi oznaczony symbolem SCs4 – 1 pojazd (odbiór gnojowicy).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 12m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd
	8,64
	0,144
	101,5
	66,27
	69,3

	Hamowanie
	3
	0,05
	111
	71,18
	

	Start
	5
	0,0833
	105
	67,40
	

	Wyjazd
	8,64
	0,144
	101,5
	66,27
	


Odcinek drogi oznaczony symbolem SCs5 – 1 pojazd (odbiór gnojowicy).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 23m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd
	16,56
	0,276
	101,5
	69,10
	72,1

	Hamowanie
	3
	0,05
	111
	71,18
	

	Start
	5
	0,083
	105
	67,40
	

	Wyjazd
	16,56
	0,276
	101,5
	69,10
	


Odcinek drogi oznaczony symbolem SCs6 – 1 pojazd (dostawa paszy).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 7m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd
	5,04
	0,084
	101,5
	63,93
	66,90

	Hamowanie
	3
	0,05
	111
	71,18
	

	Start
	5
	0,0833
	105
	67,40
	

	Wyjazd
	5,04
	0,084
	101,5
	63,93
	


Odcinek drogi oznaczony symbolem SCs7 – 1 pojazd (dostawa paszy).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 17m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd
	12,24
	0,204
	101,5
	67,78
	70,80

	Hamowanie
	3
	0,05
	111
	71,18
	

	Start
	5
	0,0833
	105
	67,40
	

	Wyjazd
	12,24
	0,204
	101,5
	67,78
	


Odcinek drogi oznaczony symbolem SCs8 – 1 pojazd (dostawa paszy).

PORA DNIA  czas normatywny = 480 min,  droga = 12m,  v = 5 km/h, 

Operacje ruchowe pojazdu

	Rodzaj operacji ruchowej
	Czas operacji


	Sumaryczny czas

[min]
	LWA [dB]
	LWAeqi [dB]
	LWAeqwyp [dB]

	Dojazd
	8,64
	0,144
	101,5
	66,27
	69,3

	Hamowanie
	3
	0,05
	111
	71,18
	

	Start
	5
	0,0833
	105
	67,40
	

	Wyjazd
	8,64
	0,144
	101,5
	66,27
	


· OBLICZENIA SKUMULOWANEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ HAŁASU W PORZE DNIA, NA TERENIE PLANOWANEJ DO BUDOWY FERMY TRZODY CHLEWNEJ, NA GRANICY DZIAŁKI ORAZ POZA GRANICĄ, A TAKŻE W PUNKTACH, GDZIE WYSTĘPUJE ZABUDOWA ZAGRODOWA

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny
Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0276 KONOPKA&KONOPKA SC

	Opis projektu:
	FERMA TRZODY CHLEWNEJ

	
	DZ. NR. 227/3, BIELAWY, GM. JANOWIEC KOŚCIELNY

	
	INWESTOR: PAN KRZYSZTOF BEM

	Temperatura powietrza = 10°C
	Wilgotność względna RH = 70%


Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

	Lp.
	Symbol
	x [m]
	y [m]
	z [m]
	LA[dB]

	1
	PS1
	168,0
	237,4
	1,5
	46,3

	2
	PS2
	175,2
	230,4
	1,5
	53,3

	3
	PS3
	181,9
	223,2
	1,5
	55,4

	4
	PS4
	190,5
	213,1
	1,5
	50,5

	5
	PS5
	197,4
	204,6
	1,5
	46,8

	6
	PS6
	193,8
	190,7
	1,5
	45,6

	7
	PS7
	190,4
	177,4
	1,5
	43,8

	8
	PS8
	185,6
	159,5
	1,5
	40,7

	9
	PS9
	180,7
	141,2
	1,5
	38,3

	10
	PS10
	157,4
	53,2
	1,5
	31,8

	11
	PS11
	122,9
	65,7
	1,5
	31,2

	12
	PS12
	142,1
	139,6
	1,5
	37,0

	13
	PS13
	146,1
	155,3
	1,5
	38,5

	14
	PS14
	150,4
	171,3
	1,5
	41,3

	15
	PS15
	156,5
	195,7
	1,5
	49,4

	16
	PS16
	160,6
	211,1
	1,5
	42,8

	17
	PS17
	164,2
	224,9
	1,5
	52,9

	18
	OCHA1
	246,9
	228,8
	1,5
	38,7

	19
	PS18
	256,7
	232,7
	2,0
	37,7

	20
	OCHA2
	149,7
	262,0
	1,5
	41,0

	21
	OCHA3
	154,0
	283,0
	1,5
	39,2

	22
	PS19
	155,5
	283,8
	2,0
	39,3

	23
	OCHA4
	146,0
	291,0
	1,5
	40,2

	24
	PS20
	146,2
	296,1
	2,0
	40,4

	25
	OCHA5
	136,0
	286,4
	1,5
	38,9

	26
	OCHA6
	125,9
	288,1
	1,5
	38,3

	27
	OCHA7
	120,9
	288,9
	1,5
	38,3

	28
	OCHA8
	116,5
	290,2
	1,5
	38,2

	29
	OCHA9
	104,3
	296,5
	1,5
	37,5

	30
	PS21
	127,8
	297,6
	2,0
	38,2

	31
	PS22
	121,8
	298,4
	2,0
	38,6

	32
	PS23
	115,7
	299,3
	2,0
	38,6

	33
	PS24
	102,1
	310,9
	2,0
	38,5

	34
	PS25
	158,2
	332,2
	2,0
	43,2

	35
	PS26-27
	80,8
	288,5
	2,0
	36,5

	36
	PS26-27
	81,0
	288,6
	4,0
	36,5

	37
	OCHA10
	84,1
	287,9
	1,5
	36,5


Obszar chroniony akustycznie

Jak wynika z przedstawionego powyżej zestawienia oraz sporządzonej mapy rozprzestrzeniania się hałasu w porze dziennej, jego poziomy w miejscach lokalizacji punktów obserwacji zlokalizowanych na terenie chronionym akustycznie będą kształtowały się na poziomie 36,5-43,2 dB. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że hałas przenikający z instalacji technicznej do środowiska, w miejscu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, wchodzącej w skład zabudowy zagrodowej, w myśl Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych po​ziomów hałasu w środowisku (t.j Dz. U. z 2014r., poz. 112), nie przekracza dla terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z usługami podanych poniżej wartości:

· LAeq,T=8h=55 dB dla czasu oceny T=8 h w porze dnia;

Poniżej zamieszczamy plan sytuacyjny projektowanej instalacji do chowu trzody chlewnej oraz istniejącej w sąsiedztwie instalacji do chowu drobiu.
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W celu potwierdzenia powyższych obliczeń, poniżej zamieszczamy graficzną interpretacje rozkładu poziomu dźwięku w środowisku w ciągu dnia.
MAPA

SKUMULOWANE

IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ HAŁASU – PRACA INSTALACJI W PORZE NOCY
Główne  źródła hałasu emitowanego do środowiska w fazie użytkowania projektowanej instalacji do chowu trzody chlewnej oraz istniejącej w sąsiedztwie instalacji do chowu drobiu, stanowić będą:

· praca instalacji wentylacyjnej budynków inwentarskich (wentylatory),

· praca agregatu chłodniczego klimatyzowanej komory na padłe w czasie chowu zwierzęta,

· praca agregatu prądotwórczego.

Inwestor mając na uwadze sąsiadujące budynki mieszkalne podjął decyzję, że w przyjętej do stosowania technologii chowu, wszystkie procesy towarzyszące, tj. dostawy pasz i zwierząt, dostawy ściółki,  załadunek i wywóz  gnojowicy, a także wywóz tuczmików z terenu Fermy,  odbywały się będą wyłącznie w porze dziennej.
W przypadku „obcych” instalacji do chowu drobiu Inwestor nie był w stanie określić trasy przejazdów źródeł liniowych po terenie „obcych” gospodarstw. Niemniej jednak autorzy „Raportu…” uwzględnili dojazd pojazdów tj. źródeł liniowych do ww. terenów „obcych” wyłącznie w porze dziennej.


Parametry akustyczne ww. źródeł hałasu przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

	Źródła wszechkierunkowe

	1
	ET-1.1.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	2
	ET-1.2.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	3
	ET-1.3.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	4
	ET-1.4.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	5
	ET-1.5.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	6
	ET-1.6.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 1

	7
	ET-2.1.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	8
	ET-2.2.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	9
	ET-2.3.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	10
	ET-2.4.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	11
	ET-2.5.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	12
	ET-2.6.
	Wentylator mechaniczny budynku Nr 2

	13
	AGP
	Agregat prądotwórczy

	14
	KCH
	Komora chłodnicza

	15
	ETs-1.1
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 1

	16
	ETs-1.2
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 1

	17
	ETs-1.3
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 1

	18
	ETs-1.4
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 1

	19
	ETs-2.1
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	20
	ETs-2.2
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	21
	ETs-2.3
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	22
	ETs-2.4
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	23
	ETs-2.5
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	24
	ETs-2.6
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	25
	ETs-2.7
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	26
	ETs-2.8
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	27
	ETs-2.9
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	28
	ETs2.10
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	29
	ETs2.11
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2

	30
	ETs2.12
	Ferma Drobiu - wentylator mech. bud. Nr 2


Źródło hałasu zlokalizowane na terenie „obcej” instalacji

  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 30

	Lp
	Symbol
	x[m]
	y[m]
	z[m]
	LWA[dB]
	K0

	1
	ET-1.1.
	166,4
	214,8
	7,1
	55,0
	3

	2
	ET-1.2.
	164,4
	212,5
	7,1
	55,0
	3

	3
	ET-1.3.
	165,3
	210,4
	7,1
	55,0
	3

	4
	ET-1.4.
	163,4
	207,7
	7,1
	55,0
	3

	5
	ET-1.5.
	163,9
	205,1
	7,1
	55,0
	3

	6
	ET-1.6.
	162,3
	203,3
	7,1
	55,0
	3

	7
	ET-2.1.
	173,0
	213,4
	7,1
	55,0
	3

	8
	ET-2.2.
	171,2
	211,4
	7,1
	55,0
	3

	9
	ET-2.3.
	172,0
	209,0
	7,1
	55,0
	3

	10
	ET-2.4.
	169,9
	206,2
	7,1
	55,0
	3

	11
	ET-2.5.
	170,6
	203,7
	7,1
	55,0
	3

	12
	ET-2.6.
	168,6
	201,7
	7,1
	55,0
	3

	13
	AGP
	166,7
	203,2
	0,5
	52,0
	3

	14
	KCH
	160,7
	200,3
	1,0
	60,0
	3

	15
	ETs-1.1
	173,3
	370,4
	2,5
	62,0
	3

	16
	ETs-1.2
	172,3
	370,8
	2,5
	62,0
	3

	17
	ETs-1.3
	171,1
	371,0
	2,5
	62,0
	3

	18
	ETs-1.4
	170,2
	371,3
	2,5
	62,0
	3

	19
	ETs-2.1
	177,3
	372,2
	2,5
	62,0
	3

	20
	ETs-2.2
	178,2
	371,6
	2,5
	62,0
	3

	21
	ETs-2.3
	179,3
	371,5
	2,5
	62,0
	3

	22
	ETs-2.4
	180,5
	371,2
	2,5
	62,0
	3

	23
	ETs-2.5
	173,5
	349,7
	6,5
	58,0
	3

	24
	ETs-2.6
	173,3
	353,3
	6,5
	58,0
	3

	25
	ETs-2.7
	175,1
	355,4
	6,5
	58,0
	3

	26
	ETs-2.8
	174,3
	358,1
	6,5
	58,0
	3

	27
	ETs-2.9
	176,1
	360,0
	6,5
	58,0
	3

	28
	ETs2.10
	176,1
	363,5
	6,5
	58,0
	3

	29
	ETs2.11
	178,0
	365,8
	6,5
	58,0
	3

	30
	ETs2.12
	177,4
	368,7
	6,5
	58,0
	3


Źródło hałasu zlokalizowane na terenie „obcej” instalacji

· Źródła przestrzenne

	Źródła przestrzenne

	1
	AG
	Agregat prądotwórczy


Ź R Ó D Ł A   P R Z E S T R Z E N N E,     liczba = 1

	Lp
	Symbol
	x [m]
	y [m]
	h[m]
	h0[m]
	LWA [dB]
	L.ścian

	1
	AG
	171,8

171,4

172,5

173,1
	358,3

357,1

356,6

357,8
	5,5
	0,0
	52,0
	5


Źródła przestrzenne zlokalizowane na terenie „obcej” instalacji

· Ekrany akustyczne

	Ekrany

	1
	EA1
	Projektowany budynek inwentarski Nr 1

	2
	EA2
	Projektowany budynek inwentarski Nr 2

	3
	EA3
	Projektowany budynek mieszkalny Inwestora

	4
	EA4
	Ferma Drobiu - bud. inwent. Nr 1

	5
	EA5
	Ferma Drobiu - bud. inwent. Nr 2

	6
	EA6
	Ferma Drobiu - bud. inwent. Nr 2

	7
	EA7
	Ferma Drobiu - bud. gosp.

	8
	EA8
	Ferma Drobiu - bud. gosp.

	9
	EA9
	Ferma Drobiu - bud. gosp.


Ekrany akustyczne zlokalizowane na terenie „obcej” instalacji

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 9

	Lp
	Symbol
	x[m] A y[m]
	x[m] B y[m]
	x[m] C y[m]
	 x[m] D y[m]
	h[m]
	h0[m]
	hw[m]

	1
	EA1
	 164,5;201,0
	 168,4;215,9
	 164,4;216,8
	 160,4;201,8
	 6,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	2
	EA2
	 171,0;199,6
	 174,7;214,3
	 170,9;215,4
	 166,9;200,5
	 6,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	3
	EA3
	 173,3;225,2
	 173,8;227,4
	 171,3;228,0
	 170,6;225,8
	 6,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	4
	EA4
	 168,2;350,4
	 173,5;369,7
	 169,8;370,8
	 164,4;351,5
	 5,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	5
	EA5
	 174,2;346,4
	 180,8;370,6
	 176,9;371,7
	 170,1;347,6
	 5,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	6
	EA6
	 173,1;358,0
	 174,1;361,6
	 171,5;362,4
	 170,4;358,8
	 5,5
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	7
	EA7
	 156,9;346,7
	 163,4;345,7
	 164,0;348,6
	 157,5;349,4
	 6,0
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	8
	EA8
	 161,6;336,8
	 162,7;343,7
	 161,0;343,9
	 160,0;337,5
	 6,0
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	

	9
	EA9
	 150,4;332,9
	 153,0;343,5
	 150,7;344,2
	 148,4;333,5
	 6,0
	0,0
	-.-

	
	Bok nr
	1
	2
	3
	4
	góra
	
	

	
	Wsp.odb.ß
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	


Ekrany akustyczne zlokalizowane na terenie „obcej” instalacji

· Pasy zieleni

	Pasy zieleni

	1
	PZ1
	Pas zieleni wzdłuż drogi

	2
	PZ2
	Pas zieleni wzdłuż drogi

	3
	PZ3
	Pas zieleni

	4
	PZ4
	Pas zieleni


P A S Y   Z I E L E N I,     liczba = 4

	Lp
	Symbol
	x[m] A y[m]
	x[m] B y[m]
	x[m] C y[m]
	x[m] D y[m]
	h[m]
	h0[m]

	1
	PZ1
	168,5;237,9
	182,3;223,5
	182,3;223,9
	168,5;238,0
	10,0
	0,0

	2
	PZ2
	182,6;222,9
	197,6;205,2
	198,2;205,6
	182,8;223,3
	10,0
	0,0

	3
	PZ3
	174,7;342,6
	175,6;342,3
	183,8;374,3
	183,1;374,2
	10,0
	0,0

	4
	PZ4
	171,3;342,8
	174,5;342,2
	174,5;342,7
	171,5;343,4
	10,0
	0,0


Pasy zieleni zlokalizowane na terenie „obcej” instalacji

· Punkty obserwacji

	Punkty obserwacji

	1
	PS1
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	2
	PS2
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	3
	PS3
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	4
	PS4
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	5
	PS5
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	6
	PS6
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	7
	PS7
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	8
	PS8
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	9
	PS9
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	10
	PS10
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	11
	PS11
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	12
	PS12
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	13
	PS13
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	14
	PS14
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	15
	PS15
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	16
	PS16
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	17
	PS17
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy projektowanej Fermy

	18
	OCHA1
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie E

	19
	PS18
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej E

	20
	OCHA2
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	21
	OCHA3
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	22
	PS19
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	23
	OCHA4
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	24
	PS20
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	25
	OCHA5
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	26
	OCHA6
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	27
	OCHA7
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	28
	OCHA8
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	29
	OCHA9
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie NW

	30
	PS21
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	31
	PS22
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	32
	PS23
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	33
	PS24
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej NW

	34
	PS25
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej N

	35
	PS26-27
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej W

	36
	PS26-27
	Punkt obserwacji wyznaczony w miejscu lokalizacji zab. mieszkalnej W

	37
	OCHA10
	Punkt obserwacji wyznaczony na granicy obszaru chronionego akustycznie W


Obszar chroniony akustycznie

P U N K T Y   O B S E R W A C J I,      liczba = 37

	Lp
	Symbol
	x[m]
	y[m]
	z[m]
	Ltła[dB]

	1
	PS1
	168,0
	237,4
	1,5
	0,0

	2
	PS2
	175,2
	230,4
	1,5
	0,0

	3
	PS3
	181,9
	223,2
	1,5
	0,0

	4
	PS4
	190,5
	213,1
	1,5
	0,0

	5
	PS5
	197,4
	204,6
	1,5
	0,0

	6
	PS6
	193,8
	190,7
	1,5
	0,0

	7
	PS7
	190,4
	177,4
	1,5
	0,0

	8
	PS8
	185,6
	159,5
	1,5
	0,0

	9
	PS9
	180,7
	141,2
	1,5
	0,0

	10
	PS10
	157,4
	53,2
	1,5
	0,0

	11
	PS11
	122,9
	65,7
	1,5
	0,0

	12
	PS12
	142,1
	139,6
	1,5
	0,0

	13
	PS13
	146,1
	155,3
	1,5
	0,0

	14
	PS14
	150,4
	171,3
	1,5
	0,0

	15
	PS15
	156,5
	195,7
	1,5
	0,0

	16
	PS16
	160,6
	211,1
	1,5
	0,0

	17
	PS17
	164,2
	224,9
	1,5
	0,0

	18
	OCHA1
	246,9
	228,8
	1,5
	0,0

	19
	PS18
	256,7
	232,7
	2,0
	0,0

	20
	OCHA2
	149,7
	262,0
	1,5
	0,0

	21
	OCHA3
	154,0
	283,0
	1,5
	0,0

	22
	PS19
	155,5
	283,8
	2,0
	0,0

	23
	OCHA4
	146,0
	291,0
	1,5
	0,0

	24
	PS20
	146,2
	296,1
	2,0
	0,0

	25
	OCHA5
	136,0
	286,4
	1,5
	0,0

	26
	OCHA6
	125,9
	288,1
	1,5
	0,0

	27
	OCHA7
	120,9
	288,9
	1,5
	0,0

	28
	OCHA8
	116,5
	290,2
	1,5
	0,0

	29
	OCHA9
	104,3
	296,5
	1,5
	0,0

	30
	PS21
	127,8
	297,6
	2,0
	0,0

	31
	PS22
	121,8
	298,4
	2,0
	0,0

	32
	PS23
	115,7
	299,3
	2,0
	0,0

	33
	PS24
	102,1
	310,9
	2,0
	0,0

	34
	PS25
	158,2
	332,2
	2,0
	0,0

	35
	PS26-27
	80,8
	288,5
	2,0
	0,0

	36
	PS26-27
	81,0
	288,6
	4,0
	0,0

	37
	OCHA10
	84,1
	287,9
	1,5
	0,0


S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I

	Xmin[m]
	Xmax[m]
	Ymin[m]
	Ymax[m]
	dx[m]
	dy[m]
	 z[m]
	Ltła[dB]

	0,0
	325,0
	0,0
	425,0
	25,0
	25,0
	1,5
	0,00


· OBLICZENIA SKUMULOWANEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ HAŁASU W PORZE NOCNEJ, NA TERENIE PROJEKTOWANEJ FERMY,  NA GRANICY DZIAŁKI ORAZ POZA GRANICĄ, A TAKŻE W PUNKTACH, GDZIE WYSTĘPUJE ZABUDOWA ZAGRODOWA:

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny
Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0276 KONOPKA&KONOPKA SC

	Opis projektu:
	FERMA TRZODY CHLEWNEJ

	
	DZ. NR. 227/3, BIELAWY, GM. JANOWIEC KOŚCIELNY

	
	INWESTOR: PAN KRZYSZTOF BEM

	Temperatura powietrza = 10°C
	Wilgotność względna RH = 70%


Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji

	Lp.
	Symbol
	x [m]
	y [m]
	z [m]
	LA[dB]

	1
	PS1
	168,0
	237,4
	1,5
	26,9

	2
	PS2
	175,2
	230,4
	1,5
	28,1

	3
	PS3
	181,9
	223,2
	1,5
	28,9

	4
	PS4
	190,5
	213,1
	1,5
	28,4

	5
	PS5
	197,4
	204,6
	1,5
	27,5

	6
	PS6
	193,8
	190,7
	1,5
	28,8

	7
	PS7
	190,4
	177,4
	1,5
	27,0

	8
	PS8
	185,6
	159,5
	1,5
	25,1

	9
	PS9
	180,7
	141,2
	1,5
	23,1

	10
	PS10
	157,4
	53,2
	1,5
	15,1

	11
	PS11
	122,9
	65,7
	1,5
	15,8

	12
	PS12
	142,1
	139,6
	1,5
	22,0

	13
	PS13
	146,1
	155,3
	1,5
	23,9

	14
	PS14
	150,4
	171,3
	1,5
	26,6

	15
	PS15
	156,5
	195,7
	1,5
	36,7

	16
	PS16
	160,6
	211,1
	1,5
	30,2

	17
	PS17
	164,2
	224,9
	1,5
	28,7

	18
	OCHA1
	246,9
	228,8
	1,5
	20,7

	19
	PS18
	256,7
	232,7
	2,0
	20,6

	20
	OCHA2
	149,7
	262,0
	1,5
	24,9

	21
	OCHA3
	154,0
	283,0
	1,5
	24,2

	22
	PS19
	155,5
	283,8
	2,0
	24,2

	23
	OCHA4
	146,0
	291,0
	1,5
	24,1

	24
	PS20
	146,2
	296,1
	2,0
	24,3

	25
	OCHA5
	136,0
	286,4
	1,5
	23,7

	26
	OCHA6
	125,9
	288,1
	1,5
	22,3

	27
	OCHA7
	120,9
	288,9
	1,5
	22,0

	28
	OCHA8
	116,5
	290,2
	1,5
	21,8

	29
	OCHA9
	104,3
	296,5
	1,5
	21,4

	30
	PS21
	127,8
	297,6
	2,0
	22,4

	31
	PS22
	121,8
	298,4
	2,0
	22,2

	32
	PS23
	115,7
	299,3
	2,0
	22,0

	33
	PS24
	102,1
	310,9
	2,0
	22,0

	34
	PS25
	158,2
	332,2
	2,0
	27,4

	35
	PS26-27
	80,8
	288,5
	2,0
	20,3

	36
	PS26-27
	81,0
	288,6
	4,0
	20,5

	37
	OCHA10
	84,1
	287,9
	1,5
	20,5


Obszar chroniony akustycznie

Jak wynika z przedstawionego powyżej zestawienia oraz sporządzonej mapy rozprzestrzeniania się hałasu w porze nocy, jego poziomy w miejscach lokalizacji punktów obserwacji zlokalizowanych na terenie chronionym akustycznie będą kształtowały się na poziomie 20,3-27,4 dB. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że hałas przenikający z instalacji technicznej do środowiska, w miejscu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, wchodzącej w skład zabudowy zagrodowej, w myśl Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych po​ziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 112), nie przekracza dla terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z usługami podanych poniżej wartości:

· L​Aeq,T=1h=45 dB dla czasu oceny T=1 h w porze nocy

Poniżej zamieszczamy plan sytuacyjny projektowanej instalacji do chowu trzody chlewnej oraz istniejącej w sąsiedztwie instalacji do chowu drobiu.
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W celu potwierdzenia powyższych obliczeń poniżej zamieszczamy graficzną interpretacje rozkładu poziomu dźwięku w środowisku w ciągu nocy.
MAPA skum NOC

               Podsumowanie:

W ocenie oddziaływania skumulowanego wzięto pod uwagę pracę zarówno instalacji będącej przedmiotem wniosku jak i „obcych” obiektów inwentarskich zlokalizowanych w kierunku geograficznym północnym.

W „Raporcie…” wykonano obliczenia dotyczące oddziaływania na stan powietrza (obliczenia Nr 1 i Nr 2) i klimat akustyczny planowanego do realizacji przedsięwzięcia, a także obliczenia w zakresie skumulowanego oddziaływania projektowanej Fermy Trzody Chlewnej oraz „obcych” obiektów inwentarskich znajdujących się od północnej strony działki nr 227/3, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia (obliczenia 
Nr 1A).

Z podsumowania obliczeń Nr 1 i Nr 2 wynika, że eksploatacja Fermy Trzody Chlewnej na działce nr 227/3 w Bielawach, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku poza działkami, do których Inwestor posiada tytuł prawny.

Natomiast odnosząc się do wyników obliczeń, w których analizowano skumulowane oddziaływanie wszystkich obiektów inwentarskich znajdujących się na analizowanym terenie, stwierdzono co następuję.

Wielkości stężeń i poziomy hałasu są wynikiem pracy źródeł wchodzących w skład projektowanej na działce nr 227/3 Fermy Trzody Chlewnej oraz istniejącej na działce nr 98/1 instalacji do chowu drobiu, wobec powyższego należy uznać, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że wielkości stężeń substancji w powietrzu oraz poziomy hałasu jakie zaistniałyby w punktach obserwacji wyznaczonych w miejscach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną są wynikiem wyłącznie pracy instalacji do chowu trzody chlewnej, planowanej do realizacji przez Pana Krzysztofa Bema.  

Oddziaływanie krótko-, średnio-, i długoterminowe określono poprzez analizę stężeń 1-godzinnych, rocznych, średniorocznych substancji w powietrzu.

Emisję hałasu, zgodnie z wymaganą metodyką analizowano w porze dnia, w ciągu najgorszych pod względem emisji hałasu 8 godzin. 

W porze nocy, przeanalizowano wariant pracy instalacji dla 1, najbardziej niekorzystnej pod względem emisji hałasu godziny.

Ponadto, w ramach przewidywanych, znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia, analizowano emisję odpadów wytwarzanych w instalacji w skali cyklu hodowlanego, poszczególnych operacji technicznych i technologicznych oraz w skali roku.

W ramach analizy, oceniono także stałe oddziaływanie fermy na środowisko, które będzie istniało w czasie normalnej pracy instalacji. Brano również pod uwagę oddziaływanie chwilowe, które może zaistnieć w sytuacji awaryjnej, np. konieczność natychmiastowego przewietrzania budynków inwentarskich w związku z gwałtownym wzrostem temperatury w pomieszczeniach hodowlanych lub zwiększoną ilością powstałych odpadów w postaci padłych zwierząt.

Analizę zagadnień, o których mowa powyżej, przeprowadzono w odniesieniu do stanu, który zaistnieje na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz jego użytkowania (istnienia).

W przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko uwzględniono również wykorzystanie zasobów środowiskowych, a także przewidziano zmiany, wynikające z emisji.

	Lp.
	Komponent
	Oddziaływanie

	
	
	bezpośrednie
	pośrednie
	skumulowane
	wtórne
	Krótkoterminowe
	średnioterminowe
	długoterminowe
	stałe


	chwilowe

	1.
	Ludzie
	brak
	małe
	małe
	minimalne
	brak
	minimalne
	minimalne
	minimalne
	minimalne

	2.
	Fauna
	brak
	minimalne
	brak
	minimalne
	minimalne
	minimalne
	minimalne
	minimalne
	małe

	3.
	Flora
	brak
	minimalne
	brak
	minimalne
	minimalne
	minimalne
	minimalne
	minimalne
	małe

	4.
	Gleba
	małe
	brak
	brak
	minimalne
	brak
	brak
	brak
	małe
	małe

	5.
	woda powierzchniowa
	brak
	małe
	brak
	brak
	Małe
	małe
	małe
	małe
	małe

	6.
	woda podziemna
	brak
	małe
	brak
	brak
	Małe
	małe
	małe
	małe
	małe

	7.
	Powietrze
	małe
	brak
	średnie
	średnie
	Małe
	małe
	małe
	małe
	małe

	8.
	Hałas
	małe
	brak
	średnie
	średnie
	Małe
	minimalne
	minimalne
	minimalne
	małe

	9.
	Dobra kultury
	brak
	brak
	brak
	brak
	Brak
	brak
	brak
	brak
	brak

	10.
	Dobra materialne
	brak
	brak
	brak
	brak
	Brak
	brak
	brak
	brak
	brak

	11.
	Krajobraz
	brak
	brak
	małe
	brak
	Brak
	brak
	brak
	brak
	minimalne


4.
OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA,


OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Projektowana inwestycja, polegająca na budowie Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawy, gm. Janowiec Kościelny, planowana jest do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 227/3, położonej w obrębie 0001 Bielawy, gm. Janowiec Kościelny, pow. nidzicki, woj. warmińsko – mazurskie, na terenie o przeznaczeniu rolniczym. 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Teren ww. działki, na której planuje się realizację przedsięwzięcia, znajduje się poza wyznaczonymi obszarami, włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 lub rezerwatami.

Działka o numerze 227/3, na terenie której planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie, nie jest położona na terenach objętych formami ochrony przyrody, ani nie graniczy z ww. terenami.  Najbliższą formą ochrony przyrody, jest położony w kierunku wschodnim od granicy nieruchomości, w odległości ok. 2,8 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc. 

Na poniższym zdjęciu satelitarnym wskazano lokalizację działki nr 227/3, na terenie której planowana jest budowa przedmiotowej Fermy, w odniesieniu do obszarów przyrodniczo cennych.
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Źródło: www.gesorerwis.gdos.gov.pl
W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Jak ustalono,  w najbliższym otoczeniu miejsca lokalizacji ww. działki, nie występują obszary parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej lub obszarów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę światowego dziedzictwa”. 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

-  obszarach wodno-błotnych,

-  innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

-  obszarach wybrzeży, 

-  górskich lub leśnych,

-  obszarach Natura 2000, 

-  obszarach na których standardy jakości środowiska zostały 

   przekroczone, 

-  obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 

   lub archeologiczne, 

-  obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, 

-  obszarach przylegających do jezior oraz obszarach ochrony 

   uzdrowiskowej.  
Przeprowadzając ocenę oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, odniesiono się do ww. najbliższych położonych obszarów chronionych.
W sieci współrzędnych prostokątnych, wyznaczono punkty obserwacji, które znajdują się na granicy działki Fermy, (węzły sieci obliczeniowej).

Wobec powyższego dokonaliśmy oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia także na ww. obszary, ustalając zasięgi oddziaływania stężeń analizowanych substancji w powietrzu, a także uciążliwości hałasowych projektowanej instalacji, na etapie jej użytkowania.

Uzyskane wyniki analizy zinterpretowano również graficznie, przedstawiając w sieci współrzędnych prostokątnych, izolinie o określonej wartości stężenia substancji w powietrzu, a także izofony wskazujące zasięgi oddziaływania uciążliwości hałasowych.

5.     OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM 

       ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO          

       PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA  

       PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE NAD ZABYTKAMI

       I OPIECE NAD ZABYTKAMI.

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

W tym stanie rzeczy nie przeprowadzono dalszej analizy dotyczącej ww. zagadnienia. 

6. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia, tj. wybór wariantu „0”, spowodowałoby pozostawienie terenu działki nr 227/3,  położonej w Bielawach, w dotychczasowym stanie, tj. obszaru użytkowanego rolniczo.
· Wariant proponowany przez wnioskodawcę
Realizacja przedsięwzięcia odbywała się będzie na terenie przygotowanym do prowadzanie prac budowlanych, wyposażonym w drogę dojazdową. Powierzchnia działki, przeznaczonej pod lokalizację inwestycji jest wystarczająca, biorąc pod uwagę konieczność zorganizowania prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej instalacji do chowu trzody chlewnej. 
Jak już wspomniano, przedsięwzięcie dotyczy budowy gospodarstwa rolnego w Bielawach, przeznaczonego do chowu trzody chlewnej 
Zgodnie z treścią zaświadczenia wydanego dnia 08.11.2016r., przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny, teren obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 227/3, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny, przyjętym Uchwała Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXV/161/2001 z dnia 5.12.2001r., obszar przedmiotowej nieruchomości oznaczony został symbolem O3, tj. obszary rolnictwa intensywnego na glebach średniej jakości o przeważającym roślinnym kierunku produkcji, natomiast pozostała część symbolem O5, tj. obszary łąkowo-pastwiskowe.
W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że działalność rolnicza polegająca na tuczu trzody chlewnej, jaką zamierza prowadzić Pan Krzysztof Bem na terenie projektowanej Fermy w miejscowości Bielawy, będzie zgodna z dotychczasowymi uwarunkowaniami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Janowiec Kościelny.
Należy zaznaczyć, że w bezpośrednim otoczeniu działki nr 227/3, na której planowana jest do realizacji inwestycja, również znajdują się tereny rolne. 


W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia, wybudowane zostaną dwa budynki inwentarskie, w których prowadzony będzie chów trzody chlewnej. Ponadto, w ramach inwestycji zostanie zrealizowana niezbędna infrastruktura techniczna umożliwiająca właściwą organizację pracy ww. gospodarstwa rolnego, w tym posadowiony zostanie budynek mieszkalny Inwestora.

· Racjonalny wariant alternatywny.
Przystępując do sporządzania koncepcji projektu budowlanego, Inwestor rozważał m.in. możliwość budowy częściowo zagłębionego w gruncie zbiornika magazynowego gnojowicy, który zlokalizowany byłby w sąsiedztwie projektowanych budynków inwentarskich. 

Należy jednakże podkreślić, że takie rozwiązanie sposobu magazynowania gnojowicy, wiązałoby się z koniecznością wykonania dodatkowego, odrębnego obiektu budowlanego wraz z utwardzoną drogą dojazdową i stanowiskiem beczkowozu służącego do odbioru ze zbiornika ww. nawozu naturalnego oraz dodatkowego sytemu kanalizacji, przy użyciu którego odbywałby się przeładunek gnojowicy z budynku hodowlanego. Eksploatacja odrębnego zbiornika magazynowego gnojowicy, wiązałaby się z dodatkowym ryzykiem rozszczelnienia sieci kanalizacji oraz samego zbiornika, a w konsekwencji przedostaniem się gnojowicy do środowiska gruntowego i wód podziemnych. Ponadto ww. zbiornik gnojowicy stanowiłby dodatkowe źródło emisji substancji złowonnych.

        Wobec powyższego, Inwestor podjął decyzję o magazynowaniu wytwarzanej gnojowicy w zbiornikach wykonanych ze specjalnych materiałów konstrukcyjnych, zlokalizowanych bezpośrednio pod rusztami projektowanych budynków inwentarskich. Pojemność ww. zbiorników umożliwi bezpieczne magazynowanie ww. nawozu naturalnego przez okres zimowy. 

Ponadto, analizowano realizację przedsięwzięcia w innym wariancie lokalizacyjnym, np. budowę obiektów inwentarskich, przeznaczonych do chowu trzody chlewnej, w innym miejscu, w obrębie gminy Janowiec Kościelny. Należy jednak podkreślić, że wybrana lokalizacja posadowienia Gospodarstwa, znajduje się w sąsiedztwie drogi powiatowej, po której odbywał się będzie dojazd do obiektów Fermy, i nie będzie wymagała realizacji dodatkowych ciągów komunikacyjnych. Ponadto, w sąsiedztwie działki nr 227/3, znajduje się przyłącze wodociągowe i energetyczne.

Rozważano także budowę obiektu inwentarskiego w ograniczonym zakresie, w odniesieniu do stanu przedstawionego w dokumentacji. Przyjęcie do realizacji takiego wariantu, uniemożliwiłoby osiągniecie zakładanych we wniosku parametrów instalacji dotyczących maksymalnej ilości stanowisk do chowu trzody chlewnej.
Zrealizowanie inwestycji o takiej charakterystyce byłoby także nieuzasadnione pod względem organizacyjnym i ekonomicznym, mając na uwadze aktualne i prognozowane uwarunkowania rynkowe, w ramach których kontrahenci składają zamówienia na konkretną ilość tuczników.

Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty, Inwestor odrzucił ww. alternatywny, racjonalny wariant realizacji przedsięwzięcia.

· Wariant najkorzystniejszy dla środowiska, wraz z uzasadnieniem jego wyboru.
Po szczegółowej analizie kryteriów wynikających z przepisów ochrony środowiska, charakterystyki i funkcji terenu otaczającego miejsce lokalizacji przedsięwzięcia, oraz uwarunkowań ekonomicznych, Inwestor podjął decyzję o budowie Fermy, zlokalizowanej na terenie działki nr 227/3 w Bielawach, wg koncepcji projektowej przedstawionej w niniejszej dokumentacji. 

Należy podkreślić, że w wybranym przez wnioskodawcę do realizacji wariancie przedsięwzięcie zrealizowane ma zostać na terenie przygotowanym do prowadzanie prac budowlanych, wyposażonym w drogę dojazdową.
   
Przy wyborze wariantu realizacji przedsięwzięcia, brano również pod uwagę oddziaływanie instalacji do chowu trzody chlewnej pod względem uciążliwości odorowych, na co istotny wpływ ma sposób wprowadzania gazów odlotowych z budynku inwentarskiego do powietrza. Mając na uwadze powyższe, Inwestor w koncepcji projektu budowy Fermy w Bielawach, założył usytuowanie wyrzutni gazów odlotowych w połaci dachowej budynku, wzdłuż kalenicy, tj. w najwyższym z możliwych punktów jego konstrukcji. Wybrano także do realizacji wariant konstrukcyjny emitorów o niezadaszonym, pionowym, otwartym wylocie. Wstępne obliczenia modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu, w racjonalnym alternatywnym wariancie realizacji inwestycji, z założeniem zabudowania emitorów w ścianach bocznych lub szczytowych budynku dowiodły, że takie rozwiązanie jest znacznie bardziej niekorzystne, niż lokalizacja wyrzutni gazów odlotowych w wzdłuż kalenicy budynku. Wprowadzanie gazów odlotowych do powietrza na niskiej wysokości, wylotem bocznym, powoduje z uwagi na brak wyniesienia termodynamicznego, że stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu osiągają bardzo znaczące wielkości, wielokrotnie wyższe niż w wybranym do realizacji wariancie budowy Fermy w Bielawach.

Konsekwencja przyjęcia przedstawionego powyżej założenia projektowego jest znaczące ograniczenie stężeń substancji w powietrzu, które występowały będą w miejscu lokalizacji najbliższych zabudowań mieszkalnych. Analizę wybranego do realizacji wariantu pracy instalacji przedstawiono szczegółowo w przeprowadzonym w dokumentacji podsumowaniu obliczeń modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu. 


Odnosząc się do oddziaływania instalacji pod względem emisji                  i rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku należy stwierdzić, że przyjęcie do realizacji ww. wariantu technologicznego pracy instalacji, powodowało będzie najmniejsze z możliwych uciążliwości akustyczne.     


Odnosząc się natomiast do uciążliwości, jakie mogą zaistnieć na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podkreślić, że w przyjętym do realizacji wariancie, na placu budowy obiektu znajdowały się będą wyłącznie maszyny robocze i pojazdy ciężarowe, które będą niezbędne w bieżąco prowadzonych pracach. Taki stan zasadniczo ograniczy ryzyko zanieczyszczenia podłoża wyciekami paliw lub olejów przekładniowych, silnikowych i hydraulicznych.

Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, generującego wysoki poziom mocy akustycznej, prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 – 22:00. Taki stan może wpłynąć na wydłużenie w czasie trwania realizacji zadania inwestycyjnego, jednakże nie będzie powodował uciążliwości hałasowych w porze nocnej, tj. w godzinach 22:00-6:00, co mogłoby doprowadzić do zaistnienia ewentualnych konfliktów społecznych z sąsiadami. 

W dokumentacji projektowej wariantu przedsięwzięcia wybranego do realizacji, przewidziano zastosowanie najlepszych dostępnych środków technicznych oraz rozwiązań technologicznych, dotyczących budowy obiektów inwentarskich. Zasada ta dotyczy również stosowanych surowców, w tym kruszyw, betonu i innych materiałów budowlanych.

W planowanych pracach budowlanych, odstąpiono od produkcji betonu na placu budowy z wykorzystaniem cementu, kruszywa i wody, co generowałoby niewątpliwie: hałas, emisję niezorganizowaną pyłów oraz emisję ścieków technologicznych z mycia i czyszczenia maszyn roboczych. Mieszanki betonowe będą dostarczane na plac budowy transportem ciężarowym, z wytwórni należących do kontrahentów. 

Przyjęto także zasadę, aby ewentualne odpadowe masy ziemne z wykopów oraz powstający gruz budowlany, w razie braku możliwości bezpośredniego wykorzystania w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie były magazynowane na terenie placu budowy. Przekazywanie ww. odpadów z placu budowy obiektu odbywało się będzie na bieżąco, za pośrednictwem specjalistycznych firm transportowych, posiadających niezbędne uregulowania prawne w wymaganym zakresie.


W alternatywnym wariancie realizacji obiektu, rozważano możliwość usytuowania na działce stanowiska wyposażonego w betoniarkę i zasieki na kruszywa i cement, do produkcji betonu we własnym zakresie. Takie rozwiązanie powodowałoby niewątpliwie zwiększone uciążliwości hałasowe, unos i emisję do powietrza zanieczyszczeń pyłowych, a także emisję ścieków technologicznych z mycia i czyszczenia maszyn roboczych i urządzeń. 

Plac budowy wyposażony zostanie w przewoźną kabinę WC, a także przewoźne pomieszczenie kontenerowe, przeznaczone na potrzeby socjalne pracowników budowlanych. 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wybrany wariant realizacji przedsięwzięcia będzie najmniej niekorzystnie oddziaływał na środowisko, zarówno w czasie realizacji inwestycji, jak i jego użytkowania. 

W przypadku zakończenia użytkowania przedmiotowej instalacji Fermy w Bielawach, budynki inwentarskie wraz z infrastrukturą techniczną zaplecza Fermy, będą po ewentualnym dostosowaniu do wymagań, wykorzystywane w innej funkcji. Nie planuje się po zakończeniu eksploatacji wyburzenia ww. obiektów hodowlanych. Po zakończeniu eksploatacji Fermy, maszyny i urządzenia zostaną odsprzedane lub gdy ich stan techniczny będzie uniemożliwiał dalszą pracę zostaną one przeznaczone do kasacji i przekazane jako złom stalowy do odzysku.

Ww. sposób zakończenia eksploatacji Fermy nie stworzy zagrożenia dla środowiska na etapie likwidacji przedsięwzięcia.

Podsumowując należy stwierdzić, że biorąc pod uwagę zakres oddziaływania na środowisko wybranego do realizacji wariantu przedsięwzięcia, który poddano analizie w poszczególnych rozdziałach „Raportu…”, realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, a także na dobra materialne oraz interes osób trzecich.

6.1. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa art. 143 ust. z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.), wykazało co następuje.
Wymogi, o których mowa w art. 143 POŚ – z art. 184 ust. 3 POŚ, zostały spełnione. W planowanym procesie hodowli trzody chlewnej stosowane będą substancje o małym potencjale zagrożeń.

Energia wytwarzana oraz wykorzystywana będzie w sposób efektywny.

W planowanym procesie hodowli trzody chlewnej, stosowane materiały, surowce i paliwa oraz woda na cele pojenia zwierząt zużywane będą racjonalnie.

Stosowana technologia hodowlana będzie technologią małoodpadową. Z uwagi na charakterystykę produkcji, w wyniku której nie powstają odpady, które mogłyby być poddawane przetworzeniu, nie jest prowadzony ww. proces dalszego zagospodarowania odpadów. 

Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz hałasu, a w tym zasięgi oddziaływania, przedstawiono w materiałach załączonych do „Raportu...”.
W procesach chowu trzody chlewnej, będą zastosowane najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne i techniczne branży hodowlanej, uzyskane w wyniku postępu naukowo - technicznego. Ww. stan niewątpliwie przyczyni się do ograniczenia negatywnego oddziaływania projektowanej fermy na środowisko. 

Porównanie stosowanej technologii z Najlepszą Dostępną Techniką

Wytyczne odnośnie prowadzenia hodowli m. in. trzody chlewnej przedstawione zostały w „Dokumentach Referencyjnych o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń” Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń.

Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych technikach (BREF) dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń (ILF) stanowi wykaz informacji zamieszczonych w Artykule 16(2) Dyrektywy Rady 96/62/EC. Streszczenie wykonawcze – które jak się uważa powinno być czytane łącznie ze Wstępem o BREF (Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach), gdzie umieszczono objaśnienia celów, użycie i warunki prawne – opisuje główne wyniki badań, zasadnicze wnioski Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) oraz związane z nimi poziomy emisji i/lub konsumpcji. 

Zakres BREF dla intensywnego chowu (Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach) jest oparty na Sekcji 6.6 Aneksu I Rozporządzenia IPPC 96/61/EC, gdzie intensywną produkcję inwentarza określa jako „Obiekty do intensywnego chowu drobiu i świń.”
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	Dotrzymywanie maksymalnej dawki azotu na poziomie 170 kg/N/ha/rok
	          TAK
	

	Dokument BREF, rozdział 5.1, ustawa o nawozach i nawożeniu, rozporządzenie MŚ z 23.12.02r. w sprawie szczegółowych wymagań…, Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
	Przestrzeganie ograniczeń wynikających z wyznaczania stref szczególnie wrażliwych na skażenie wód azotanami
	          TAK
	

	Zagadnienia związane z ograniczaniem emisji hałasu

	Dokument BREF, rozdział 4.11
	Korzystna lokalizacja urządzeń generujących hałas
	TAK
	Urządzenia generujące hałas znajdują się wewnątrz pomieszczeń lub są osłonięte warstwami izolacyjnymi



	Dokument BREF, rozdział 4.11
	Właściwy dobór urządzeń generujących hałas oraz prawidłowe dobranie trybu ich pracy
	TAK
	Zastosowano optymalnie dobrany, automatyczny system wentylacji, dzięki czemu optymalnie wykorzystano generujące hałas, jak też prawidłowo dobrano tryb ich pracy.



	Dokument BREF, rozdział 4.11
	Czynności generujące hałas nie powinny być, w miarę możliwości, nie powinny być wykonywane w godzinach nocnych, ani w dni świąteczne
	TAK
	Czynności związane z codzienną obsługą obiektu, które generują hałas, z reguły nie są wykonywane w godzinach nocnych, ani w dni świąteczne.



	Dokument BREF, rozdział 5.1
	Właściwa lokalizacja obiektu
	TAK
	W bezpośrednim sąsiedztwie nie występują tereny objęte prawną ochroną przed hałasem.


	Inne zagadnienia

	Dokument BREF, rozdział 2.11
	Prowadzenie utylizacji odpadów
	TAK
	Odpady przeznaczone do utylizacji przekazywane są dla wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, która posiada przewidziane prawem, stosowne pozwolenia na działalność.


	Dokument BREF, rozdział 2.12
	Odprowadzanie ścieków sanitarnych
	TAK
	Wytwarzane ścieki bytowe gromadzone będą w wydzielonym zbiorniku i okresowo odbierane przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną i przekazywane do oczyszczalni ścieków


7.    OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA   

       ŚRODOWISKO WYBRANEGO WARIANTU.

· Ludzie 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny. 

Obecnie terenie ww. działki stanowią niezabudowane grunty orne. 
Działka nr 227/3, na której planowana jest do lokalizacji przedmiotowa Ferma, graniczy zasadniczo z terenami użytkowanymi rolniczo. 

Ponadto, teren ten od strony północnej graniczy z drogą powiatową, z której odbywał się będzie wjazd i wyjazd z terenu Fermy. Za ww. drogą, znajdują się tereny o funkcji rolniczej. Natomiast, w kierunku północno-zachodnim, za drogą powiatową znajduje się zabudowa wsi Bielawy. 

Jak już wcześniej wspomniano, zgodnie z zaświadczeniem wydanym dnia 08.11.2016r., przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny, teren obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 227/3, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny, przyjętym Uchwała Rady Gminy Janowiec Kościelny 
Nr XXV/161/2001 z dnia 5.12.2001r., część powierzchni przedmiotowej nieruchomości oznaczony został symbolem O3, tj. obszary rolnictwa intensywnego na glebach średniej jakości o przeważającym roślinnym kierunku produkcji, natomiast pozostała część symbolem O5, tj. obszary łąkowo-pastwiskowe. 
Odnosząc się do najbliższej zabudowy mieszkalnej, znajduje się ona w kierunku północno-zachodnim, za drogą powiatową, w odległości ok. 230 m od najwyższego emitora instalacji, tj. komina kotłowni grzewczej.  

Mając na uwadze określenie skali oraz zasięgu występowania uciążliwości, wynikających z funkcjonowania projektowanej Fermy Trzody Chlewnej, przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń substancji zanieczyszczających.

Analizą objęto również zasięgi oddziaływania hałasu na środowisko.

W przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza, obliczeniami objęto etap funkcjonowania przedsięwzięcia, w którym ww. emisja substancji będzie odbywała się w sposób zorganizowany, w odróżnieniu od emisji niezorganizowanej, jaka będzie miała miejsce podczas pracy silników maszyn roboczych i pojazdów, dostarczających materiały budowlane i surowce oraz wywożące masy ziemne z terenu placu budowy.

Uciążliwości hałasowe w zakresie obliczeń rozprzestrzeniania się w środowisku, analizowano na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia, uznając że wówczas hałas emitowany do środowiska będzie stanowił ewentualne uciążliwości. Użytkowanie przedmiotowego obiektu będzie związane z pracą źródeł hałasu typowych dla obiektu o danej funkcji, tj. Fermy Trzody Chlewnej. 


Ponadto, w dokumentacji dokonano analizy w zakresie skumulowanego oddziaływania na środowisko istniejącej na terenie miejscowości Bielawy, Fermy Drobiu oraz projektowanej instalacji do tuczu trzody chlewnej. 

Analizę prowadzono w węzłach sieci współrzędnych prostokątnych oraz dodatkowych punktach obserwacji, wyznaczonych na granicy działki. 
Wyniki obliczeń wykazały dotrzymanie dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w ww. punktach obserwacji, a także dopuszczalnych poziomów hałasu. 

Wobec powyższego brak jest podstaw by twierdzić, że prowadzenie hodowli trzody chlewnej po zakończeniu budowy Fermy, z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad, stanowiłoby przyczynę konfliktów społecznych.

·    Flora i fauna

Na terenie planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawy oraz w zasięgu jego oddziaływania, dokonano w porze wiosennej i zimowej inwentaryzację terenową, której wyniki przedstawiono poniżej.

a) Na analizowanym terenie brak jest stanowisk chronionych gatunków roślin, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014, poz. 1409). 
Roślinność części terenu działki o nr ewid. 227/3, na której planowana jest realizacja instalacji do tuczu trzody chlewnej, to przede wszystkim gatunki trawiaste, zwłaszcza rozłogowe i luźno kępkowe. Gatunkiem o największej liczbie stanowisk jest gatunek rozłogowy - wiechlina łąkowa (Poa pratensis). Ponadto stwierdzono także nieznaczny udział perzu właściwego (Elymus repens). Stosunkowo niewiele jest traw kępkowych, wśród których dominującymi gatunkami są kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) i kupkówka pospolita (Dactylis glomerata). 

Poza gatunkami trawiastymi, w skład florystyczny analizowanego terenu wchodzą także rośliny zielne, gdzie znaczącą rodziną jest rodzina bobowatych – motylkowate (Fabaceae). Do ww. rodziny zaklasyfikowano dwa gatunki takie jak koniczynę białą (Trifolium repens) oraz lucernę siewną (Medicago sativa). Udział oznaczonych gatunków w pokryciu terenu stanowi zaledwie 3%. Ponadto w skład szaty roślinnej terenu, wchodzi rodzina rdestowatych (Polygonaceae), gdzie przewodnim gatunkiem jest szczaw zwyczajny (Rumex acetosa). Licznie reprezentowana jest także rodzina astrowatych (Asteraceae), do której należy brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis). Gatunki te występowały jako pojedyncze egzemplarze.

Jak już wcześniej wspomniano, część działki nr 227/3, na której posadowione zostaną budynki inwentarskie, obecnie użytkowana rolniczo jest przez Pana Krzysztofa Bem. W tym stanie rzeczy, brak jest na ww. terenie roślinności charakterystycznej, np. dla łąk półnaturalnych. 

b) Inwentaryzacja entomologiczna analizowanego obszaru, miała na celu odnalezienie w terenie i sporządzenie listy gatunków owadów z wykazaniem i lokalizacją gatunków cennych – umieszczonych w Czerwonej Księdze Zwierząt, Czerwonej Liście Zwierząt, gatunków chronionych oraz rzadkich w skali kraju lub regionu, a także gatunków obcych, obniżających wartość badanej entomofauny.

W przeprowadzonej inwentaryzacji entomologicznej wykorzystano metodę wizualnego oznaczenia gatunków wg klucza do oznaczania owadów Polski. 

Przeprowadzona waloryzacja wykazała brak obecności ww. gatunków. W obrębie analizowanego terenu stwierdzono występowanie następujących gatunków bezkręgowców:

- pszczoła miodna (Apis mellifera)

- bąk brązowy (Tabanus sudeticus),

- bąk bydlęcy (Tabanus bovinus)

- kosiczka łąkowa (Cerapteryx graminis)

- latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni)

- rusałka pawik (Inachis io)

- bielinek kapustnik (Pieris brassicae)

- biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata)

- biedronka mączniakówka (Psyllobora vigintiduopunctata)

- gładyszek mrowiskowy (Formicoxenus nitidulus) 

- koczowniczka czarna (Tapinoma erraticum)

- gmachówka drzewotoczna (Camponotus ligniperdus)
- dżdżownica ziemna (Lumbricus terrestris) 

- trzyszcz polny (Cicindela campestris)
Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że na terenie działki nr 227/3, obręb Bielawy, na terenie której planowana jest do budowy Fermy Trzody Chlewnej, nie stwierdzono obecności siedlisk chronionych bezkręgowców. 

W tym stanie rzeczy, realizacja ww. przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na ww. siedliska chronione. 

c) Waloryzacja analizowanego terenu, w odniesieniu do awifauny, wykonana została w dniach 24-28 kwietnia 2017r., z wykorzystaniem metody punktowej. Wybrano losowo 6 punktów, z których przeprowadzono obserwacje ptaków w określonej jednostce czasu, tj. przez 20 min. Należy zaznaczyć, że ww. punkty wyznaczono w zbiorowiskach drzew stanowiących potencjalne siedlisko ptaków. Na poniższym fragmencie zdjęcia satelitarnego, wskazano poszczególne punkty badawcze.
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W poniższej tabeli przedstawiono wyniki przeprowadzonej w dniach 24-28.04.2017r., waloryzacji analizowanego terenu:

	Numer punktu obser-

wacji
	Gatunek
	Liczba osobników na poszczególnych wysokościach (m)
	Liczba osobników razem

	
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	0-50
	51-150
	>150
	

	1.
	Sójka zwyczajna
	Garrulus glandarius
	1*
	3**
	0
	4

	
	Sikorka
	Paridae
	2**
	0
	0
	2

	
	Trznadel zwyczajny
	Emberiza citrinella
	1*
	3**
	0
	4

	2.
	brak
	brak
	----
	----
	----
	----

	3.
	Sikorka 
	Paridae
	1***
	1*
	0
	2

	
	Sroka zwyczajna
	Pica pica
	0
	3**
	2*
	5

	
	Trznadel zwyczajny
	Emberiza citrinella
	3***
	0
	0
	3

	4.
	Trznadel

zwyczajny
	Emberiza citrinella
	2**
	0
	3*
	5

	5.
	Sikorka
	Paridae
	0
	1*
	0
	1

	6.
	Trznadel zwyczajny
	Emberiza citrinella
	2***
	0**
	1**
	3

	
	Sroka zwyczajna
	Pica pica
	1*
	0
	2*
	3

	
	
	
	
	
	SUMA
	32


  * - kierunek przelotu z zachodu na wschód

 ** - kierunek przelotu z południowego-zachodu na północ

*** - kierunek przelotu z północy na południe

Podsumowując wyniki przeprowadzonej w dniach 24-28 kwietnia 2017r. inwentaryzacji analizowanego terenu, należy stwierdzić co następuje.

W obrębie terenu działki nr 227/3, na której planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, a także w jej bezpośrednim sąsiedztwie, brak jest siedlisk gatunków ptaków, które wykorzystywałyby ten teren, jako żerowisko lub miejsce gniazdowania. 
W tym stanie rzeczy, realizacja oraz użytkowanie przedmiotowej Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, nie przyczyni się do zmian warunków siedliskowych analizowanego terenu. 

Ponadto, oddziaływanie przedmiotowej instalacji do tuczu trzody chlewnej, zamknie się w granicach działki nr 227/3, na terenie której brak jest awifauny gniazdującej.

d) Inwentaryzację terenu przeznaczonego pod realizacje przedmiotowej inwestycji, dokonano również w odniesieniu do występowania herpetofauny. 

Zarówno w przypadku płazów, jak i gadów najważniejszymi cechami, które planowano rozpoznać było: występowanie miejsc ich rozrodu, oszacowanie ich znaczenia jakościowego i ilościowego dla lokalnych populacji, rozpoznanie głównych szlaków wędrówkowych oraz ewentualnie, możliwości występowania miejsc zimowania o szczególnej koncentracji osobników. 

Do przeprowadzenia inwentaryzacji wykorzystano metodę określenia składu gatunkowego i liczebności osobników napotkanych podczas kontroli miejsc potencjalnego ich występowania, a także metodę nasłuchu głosów godowych samców płazów bezogonowych, prowadzone w kontrolach dziennych i nocnych. 


Ww. wyniki badań, wskazują na brak obecności na analizowanym terenie gatunków herpetofauny. 


W tym stanie rzeczy, należy wykluczyć możliwość wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na herpetofaunę, zarówno na etapie jego realizacji, użytkowania, jak i likwidacji. 

e) Przeprowadzona w dniach 24-28 kwietnia 2017r. waloryzacja przyrodnicza działki nr 227/3, położonej w obrębie Bielawy, na terenie której planowana jest budowa Fermy Trzody Chlewnej, a także terenów znajdujących się w bezpośrednim jej otoczeniu, wykazała brak obecności nietoperzy. 

W tym stanie rzeczy, wykluczono możliwość wpływu przedmiotowej inwestycji na występowanie ww. ssaków.

f) W odniesieniu do ssaków innych niż nietoperze, w dnia 7 stycznia 2017r. oraz dniach 24-28 kwiecień 2017r. dokonano inwentaryzacji przyrodniczej, działki nr 227/3, obr. Bielawy, a także terenów znajdujących się w bezpośrednim jej otoczeniu. 

W badaniach zastosowano metodę rejestracji tropów, śladów kału, śladów żerowania (np. resztki ofiar) oraz nor. Dnia 07.01.2017r. wykonano dodatkowe obserwacje z zastosowaniem metody tropień zimowych, na świeżym śniegu. 

Analizowany teren podzielono na 7 sektorów badawczych, których lokalizację przedstawiano na poniższym fragmencie mapy ewidencyjnej. Należy zaznaczyć, że sektory: Nr 5, Nr 6 i Nr 7 zostały wyznaczone poza terenem działki o nr ewid. 227/3. 
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W poniższej tabeli przedstawiono wyniki obserwacji, przeprowadzonych w poszczególnych sektorach:

	Data
	Sektor
	Nazwa gatunku
	Liczba osobników
	Rodzaj śladu

	24.04.2016r.
	Nr 1
	------
	------
	------

	
	Nr 2
	------
	------
	------

	
	Nr 3
	------
	------
	------

	
	Nr 4
	------
	-----
	-----

	
	Nr 5
	------
	------
	------

	
	Nr 6
	------
	------
	------

	
	Nr 7
	Zając szarak
(Lepus europaeus)
	1
	Ślady kału

	28.04.2016r.
	Nr 1
	------
	------
	------

	
	Nr 2
	------
	------
	------

	
	Nr 3
	------
	------
	------

	
	Nr 4
	------
	------
	------

	
	Nr 5
	------
	------
	------

	
	Nr 6
	Lis

(Vulpes vulpes)
	1
	Widziany podczas żerowania

	
	Nr 7
	-----
	-----
	-------

	07.01.2017r.
	Nr 1
	------


	------
	------

	
	Nr 2
	------
	------
	------

	
	Nr 3
	-------
	-----
	-----

	
	Nr 4
	------
	------
	------

	
	Nr 5
	------
	------
	------

	
	Nr 6
	Zając szarak
(Lepus europaeus)
	1
	Tropy

	
	Nr 7
	-------
	-------
	------

	
	
	
	
	



Na podstawie wyników przeprowadzonej na analizowanym terenie inwentaryzacji przyrodniczej, stwierdzono co następuje.

Gatunki ssaków, których ślady zaobserwowanych w wyznaczonych sektorach badawczych, nie zostały wymienione w rozporządzeniu z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (dz. U. z 2014r., poz. 14348). 

Ww. teren nie stanowi miejsca stałego bytowania ww. gatunków zwierząt. Nie stwierdzono również występowania nor, jam lub innych legowisk zwierząt. 

Mając na uwadze charakter występowania ww. śladów, a także ich przebieg, należy stwierdzić, że zarówno realizacja, użytkowanie, jak i ewentualna likwidacja Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, nie będzie miała istotnego wpływu na występowanie ww. gatunków ssaków. 

· Powierzchnia ziemi

W koncepcji projektu budowlanego założono przeprowadzenie  prac niwelacyjnych terenu, w miejscu planowanej lokalizacji budynków inwentarskich, a także infrastruktury zaplecza technicznego. 

Po zakończeniu prac budowlanych należy tereny, które mogły ulec zniszczeniu podczas prac budowlany doprowadzić do stanu pierwotnego, a następnie nasadzić trawniki oraz roślinność niską i średnią (krzewy i niewysokie drzewa).

· Woda 

Zaopatrzenie obiektu w wodę odbywało się będzie z istniejącego w sąsiedztwie gminnego ujęcia wód podziemnych. Woda pobierana będzie na potrzeby pojenia zwierząt oraz mycia pomieszczeń budynku hodowlanego i zainstalowanych w nim urządzeń, a także potrzeb socjalno-bytowych zatrudnionych pracowników. 

Przewidziano także zużycie wody na ewentualne potrzeby gaśnicze (przeciwpożarowe). 
Jak już wcześniej wspomniano, Inwestor rozważa w przyszłości wykonanie własnego ujęcia, które stanowiło będzie alternatywne źródło zaopatrzenia Fermy w wodę. 

· Klimat

W koncepcji projektu przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych, jakie zgodnie z przepisami prawnymi, należy uwzględnić przy realizacji obiektów inwentarskich w warunkach klimatycznych, jakie panują na Warmii i Mazurach. 

Zgodnie z wieloletnimi obserwacjami meteorologicznymi, średnioroczna temperatura na ww. terenie wynosi 6,8°C. Wobec powyższego planowane do zastosowania materiały budowalne, posiadały będą m.in. odpowiednio wysokie współczynniki izolacyjności termicznej. Konstrukcja budynków przykryta zostanie dwuspadowym dachem o wymaganym kącie nachylenia połaci, co znacząco ograniczy potencjalne obciążenia związane z opadami i zaleganiem śniegu. 

Podkreślamy że, projektowana Ferma Trzody Chlewnej wyposażona zostanie w instalację grzewczą o mocy cieplnej stosownej do potrzeb. Należy zaznaczyć, że ww. instalacja wykorzystywana będzie wyłącznie na potrzeby C.O. i C.W.U. pomieszczeń socjalnych. Urządzenia grzewcze będą posiadały wysoką sprawność cieplną, osiąganą m.in. poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających zminimalizowanie powstania efektu niecałkowitego spalania paliw. Produkowane ciepło będzie odbierane efektywnie ze spalin kotła grzewczego.

Ponadto, w projekcie technologicznym systemu wentylacji hal hodowlanych, szczegółowo określono wydajność z jaką pracowały będą wentylatory w poszczególnych podokresach pracy instalacji. Praca instalacji wentylacyjnej sterowana będzie mikroprocesorowo. 

W tym stanie rzeczy, wzrastające zapotrzebowanie na wymianę powietrza, kompensowane będzie stosowanie do potrzeb, poprzez zwiększenie wydajności pracy systemu wentylacji. 

Takie rozwiązania przyczynią się do ograniczenia emisji do środowiska energii cieplnej, zawartej w gazach odlotowych wprowadzanych do powietrza.

Z uwagi na planowane zastosowanie wentylatorów o obniżonym poziomie hałasu, oddziaływanie na klimat akustyczny, jakie zaistnieje na terenach znajdujących się w sąsiedztwie projektowanej Fermy, będzie umiarkowane i nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

Należy podkreślić, że poza dwutlenkiem węglem, pozostałe substancje jakie będą emitowane do powietrza w wyniku pracy powyżej wymienionych instalacji: grzewczej i technologicznej, zgodnie z wykazem załączonym do ustawy z dn. 17.07.2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, nie należą do gazów cieplarnianych. Amoniak, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony oraz tlenek węgla, wprowadzane podczas pracy przedmiotowych instalacji, zakwalifikowane są jako „inne substancje”. 

· Powietrze

Źródłami emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji wchodzących w skład Fermy będą:

 A. Emisja zorganizowana:

· Instalacje wentylacyjne (wentylatory mechaniczne) zainstalowane w połaci dachowej budynków hodowlanych. Emisja amoniaku ma miejsce w czasie całego cyklu hodowlanego. Jej wielkość zależna jest od wieku i etapu tuczu zwierząt. Ponadto do powietrza wprowadzane będą także zanieczyszczenia w postaci metanu, podtlenku azotu i pyłów.

-   Instalacja grzewcza – kocioł grzewczy, zasilany węglem kamiennym,  pracował będzie wyłącznie na potrzeby ogrzewania pomieszczeń socjalnych oraz produkcji C.W.U.   

B. Emisja niezorganizowana:

· silniki manewrujących ciągników rolniczych, agregatu  

prądotwórczego, przetaczanie gazu do zbiorników magazynowych  (praca okresowa)

      Analizując rodzaje i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza należy stwierdzić, że: 

· zasilanie kotła grzewczego węglem kamiennym, tj. paliwem o parametrach zgodnych z DTR instalacji energetycznej,

· stosowanie w procesach chowu trzody chlewnej typowych technologii i mieszanek paszowych zgodnych z teoretycznym wskazaniem, przy stosowaniu preparatów redukujących o co najmniej 50 % emisję amoniaku do powietrza,

· magazynowanie gnojowicy w szczelnych, zbiornikach magazynowych znajdujących się pod rusztami, w których gromadzona będzie gnojowica usuwana na bieżąco z poszczególnych sektorów budynków hodowlanych, a następnie wykorzystywanie ww. nawozu naturalnego na pola uprawne celem nawożenia, 

nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu substancji zanieczyszczających określonych w załączniku Nr1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r., sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  (Dz.U. 2010 nr 16, poz. 87).


W przypadku zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza podczas prowadzonego chowu trzody chlewnej, emisję amoniaku analizowano w podokresach cyklów hodowlanych zwierząt. Następnie przeprowadzono obliczenia komputerowe rozprzestrzeniania się stężeń ww. substancji w powietrzu w sieci współrzędnych, oraz określono ich poziomy w punktach zlokalizowanych na granicy działki oraz w miejscu lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkalnej. Powyższa analiza wykazała dotrzymanie dopuszczalnych poziomów emisyjnych w powietrzu wszystkich analizowanych zanieczyszczeń poza granicami działki, na której zlokalizowana ma zostać Ferma, do której Inwestor posiada tytuł prawny.

   
Emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji technologicznej chowu, w skład której wchodziły będą dwa budynki hodowlane, wyposażone w mechaniczny system wentylacji, będzie stanowiła emisję zorganizowaną. 

Emisja do powietrza zanieczyszczeń zawartych w spalinach z silników manewrujących pojazdów ciężarowych, ciągników rolniczych lub agregatu prądotwórczego (praca sporadyczna w przypadku zaniku zasilania w sieci energetycznej), z uwagi na utrzymywanie sprzętu w należytym stanie technicznym (silniki poddawane są regularnym przeglądom, a w tym regulacjom) nie przyczyni się w istotny sposób do pogorszenia stanu jakości powietrza.   

· Krajobraz

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie przedstawionym w koncepcji dokumentacji technicznej nie spowoduje istotnych zmian w otaczającym krajobrazie, gdyż nie są planowane znaczące prace niwelacyjne. Projektowana budowa struktury Fermy nie będzie powodowała nadmiernych uciążliwości dla środowiska przy prawidłowej eksploatacji obiektu. 

Z uwagi na istnienie drogi dojazdowej do miejsca lokalizacji inwestycji, nie zaistnieje konieczność wytyczania i realizacji nowych dróg dojazdowych.

Dotychczas teren działki, na której planuje się lokalizację przedsięwzięcia użytkowany był rolniczo. Budowa dwóch budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budynku mieszkalnego, w sąsiedztwie terenów wykorzystywanych rolniczo, nie wpłynie negatywnie na krajobraz. 

8. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ 

NA ŚRODOWISKO WYNIKAJĄCYCH Z ISTNIENIA    PRZEDSIĘWZIĘCIA.


Zasadniczo nie przewiduje się możliwości powstania awarii podczas prowadzenia czynności związanych z funkcjonowaniem instalacji technologicznej i energetycznej wchodzących w skład planowanej do budowy Fermy Trzody Chlewnej w m. Bielawy, 
gm. Janowiec Kościelny.

Zastosowanie w prowadzonej hodowli trzody chlewnej nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz zastosowanie maszyn i urządzeń, których praca nie jest związana z generowaniem szczególnych rodzajów zanieczyszczeń lub hałasu, spowoduje że przedmiotowy obiekt nie będzie przyczyniał się do znaczącego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. 


Sytuacja wymagająca interwencji ze strony pracowników Fermy może zaistnieć w następujących przypadkach:

· masowe upadki i powstanie znacznych ilości padłych sztuk zwierząt. Ponieważ właściciel Fermy, zawrze umowę ze specjalistyczną firmą prowadzącą działalność w zakresie transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt, obowiązki związane z zagospodarowaniem ww. odpadu spoczywać będą na firmie świadczącej usługę. W umowie przewidziany będzie odbiór padłych sztuk w większej ilości na wezwanie.  
9.

OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.


Celem zminimalizowania uciążliwości wynikających z etapu realizacji oraz funkcjonowania przedmiotowej Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach wraz z infrastrukturą techniczną, proponuje się następujące rozwiązania. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia: 

· Wykorzystywanie w pracach budowlanych i transporcie materiałów i surowców, a także wyposażenia przedmiotowej Fermy, maszyn roboczych i pojazdów transportowych, które z uwagi na nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne posiadają stosunkowo niski poziom mocy akustycznej.

· Na etapie prowadzonych prac budowlanych na placu budowy znajdować się powinny wyłącznie maszyny robocze i pojazdy ciężarowe, które są niezbędne w prowadzonych na bieżąco pracach.

· W ramach prowadzonych prac budowlanych, należy poddawać ogólnym oględzinom pojazdy wjeżdżające na teren realizacji inwestycji, aby wyeliminować ewentualne sytuacje stwarzające zagrożenie związane z zanieczyszczeniem podłoża substancjami ropopochodnymi (olejami, smarami), na skutek wycieków oleju z przekładni, silnika.

· W czasie prowadzonych prac budowlanych, wyznaczone zostaną miejsca selektywnego magazynowania wytwarzanych odpadów, które zostaną należycie urządzone i oznakowane. Odpady budowlane będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w ww. zakresie. 

· W dokumentacji projektowej wybranego do realizacji wariantu przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie najlepszych dostępnych środków technicznych i rozwiązań technologicznych, dotyczących budowy obiektów budowlanych. Zasada ta dotyczy również stosowanych surowców (w tym kruszyw, betonu, mieszanki betonowo-bitumicznej, i innych materiałów budowlanych).     

· Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, generujące wysoki poziom mocy akustycznej, należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 600 – 2200.  
Na etapie funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, proponuje się następujące rozwiązania: 

· Stosowanie preparatów redukujących o ok. 50 % stężenia NH3 w powietrzu usuwanym systemem wentylacji z pomieszczeń hodowlanych.

· Zastosowanie systemu wentylacji pomieszczeń BUDYNKU INWENTARSKIEGO NR 1 i NR 2, który oparty jest o pracę 6 szt. mechanicznych wentylatorów wyciągowych, o wydajności ok. 11820 m3/h każdy. Wszystkie ww. wentylatory, usytuowane zostaną w połaciach dachowych budynków, którymi gazy odlotowe w sposób zorganizowany będą usuwane do powietrza. Ponadto, mając na uwadze zabezpieczenie dobrostanu zwierząt przebywających w budynkach inwentarskich, w razie wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków temperaturowych lub uszkodzenia wentylatorów znajdujących się w połaciach dachowych budynków, Inwestor przewidział i uwzględnił w ww. opisanym projekcie systemu wentylacji obiektów hodowlanych, jego większą wydajność maksymalną w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania na wymianę powietrza. 

· Wytwarzane w związku z funkcjonowaniem pomieszczeń socjalnych oraz sanitarnych przeznaczonych dla zatrudnionych pracowników, ścieki bytowe, przekazywane będą wewnętrznym przyłączem do podziemnego zbiornika bezodpływowego, z którego okresowo będą wywożone do oczyszczalni.
· Ścieki które powstawały będą w wyniku mycia i czyszczenia obiektów inwentarskich po zakończonym cyklu hodowlanego, będą odprowadzane do zbiorników magazynowych znajdujących się bezpośrednio pod rusztami, które opróżniane będą z odpowiednią częstotliwością w stosunku do ich pojemności i natężenia powstawania gnojowicy. 

· Stosowanie nawozów naturalnych (gnojowy) powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2017r. poz. 668).
· Do zasilania silników spalinowych maszyn będących na wyposażeniu Fermy stosowane muszą być paliwa wysokiej jakości.

· Zaleca się prowadzenie prac serwisowych sprzętu mechanicznego w wyspecjalizowanych warsztatach, posiadających stosowne kwalifikacje.

· Prowadzenie właściwej gospodarki wytwarzanymi odpadami. Wydaje się zasadnym aby powierzyć obowiązki związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakres.

· Zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia, o wydłużonym okresie eksploatacji. 

· Usytuowanie agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu, które dodatkowo posiada wyłożone wełną mineralną (wysoka izolacyjność akustyczna) ściany i strop. Ponadto agregat posiadać powinien nowoczesną konstrukcje silnika spalinowego, o znacznie obniżonej mocy akustycznej i zużyciu paliwa.

· Utrzymanie systemu podawania pasz i poideł w dobrym stanie technicznym, w celu minimalizacji nadmiernego zużycia pasz i wody.

· Nasadzenie zieleni należy wykonać w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu. 

· Należy prowadzić systematyczną pielęgnację terenów zieleni zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Ponadto Inwestor, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, powinien opracować program działania w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska.


Proponowane powyżej rozwiązania zapewnią dotrzymanie obowiązujących obecnie standardów ekologicznych w zakresie budowy i użytkowania rolniczych obiektów produkcyjnych o funkcji inwentarskiej oraz zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na stan środowiska, wynikającego z prowadzenia chowu trzody chlewnej, a w tym zagospodarowania powstających nawozów naturalnych.

10.      OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA.

Jak wykazała przeprowadzona analiza przedmiotowego przedsięwzięcia,  jego uciążliwość nie wykroczy poza obszar działki na której planowana jest do budowy Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawy. 

W tym stanie rzeczy, brak jest podstaw do ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

11. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.

Mając na uwadze charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, realizacja oraz użytkowanie planowanego przedsięwzięcia, nie powinno przyczynić się do wystąpienia konfliktów społecznych. 

Jak wynika z zaświadczenia wydanego dnia 08.11.2016r., przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny, teren obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 227/3, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny, przyjętym Uchwała Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXV/161/2001 z dnia 5.12.2001r., obszar przedmiotowej nieruchomości oznaczony został symbolem O3, tj. obszary rolnictwa intensywnego na glebach średniej jakości o przeważającym roślinnym kierunku produkcji, natomiast pozostała część symbolem O5, tj. obszary łąkowo-pastwiskowe.
Odnosząc się do najbliższej zabudowy mieszkalnej, znajduje się ona w kierunku północno-zachodnim, za drogą powiatową, w odległości ok. 230 m od najwyższego emitora instalacji, tj. komina kotłowni grzewczej.  

Wjazd na teren zakładu odbywał się będzie zjazdem z istniejącej drogi powiatowej, w związku z czym nie zajdzie konieczność wytyczania nowych dróg dojazdowych do miejsca realizacji inwestycji. 

Analiza stężeń zanieczyszczeń oraz poziomu hałasu w punktach obserwacji zlokalizowanych na granicy działki oraz w miejscu lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkalnej, nie wykazała przekroczeń wartości dopuszczalnych.

Z przeprowadzonej w „Raporcie...” analizy wynika, że użytkowanie przedmiotowego obiektu, nie wpłynie na pogorszenie stanu żadnego z komponentów środowiska. Okresowe, krótkotrwałe uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska, mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia, w czasie prowadzenia prac budowlanych, które zalecono by były prowadzone wyłącznie w porze dziennej. 
Przeprowadzona w niniejszej dokumentacji analiza poziomów hałasu w punktach obserwacji, usytuowanych na granicy działki nr 227/3 oraz na terenach chronionych akustycznie, wykazała brak znaczącego oddziaływania pod względem emisji hałasu na tereny zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej Fermy. 
W tym stanie rzeczy można przypuszczać, że na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz dalszego użytkowania Fermy Trzody Chlewnej, brak będzie konfliktów społecznych. 
Jednakże nie można wykluczyć, że na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w tym prowadzenia postępowania w ramach, którego społeczeństwo ma prawo zgłaszać zapytania i wątpliwości, zainteresowane osoby, na skutek braku dostatecznej wiedzy lub niewłaściwej interpretacji zamieszczonych w „Raporcie…” obliczeń oraz ich analiz, będą zgłaszały swój sprzeciw w sprawie realizacji projektowanej Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawach.

12.       PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI.
Monitorowanie stanu środowiska na etapie budowy z uwagi na charakter robót jest zbędne.

Planowana na Fermie działalność, polegała będzie na tuczu trzody chlewnej, co wiązało się będzie z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska. 

Wobec powyższego, zgodnie z przepisami art. 9 ustawy z dnia 
16 listopada 2012 r. o redukcji obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342), w których mowa o zmianie przepisów art. 285 ust. 2 i art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519 z późn. zm.) dotyczącymi przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim województwa informacji o wprowadzonych do środowiska substancjach zanieczyszczających, właściciela dotyczył będzie obowiązek prowadzenie rocznych ewidencji rodzajów i ilości wprowadzanych do środowiska substancji zanieczyszczających oraz przedkładanie przedmiotowych informacji ww. organowi.

Nawiązując do przepisów art. 237 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016, poz. 1987), prowadzący instalację zobowiązany będzie z uwagi na rodzaje i ilości planowanych do wytwarzania odpadów, do przedkładania organowi ochrony środowiska niezbędnej dokumentacji w zakresie wytwarzanych odpadów oraz sposobach ich zagospodarowania. 

Po przystąpieniu do użytkowania przedmiotowej instalacji konieczne będzie także przez prowadzącego instalację, zgodnie z przepisami ww. ustawy o odpadach, prowadzenie na bieżąco ewidencji wytwarzanych w związku z funkcjonowaniem planowanej do budowy Fermy w Bielawach, odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, a także przedkładanie w tym zakresie stosownych informacji do właściwych urzędów. 
Mając na uwadze rodzaje i ilości wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających oraz charakterystykę źródeł emisji, właściciela Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, nie będzie dotyczył obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów wielkości emisji z instalacji energetycznej lub instalacji technologicznej do chowu trzody chlewnej. Stan taki wynika z przepisów art. 147 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016,  poz. 519 z późn. zm.). 
Prowadzący instalację, z uwagi na ilość stanowisk do chowu trzody chlewnej wynoszącą 1764 szt. tuczników, tj. 246,96 DJP, zobligowany zostanie do uzyskania pozwolenia na emisje zanieczyszczeń do powietrza z instalacji technologicznej do chowu trzody chlewnej. 

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I/LUB OGRANICZANIA ODDZIAŁYWANIA NA  ŚRODOWISKO

Poniżej przedstawiamy informacje potwierdzające, że wnioskodawca zapewni dotrzymywanie wymagań ochrony środowiska (wymogów BAT), warunków dobrostanu, a w szczególności:

· przeciwdziałał będzie zanieczyszczeniom, poprzez skuteczne ograniczenie wprowadzania do środowiska substancji,

· właściwie dobierał będzie materiały pomocnicze i paliwa zapewniając ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 

· zidentyfikował możliwe zdarzenia, opracował właściwe procedury, które zostaną wdrożone, a także posiadał będzie odpowiednie środki i możliwości techniczne dla podejmowania odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska. 

Ponadto:          

· pomieszczenia inwentarskie czyszczone będą z użyciem bardzo małych ilości wody,

· zainstalowany zostanie wodomierz w celu szybkiej lokalizacji awarii i nadmiernego zużycia wody,

· używany będzie system pojenia specjalistycznymi poidłami,

· na terenie Fermy znajdowała się będzie niezależna instalacja do odprowadzania ścieków bytowych.

· stosowana będzie wentylacja wymuszona. System wentylacji sterowany będzie automatyczne.

· w celu obniżenia emisji amoniaku stosowany będzie środek tj. np. DEZOSAN -WIGOR,

· w trybie ciągłym pracowały będą wentylatory o małej mocy akustycznej.

· zapewnione będą regularne i skuteczne konserwacje urządzeń, co ograniczy zużycie energii, ilości powstających odpadów i emisji hałasu,

· stosowane będą odpowiednie metody zarządzania, organizacji produkcji,

· zapewniona zostanie pełna kontrola procesów technologicznych,

· osoba obsługująca instalację zostanie przeszkolona w zakresie oszczędnego wykorzystania możliwości pracy instalacji technologicznej,

· maszyny i urządzenia poddawane będą okresowym przeglądom, naprawom i konserwacjom, co przedłuży pracę poszczególnych podzespołów bez awarii i konieczności wymiany zużytych elementów,

- stosowane będą opakowań wielokrotnego użytku lub o większych pojemnościach,

- stosowane będą surowce o właściwych parametrach oraz prowadzone będą procesy produkcyjne w sposób zgodny z założeniami technologicznymi, co ograniczy ilość wytwarzanych odpadów.

13.      Trudności jakie napotkano w czasie sporządzania „Raportu o oddziaływaniu na środowisko...”, które wynikałyby z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Trudności, jakie napotkano w czasie sporządzania niniejszego „Raportu o oddziaływaniu na środowisko...”, które wynikają z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, dotyczą braku możliwości jednoznacznego określenia poziomu stężeń zanieczyszczeń w postaci NH3, CH4 i N2O, w pomieszczeniach hodowlanych. Mając na uwadze obowiązek dotrzymywania dobrostanu zwierząt, do obliczeń przyjęto emisję amoniaku z każdego z emitora, dzieląc ogólny strumień zanieczyszczeń przez ilość wyrzutni. Przyjęcie ww. rozwiązania może nieznacznie wpływać na interpretację występowania maksymalnych zasięgów stężeń zanieczyszczeń Xmm, jednakże nie wpłynie na sumaryczne stężenia maksymalne i średnie substancji zanieczyszczających. 

14. 
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.

ROZDZIAŁ NR 1 – przedmiot, zakres i cel raportu

Przeprowadzona w niniejszym „Raporcie…” analiza oddziaływania na środowisko, dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich, przeznaczonych do chowu trzody chlewnej. Ww. inwestycja planowana jest do realizacji na działce 
nr 227/3, obr. 0001 Bielawy, gm. Janowiec Kościelny.

Inwestorem i wnioskodawcą jest:
PAN KRZYSZTOF BEM 
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Tytuł prawny do działki nr 227/3, na której planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie, wynika z wypisu z rejestru gruntów z dnia 08.11.2016r., wydanego przez Starostwo Powiatu Nidzickiego. Kopię ww. dokumentu załączono do niniejszego „Raportu…”.



W koncepcji projektu budowy Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, Inwestor założył:

B. budowę dwóch budynków inwentarskich, w których wyznaczone zostaną sektory hodowlane przeznaczone do tuczu trzody chlewnej, o sumarycznej maksymalnej ilości stanowisk (po uwzględnieniu upadków) ok. 1764 szt. tuczników (246,96 DJP).

B. budowę obiektów infrastruktury zaplecza magazynowego i technicznego tj.: 
· budynku mieszkalnego, w którym wyznaczone zostaną pomieszczenia socjalno-gospodarcze,

· zbiornik bezodpływowy do magazynowania ścieków bytowych, powstających podczas korzystania przez pracowników z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych o pojemności 9 m3,

· instalacja grzewcza, budynku biurowo-socjalnego, w skład której wchodzić będzie kocioł grzewczy o mocy cieplnej 24 kW, opalany węglem kamiennym,

-  sieć wodociągowa, wraz z przyłączami umożliwiającymi dostawę wody do budynków inwentarskich, 

· sieć elektroenergetyczna wraz z agregatem prądotwórczym, dostarczającym energii elektrycznej w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej zewnętrznej,

- schładzana komora magazynowa sztuk padłych trzody chlewnej podczas chowu lub ubitych z  konieczności,

· place manewrowe i drogi dojazdowe. 

Należy zaznaczyć, że w projekcie planowanej do realizacji instalacji do tuczu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą techniczną, przewidziano zastosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii hodowlanych, dzięki którym zapewnione zostaną między innymi odpowiednie warunki dobrostanu zwierząt. 

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę charakterystykę parametrów technicznych projektowanej fermy trzody chlewnej oraz współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko t. jednolity z 2016r. poz. 71), jednorazowa obsada zwierząt na ww. fermie wyniesie 246,96 DJP.
W tym stanie rzeczy, posiłkując się przepisami ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 353) oraz  § 2. 1. pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. jednolity z 2016r. poz. 71), należy stwierdzić co następuje.  

Chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jest przedsięwzięciem zaliczanym do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne. 

ROZDZIAŁ NR 2 – źródła informacji na temat przedsięwzięcia 

W powyższym rozdziale zawarto informację na temat analizowanych i cytowanych uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz materiały źródłowe, z których korzystano przy sporządzaniu  dokumentacji. 

ROZDZIAŁ NR 3 – charakterystyka planowanego przedsięwzięcia  
Określono lokalizację inwestycji, opis aktualnego sposobu zagospodarowania terenu przewidzianego pod inwestycję, a także przedstawiono szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii.
· Lokalizacja

Przedmiotowa Ferma Trzody Chlewnej, w skład której wchodzić będą dwa budynki inwentarskie, planowana jest do realizacji na terenie działki nr 227/3, obręb 0001 Bielawy, gm. Janowiec Kościelny, pow. niedzicki, woj. warmińsko-mazurskie. 

Tytuł prawny Inwestora do terenu działki o numerze 227/3, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, wynika z wypisu z rejestru gruntów znak: G.6621.1.1213.2016, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Nidzicy. Kopia ww. wypisu, stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji. 

Jak wynika z zaświadczenia wydanego dnia 08.11.2016r., przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny, teren obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 227/3, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny, przyjętym Uchwała Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXV/161/2001 z dnia 5.12.2001r., obszar przedmiotowej nieruchomości oznaczony został symbolem O3, tj. obszary rolnictwa intensywnego na glebach średniej jakości o przeważającym roślinnym kierunku produkcji, natomiast pozostała część symbolem O5, tj. obszary łąkowo-pastwiskowe.
W bezpośrednim otoczeniu działki nr 227/3, na której planowana jest do realizacji inwestycja, znajdują się głównie pola uprawne, łąki i pastwiska.  
W bezpośrednim sąsiedztwie ww. nieruchomości, znajduje się: od strony północnej -  za drogą gminną, tereny rolnicze, tj. pastwiska i pola uprawne; od strony północno - zachodniej – za drogą gminną, zabudowa zagrodowa, w skład której wchodzi budynek mieszkalny; od strony zachodniej -  znajdują się tereny rolnicze, tj. pastwiska i pola uprawne; od strony południowej – tereny rolnicze, tj. pastwiska i pola uprawne; od strony zachodniej -  tereny rolnicze, tj. pastwiska i pola uprawne; od strony północno-zachodniej – za pasem komunikacyjnym drogi gminnej,  tereny rolnicze, a w dalszej odległości zabudowa zagrodowa, w skład której wchodzi budynek mieszkalny. 
Dojazd do obiektu odbywać się będzie istniejącą drogą gminną,   usytuowaną od strony północnej projektowanej Fermy w Bielawach.

Zgodnie z zapisami pkt. 3.2. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji do powietrza (Dz. U. Nr 16, poz. 87), jeśli w odległości mniejszej niż 10hmax od zespołu emitorów, znajduje się zabudowa mieszkalna większa niż parterowa, to istnieje obowiązek uwzględnienia ww. zabudowy mieszkalnej wraz z jej wysokością, w obliczeniach modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu oraz opadu pyłów. 

W tym przypadku, występowanie najbliższej zabudowy mieszkalnej analizowano w promieniu ok. 80 m (najwyższy emitor posiada wysokość 8 m [emitor instalacji energetycznej] * 10).
Należy zaznaczyć, że analizą objęto teren w promieniu ok. 475 m od najwyższego z emitorów instalacji. Stwierdzono, że na ww. obszarze występuje zabudowa zagrodowa, w skład której wchodzą budynki mieszkalne jedno- i dwukondygnacyjne, które oznaczone zostały w dokumentacji symbolami od PS-18 do PS-26-27.
Jak podano powyżej, z uwagi na znaczną odległość ww. zabudowy mieszkalnej od zespołu emitorów instalacji, a także mając na uwadze przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r., 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz.87, pkt. 3.2) ustalono, że brak jest obowiązku, aby  w obliczeniach modelowania rozkładu stężeń substancji w powietrzu, uwzględniać ww. zabudowę.

Jednakże, celem ustalenia poziomów hałasu oraz stężeń substancji w powietrzu, jakie mogą wystąpić poza terenem działki, na której znajduje się instalacja technologiczna, a także ewentualnych uciążliwości związanych z jej eksploatacją, wyznaczono dodatkowe punkty obserwacji również w miejscu lokalizacji wskazanej powyżej zabudowy mieszkalnej oraz na granicy terenu działki nr 227/3. Ww. punkty uwzględniono w obliczeniach.

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Jak ustalono,  w najbliższym otoczeniu miejsca lokalizacji ww. działki, nie występują obszary parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej lub obszarów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę światowego dziedzictwa”. 
· Charakterystyka środowiska geograficzno-przyrodniczego
W niniejszym rozdziale poddano analizie charakterystykę środowiska geograficzno-przyrodniczego miejscowości Bielawy, a także gminy Janowiec Kościelny oraz powiatu nidzickiego.  

W najbliższym otoczeniu nie występują obszary parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych, ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę światowego dziedzictwa”. 

Działka o numerze 227/3, na terenie której planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie, nie jest położona na terenach objętych formami ochrony przyrody, ani nie graniczy z ww. terenami.  Najbliższą formą ochrony przyrody, jest położony w kierunku wschodnim od granicy nieruchomości, w odległości ok. 2,8 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc. 

· Charakterystyka projektowanej Fermy.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie, polegać będzie na budowie gospodarstwa rolnego wraz z niezbędną infrastrukturą zaplecza technicznego, przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej.  Lokalizację ww. przedsięwzięcia przewidziano na terenie działki o 
nr ewid. 227/3, położonej w obrębie Bielawy, gm. Janowiec Kościelny. 

W koncepcji projektu realizacji ww. gospodarstwa założono budowę dwóch budynków inwentarskich, oznaczonych w dokumentacji Nr 1 i Nr 2, każdy o powierzchni zabudowy wynoszącej ok. 945,36 m2 (wym. dł. 60,6 m x szer. 15,6 m). Powierzchnia inwentarska każdego z ww. budynków wynosiła będzie ok. 882 m2.

Ww. budynki wykonane zostaną w konstrukcji murowanej, i pokryte zostaną dwuspadowym dachem. Poszycie dachu stanowiła będzie blacha trapezowa. Wysokość kalenicy każdego z budynków, wynosiła będzie ok. 6,50 m n.p.t. 

Zgodnie z projektem technologicznym Gospodarstwa, w każdej z hal projektowanych budynków inwentarskich wyznaczone zostaną po dwa sektory hodowlane, w których znajdowało się będzie po 6 kojców przeznaczonych do tuczu trzody chlewnej. Należy zaznaczyć, że w tuczarni Nr 1, jeden z kojców przeznaczony zostanie do izolacji sztuk osłabionych, wymagających specjalnych warunków. 


Mając na uwadze planowaną do przyjęcia przez Inwestora technologię chowu trzody chlewnej oraz powierzchnię inwentarską każdego z obiektów, zarówno w budynku Nr 1, jak i w budynku Nr 2 wyznaczone zostanie po ok. 882 szt. stanowisk hodowlanych przeznaczonych dla tuczników o docelowej wadze powyżej 110 kg.

W tym stanie rzeczy, maksymalna obsada fermy wynosiła będzie 
1764 szt. tuczników o wadze ok. 120 kg, tj. 246,96 DJP. 


Chów trzody chlewnej odbywać się będzie w systemie rusztowym. W tym stanie rzeczy, każdy z projektowanych budynków inwentarskich zostanie wyposażony w instalację kanalizacyjną, umożliwiającą odprowadzanie półpłynnych odchodów zwierzęcych z kanałów gnojowych pod rusztami, do bezodpływowego zbiornika magazynowego gnojowicy o poj. 1323 m3, który znajdował się będzie bezpośrednio pod posadzką rusztową projektowanych budynków. 

Ponadto, każdy z obiektów hodowlanych wyposażony zostanie w mechaniczny system wentylacji hal inwentarskich, w skład którego wchodzić będą czerpnie powietrza oraz wentylatory wyciągowe (6 szt. wentylatorów, każdy o maksymalnej wydajności wynoszącej 
11 820 m3/h). Wyrzutnie gazów odlotowych do powietrza zainstalowane zostaną w połaciach dachowych budynków. 

W ww. pomieszczeniach inwentarskich zainstalowane zostaną także paszociągi, poidła i karmidła, a także instalacja elektryczna, dostarczająca energii na cele zasilania silników elektrycznych wentylatorów oraz cele oświetleniowe. Zgodnie z założoną do wdrożenia technologią chowu trzody, Inwestor nie planuje ogrzewać ww. budynków inwentarskich. Konstrukcja obiektów oraz dobranie odpowiednich materiałów izolacyjnych zapewni utrzymanie w budynkach optymalnej temperatury. W tym stanie rzeczy, nie planuje się wyposażania pomieszczeń hodowlanych w instalację grzewczą. W ramach koncepcji projektu budowy Gospodarstwa Rolnego w Bielawach, Inwestor przewidział wyposażenie każdego z budynków inwentarskich w zespół dwóch silosów magazynowych, każdy o pojemności 15 Mg. 
Ponadto, w celu zapewnienia warunków socjalno-bytowych pracowników projektowanej fermy, przewidziano posadowienie m.in. budynku mieszkalnego Inwestora, w którym wyznaczone zostaną pomieszczenia biurowo-socjalne. W koncepcji projektu technologicznego przewidziano, że ww. budynek ogrzewany będzie z użyciem ciepła dostarczanego z kotłowni grzewczej, wyposażonej jeden kocioł wodny o mocy cieplnej 24 kW, opalany węglem kamiennym. Kotłownia ta pracować będzie wyłącznie na potrzeby ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i socjalno-biurowych. Zostanie wykonana również instalacja do tymczasowego magazynowania powstających ścieków bytowych. W skład ww. instalacji kanalizacyjnej wchodzić będzie podziemny, bezodpływowy zbiornik magazynowy ścieków o poj. 9 m3 wraz z niezbędnymi przyłączami.
W ramach realizacji przedsięwzięcia, Inwestor planuje także zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych, w skład których wejdą utwardzone drogi dojazdowe i place manewrowe. W koncepcji projektu, bezpośredni wjazd z terenu Fermy odbywał się będzie z gminnej drogi, a następnie bramą wjazdową. Wyjazd z terenu fermy odbywał się będzie tą samą drogą. 

Skrócony opis planowanej do zastosowania technologii
chowu trzody chlewnej

Na terenie Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawy, planowany jest do prowadzenia otwarty cykl chowu tuczników. Taki typ cyklu charakteryzuje się produkcją tuczników, w oparciu o zakupowane z zewnątrz warchlaki. 
Jak już wcześniej wspomniano Ferma składać się będzie z dwóch budynków inwentarskich oznaczonych w dokumentacji Nr 1 i Nr 2, w których wyznaczone zostaną po 2 sektory hodowlane. W skład ww. sektorów wchodzić będą kojce przeznaczone do tuczu trzody chlewnej, której docelowa waga wynosić będzie ok. 120 kg.

Pierwszym etapem chowu trzody chlewnej będzie umieszczenie w budynku Nr 1 ok. 900 szt. warchlaków o masie ciała ok. 30 kg. Następnie, po ok. 6 tygodniach, obsadzany będzie budynek Nr 2 warchlakami o masie ciała ok. 30 kg, w ilości ok. 900 szt. Tucz trwał będzie ok. 14 tygodni.
Należy zaznaczyć, że w ww. obsadzie zgodnie z informacją udzieloną przez Inwestora, uwzględniono upadki zwierząt szacowane na ok. 2% stada w czasie trwania jednego cyklu hodowlanego.  

W tym stanie rzeczy, w końcowym etapie cyklu chowu w każdy z budynków znajdować się będzie ok. 882 szt. tuczników o docelowej wadze powyżej 110 kg (ok. 123,48 DJP). 
                      SUMA DJP: 246,96 DJP / 2 budynki inwentarskie

Po wyprowadzeniu stada tuczników z budynku Nr 1, następować będzie czyszczenie i dezynfekcja, która prowadzona będzie we własnym zakresie. Po ok. 2 tygodniach przerwy technologicznej, następowało będzie ponowne zasiedlenie ww. obiektu warchlakami. 

Po wyprowadzeniu stada z budynku Nr 2, podobnie jak w przypadku budynku Nr 1, następowało będzie jego czyszczenie i dezynfekcja. Następnie po ok. 2 tygodniach, obiekt ponownie będzie zasiedlany warchlakami. 

W ciągu roku prognozuje się prowadzenie ok. 3,25 cykli chowu świń, przy czym każdy z cykli trwał będzie ok. 14 tygodni. 

W tym stanie rzeczy maksymalny czas trwania tuczu w  projektowanej instalacji do chowu trzody chlewnej w ciągu roku (bez uwzględniania przerwy technologicznej), wyniesie:

16 tygodni/1cykl chowu * 3,25 cykli/rok = ok. 45,5  tygodni chowu/rok, 

                                                                       tj. ok. 7644 h/a

Należy zaznaczyć, że każdy proces produkcyjny rozpoczynał się będzie od przygotowania hali chowu po poprzednim rzucie, celem stworzenia trzodzie higienicznych warunków bytowania. Przygotowanie poszczególnych sektorów w obiekcie rozpoczynało się będzie od mycia ścian oraz sufitu budynku wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej. Myciu podlegało będzie także wyposażenie linii pojenia, linii karmienia oraz wentylatory. Woda używana do mycia obiektu spływała będzie do kanałów gnojowych, a następnie grawitacyjnie spływała będzie do zbiornika magazynowego gnojowicy, znajdującego się bezpośrednio pod rusztami. Pojemność każdego ze zbiorników będzie zabezpieczać zapotrzebowanie Gospodarstwa Rolnego Pana Krzysztofa Bema w zakresie gromadzenia gnojowicy na okres przynajmniej 4 miesięcy.
Po zakończeniu mycia i czyszczenia budynków z użyciem wody, pomieszczenia będą dezynfekowane metodą zamgławiania. Po zakończeniu dezynfekcji nie będą  prowadzone żadne prace związane z użyciem wody. 

· Użytkowanie terenu w fazie budowy i eksploatacji.

W fazie budowy, z uwagi na charakter prac, które będą prowadzone w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich, a w tym: niwelacji terenu działki, wykonaniu wykopów, wylaniu ław fundamentowych, wykonaniu ścian, zadaszenia, otynkowaniu, zainstalowaniu maszyn i urządzeń itp., nie zaistnieją szczególne uciążliwości związane z prowadzonymi pracami budowlanymi.

· Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

W dokumentacji poddano analizie uciążliwości wynikające z etapu realizacji, funkcjonowania i likwidacji Fermy Trzody Chlewnej, planowanej do zrealizowania w miejscowości Bielawy, w odniesieniu do następujących komponentów środowiska:

Pobór wody

Zgodnie z założeniami Inwestora, woda z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania obiektu inwentarskiego, pobierana będzie wewnętrznym przyłączem, z istniejącej w sąsiedztwie gminnej sieci wodociągowej.

Inwestor rozważa wykonanie w przyszłości własnego ujęcia wód podziemnych. Studnia głębinowa wykonana byłaby w ramach odrębnego przedsięwzięcia, i stanowiłaby alternatywne źródło zaopatrzenia Fermy w wodę. 

Przed przystąpieniem do realizacji ww. przedsięwzięcia, Inwestor uzyska niezbędne pozwolenia i zgody właściwych organów na wykonanie i użytkowanie ww. studni. Na etapie użytkowania, wykonywane będą badania pobieranej wody.

Woda pobierana będzie między innymi na potrzeby:

- pojenia zwierząt, 

- na potrzeby bytowe zatrudnionych pracowników, 

- na potrzeby mycia obiektów inwentarskich.

Ponadto, zapotrzebowanie na wodę wystąpić może w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Instalacja funkcjonowała będzie w systemie ciągłym, tj. 365 dni w roku/ 24 godziny na dobę: 

-   pojenie zwierząt  - ok. 16632,07 m3/a
· potrzeby socjalno-bytowe pracowników - ok. 63,875  m3/a 
· mycie obiektów hodowlanych  -  ok. 17,200 m3/a 
Sumaryczne zużycie wody wyniesie ok. 16713,145 m3/a.
Postępowanie ze ściekami

W wyniku funkcjonowania Fermy będą powstawały następujące rodzaje ścieków:
    -   ścieki bytowe;

    - wody z mycia i czyszczenia hal hodowlanych budynków inwentarskich; 

    -
wody opadowe spływające z terenów narażonych na zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Emisja substancji do powietrza z planowanej do budowy Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, w której prowadzony będzie tucz trzody chlewnej oraz operacje pomocnicze, odbywała się będzie ze źródeł w sposób zorganizowany i niezorganizowany. Powyższy stan rzeczy wynika z charakterystyki procesów oraz maszyn i urządzeń technicznych, w których będą one prowadzone. W związku z powyższym, źródła emisji substancji, które będą wprowadzone do powietrza na etapie użytkowania instalacji, w której prowadzony będzie chów trzody chlewnej i procesy zaliczono do źródeł:

· emisji ZORGANIZOWANEJ: 

1) procesy energetycznego spalania węgla kamiennego w kotle na potrzeby ogrzewania pomieszczeń porodówki i odchowalni oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych, a także przygotowania C.W.U. Ogrzewanie odbywało się będzie z wykorzystaniem kotłowni wyposażonej w kocioł wodny niskotemperaturowy o mocy grzewczej 0,024 MW;

2) proces chowu trzody chlewnej, prowadzonego w budynkach  inwentarskich.

· emisji NIEZORGANIZOWANEJ:

3) spalanie paliwa płynnego - oleju napędowego w silniku spalinowym agregatu prądotwórczego.
4) spalanie paliwa płynnego - oleju napędowego podczas pracy i manewrowania pojazdów i ciągnika rolniczego poruszającymi się po terenie Fermy (wywóz magazynowanej gnojowicy, dostarczanie paszy i zwierząt).

Emisja hałasu do otoczenia.

Główne źródła hałasu emitowanego do środowiska z terenu instalacji do chowu trzody chlewnej stanowić będą:

· przemieszczające się pojazdy transportujące warchlaki do tuczu oraz surowce i materiały pomocnicze, tj. paszę, a także pojazdy odbierające odpady, ścieki bytowe, gnojowicę oraz tuczniki do ubojni (źródła liniowe), 

· pracujące emitory wentylacji mechanicznej (źródła punktowe),

· agregat prądotwórczy, komora chłodnicza (źródła punktowe).

Z uwagi na charakterystykę źródeł hałasu oraz czas ich pracy w roku, a także ich oddalenie od granicy działki, na której projektowana jest Ferma, wpływ ww. źródeł na klimat akustyczny poza granicą działki będzie znikomy i nie będzie uciążliwy dla najbliżej położonych terenów.

Wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów.

Odpady inne niż niebezpieczne i niebezpieczne będą wytwarzane zarówno w czasie realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji Fermy, będącej przedmiotem przedsięwzięcia. 

Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych.

	Lp


	Kod odpadu
	Nazwa

 Odpadu
	Charakterystyka

Odpadu
	Masa powstających odpadów 

	1.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości  substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Są to odpady powstające po opróżnieniu opakowań po środkach żywienia zwierząt, substancjach leczniczych 
	0,016 Mg/a



	2.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)


	Zabrudzone szmaty, ubrania ochronne  oraz zużyte sorbenty powstające w trakcie przecieku oleju z maszyn i urządzeń wykorzystywanych na terenie Fermy
	0,010 Mg/a


	3.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12


	Zużyte

lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć.
	0,012 Mg/a          




Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne

	Lp


	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Charakterystyka


	Ilość powstających odpadów 

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury


	Opakowania po dostarczanych na teren Fermy dodatkach do pasz i witaminach


	0,040 Mg/rok

	2.


	15 01 02
	Odpady Opakowań z tworzyw sztucznych


	Opakowania z tworzyw sztucznych po dodatkach do pasz dostarczanych na teren Fermy.


	0,050 Mg/rok



	3.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02


	Zabrudzone szmaty, ubrania ochronne i robocze
	0,030 Mg / rok

	4.
	16 01 17
	Metale żelazne
	Będą to odpady w postaci wyeksploatowanych elementów maszyn i urządzeń stosowanych w chowie zwierząt 


	0,200 Mg/rok

	5.
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	Będą to odpady w postaci wyeksploatowanych elementów maszyn i urządzeń stosowanych w chowie zwierząt 
	0,100 Mg/rok

	6.
	17 01 07


	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 

17 01 06


	Odpady powstawały będą podczas bieżących prac remontowych prowadzonych w budynkach inwentarskich


	0,800 Mg/rok



	7.
	17 04 05


	Żelazo i stal
	Wyeksploatowane lub uszkodzone elementy konstrukcyjne obiektów hodowlanych


	3,000 Mg/rok




       Wykorzystywanie nawozów naturalnych (obornika).

Na terenie projektowanej Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawy, w trakcie eksploatacji instalacji, będą powstawały nawozy naturalne w postaci gnojowicy.

W koncepcji projektu technologicznego przyjęto rozwiązanie usuwania gnojowicy z budynku inwentarskiego systemem samospływu okresowego do zbiorników magazynowych znajdujących się pod rusztami projektowanych budynków Nr 1 i Nr 2. 

Łączna pojemność ww. zbiorników wynosiła będzie ok. 2646 m3, 
tj. ok. 1323 m3/budynek.  

Wytwarzana gnojowica w części wykorzystywana będzie na polach uprawnych należących do Inwestora, który posiada areał gruntów ornych o powierzchni ok. 38 ha. Pozostała część przekazywana będzie pobliskim rolnikom indywidualnym. 

 Powyższa metoda usuwania i zagospodarowania nawozu naturalnego z budynków inwentarskich zapewni minimalne oddziaływanie nawozu na otaczające obszary pod względem rozprzestrzeniania się odorów złowonnych, jak również nie będzie stanowić punktowego źródła związków azotu mogącego stanowić zagrożenie dla wód podziemnych. 

Przypadki nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.

Przypadek nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, z uwagi na charakter prowadzonej działalności zasadniczo można wykluczyć w trakcie użytkowania obiektu. Wystąpić mogą jedynie sytuacje awaryjne.

Transgraniczne przemieszczanie zanieczyszczeń.

Jak wykazały wyniki przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz opadu pyłu, dopuszczalne stężenia wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń, poza granice działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny, nie przekroczą wartości dopuszczalnych, a ich zasięgi występowania od miejsc wprowadzania do powietrza (emitorów) zamknął się w granicach działki. Powyższe stwierdzenie dotyczy wszystkich analizowanych substancji zanieczyszczających.

Po zakończeniu eksploatacji Fermy maszyny i urządzenia zostaną odsprzedane lub gdy ich stan techniczny będzie uniemożliwiał dalszą pracę, zostaną one przeznaczone do kasacji i przekazane jako złom stalowy do odzysku. W przypadku budynków hodowlanych i pomocniczych zmienione zostanie ich przeznaczenie. 

Ww. sposób zakończenia eksploatacji Fermy nie stworzy zagrożenia dla środowiska na etapie likwidacji przedsięwzięcia.

Oddziaływania na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe.

Oddziaływanie bezpośrednie przedsięwzięcia opisano poprzez analizę pracy instalacji do chowu trzody chlewnej tj. instalacji technologicznej, grzewczej, środków transportu, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, emisji hałasu do środowiska ze źródeł punktowych i mobilnych.

Oddziaływanie pośrednie analizowano poprzez:

-  zapotrzebowania na energię, paliwa,

- zmianę zagospodarowania terenu,

- wzrost intensywności ruchu pojazdów.

Oddziaływanie skumulowane rozpatrywano poprzez uwzględnienie w obliczeniach, pracy zespołów źródeł emisji substancji do powietrza   oraz źródeł hałasu. W przypadku modelowania poziomów stężeń substancji w powietrzu, w obliczeniach uwzględniono aktualny stan zanieczyszczenia powietrza (tło). 
Na terenie miejscowości Bielawy, na działce nr 98/1, zlokalizowane są „obce” obiekty inwentarskie. Ww. budynki zlokalizowane są w odległości 
ok. 450 m w kierunku północnym od granicy działki projektowanej Fermy Trzody Chlewnej. 

Obiekty te przeznaczone są do ściołowego chowu drobiu (indyczek) w ilości sztuk stanowisk hodowlanych wynoszącej ok. 17700 szt. drobiu. 

W ocenie oddziaływania skumulowanego wzięto pod uwagę pracę zarówno instalacji będącej przedmiotem wniosku jak i „obcych” obiektów inwentarskich zlokalizowanych w kierunku geograficznym północnym.

W „Raporcie…” wykonano obliczenia dotyczące oddziaływania na stan powietrza (obliczenia Nr 1 i Nr 2) i klimat akustyczny planowanego do realizacji przedsięwzięcia, a także obliczenia w zakresie skumulowanego oddziaływania projektowanej Fermy Trzody Chlewnej oraz „obcych” obiektów inwentarskich znajdujących się od północnej strony działki nr 227/3, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia (obliczenia 
Nr 1A).

Z podsumowania obliczeń Nr 1 i Nr 2 wynika, że eksploatacja Fermy Trzody Chlewnej na działce nr 227/3 w Bielawach, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku poza działkami, do których Inwestor posiada tytuł prawny.

Natomiast odnosząc się do wyników obliczeń, w których analizowano skumulowane oddziaływanie wszystkich obiektów inwentarskich znajdujących się na analizowanym terenie, stwierdzono co następuję.

Wielkości stężeń i poziomy hałasu są wynikiem pracy źródeł wchodzących w skład projektowanej na działce nr 227/3 Fermy Trzody Chlewnej oraz istniejącej na działce nr 98/1 instalacji do chowu drobiu, wobec powyższego należy uznać, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że wielkości stężeń substancji w powietrzu oraz poziomy hałasu jakie zaistniałyby w punktach obserwacji wyznaczonych w miejscach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną są wynikiem wyłącznie pracy instalacji do chowu trzody chlewnej, planowanej do realizacji przez Pana Krzysztofa Bema.  

Oddziaływanie krótko-, średnio-, i długoterminowe określono poprzez analizę stężeń 1-godzinnych, rocznych, średniorocznych substancji w powietrzu.

Emisję hałasu, zgodnie z wymaganą metodyką analizowano w porze dnia, w ciągu najgorszych pod względem emisji hałasu 8 godzin. 

W porze nocy, przeanalizowano wariant pracy instalacji dla 1, najbardziej niekorzystnej pod względem emisji hałasu godziny.

Ponadto w ramach przewidywanych, znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia, analizowano emisję odpadów wytwarzanych w instalacji w skali cyklu hodowlanego, poszczególnych operacji technicznych i technologicznych oraz w skali roku.

W ramach analizy, oceniono także stałe oddziaływanie fermy na środowisko, które będzie istniało w czasie normalnej pracy instalacji. Brano również pod uwagę oddziaływanie chwilowe, które może zaistnieć w sytuacji awaryjnej, np. konieczność natychmiastowego przewietrzania budynków inwentarskich w związku z gwałtownym wzrostem temperatury w pomieszczeniach hodowlanych lub zwiększoną ilością powstałych odpadów w postaci padłych zwierząt.

Analizę zagadnień o których mowa powyżej, przeprowadzono w odniesieniu do stanu który zaistnieje  na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz jego użytkowania (istnienia).

W przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko uwzględniono również wykorzystanie zasobów środowiskowych, a także przewidziano zmiany, wynikające z emisji.

ROZDZIAŁ NR 4 – opis elementów przyrodniczych środowiska,


objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia

Projektowana inwestycja, polegająca na budowie Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawy, gm. Janowiec Kościelny, planowana jest do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 227/3, położonej w obrębie 0001 Bielawy, gm. Janowiec Kościelny, pow. nidzicki, woj. warmińsko – mazurskie, na terenie o przeznaczeniu rolniczym. 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Teren ww. działki, na której planuje się realizację przedsięwzięcia, znajduje się poza wyznaczonymi obszarami, włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 lub rezerwatami.

Działka o numerze 227/3, na terenie której planowane jest do realizacji przedmiotowe przedsięwzięcie, nie jest położona na terenach objętych formami ochrony przyrody, ani nie graniczy z ww. terenami.  Najbliższą formą ochrony przyrody, jest położony w kierunku wschodnim od granicy nieruchomości, w odległości ok. 2,8 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc. 

ROZDZIAŁ NR 5 -  opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim 

       zasięgu  oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków

       chronionych na   podstawie przepisów o ochronie nad zabytkami

       i opiece nad zabytkami   



W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, brak jest zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

ROZDZIAŁ NR 6 - uzasadnienie wybranego przez wnioskodawców wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko


Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia, tj. wybór wariantu „0”, spowodowałoby pozostawienie terenu działki nr 227/3,  położonej w Bielawach, w dotychczasowym stanie, tj. obszaru użytkowanego rolniczo.
W dokumentacji poddano analizie następujące warianty realizacji przedsięwzięcia:

· Wariant proponowany przez wnioskodawcę
· Racjonalny wariant alternatywny

· Wariant najkorzystniejszy dla środowiska, wraz z uzasadnieniem jego wyboru
Podsumowując należy stwierdzić, że biorąc pod uwagę zakres oddziaływania na środowisko wybranego do realizacji wariantu przedsięwzięcia, który poddano analizie w poszczególnych rozdziałach „Raportu…”, realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, a także na dobra materialne oraz interes osób trzecich.

ROZDZIAŁ NR 7 -  określenie przewidywanego oddziaływania na   

       środowisko wybranego wariantu

· Ludzie

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny. 

Obecnie terenie ww. działki stanowią niezabudowane grunty orne. 
Działka nr 227/3, na której planowana jest do lokalizacji przedmiotowa Ferma, graniczy zasadniczo z terenami użytkowanymi rolniczo. 

Ponadto, teren ten od strony północnej graniczy z drogą powiatową, z której odbywał się będzie wjazd i wyjazd z terenu Fermy. Za ww. drogą, znajdują się tereny o funkcji rolniczej. Natomiast, w kierunku północno-zachodnim, za drogą powiatową znajduje się zabudowa wsi Bielawy. 

Jak już wcześniej wspomniano, zgodnie z zaświadczeniem wydanym dnia 08.11.2016r., przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny, teren obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 227/3, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny, przyjętym Uchwała Rady Gminy Janowiec Kościelny 
Nr XXV/161/2001 z dnia 5.12.2001r., część powierzchni przedmiotowej nieruchomości oznaczony został symbolem O3, tj. obszary rolnictwa intensywnego na glebach średniej jakości o przeważającym roślinnym kierunku produkcji, natomiast pozostała część symbolem O5, tj. obszary łąkowo-pastwiskowe. 
Odnosząc się do najbliższej zabudowy mieszkalnej, znajduje się ona w kierunku północno-zachodnim, za drogą powiatową, w odległości ok. 230 m od najwyższego emitora instalacji, tj. komina kotłowni grzewczej.  

Mając na uwadze określenie skali oraz zasięgu występowania uciążliwości, wynikających z funkcjonowania projektowanej Fermy Trzody Chlewnej, przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń substancji zanieczyszczających.

Analizą objęto również zasięgi oddziaływania hałasu na środowisko.

W przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza, obliczeniami objęto etap funkcjonowania przedsięwzięcia, w którym ww. emisja substancji będzie odbywała się w sposób zorganizowany, w odróżnieniu od emisji niezorganizowanej, jaka będzie miała miejsce podczas pracy silników maszyn roboczych i pojazdów, dostarczających materiały budowlane i surowce oraz wywożące masy ziemne z terenu placu budowy.

Uciążliwości hałasowe w zakresie obliczeń rozprzestrzeniania się w środowisku, analizowano na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia, uznając że wówczas hałas emitowany do środowiska będzie stanowił ewentualne uciążliwości. Użytkowanie przedmiotowego obiektu będzie związane z pracą źródeł hałasu typowych dla obiektu o danej funkcji, tj. Fermy Trzody Chlewnej. 


Ponadto, w dokumentacji dokonano analizy w zakresie skumulowanego oddziaływania na środowisko istniejącej na terenie miejscowości Bielawy, Fermy Drobiu oraz projektowanej instalacji do tuczu trzody chlewnej. 

Analizę prowadzono w węzłach sieci współrzędnych prostokątnych oraz dodatkowych punktach obserwacji, wyznaczonych na granicy działki. 
Wyniki obliczeń wykazały dotrzymanie dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w ww. punktach obserwacji, a także dopuszczalnych poziomów hałasu. 

Wobec powyższego brak jest podstaw by twierdzić, że prowadzenie hodowli trzody chlewnej po zakończeniu budowy Fermy, z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad, stanowiłoby przyczynę konfliktów społecznych.

· Flora i fauna

Na terenie planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawy oraz w zasięgu jego oddziaływania, dokonano w porze wiosennej i zimowej inwentaryzację terenową, której wyniki przedstawiono poniżej.

e) Na analizowanym terenie brak jest stanowisk chronionych gatunków roślin, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014, poz. 1409). 
Roślinność części terenu działki o nr ewid. 227/3, na której planowana jest realizacja instalacji do tuczu trzody chlewnej, to przede wszystkim gatunki trawiaste, zwłaszcza rozłogowe i luźno kępkowe. Gatunkiem o największej liczbie stanowisk jest gatunek rozłogowy - wiechlina łąkowa (Poa pratensis). Ponadto stwierdzono także nieznaczny udział perzu właściwego (Elymus repens). Stosunkowo niewiele jest traw kępkowych, wśród których dominującymi gatunkami są kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) i kupkówka pospolita (Dactylis glomerata). 

Poza gatunkami trawiastymi, w skład florystyczny analizowanego terenu wchodzą także rośliny zielne, gdzie znaczącą rodziną jest rodzina bobowatych – motylkowate (Fabaceae). Do ww. rodziny zaklasyfikowano dwa gatunki takie jak koniczynę białą (Trifolium repens) oraz lucernę siewną (Medicago sativa). Udział oznaczonych gatunków w pokryciu terenu stanowi zaledwie 3%. Ponadto w skład szaty roślinnej terenu, wchodzi rodzina rdestowatych (Polygonaceae), gdzie przewodnim gatunkiem jest szczaw zwyczajny (Rumex acetosa). Licznie reprezentowana jest także rodzina astrowatych (Asteraceae), do której należy brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis). Gatunki te występowały jako pojedyncze egzemplarze.

Jak już wcześniej wspomniano, część działki nr 227/3, na której posadowione zostaną budynki inwentarskie, obecnie użytkowana rolniczo jest przez Pana Krzysztofa Bem. W tym stanie rzeczy, brak jest na ww. terenie roślinności charakterystycznej, np. dla łąk półnaturalnych. 

f) Inwentaryzacja entomologiczna analizowanego obszaru, miała na celu odnalezienie w terenie i sporządzenie listy gatunków owadów z wykazaniem i lokalizacją gatunków cennych – umieszczonych w Czerwonej Księdze Zwierząt, Czerwonej Liście Zwierząt, gatunków chronionych oraz rzadkich w skali kraju lub regionu, a także gatunków obcych, obniżających wartość badanej entomofauny.

W przeprowadzonej inwentaryzacji entomologicznej wykorzystano metodę wizualnego oznaczenia gatunków wg klucza do oznaczania owadów Polski. 

Przeprowadzona waloryzacja wykazała brak obecności ww. gatunków. W obrębie analizowanego terenu stwierdzono występowanie następujących gatunków bezkręgowców:

- pszczoła miodna (Apis mellifera)

- bąk brązowy (Tabanus sudeticus),

- bąk bydlęcy (Tabanus bovinus)

- kosiczka łąkowa (Cerapteryx graminis)

- latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni)

- rusałka pawik (Inachis io)

- bielinek kapustnik (Pieris brassicae)

- biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata)

- biedronka mączniakówka (Psyllobora vigintiduopunctata)

- gładyszek mrowiskowy (Formicoxenus nitidulus) 

- koczowniczka czarna (Tapinoma erraticum)

- gmachówka drzewotoczna (Camponotus ligniperdus)
- dżdżownica ziemna (Lumbricus terrestris) 

- trzyszcz polny (Cicindela campestris)
Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że na terenie działki nr 227/3, obręb Bielawy, na terenie której planowana jest do budowy Fermy Trzody Chlewnej, nie stwierdzono obecności siedlisk chronionych bezkręgowców. 

W tym stanie rzeczy, realizacja ww. przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na ww. siedliska chronione. 

g) Waloryzacja analizowanego terenu, w odniesieniu do awifauny, wykonana została w dniach 24-28 kwietnia 2017r., z wykorzystaniem metody punktowej. Wybrano losowo 6 punktów, z których przeprowadzono obserwacje ptaków w określonej jednostce czasu, tj. przez 20 min. Należy zaznaczyć, że ww. punkty wyznaczono w zbiorowiskach drzew stanowiących potencjalne siedlisko ptaków. Podsumowując wyniki przeprowadzonej w dniach 24-28 kwietnia 2017r. inwentaryzacji analizowanego terenu, należy stwierdzić co następuje.

W obrębie terenu działki nr 227/3, na której planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, a także w jej bezpośrednim sąsiedztwie, brak jest siedlisk gatunków ptaków, które wykorzystywałyby ten teren, jako żerowisko lub miejsce gniazdowania. 
W tym stanie rzeczy, realizacja oraz użytkowanie przedmiotowej Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, nie przyczyni się do zmian warunków siedliskowych analizowanego terenu. 

Ponadto, oddziaływanie przedmiotowej instalacji do tuczu trzody chlewnej, zamknie się w granicach działki nr 227/3, na terenie której brak jest awifauny gniazdującej.

h) Inwentaryzację terenu przeznaczonego pod realizacje przedmiotowej inwestycji, dokonano również w odniesieniu do występowania herpetofauny. 

Zarówno w przypadku płazów, jak i gadów najważniejszymi cechami, które planowano rozpoznać było: występowanie miejsc ich rozrodu, oszacowanie ich znaczenia jakościowego i ilościowego dla lokalnych populacji, rozpoznanie głównych szlaków wędrówkowych oraz ewentualnie, możliwości występowania miejsc zimowania o szczególnej koncentracji osobników. 

Do przeprowadzenia inwentaryzacji wykorzystano metodę określenia składu gatunkowego i liczebności osobników napotkanych podczas kontroli miejsc potencjalnego ich występowania, a także metodę nasłuchu głosów godowych samców płazów bezogonowych, prowadzone w kontrolach dziennych i nocnych. 


Ww. wyniki badań, wskazują na brak obecności na analizowanym terenie gatunków herpetofauny. 


W tym stanie rzeczy, należy wykluczyć możliwość wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na herpetofaunę, zarówno na etapie jego realizacji, użytkowania, jak i likwidacji. 

e) Przeprowadzona w dniach 24-28 kwietnia 2017r. waloryzacja przyrodnicza działki nr 227/3, położonej w obrębie Bielawy, na terenie której planowana jest budowa Fermy Trzody Chlewnej, a także terenów znajdujących się w bezpośrednim jej otoczeniu, wykazała brak obecności nietoperzy. 

W tym stanie rzeczy, wykluczono możliwość wpływu przedmiotowej inwestycji na występowanie ww. ssaków.

f) W odniesieniu do ssaków innych niż nietoperze, w dnia 7 stycznia 2017r. oraz dniach 24-28 kwiecień 2017r. dokonano inwentaryzacji przyrodniczej, działki nr 227/3, obr. Bielawy, a także terenów znajdujących się w bezpośrednim jej otoczeniu. 

W badaniach zastosowano metodę rejestracji tropów, śladów kału, śladów żerowania (np. resztki ofiar) oraz nor. Dnia 07.01.2017r. wykonano dodatkowe obserwacje z zastosowaniem metody tropień zimowych, na świeżym śniegu. 

Analizowany teren podzielono na 7 sektorów badawczych. Należy zaznaczyć, że sektory: Nr 5, Nr 6 i Nr 7 zostały wyznaczone poza terenem działki o nr ewid. 227/3. 


Na podstawie wyników przeprowadzonej na analizowanym terenie inwentaryzacji przyrodniczej, stwierdzono co następuje.

Gatunki ssaków, których ślady zaobserwowanych w wyznaczonych sektorach badawczych, nie zostały wymienione w rozporządzeniu z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (dz. U. z 2014r., poz. 14348). 

Ww. teren nie stanowi miejsca stałego bytowania ww. gatunków zwierząt. Nie stwierdzono również występowania nor, jam lub innych legowisk zwierząt. 

Mając na uwadze charakter występowania ww. śladów, a także ich przebieg, należy stwierdzić, że zarówno realizacja, użytkowanie, jak i ewentualna likwidacja Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, nie będzie miała istotnego wpływu na występowanie ww. gatunków ssaków. 

· Powierzchnia ziemi

W koncepcji projektu budowlanego założono przeprowadzenie  prac niwelacyjnych terenu, w miejscu planowanej lokalizacji budynków inwentarskich, a także infrastruktury zaplecza technicznego. 

Po zakończeniu prac budowlanych należy tereny, które mogły ulec zniszczeniu podczas prac budowlany doprowadzić do stanu pierwotnego, a następnie nasadzić trawniki oraz roślinność niską i średnią (krzewy i niewysokie drzewa).

· Woda 

Zaopatrzenie obiektu w wodę odbywało się będzie z istniejącego w sąsiedztwie gminnego ujęcia wód podziemnych. Woda pobierana będzie na potrzeby pojenia zwierząt oraz mycia pomieszczeń budynku hodowlanego i zainstalowanych w nim urządzeń, a także potrzeb socjalno-bytowych zatrudnionych pracowników. 

Przewidziano także zużycie wody na ewentualne potrzeby gaśnicze (przeciwpożarowe). 
Jak już wcześniej wspomniano, Inwestor rozważa w przyszłości wykonanie własnego ujęcia, które stanowiło będzie alternatywne źródło zaopatrzenia Fermy w wodę. 

· Klimat

W koncepcji projektu przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych, jakie zgodnie z przepisami prawnymi, należy uwzględnić przy realizacji obiektów inwentarskich w warunkach klimatycznych, jakie panują na Warmii i Mazurach. 

Zgodnie z wieloletnimi obserwacjami meteorologicznymi, średnioroczna temperatura na ww. terenie wynosi 6,8°C. Wobec powyższego planowane do zastosowania materiały budowalne, posiadały będą m.in. odpowiednio wysokie współczynniki izolacyjności termicznej. Konstrukcja budynków przykryta zostanie dwuspadowym dachem o wymaganym kącie nachylenia połaci, co znacząco ograniczy potencjalne obciążenia związane z opadami i zaleganiem śniegu. 

· Powietrze

Źródłami emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji wchodzących w skład Fermy będą:

A. Emisja zorganizowana:

· Instalacje wentylacyjne (wentylatory mechaniczne) zainstalowane w połaci dachowej budynków hodowlanych. Emisja amoniaku ma miejsce w czasie całego cyklu hodowlanego. Jej wielkość zależna jest od wieku i etapu tuczu zwierząt. Ponadto do powietrza wprowadzane będą także zanieczyszczenia w postaci metanu, podtlenku azotu i pyłów.

-   Instalacja grzewcza – kocioł grzewczy, zasilany węglem kamiennym,  pracował będzie wyłącznie na potrzeby ogrzewania pomieszczeń socjalnych oraz produkcji C.W.U.   

B. Emisja niezorganizowana:

· silniki manewrujących ciągników rolniczych, agregatu  

prądotwórczego, przetaczanie gazu do zbiorników magazynowych  (praca okresowa)

Analizując rodzaje i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza należy stwierdzić, że: 

· zasilanie kotła grzewczego węglem kamiennym, tj. paliwem o parametrach zgodnych z DTR instalacji energetycznej,

· stosowanie w procesach chowu trzody chlewnej typowych technologii i mieszanek paszowych zgodnych z teoretycznym wskazaniem, przy stosowaniu preparatów redukujących o co najmniej 50 % emisję amoniaku do powietrza,

· magazynowanie gnojowicy w szczelnych, zbiornikach magazynowych znajdujących się pod rusztami, w których gromadzona będzie gnojowica usuwana na bieżąco z poszczególnych sektorów budynków hodowlanych, a następnie wykorzystywanie ww. nawozu naturalnego na pola uprawne celem nawożenia, 

nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu substancji zanieczyszczających określonych w załączniku Nr1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r., sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  (Dz.U. 2010 nr 16, poz. 87).

· Krajobraz

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie przedstawionym w koncepcji dokumentacji technicznej nie spowoduje istotnych zmian w otaczającym krajobrazie, gdyż nie są planowane znaczące prace niwelacyjne. Projektowana budowa struktury Fermy nie będzie powodowała nadmiernych uciążliwości dla środowiska przy prawidłowej eksploatacji obiektu. 

Z uwagi na istnienie drogi dojazdowej do miejsca lokalizacji inwestycji, nie zaistnieje konieczność wytyczania i realizacji nowych dróg dojazdowych.

Dotychczas teren działki, na której planuje się lokalizację przedsięwzięcia użytkowany był rolniczo. Budowa dwóch budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budynku mieszkalnego, w sąsiedztwie terenów wykorzystywanych rolniczo, nie wpłynie negatywnie na krajobraz. 

ROZDZIAŁ NR 8 - określenie przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko wynikających z istnienia przedsięwzięcia


Zasadniczo nie przewiduje się możliwości powstania awarii podczas prowadzenia czynności związanych z funkcjonowaniem instalacji technologicznej i energetycznej wchodzących w skład planowanej do budowy Fermy Trzody Chlewnej w m. Bielawy, gm. Janowiec Kościelny.

Zastosowanie w prowadzonej hodowli trzody chlewnej nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz zastosowanie maszyn i urządzeń, których praca nie jest związana z generowaniem szczególnych rodzajów zanieczyszczeń lub hałasu, spowoduje że przedmiotowy obiekt nie będzie przyczyniał się do znaczącego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. 

ROZDZIAŁ NR 9 - opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

Celem zminimalizowania uciążliwości wynikających z etapu realizacji oraz funkcjonowania przedmiotowej Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach wraz z infrastrukturą techniczną, proponuje się następujące rozwiązania. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia: 

· Wykorzystywanie w pracach budowlanych i transporcie materiałów i surowców, a także wyposażenia przedmiotowej Fermy, maszyn roboczych i pojazdów transportowych, które z uwagi na nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne posiadają stosunkowo niski poziom mocy akustycznej.

· Na etapie prowadzonych prac budowlanych na placu budowy znajdować się powinny wyłącznie maszyny robocze i pojazdy ciężarowe, które są niezbędne w prowadzonych na bieżąco pracach.

· W ramach prowadzonych prac budowlanych, należy poddawać ogólnym oględzinom pojazdy wjeżdżające na teren realizacji inwestycji, aby wyeliminować ewentualne sytuacje stwarzające zagrożenie związane z zanieczyszczeniem podłoża substancjami ropopochodnymi (olejami, smarami), na skutek wycieków oleju z przekładni, silnika.

· W czasie prowadzonych prac budowlanych, wyznaczone zostaną miejsca selektywnego magazynowania wytwarzanych odpadów, które zostaną należycie urządzone i oznakowane. Odpady budowlane będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w ww. zakresie. 

· W dokumentacji projektowej wybranego do realizacji wariantu przedsięwzięcia przewidziano zastosowanie najlepszych dostępnych środków technicznych i rozwiązań technologicznych, dotyczących budowy obiektów budowlanych. Zasada ta dotyczy również stosowanych surowców (w tym kruszyw, betonu, mieszanki betonowo-bitumicznej, i innych materiałów budowlanych).     

· Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu, generujące wysoki poziom mocy akustycznej, należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 600 – 2200.  
Na etapie funkcjonowania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, proponuje się następujące rozwiązania: 

· Stosowanie preparatów redukujących o ok. 50 % stężenia NH3 w powietrzu usuwanym systemem wentylacji z pomieszczeń hodowlanych.

· Zastosowanie systemu wentylacji pomieszczeń BUDYNKU INWENTARSKIEGO NR 1 i NR 2, który oparty jest o pracę 6 szt. mechanicznych wentylatorów wyciągowych, o wydajności ok. 11820 m3/h każdy. Wszystkie ww. wentylatory, usytuowane zostaną w połaciach dachowych budynków, którymi gazy odlotowe w sposób zorganizowany będą usuwane do powietrza. Ponadto, mając na uwadze zabezpieczenie dobrostanu zwierząt przebywających w budynkach inwentarskich, w razie wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków temperaturowych lub uszkodzenia wentylatorów znajdujących się w połaciach dachowych budynków, Inwestor przewidział i uwzględnił w ww. opisanym projekcie systemu wentylacji obiektów hodowlanych, jego większą wydajność maksymalną w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania na wymianę powietrza. 

· Wytwarzane w związku z funkcjonowaniem pomieszczeń socjalnych oraz sanitarnych przeznaczonych dla zatrudnionych pracowników, ścieki bytowe, przekazywane będą wewnętrznym przyłączem do podziemnego zbiornika bezodpływowego, z którego okresowo będą wywożone do oczyszczalni.
· Ścieki które powstawały będą w wyniku mycia i czyszczenia obiektów inwentarskich po zakończonym cyklu hodowlanego, będą odprowadzane do zbiorników magazynowych znajdujących się bezpośrednio pod rusztami, które opróżniane będą z odpowiednią częstotliwością w stosunku do ich pojemności i natężenia powstawania gnojowicy. 

· Stosowanie nawozów naturalnych (gnojowy) powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2017r. poz. 668).
· Do zasilania silników spalinowych maszyn będących na wyposażeniu Fermy stosowane muszą być paliwa wysokiej jakości.

· Zaleca się prowadzenie prac serwisowych sprzętu mechanicznego w wyspecjalizowanych warsztatach, posiadających stosowne kwalifikacje.

· Prowadzenie właściwej gospodarki wytwarzanymi odpadami. Wydaje się zasadnym aby powierzyć obowiązki związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakres.

· Zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia, o wydłużonym okresie eksploatacji. 

· Usytuowanie agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu, które dodatkowo posiada wyłożone wełną mineralną (wysoka izolacyjność akustyczna) ściany i strop. Ponadto agregat posiadać powinien nowoczesną konstrukcje silnika spalinowego, o znacznie obniżonej mocy akustycznej i zużyciu paliwa.

· Utrzymanie systemu podawania pasz i poideł w dobrym stanie technicznym, w celu minimalizacji nadmiernego zużycia pasz i wody.

· Nasadzenie zieleni należy wykonać w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu. 

· Należy prowadzić systematyczną pielęgnację terenów zieleni zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Ponadto Inwestor, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, powinien opracować program działania w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska.


Proponowane powyżej rozwiązania zapewnią dotrzymanie obowiązujących obecnie standardów ekologicznych w zakresie budowy i użytkowania rolniczych obiektów produkcyjnych o funkcji inwentarskiej oraz zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na stan środowiska, wynikającego z prowadzenia chowu trzody chlewnej, a w tym zagospodarowania powstających nawozów naturalnych.

ROZDZIAŁ NR  10 -   obszar ograniczonego użytkowania

Jak wykazała przeprowadzona analiza przedmiotowego przedsięwzięcia,  jego uciążliwość nie wykroczy poza obszar działki na której planowana jest do budowy Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawy. 

W tym stanie rzeczy, brak jest podstaw do ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

ROZDZIAŁ NR 11 - analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem

Mając na uwadze charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, realizacja oraz użytkowanie planowanego przedsięwzięcia, nie powinno przyczynić się do wystąpienia konfliktów społecznych. 

Jak wynika z zaświadczenia wydanego dnia 08.11.2016r., przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny, teren obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 227/3, na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie, nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny, przyjętym Uchwała Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXV/161/2001 z dnia 5.12.2001r., obszar przedmiotowej nieruchomości oznaczony został symbolem O3, tj. obszary rolnictwa intensywnego na glebach średniej jakości o przeważającym roślinnym kierunku produkcji, natomiast pozostała część symbolem O5, tj. obszary łąkowo-pastwiskowe.
Odnosząc się do najbliższej zabudowy mieszkalnej, znajduje się ona w kierunku północno-zachodnim, za drogą powiatową, w odległości ok. 230 m od najwyższego emitora instalacji, tj. komina kotłowni grzewczej.  

Wjazd na teren zakładu odbywał się będzie zjazdem z istniejącej drogi powiatowej, w związku z czym nie zajdzie konieczność wytyczania nowych dróg dojazdowych do miejsca realizacji inwestycji. 

Analiza stężeń zanieczyszczeń oraz poziomu hałasu w punktach obserwacji zlokalizowanych na granicy działki oraz w miejscu lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkalnej, nie wykazała przekroczeń wartości dopuszczalnych.

Z przeprowadzonej w „Raporcie...” analizy wynika, że użytkowanie przedmiotowego obiektu, nie wpłynie na pogorszenie stanu żadnego z komponentów środowiska. Okresowe, krótkotrwałe uciążliwości związane z emisją hałasu do środowiska, mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia, w czasie prowadzenia prac budowlanych, które zalecono by były prowadzone wyłącznie w porze dziennej. 
Przeprowadzona w niniejszej dokumentacji analiza poziomów hałasu w punktach obserwacji, usytuowanych na granicy działki nr 227/3 oraz na terenach chronionych akustycznie, wykazała brak znaczącego oddziaływania pod względem emisji hałasu na tereny zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej Fermy. 
W tym stanie rzeczy można przypuszczać, że na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz dalszego użytkowania Fermy Trzody Chlewnej, brak będzie konfliktów społecznych. 
Jednakże nie można wykluczyć, że na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w tym prowadzenia postępowania w ramach, którego społeczeństwo ma prawo zgłaszać zapytania i wątpliwości, zainteresowane osoby, na skutek braku dostatecznej wiedzy lub niewłaściwej interpretacji zamieszczonych w „Raporcie…” obliczeń oraz ich analiz, będą zgłaszały swój sprzeciw w sprawie realizacji projektowanej Fermy Trzody Chlewnej w miejscowości Bielawach.

ROZDZIAŁ NR 12 - propozycje monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji

Monitorowanie stanu środowiska na etapie budowy z uwagi na charakter robót jest zbędne.

Planowana na Fermie działalność, polegała będzie na tuczu trzody chlewnej, co wiązało się będzie z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska. 

Wobec powyższego, zgodnie z przepisami art. 9 ustawy z dnia 
16 listopada 2012 r. o redukcji obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342), w których mowa o zmianie przepisów art. 285 ust. 2 i art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519 z późn. zm.) dotyczącymi przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim województwa informacji o wprowadzonych do środowiska substancjach zanieczyszczających, właściciela dotyczył będzie obowiązek prowadzenie rocznych ewidencji rodzajów i ilości wprowadzanych do środowiska substancji zanieczyszczających oraz przedkładanie przedmiotowych informacji ww. organowi.

Nawiązując do przepisów art. 237 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016, poz. 1987), prowadzący instalację zobowiązany będzie z uwagi na rodzaje i ilości planowanych do wytwarzania odpadów, do przedkładania organowi ochrony środowiska niezbędnej dokumentacji w zakresie wytwarzanych odpadów oraz sposobach ich zagospodarowania. 

Po przystąpieniu do użytkowania przedmiotowej instalacji konieczne będzie także przez prowadzącego instalację, zgodnie z przepisami ww. ustawy o odpadach, prowadzenie na bieżąco ewidencji wytwarzanych w związku z funkcjonowaniem planowanej do budowy Fermy w Bielawach, odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, a także przedkładanie w tym zakresie stosownych informacji do właściwych urzędów. 
Mając na uwadze rodzaje i ilości wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających oraz charakterystykę źródeł emisji, właściciela Fermy Trzody Chlewnej w Bielawach, nie będzie dotyczył obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów wielkości emisji z instalacji energetycznej lub instalacji technologicznej do chowu trzody chlewnej. Stan taki wynika z przepisów art. 147 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016,  poz. 519 z późn. zm.). 
Prowadzący instalację, z uwagi na ilość stanowisk do chowu trzody chlewnej wynoszącą 1764 szt. tuczników, tj. 246,96 DJP, zobligowany zostanie do uzyskania pozwolenia na emisje zanieczyszczeń do powietrza z instalacji technologicznej do chowu trzody chlewnej. 

ROZDZIAŁ NR 13 - trudności jakie napotkano w czasie sporządzania „raportu o oddziaływaniu na środowisko...”, które wynikałyby z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy
Trudności, jakie napotkano w czasie sporządzania niniejszego „Raportu o oddziaływaniu na środowisko...”, które wynikają z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, dotyczą braku możliwości jednoznacznego określenia poziomu stężeń zanieczyszczeń w postaci NH3, CH4 i N2O, w pomieszczeniach hodowlanych. Mając na uwadze obowiązek dotrzymywania dobrostanu zwierząt, do obliczeń przyjęto emisję amoniaku z każdego z emitora, dzieląc ogólny strumień zanieczyszczeń przez ilość wyrzutni. Przyjęcie ww. rozwiązania może nieznacznie wpływać na interpretację występowania maksymalnych zasięgów stężeń zanieczyszczeń Xmm, jednakże nie wpłynie na sumaryczne stężenia maksymalne i średnie substancji zanieczyszczających. 

  
Rozwiązania dotyczące ochrony środowiska przedstawione w „Raporcie...”, stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku którego wydana ma zostać decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podsumowując analizę przeprowadzoną na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy stwierdzić, że prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego budowie Fermy Trzody Chlewnej, planowanej do realizacji w miejscowości Bielawy, nie wpłynie negatywnie na rozpatrywane w „Raporcie…” komponenty środowiska, w tym także krajobraz i ludzi.

Proponowane w „Raporcie...” rozwiązania techniczne i technologiczne zapewnią dotrzymanie stosowanych obecnie standardów ekologicznych w zakresie prowadzenia przedmiotowej działalności.
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ENERGIA ELETR. DO ZASILANIA MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ OŚWIETLENIA OBIEKTU


ok. 25 MWh/a





USUWANA Z BUDYNKÓW GNOJOWICA


ok. 4430,25 Mg/a





PREPARAT REDUKUJĄCY EMISJĘ AMONIAKU DO POWIETRZA


ok. 1,50 Mg/a








OBIEKT ZASIEDLANY zwiErzętami


(sektory budynków inwentarskich Nr 1 i Nr 2 wraz z zapleczem mag. i technicznym)





WPROWADZENIE STADA


3,25 cyklu * 1800 szt./cykl





WODA DO POJENIA ZWIERZĄT I MYCIA OBIEKTÓW


ok. 16632,07 m3/a





IL. WYCHODOWANYCH ZWIERZĄT





3,25 cyklu * ok. 1764 szt. 


                              tuczników/cykl 


       uwzględniając upadki  i selekcje





PASZA W ILOŚCI


900,00 Mg/a
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