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Wstęp

1.1 Przedmiot dokumentacji
Przedmiotem dokumentacji jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Bielawy gmina Janowiec Kościelny.

1.2 Podstawa opracowania projektu
- zlecenie Inwestora                                                                                                                                                                        - projekt architektoniczno-budowlany budynku                                                                                                                           - wytyczne i robocze uzgodnienia z Inwestorem                                                                                                                 - uzgodnienia międzybranżowe                                                                                                                                             - obowiązujące normy i przepisy

 1.3 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:                                                                                                         - zasilanie rezerwowe                                                                                                                                                - rozdzielnie elektryczną RG                                                                                                                                                       - obwody zasilania  Rozdzielnic technologicznych Zestawu Hydroforowego                                                                                                                                                                                                                   - instalacja elektroenergetyczna urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody                                           - instalacja ogrzewania                                                                                                                                       - instalacja oświetlenia                                                                                                                                                        - instalacja gniazd jednofazowych i siłowych                                                                                                                                                                                                                               - trasy przewodów sterowniczych                                                                                                                                      - instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

2. Zasilanie budynku Stacji Uzdatniania Wody
Zasilanie budynku Stacji odbywać się będzie istniejącym kablem YAKY 4x70 mm2 (oddzielny ist. obwód wyprowadzony ze stacji transformatorowej 15/04 kV). W budynku Stacji zlokalizowano projektowaną rozdzielnicę RG- 0.4 kV, z której zasilane będą instalacje i urządzenia wewnątrz budynku oraz pompy w studniach głębinowych. Linia kablowa, zasilająca Stację ujęta jest w odrębnym opracowaniu i nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania.
2.1 Zasilanie rezerwowe
Źródłem rezerwowego zasilania w energie elektryczną „Stacji Uzdatniania Wody” będzie agregat prądotwórczy o mocy 30 kW [np. AG8031i06-30 IVECO MOTORS]. Zasilanie odbywało się będzie poprzez gniazdo zabudowane na zewnątrz budynku stacji. Przewiduje się sterowanie ręczne agregatem poprzez przełącznik „sieć-zero-agregat” zainstalowany w rozdzielni RG. Agregat posiada własną rozdzielnice sterującą.

2.2 Rozdzielnia główna RG 
W budynku hydroforni zaprojektowano rozdzielnicę RG- 0,4 kV zasilaną linią kablową (istniejącą) YKY 4x 70 mm2. Rozdzielnicę zaprojektowano w modułowej obudowie natynkowej, izolacyjnej IP66 typu Thalassa S59336 z drzwiami pełnymi, firmy Schneider. Rozdzielnica zlokalizowana będzie na ścianie w pobliżu drzwi wejściowych do budynku.       Przewód zasilający należy w RG podpiąć do zacisków zasilania podstawowego przełącznika 4p agregat- sieć (100 A) typu HI405R firmy HAGER. Od zacisków rezerwowego zasilania należy wyprowadzić obwód przewodem YKY 5x 10 mm2  kier. Gniazdo na zewnątrz. Jako zabezpieczenia obwodów odpływowych zastosowane zostaną wyłączniki instalacyjne nadprądowe i różnicowoprądowe, rozłączniki bezpiecznikowe, oraz wyłączniki silnikowe w obwodach zasilających pompy.                                                                                                                                             Uwaga: Nastawy wyzwalaczy przeciążeniowych wyłączników silnikowych należy dobrać do prądów znamionowych pomp, które ostatecznie zostaną zamontowane na obiekcie. W razie konieczności dokonać korekty typów wyłączników silnikowych tak, aby zakres wyzwalacza umożliwiał nastawienie wartości 1,05 x Jn(gdzie Jn-prąd znamionowy silnika pompy) . Schemat oraz rozmieszczenie urządzeń w rozdzielnicy przedstawione zostało na rys. nr. 6

Z RG zasilane będą:
rozdzielnice technologiczne zestawu hydroforowego                                                                                                                               urządzenia technologiczne Stacji Uzdatniania Wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     obwody gniazd wtykowych 24V, 230V, 400V                                                                                                                   obwody oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego                                                                                                      piece akumulacyjne                                                                                                                        podgrzewacz przepływowy
W rozdzielnicy należy zamontować ochronnik przepięciowy klasy B typu SP320 firmy HAGER którego należy  podłączyć do Głównej Szyny Wyrównawczej przewodem Lg 16 mm2.  



2.3.Zasilenie i sterowanie pomp                                                                                
Do zasilenia projektowanych pomp w studniach głębinowych należy pozostawić istniejące kable zasilająco sterujące (na odcinku hydrofornia-studnie). Istniejące kable należy podłączyć z fabrycznymi kablami pomp głębinowych w puszkach rozgałęźnych IP56 montowanych w betonowych kręgach studni. Pompy zabezpieczone będą urządzeniem zabezpieczająco-sterującym typu UZS.4.08 produkcji Hydro- Vacuum S.A. Grudziądz. Urządzenie UZS.4.08 zabezpiecza pompę przed skutkami                                                                                                                                  - zwarcia                                                                                                                                                                                  -przeciążenia                                                                                                                                                                                                                                        - zaniku fazy                                                                                                                                                                                                      - asymetrii zasilania                                                                                                                                                                                                                                                                 - obciążenia napięcia zasilania                                                                                                                                             - praca na sucho                                                                                                                                                                    - nadmiernej ilości załączeń.                                                                                                                                                urządzenie dostarczane jest przez producenta wraz z pompą. Aby umożliwić pracę kaskadową pomp należy zainstalować programowalny przekaźnik poziomu cieczy elc-luwo 116S w trybie sterowania 3 pompami. W celu cyklicznej zmiany pompy wiodącej należy zainstalować sterownik programowalny easy EASY 512 AC RC lub podobny. Układ sterownia należy połączyć zgodnie z instrukcją fabryczną obsługi sterownika. Przełączniki trybu praca auto- 0- ręka dla każdej z pomp pozostawić istniejące.

2.4. Urządzenia technologiczne SUW
Urządzenia technologiczne:                                                                                                                                                 pompa płuczna, dmuchawa powietrzna ,chlorator, osuszacz powietrz, sprężarka, zawór elektromagnetyczny   będą zasilane z Rozdzielni RG. Zasady działania urządzeń technologicznych opisano w projekcie technologii ujęcia wody. Instalacje prowadzić w korytkach kablowych patrz rys.nr. 1

2.5. Instalacja gniazd wtykowych 230 i 400 V oraz SELV 24 V
Instalację gniazd wtykowych 230 V należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 natomiast gniazd 400 V przewodem YDY 5x4 mm2 instalując w miejscach pokazanych na rys.nr. 3                               Instalację SELV 24V należy wykonać przewodem YDY 2x2,5 mm2 instalując gniazda hermetyczne SELV 24V. Przewody należy układać w projektowanych korytkach typy BAKS natomiast zejścia pionowe w rurkach instalacyjnych RL 18.

2.6. Instalacja oświetlenia wewnętrznego
Instalację oświetlenia wewnętrznego należy wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 mm2 układanym w projektowanych korytkach Baks natomiast podejścia na suficie w rurkach instalacyjnych RL 18. Oprawy typu OPK236 Farel w I klasie ochronności należy mocować do sufitu w miejscach pokazanych na rysunku nr. 2 .W części socjalnej instalację należy wykonać jako podtynkową

2.7 Instalacja oświetlenia zewnętrznego
Instalację oświetlenia zewnętrznego należy wykonać przyłączając oprawę halogenową 100 W zamocowaną nad wejściem do budynku przewodem YDYżo 3x1,5 mm2 zgodnie z rys.nr. 2

2.8. Instalacja grzewcza
Do ogrzewania pomieszczenia SUW dobrano dwa grzejniki elektryczne akumulacyjne typu WMS 724 o mocy 3,2 kW np. firmy KOSPEL z automatyczną regulacją ładowania firmy Dimplex. Miejsce przyłączenia grzejników pokazano na rys.nr. 3
Do ogrzewania wody w sanitariacie dobrano podgrzewacz przepływowy o mocy 3 kW  z automatyczną regulacją. Instalację do zasilenia podgrzewacz należy wykonać przewodem YDY 5x 2,5 mm2.

3. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych                                                                                                                                                                                                                        
Istniejącą instalację odgromową budynku SUW należy zdemontować w całości. Projektuje się uziom otokowy bednarką Pfe/Zn 25x4 ułożoną na gł. 0,6 m w odległości 1,5 m od budynku. Do bednarki należy podłączyć wszystkie elementy uzbrojenia technologicznego terenu. Zwody pionowe wykonać należy jako nie naprężalne drutem fi 8/oc . Złącza kontrolne wykonać jako złącza krzyżowe na połączeniu bednarka- drut. Wypadkowa oporności uziemienia odgromowego winna być mniejsza od 15 Ω. W razie konieczności należy dodatkowo wykonać uziomy pionowe połączone bednarką uziemiająca. Bednarkę należy wprowadzić do budynku. Na ścianie, poniżej rozdzielni zainstalować główną szynę uziemiającą . Do głównej szyny uziemiającej należy podpiąć szynę PE rozdzielnicy elektrycznej, oraz wszystkie rurociągi wodne, zbiorniki, oraz obudowy urządzeń hydroforni. Dodatkowo zainstalować mostki bocznikujące na wodomierzach. Całość instalacji wykonać zgodnie z rys.nr. 4,5

3. Ochrona od porażeń
Jako środek dodatkowej ochrony od porażeń, przy dotyku pośrednim zastosowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  w układzie sieci TN-C-S realizowane poprzez, wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 mA.

3.1 Ochrona przepięciowa
Ochronę przepięciową należy zapewnić wykonując instalację wyrównania potencjałów, montując ochronnik przepięciowy klasy B typu SP320 firmy HAGER w rozdzielnicy RG podłączając go do Głównej Szyny Uziemiającej GSU przewodem LgY 16 mm2.

4. Uwaga
Całość instalacji elektrycznej oraz zasilanie urządzeń w budynku należy zdemontować



