Karta informacyjna przedsigwzigcia pn.:
»budowa elektrowni fotowoltaicznej ,,Powierz (49/1)” o mocy nominalnej do
1 MW, na dzialce nr 49/1 w obrebie ewidencyjnym Powierz, w Gminie Janowiec
Koscielny”
zawierajaca informacje o planowanym przedsigwzieciu w zakresie wynikajgcym z art. 3 ust.
1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zm.)

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedsigwzigcie bgdzie polega¢ na budowie elektrowni fotowoltaicznej ,,Powierz 49/1” o mocy
nominalnej do 1 MW, wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Planowana inwestycja jest przedsigwzigciem moggcym potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, w rozumieniu art. 59 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz jest sklasyfikowana zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 52 Iit.
b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) jako ,zabudowa
przemystowa lub magazynowa, wraz z towarzyszacy jej infrastrukturg o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a”,

Opis przedsiewziecia

Instalacja elektrowni fotowoltaicznej bedzie zajmowala obszar do 2,61 ha, z czego czes¢ bedzie
zajmowata konstrukcja z panelami, a reszte terenu beda stanowity przejscia migdzy rzedami i strefa
bezpieczeristwa (okoto 20m od granic dziatki). Projektowana farma skiadata sie bedzie z okoto 2200
sztuk paneli fotowoltaicznych, konstrukcji montazu paneli, okablowania oraz przetwornic (inwerterow).
Zachowanie odstgpéw pomiedzy rzedami paneli jest konieczne ze wzgledu na unikniecie zacienienia,
ale takze jest bardzo korzystne dla $rodowiska, poniewaz woda opadowa moze spokajnie wsigkag

w grunt, naturalna roslinno$¢ terenu nie jest pozbawiona $wiatta, drobne zwierzeta majg mozliwosé
przejscia, a takze utatwione sg prace porzadkowe na farmie fotowoltaicznej. Panele beda mocowane
na konstrukcji wolnostojacej. Kat nachylenia paneli bedzie wynosit od 23° do 35° wzgledem
powierzchni terenu. Konstrukcja opieraé sig bedzie na pojedynczych, stalowych podporach, wbijanych
za pomocy kafara w podioze. Podpory bedg wykonane ze sztywnych elementéw, dzieki czemu
zminimalizuje sig ryzyko ich uszkodzenia przy wbijaniu w grunt. Glgboko$¢ osadzania podpér zalezna
jest od ekspertyzy geologicznej i standardowo wynosi okoto 1,5 m. Naziemna czesé konstrukciji
montowana bedzie przy pomocy polaczen Srubowych i specjalnych uchwytéw, przy minimalnym
uzyciu narzedzi. System umozliwia regulowanie pofozenia montowanych elementéw, co bedzie
przydatne w przypadku nieréwnosci terenu. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie przekroczy 3 m.
Caly teren inwestycji zostanie ogrodzony siatkg ocynkowang w kolorze neutralnym dla $rodowiska na

stupkach metalowych o wysokosci 2 m, zwienczong drutem kolczastym. Odlegtos¢ od powierzchni



ziemi do siatki bgdzie wynosita minimum 10 cm, co nie bedzie stanowito bariery dla matych zwierzat
(gadow i ptazéw). Teren inwestycji bedzie kontrolowany za pomoca monitoringu z automatycznym
powiadamianiem. W wyniku realizacji inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia utwardzenia
terenu, a zatem nie zmniejszy sie obszar terenéw zielonych. W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia
nie planuje sig¢ wycinki drzew. Miejsca przeznaczone pod montaz paneli nie stanowig cennych form.
Wystegpuje tu roslinnos¢ o charakterze rolniczym. W razie potrzeby przewidziane jest koszenie trawy
porastajgcej teren przedsigwziecia. Wykorzystanie terenu planowane w ramach inwestycji bedzie
polegato na montazu paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych, potgczeniu urzgdzen
wkopanymi w ziemig kablami do instalacji solarnych oraz wpigciu instalacji do linii $éredniego napiecia
przebiegajgcej na zachdd i na wschdd od planowanej lokalizacji elektrowni. Na tym etapie, miejsce
wigczenia do linii $redniego napiecia nie zostalo ustalone. Zaklada sig przytaczenie planowanej
elektrowni fotowoltaicznej podziemnym kablem $redniego napigcia (SN). Kabel elektroenergetyczny,
wraz z kablem telekomunikacyjnym, ma zostaé¢ utozony w gruncie. Lokalizacje przedsiewziecia
pokazano na zatgczonej kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. Zgodnie z zalozeniami
inwestycyjnymi wytworzony prad bedzie w calosci przekazywany do lokalnej sieci energetycznej.
Whytwarzany przez panele stoneczne prad elektryczny o stalym napigciu przeksztalcany bedzie przez
inwertery w prad przemienny i nastepnie oddawany do sieci energetycznej i wykorzystywany przez
indywidualnych odbiorcow. Przewidywany okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej wynosié
bedzie 25-30 lat.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinna.

taczna powierzchnia terenu, na ktérym planuje sie lokalizacje elektrowni fotowoltaicznej wraz z
towarzyszacy infrastrukturg techniczng, wynosi maksymalnie 2,61 ha (panele fotowoltaiczne na
stelazach stalowych, okablowanie, ogrodzenie, odstepy miedzy rzedami, strefa bezpieczenstwa).
Lokalizacje przedsigwzigcia przewidziano na terenie otwartym o funkgji rolniczej, teren przeznaczony
pod planowang inwestycje w chwili obecnej stanowig grunty rolne o éredniej jakosci. Dziatka
przeznaczona pod inwestycje znajduje sie¢ w otoczeniu pét uprawnych oraz drogi krajowej nr
7. W dalszym otoczeniu, wérdéd dominujgcych, rozleglych pél uprawnych, réwniez znajdujg sie
niewielkie, zwarte kompleksy lesne, petnigce funkcje osnowy ekologicznej. W obrebie ocenianego
przedsiewzigcia brak cennych siedlisk przyrodniczych, w tym kwalifikujgcych sie do objecia ochrona,
W postaci wyznaczenia obszaru Natura 2000. Brak réwniez chronionych gatunkéw roglin. Brak ciekow
i zbiornikow wod powierzchniowych. Dojazd do terenu inwestycji zapewniajg drogi publiczne.

W trakcie prac instalacyjnych oraz podczas transportu elementéw elektrowni fotowoltaicznej, nie
wystapig szkody w biocenozie. Prace bedg prowadzone szybko i przed okresem wegetacji lub
po zbiorach, przez co nastgpi wyeliminowanie zniszczenia plonéw. Najblizsze inwestycji tereny z
zabudowg mieszkaniowa znajdujg si¢ w odleglo$ci ponad 150 m (od elektrowni fotowaltaicznej).
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze nie majgcym znaczenia historycznego,
kulturowego czy tez archeologicznego. Dla przedmiotowego terenu brak jest obowigzujacego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowan i kierunkéw



zagospodarowania przestrzennego gminy, miejsce lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej jest okreslone
jako teren rolny o sredniej jakosci i kierunku produkcji roslinnej.

3. Rodzaj technologii

Funkcjonowanie elektrowni polega na przetwarzaniu energii promieniowania stonecznego w prad
elektryczny. Energia w ten sposdb pozyskana bedzie zasilala krajowg sie¢ elektroenergetyczng,
poprzez wpigcie do istniejgcej linii SN i bedzie wykorzystywana przez indywidualnych odbiorcow.
Ogniwa fotowoltaiczne, to urzadzenia w postaci cienkich pétprzewodnikowych plytek z krzemu, ktére
stuzg do zamiany energii promieniowania stonecznego na energie elektryczng. Ogniwo fotowoltaiczne
jest podstawowym elementem modulu i catego systemu fotowoltaicznego. Pojedyncze ogniwo
dostarcza mato mocy - od 1 do 2 W. Dla zwigkszenia mocy uktadu ogniwa fgczone sg szeregowo lub
rownolegle w modut fotowoltaiczny. Moduty majg ksztalt prostokata i grubo$é kilku centymetrow.
Ogniwa sg cienkie i kruche, wigc zeby nie ulegaly uszkodzeniu i byly odporne na warunki
atmosferyczne sg chronione przez warstwe przezroczystego, twardego szkia, laminowanego
tworzywem sztucznym. Obudowy sg sztywne i hermetyczne, poniewaz od modutéw fotowoltaicznych
oczekuje sig zywotnosci do 30 lat. Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzajg prad staly. Wymusza to
zastosowanie w systemie fotowoltaicznym przetwornic (inwerteréw) zmieniajacych prad staty na prad
zmienny, oddawany nastepnie do sieci energetycznej. Zgodnie z zatozeniami inwestycyjnymi
wytworzony prad bedzie w catosci przekazywany do lokalnej sieci energetycznej. Elektrownia
fotowoltaiczna o mocy do 1 MW na dziatce o nr ewidencyjnym 49/1, obreb Powierz, Gmina Janowiec
Koscielny bedzie wyposazona w okolo 2200 sztuk paneli fotowoltaicznych. Kazdy panel bedzie
zawierat polikrystaliczne ogniwa o wydajnosci okolo 14%. Bedzie pokryty hartowanym szktem o
wysokiej przepuszczalnosci. Panel osadzony bedzie w aluminiowej ramie. Catkowita waga panelu
wynosi okoto 20 kilograméw. Zakres temperatur, w jakich pracuje urzadzenie okreslany jest od -40°
do +85° C. Wymiary panelu wynosza okolo 1650 x 1000 x 40 mm. Moduly wykazujg bardzo duzg
wytrzymato§¢ na obcigzenie wiatrem oraz $niegiem. Panele bedg mocowane na konstrukgji
wolnostojgcej. Kat nachylenia paneli bedzie wynosit od 23° do 35° (podpory umozliwiajg zmiane
nachylenia). Konstrukcja bedzie si¢ opieraé¢ na pojedynczych podporach stalowych wbijanych w
podioze za pomocg kafara. Podpory wykonane bedg ze sztywnych elementéw, dzieki czemu
zminimalizuje sig ryzyko ich uszkodzenia przy wbijaniu w grunt. Glebokos¢ osadzania podpér zalezna
bedzie od badan geologicznych, standardowo wynosi okoto 1,5 m. Naziemna cze$¢ konstrukcji
montowana bedzie przy pomocy potgczen $rubowych i specjalnych uchwytéw, przy minimalnym
uzyciu narzedzi. System umozliwia regulowanie pofozenia montowanych elementéw, co bedzie
przydatne w przypadku nieréwnosci terenu. Elementy beda taczone za pomocg $Srub ze stali
nierdzewnej. tgczna wysoko$¢ konstrukcji nie przekroczy 3 metréw. Przewidywana sprawno$é
energetyczna instalacji gwarantowana jest na ponad 90% w ciggu pierwszych 10 lat i na 85% do 30
lat. Przewidywany czas eksploatacji farmy stonecznej wynosi maksymalnie 30 lat. Wszystkie
urzadzenia - sktadowe farmy stonecznej bedg posiada¢ deklaracje zgodnosci z polskimi normami lub
normami zharmonizowanymi, znak CE oraz dokumenty potwierdzajace parametry oferowanych
urzadzen. Planowana elektrownia fotowoltaiczna bedzie pracowaé bezobstugowo, a je] pracg



sterowa¢ bedzie komputer kontrolujgcy i monitorujgcy - wszystkie operacje dokonywane beda
automatycznie. Elektrownia bgdzie wymagac jedynie okresowych przegladow i konserwacji. Podczas
eksploatacji nie zachodzi réwniez potrzeba wykorzystywania $rodkéw transportu. Prace
konserwacyjne bgdg polegaty na ewentualnym skoszeniu trawy na dziatce oraz umyciu paneli woda
pod cisnieniem. W zwigzku z tym na nieruchomosci nie jest planowana budowa miejsc parkingowo-
postojowych ani drég wewnetrznych. Teren inwestycji nie bedzie utwardzony. Na etapie opracowania
projektu dla elektrowni fotowoltaicznej, bedzie mozliwe jednoznaczne wskazanie konkretnego jej typu,
o parametrach nie przekraczajgcych tych, opisanych w punkcie 1.

4, Ewentualne warianty przedsiewzigcia

W przypadku niepodejmowania przedsiewzigcia, teren w dalszym ciggu bedzie wykorzystywany
jedynie jako teren rolny. Produkcja i wykorzystanie energii ze Zrodet odnawialnych nie wzroénie i w
dalszym ciggu zapotrzebowanie na energi¢ elekiryczng bedzie zaspokajane poprzez wykorzystanie
energii produkowanej przy uzyciu tradycyjnych nosnikéw energii tj. glownie wegla, na skutek czego
nie zostanie obnizony poziom zanieczyszczen. Na obecnym etapie rozwaza sig warianty dotyczace
zaréwno rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych w obrgbie wskazanej dziatki oraz parametrow
technicznych instalacji. W ramach projektu nie wyrézniono alternatywnych rozwigzan lokalizacyjnych.
Wyznaczono 1 dziatkg, na ktérej planowane jest rozmieszczenie maksymalnie do 1 MW. Wynika
to z faktu, Ze wybranie lokalizacji pod elektrownig fotowoltaiczng wymaga szeregu diugotrwatych i
kosztownych przygotowan. Podczas wyboru ostatecznej lokalizacji projektu realizacji EF Powierz (49/
1) rozpatrywano:

* naslonecznienie panujgce w danej okolicy
Kazda potencjalna lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej byla badana przede wszystkim pod kgtem
warunkow nastonecznienia, braku elementéw zacieniajacych, a takze kata nachylenia terenu.

+ formalno-prawna mozliwo$¢ wybudowania elektrowni

Gmina Janowiec Koscielny nie opracowata miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla przedmiotowej dziatki. Dlatego budowa elektrowni ma zostaé oparta na decyzji

0 warunkach zabudowy dla urzadzen infrastruktury technicznej. Inwestor jest wtascicielem gruntu,

a wigc ma tytul prawny do wybudowania elektrowni na tym terenie.

« warunki Srodowiskowe
Wybierajac lokalizacje uwzgledniono potozenie elektrowni fotowoltaicznej wzgledem obszaréw
chronionych i potencjalnych korytarzy ekologicznych.

+ odlegto$¢ od odpowiedniej linii przesytowej
Odlegtos¢ elektrowni fotowoltaicznej od linii, do ktérej przewiduje sie przylaczenie jest istotna z
dwoch powodéw. Jednym z nich jest koszt kabli niezbgdnych do polgczenia instalaciji z siecig. Drugim
problemem jest konieczno$¢ zabezpieczenia gruntu pod nadmiernie dluga trasg kablowa, szczegdlnie,
gdy kabel przebiega przez dziatki nalezace do duzej liczby whascicieli.
Wszystkie powyzsze uwarunkowania wskazuja, Ze elektrownia usytuowana jest optymalnie. Z punktu
widzenia ochrony $rodowiska instalacja elektrowni fotowoltaicznej przyczynia sie do zmniejszenia
emisji CO, w zwigzku z zastapieniem tradycyjnych zrodet energii tj. wegiel.



) Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz energii

Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcow, materiatéw, paliw oraz energii na etapie budowy,
sg niewielkie i nie majg praktycznie znaczenia z punktu widzenia ochrony $rodowiska. Wymienic tutaj
nalezy energig potrzebng do zasilania urzgdzen wykorzystywanych w trakcie prac montazowych oraz
paliwo potrzebne do Srodkéw transportu. W czasie realizacji procesu inwestycyjnego zapewni sie
dostawy poszczegélnych elementéw elektrowni fotowoltaicznej bezposrednio na miejsce instalacii.
Zapotrzebowanie na wode ograniczone bedzie do celéw sanitarnych oraz w czasie eksploatacji farmy
fotowoltaicznej moze by¢ wykorzystywana do mycia paneli. Sytuacja taka moze mieé¢ miejsce najwyzej
raz lub dwa razy do roku. Producenci urzadzen gwarantuja, Ze panele czyszczg sie same, pod
wplywem warunkow atmosferycznych. W czasie diugich okreséw bez opadow warstwa kurzu moze
byé zrédlem zmniejszenia przezroczystosci szyby i powierzchnia bedzie wymagata umycia. Roczne
zuzycie wody na mycie paneli w elektrowni o mocy 1 MW wyniesie maksymalnie 150 m3, W trakcie
eksploatacji elektrownia nie bgdzie wykorzystywata surowcéw, materiatow i paliw. W ocenie wplywu
na $rodowisko w przypadku danej inwestycji znaczenie praktyczne ma etap eksploatacji. Elektrownie
fotowoltaiczne sg urzgdzeniami, ktére na etapie swojego funkcjonowania nie wykorzystujg wody,
surowcow, materiatow oraz paliw. Zapotrzebowanie na energie elektryczng instalacji fotowoltaicznej
jest znikome, wynosi okoto 4 W i moze by¢ pominigte. Elektrownie fotowoltaiczne to urzgdzenia
proekologiczne, kiére w zalozeniu swojego funkcjonowania nie zuzywajg surowcoéw naturalnych.
Elektrownie fotowoltaiczne nie wymagaja statej obsiugi, tylko okresowej konserwacji. Budowa
elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga réwniez budowy przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych. Na etapie montowania elektrowni $cieki socjalno-sanitarne bedg odprowadzane do
zakrytego zbiornika na fekalia z automatycznym systemem splukiwania czystg woda. Planowane
jest zastosowanie kabin typu TOY TOY. Na terenie inwestycji na czas montazu zostanie usytuowane
pomieszczenie dla pracownikow (,barakowdz”), w ktérym bedzie zamieszczony pojemnik z czysta
woda. W zwigzku z czym zostang zapewnione wiasciwe warunki socjalno- sanitarne dla pracownikéw,
a zuzyta woda odprowadzana bedzie do kabiny TOY TOY. Odprowadzane $cieki socjalno-bytowe,
ze wzglgdu na bardzo niewielkg ilos¢ i wiasciwe ich oczyszczanie nie majg wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne.

6. Rozwiazania chronigce srodowisko

Elektrownie fotowoltaiczne uwazane sa za najbardziej ekologiczne Zrédio wytwarzania energii
elektrycznej ze wszystkich dostepnych sposobow. Wykorzystujg ogélnodostepne, darmowe zrédio
energii stonecznej, ktéra jest przetwarzana w prad. Proces stawiania farmy wplywa w bardzo
niewielkim stopniu na srodowisko. Montaz paneli trwa bardzo krétko, planowany okres to maksymalnie
1,6 miesigca, wigkszo$¢ prac jest wykonywana recznie, przy uzyciu niewielkiej liczby c'ichych
narzedzi. Stosuje sig bardzo malo maszyn i ich praca jest krétkotrwata. Teren inwestycji nie bedzie
utwardzony ani przykryty nieprzepuszczalng warstwa. Nie bedzie zakidcone odprowadzanie wod
opadowych do ziemi. Funkcjonowanie farmy nie wplynie na wody powierzchniowe i podziemne.
Podczas eksploatacji elektrowni nie wystepuje Zadna emisja zanieczyszczenn do powietrza, nie

wystepuje hatas, nie powstajg odpady, a woda jest wykorzystywana w minimalnej ilosci.



W celu ochrony srodowiska zostang wprowadzone nastepujace rozwigzania oraz podjete nastepujace

dziatania:

. na etapie budowy:

- stosowana bedzie zasada minimalnej ingerencji w Srodowisko,

- powstajgce odpady bedg zbierane w sposéb selektywny, magazynowane w miejscach do
tego przystosowanych, a nastgpnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub
unieszkodliwienia,

- uzytkowany bedzie sprzet sprawny technicznie, stosowane bedg atestowane maszyny i
urzadzenia, w tym sprzet wysokiej jakosci, spelniajagcy wymagania stawiane urzadzeniom
uzywanym na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska.

. na etapie eksploatacji:

teren inwestycji zostanie wykoriczony przy uzyciu koloréw neutralnych krajobrazowo,

- elektrownia fotowoltaiczna nie bedzie emitowata zadnego hatasu w $rodowisku

- teren inwestycji zostanie ogrodzony siatkg ocynkowang w kolorze neutralnym dla érodowiska na
stupkach metalowych o wysokosci 2 m, zwieficzong drutem kolczastym, odlegto$¢ od powierzchni
ziemi do siatki bedzie wynosita minimum 10 cm, co nie bedzie stanowito bariery dla malych
zwierzat (gadow i ptazow).

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko.

Planowana inwestycja i prace jej towarzyszgce oddziatywaé beda na stan powietrza atmosferycznego
tylko w okresie budowy. Zrédlami zanieczyszczenia atmosfery bedg na tym etapie pojazdy
transportujgce panele, kable i konstrukcje wsporcze, tadowarka teleskopowa oraz kafar. Emitowane
beda substancje ze spalania paliwa w silnikach spalinowych- tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory
aromatyczne i alifatyczne oraz pyt. Zasigeg oddzialywania zanieczyszczen gazowych i emitowanych
zanieczyszczen pylistych bedzie ograniczony w fazie budowy do granic inwestycii. Przy montazu
elementow farmy fotowoltaicznej nie jest przewidziane uzycie cigzkiego sprzetu budowlanego. Moduty
i konstrukcje wsporcze bedg skrecane recznie za pomoca niewielkiej liczby narzedzi. Dojazd do placu
budowy bedzie odbywac sie poprzez istniejacg sie¢ drég. Biorgc pod uwage niewielkg skale
zainwestowania oraz fakt, ze prace instalacyjne bedg prowadzone w porze dziennej i w duzej
odlegto$ci od zabudowar mieszkalnych, mozna prognozowad, ze poziom hatasu na terenach o funkciji
chronionej akustycznie bedzie normatywny. Wszystkie powyzsze prace wykonywane bedg przy uzyciu
pefnosprawnych pojazdéw emitujacych w trakcie pracy hatas o poziomie okoto 80 dB (A). Wzrost
poziomu hatasu moze mie¢ krétkotrwaly wptyw na faune wokét terendw inwestycji oraz faune
znajdujacy si¢ w poblizu miejsc transportu elementéw instalacji. Dyskomfort akustyczny moze
odczuwac okresowo ludno$¢ okolicznej zabudowy, szczegélnie w zwigzku z transportem elementéw
elektrowni oraz w trakcie montazu. Prace bedg wykonywane w taki sposob, azeby nie zostaly
przekroczone warto$ci wynikajace z odpowiednich przepiséw. Po zakohczeniu fazy budowy -
ucigzliwosci ustang. Podczas eksploataciji farma fotowoltaiczna nie jest zrédiem hatasu. Elektrownia

fotowoltaiczna nie wymaga dostarczania wody podczas codziennej eksploatacji. Panele



fotowoltaiczne czyszczg si¢ same pod wplywem warunkéw atmosferycznych. Kurz i inne nietrwale
zwigzane z panelem zabrudzenia s usuwane pod wplywem opadéw. Podczas diugiego okresu bez
opadow, kiedy warstwa kurzu moze by¢ Zroédlem znacznego ograniczenia przeziernosci panelu, moze
zaistnie¢ konieczno$¢ umycia panela. W tym celu dostarczona bedzie w zamknigtych kontenerach
demineralizowana woda do mycia. Czyszczenie instalacji nie wystapi czesciej niz dwa razy w roku.
Roczne zuzycie wody na mycie paneli dla farmy o mocy do 1 MW wyniesie maksymalnie 150 m3.
Woda na potrzeby socjalno- bytowe i porzadkowe na etapie montazu i demontazu elektrowni
dostarczana bedzie w zamknietych zbiornikach. Na etapie montowania elektrowni i jej demontazu
bedg odprowadzane do zakrytego zbiornika na fekalia z automatycznym systemem splukiwania
czysta woda. Planowane jest zastosowanie kabin typu TOY TOY. Odprowadzane $cieki socjalno-
bytowe, ze wzgledu na bardzo niewielkg ilo$¢ i wtasciwe ich oczyszczanie nie maja wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie wystepowania w trakcie realizacji i eksploatacji
przedsiewzigcia. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg obecnie do ziemi z terenu calej
dziatki. Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga utwardzenia ani przeksztalcenia terenu, w
zwigzku z czym wody opadowe odprowadzane beda, tak jak dotychczas, do ziemi. Budowa elektrowni
fotowoltaicznej jest, w okresie jej prowadzenia, niewielka ingerencjg w istniejace $rodowisko. Nie
przewidywane jest utwardzenie terenu, budowa fundamentéw pod instalacje lub stawianie budynkoéw.
W omawianym przypadku nie nastapi naruszenie wierzchnich warstw gleby w zwigzku z wykopami
ziemnymi. Podpory konstrukcii, na ktérej osadza sig panele, wbijane bedg w ziemie kafarem i tgczone
za pomocg $rub i specjalnych uchwytéw. Odpady bedg sie sktadaly z opakowan przewozonych
elementdw elektrowni oraz resztek kabli. W trakcie powstawania farmy mogg powstaé nastepujgce

odpady:

. 17 02 01 — drewno ok. 0,35 Mg/1 MW

. 15 01 01 — tektura ok. 0,07 Mg/1 MW

§ 17 02 03 — tworzywa sztuczne ok. 0,03 Mg/1 MW
. 17 06 04 — styropian ok. 0,06 Mg/1 MW

Wszystkie odpady zostang zagospodarowane przez uprawnionych odbiorcow. Tworzywa sztuczne i
drewno zostang przekazane firmie posiadajgcej zezwolenie na gospodarowanie odpadami
budowlanymi w celu wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwienia na skitadowisku odpaddéw
obojetnych. Pozostale odpady znajdujg sie na liscie odpadéw, ktére mozna przekazywacé
indywidualnym odbiorcg do wykorzystania np. w celu drobnych remontéw. Transport odpadéw bedzie
sig odbywat gtéwnie pojazdami odbiorcéw lub na zlecenie ustugi przez firme posiadajgcg zezwolenie
na ich przewéz. Zgodnie z ustawg o odpadach wytwérca moze je takze przewozié we wiasnym
zakresie do miejsc odbioru. Nalezy wéwczas zachowaé wymogi transportowe i przepisy BHP bez
koniecznosci posiadania zezwolenia na ich transport. W trakcie prowadzenia prac montazowych
odpady bedg magazynowane na terenie placu budowy w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych
w sposdb nie kolidujgcy z prowadzonymi robotami i spetniajacy wymogi BHP. Odpady beda
magazynowane selektywnie wedtug rodzaju kodu i asortymenty gabarytowego, w pojemnikach
odbiorcéw lub w uporzadkowanych pryzmach. Firmy prowadzace prace budowlane i remontowe bedg
dziataly w oparciu o decyzje na gospodarowanie odpadami od Marszatka Wojewddztwa. Przed
oddaniem elektrowni o uzytku wszystkie odpady zostang przekazane, a teren ostatecznie
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uporzadkowany. W wyniku eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej nie bedg powstawaty odpady.
Instalacja jest bezobstugowa. W trakcie 30-letniej eksploataciji instalacji moze zaistnie¢ konieczno$é
wymiany $rub lub ztgczek podpér paneli. Powstanie wtedy do kilku kilograméw odpadu w postaci
ztomu (kod 17 04 05). Czas eksploatacji farmy fotowoltaicznej jest przewidziany na 30 lat. Po tym
czasie elementy instalacji powinny zosta¢ wymienione. Wyeksploatowane moduty PV obecnie sg
sktadowane na skladowiskach odpadéw komunalnych jako szklo lub material rozbiorkowy.
Rozwigzaniem alternatywnym jest poddanie paneli PV procesowi recyklingu. Wykonane w ramach
badan na Politechnice Gdanskiej i Polskiej Akademii Nauk proby separacji ogniw PW z uszkodzonych
i zuzytych modutéw PV, a nastepie usuwania kolejnych warstw ogniw PV w celu odzyskania czystego
krzemu, pokazaty, ze recykling modutéw PV jest mozliwy. Ponadto przy recyklingu modutéw PV,
oprécz krzemu, mozliwe jest odzyskanie aluminium, miedzi, szkla, a takze tworzyw sztucznych.
Zgodnie z informacjami D. Apleyarda w Renewable Energy Word Magazine, Vol. 4, 2009 odzysk
materiatow w recyklingu krzemowych modutéw PV wynosi dla szkla 90%, dla aluminium 100%, a dla
ogniw PV 90%. Do czasu likwidacji elektrowni fotowoltaicznej prawdopodobnie zostanie opracowana
metoda powszechnego recyklingu elementéw systemow fotowoltaicznych, ktéra doprowadzi do

catkowitego odzysku cennych materiatoéw z instalacji solarnej.
8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko.

Nie ma mozliwosci transgranicznego oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko ze wzgledu na
lokalny charakter jego oddziatywania.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody znajdujace sig w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia.

Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska w

szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie Srodowiska

i odnawiania zasoboéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, uwzgledniajace:

*  Obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych

Z posiadanych danych wynika, ze w najblizszej okolicy brak jest obszarow kwalifikujgcych sie do

uznania za obszary wodno-blotne.

+ Obszary wybrzezy

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarami wybrzezy.

+ Obszary gorskie lub lesne

Planowane przedsiewzigcie lezy poza obszarami gérskimi oraz w odlegtosci 300 m od obszaréw

lesnych.

* Obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne ujgé wéd i obszary ochronne zbiornikéw
$rodlgdowych

Z posiadanych danych wynika, Ze najblizsze ujecie wody pitnej w tym strefa ochronna ujgcia znajduje

si¢ w odlegtosci ok. 140m od planowanego przedsiewzigcia.



+ Obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat
i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong w tym obszary sieci Natura2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza Obszarami Chronionego Krajobrazu i poza granicami

powierzchniowych form ochrony przyrody i krajobrazu.

jblizej

* OChK Doliny Rzeki Nidy i Szkotéwki — ok. 3 km na pdlnocny-zachéd,
* OChK Doliny Rzeki Orzyc — ok. 7 km na pétnocny-wschéd,
* OChK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej — ok. 11 km na pétnoc,
* OChK Zielunsko-Rzegnowski — ok. 7 km na potudnie,
*  Natura2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Puszcza Napiwodzko-Ramucka — 11,3 km na
pétnocny-wschéd,
* Natura2000 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Ostoja Napiwodzko-Ramucka — 15 km na
pétnocny-wschod,
+  Rezerwat Swinskie Bagno - ok. 9,5 km na potudniowy-zachdd,
Z uwagi na lokalizacj¢ przedsigwzigcia w znacznym oddaleniu od obszaréw chronionych (w tym
Natura 2000), nie przewiduje si¢ oddzialywania przedsigwziecia na te obszary o charakterze
bezposrednim. Przedsiewzigcie charakteryzujgce sie niewielkg skalg zainwestowania, nie bedzie
zlokalizowane na terenie, ani w sasiedztwie potencjalnych korytarzy ekologicznych, taczacych
obszary chronione. Nie nalezy zatem oczekiwa¢ oddziatywania na obszary chronione o charakterze
posrednim, w tym zakiécenia spéjnosci i integralnoéci obszaréw Natura 2000.
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