Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zm.) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Zabłocie (126)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1,99 MW, na działce nr 126 w obrębie ewidencyjnym Zabłocie, w gminie Janowiec Kościelny.
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Zabłocie (126)” z przyłączem do istniejącej linii średniego napięcia [dalej: EF Zabłocie (126)] o mocy nominalnej do 1,99 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Elementami przedsięwzięcia są:
· panele (moduły) fotowoltaiczne,
· konstrukcje montażu,
· kablowa linia elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz przetwornice (inwertery),

· przyłącze energetyczne,
· ogrodzenie
Opis przedsięwzięcia
Instalacja elektrowni fotowoltaicznej będzie zajmowała obszar do 5,7 ha, z czego część będzie zajmowała konstrukcja z panelami, a resztę terenu będą stanowiły przejścia między rzędami i strefa bezpieczeństwa (około 20m od granicy działki). Projektowana farma składała się będzie z około 8860 sztuk paneli fotowoltaicznych, konstrukcji montażu paneli, okablowania oraz przetwornic (inwerterów). Zachowanie odstępów pomiędzy rzędami paneli  jest konieczne ze względu na uniknięcie zacienienia, ale także jest bardzo korzystne dla środowiska, ponieważ woda opadowa może spokojnie wsiąkać w grunt, naturalna roślinność terenu nie jest pozbawiona światła, drobne zwierzęta mają możliwość przejścia, a także ułatwione są prace porządkowe na farmie fotowoltaicznej. 
Panele będą mocowane na konstrukcji wolnostojącej. Kąt nachylenia paneli będzie wynosił od 23° do 35° względem powierzchni terenu. Konstrukcja opierać się będzie na pojedynczych, stalowych podporach, wbijanych za pomocą kafara w podłoże. Podpory będą wykonane ze sztywnych elementów, dzięki czemu zminimalizuje się ryzyko ich uszkodzenia przy wbijaniu w grunt. Głębokość osadzania podpór zależna jest od ekspertyzy geologicznej i standardowo wynosi około 1,5 m. Naziemna część konstrukcji montowana będzie przy pomocy połączeń śrubowych i specjalnych uchwytów, przy minimalnym użyciu narzędzi. System umożliwia regulowanie położenia montowanych elementów, co będzie przydatne w przypadku nierówności terenu. Maksymalna wysokość zabudowy nie przekroczy 3 m. 
Cały teren inwestycji zostanie ogrodzony siatką ocynkowaną w kolorze neutralnym dla środowiska na słupkach metalowych o wysokości 2 m, zwieńczoną drutem kolczastym. Odległość od powierzchni ziemi do siatki będzie wynosiła minimum 10 cm, co nie będzie stanowiło bariery dla małych zwierząt (gadów i płazów).
W wyniku realizacji inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia utwardzenia terenu, a zatem nie zmniejszy się obszar terenów zielonych. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie ma potrzeby wycinki drzew, ani roślinności synantropijnej. Miejsca przeznaczone pod montaż paneli nie stanowią cennych form. Występuje tu roślinność o charakterze rolniczym (uprawa zbóż). W razie potrzeby przewidziane jest koszenie trawy porastającej teren przedsięwzięcia. 
Wykorzystanie terenu planowane w ramach inwestycji będzie polegało na montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych, połączeniu urządzeń wkopanymi w ziemię kablami do instalacji solarnych oraz wpięciu instalacji do linii średniego napięcia. Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi wytworzony prąd będzie w całości przekazywany do lokalnej sieci energetycznej, która przebiega przez przedmiotową działkę. Wytwarzany przez panele słoneczne prąd elektryczny o stałym napięciu przekształcany będzie przez inwertery w prąd przemienny i następnie oddawany do sieci energetycznej i wykorzystywany przez indywidualnych odbiorców.
Przewidywany okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej wynosić będzie 25-30 lat.
Inwestor na obecnym etapie prac rozpatruje wariant przyłączenia planowanej elektrowni fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, poprzez wpięcie bezpośrednio do linii średniego napięcia (SN), która przebiega w odległości 430 m na południe od przedmiotowej działki. Kabel zostanie ułożony na terenie gruntów ornych oraz wzdłuż dróg gruntowych i będzie przebiegać przez działki, wskazane w Tabeli 1.
Zakłada się przyłączenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej podziemnym kablem średniego napięcia (SN). Kabel elektroenergetyczny, wraz z kablem telekomunikacyjnym, ma zostać ułożony w gruncie.
Tabela 1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia
	Rodzaj infrastruktury/ zasięg oddziaływania przedsięwzięcia
	Gmina 
	Obręb
ewidencyjny
	Numer działki

	EF Zabłocie (126)
	Janowiec Kościelny
	Zabłocie Kanigowskie
	126

	drogi dojazdowe
	Janowiec Kościelny
	Zabłocie Kanigowskie
	99/3

	kabel elektroenergetyczny 

i telekomunikacyjny
	Janowiec Kościelny
	Zabłocie Kanigowskie
	126, 99/3, 99/1, 65/1


Lokalizację przedsięwzięcia pokazano na załączonych mapach: 
· aktualnej mapie ewidencyjnej w skali 1:5 000 (Rys. 1), 
· mapie topograficznej w skali 1:25 000 (Rys. 2), 
· mapie topograficznej z zaznaczonymi obszarami chronionymi w skali 1:100 000 (Rys. 3), 
· ortofotomapie z zaznaczoną zabudową mieszkaniową w skali 1:10 000 (Rys. 4).
Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz jest sklasyfikowana zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) jako „zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną
Łączna powierzchnia terenu, na którym planuje się lokalizację elektrowni fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, wynosi maksymalnie 5,7 ha (panele fotowoltaiczne na stelażach stalowych, okablowanie, ogrodzenie, odstępy między rzędami, strefa bezpieczeństwa).
Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano na terenie otwartym o funkcji rolniczej, teren przeznaczony pod planowaną inwestycję w chwili obecnej stanowią grunty orne, zajęte zwartą agrocenozą.
Otoczenie działki przeznaczonej pod inwestycję stanowią:

- od północy- niewielki las, a za nim pola uprawne
- od wschodu- droga, a za nią pola uprawne
- od południa-  pola uprawne
- od zachodu-  pola uprawne
W dalszym otoczeniu, wśród dominujących, rozległych pól uprawnych o wysokiej intensyfikacji użytkowania, również znajdują się niewielkie, zwarte kompleksy leśne, pełniące funkcję osnowy ekologicznej. 
W obrębie ocenianego przedsięwzięcia brak cennych siedlisk przyrodniczych, w tym kwalifikujących się do objęcia ochroną, w postaci wyznaczenia obszaru Natura 2000. Brak również chronionych gatunków roślin. Brak cieków i zbiorników wód powierzchniowych.
Dojazd do terenu inwestycji zapewniają drogi publiczne.
W trakcie prac instalacyjnych oraz podczas transportu elementów elektrowni fotowoltaicznej, nie wystąpią szkody w biocenozie. Prace będą prowadzone szybko i przed okresem wegetacji lub po zbiorach, przez co nastąpi wyeliminowanie zniszczenia plonów.
Najbliższe inwestycji tereny z zabudową mieszkaniową znajdują się w odległości ponad 250 m (od elektrowni fotowoltaicznej).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze nie mającym znaczenia historycznego, kulturowego czy też archeologicznego.
Gmina Janowiec Kościelny nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Rodzaj technologii 
Funkcjonowanie elektrowni polega na przetwarzaniu energii promieniowania słonecznego w prąd elektryczny. Planowana elektrownia fotowoltaiczna produkować będzie energię elektryczną. Energia w ten sposób pozyskana będzie zasilała krajową sieć elektroenergetyczną, poprzez wpięcie do istniejącej linii SN i będzie wykorzystywana przez indywidualnych odbiorców. 
Ogniwa fotowoltaiczne, zwane bateriami słonecznymi, to urządzenia w postaci cienkich półprzewodnikowych płytek z krzemu, które służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Ogniwo fotowoltaiczne jest podstawowym elementem modułu i całego systemu fotowoltaicznego. Pojedyncze ogniwo dostarcza mało mocy- od 1 do 2 W. Dla zwiększenia mocy układu ogniwa łączone są szeregowo lub równolegle w moduł fotowoltaiczny. Moduły mają kształt prostokąta i grubość kilku centymetrów. Ogniwa są cienkie i kruche, więc żeby nie ulegały uszkodzeniu i były odporne na warunki atmosferyczne są chronione przez warstwę przezroczystego, twardego szkła, laminowanego tworzywem sztucznym. Obudowy są sztywne i hermetyczne, ponieważ od modułów fotowoltaicznych oczekuje się żywotności do 30 lat. Ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały. Wymusza to zastosowanie w systemie fotowoltaicznym przetwornic (inwerterów) zmieniających prąd stały na prąd zmienny. Wytwarzany przez panele słoneczne prąd elektryczny o napięciu stałym przekształcany jest przez inwerter w prąd przemienny, oddawany następnie do sieci energetycznej. Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi wytworzony prąd będzie w całości przekazywany do lokalnej sieci energetycznej, która przebiega w odległości 430 m na południe od przedmiotowej działki.
Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1,99 MW na działce o nr ewidencyjnym 126, obręb Zabłocie Kanigowskie, gmina Janowiec Kościelny będzie wyposażona w około 8860 sztuk paneli fotowoltaicznych. Każdy panel będzie zawierał polikrystaliczne ogniwa o wydajności około 14%. Będzie pokryty hartowanym szkłem o  wysokiej przepuszczalności. Panel osadzony będzie w aluminiowej ramie. Całkowita waga panelu wynosi około 20 kilogramów. Zakres temperatur, w jakich pracuje urządzenie określany jest od -40° do +85° C. Wymiary panelu wynoszą około 1650 x 1000 x 40 mm. Moduły wykazują bardzo dużą wytrzymałość na obciążenie wiatrem oraz śniegiem. Panele będą mocowane na konstrukcji wolnostojącej. Kąt nachylenia paneli będzie wynosił od 23° do 35° (podpory umożliwiają zmianę nachylenia). Konstrukcja będzie się opierać na pojedynczych podporach stalowych wbijanych w podłoże za pomocą kafara. Podpory wykonane będą ze sztywnych elementów, dzięki czemu zminimalizuje się ryzyko ich uszkodzenia przy wbijaniu w grunt. Głębokość osadzania podpór zależna będzie od badań geologicznych, standardowo wynosi około 1,5 m. Naziemna część konstrukcji montowana będzie przy pomocy połączeń śrubowych i specjalnych uchwytów, przy minimalnym użyciu narzędzi. System umożliwia regulowanie położenia montowanych elementów, co będzie przydatne w przypadku nierówności terenu. Elementy będą łączone za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Łączna wysokość konstrukcji nie przekroczy 3 metrów.

Przewidywana sprawność energetyczna instalacji gwarantowana jest na ponad 90% w ciągu pierwszych 10 lat i na 85% do 30 lat. Przewidywany czas eksploatacji farmy słonecznej wynosi maksymalnie 30 lat.
Wszystkie urządzenia- składowe farmy słonecznej będą posiadać deklaracje zgodności z polskimi normami lub normami zharmonizowanymi, znak CE oraz dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń.
Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie pracować bezobsługowo, a jej pracą sterować będzie komputer kontrolujący i monitorujący - wszystkie operacje dokonywane będą automatycznie.         Elektrownia będzie wymagać jedynie okresowych przeglądów i konserwacji. Podczas eksploatacji nie zachodzi również potrzeba wykorzystywania środków transportu. Prace konserwacyjne będą polegały na ewentualnym skoszeniu trawy na działce oraz umyciu paneli wodą pod ciśnieniem. W związku z tym na nieruchomości nie jest planowana budowa miejsc parkingowo-postojowych ani dróg wewnętrznych. Teren inwestycji nie będzie utwardzony.
Na etapie opracowania projektu dla elektrowni fotowoltaicznej, będzie możliwe jednoznaczne wskazanie konkretnego jej typu, o parametrach nie przekraczających tych, opisanych w punkcie 1.
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia
W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, teren w dalszym ciągu będzie wykorzystywany jedynie jako teren rolny. Produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych nie wzrośnie i w dalszym ciągu zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie zaspokajane poprzez wykorzystanie energii produkowanej przy użyciu tradycyjnych nośników energii tj. głównie węgla, na skutek czego nie zostanie obniżony poziom zanieczyszczeń.

Na obecnym etapie rozważa się warianty dotyczące zarówno rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych w obrębie wskazanej działki oraz parametrów technicznych instalacji.
W ramach projektu nie wyróżniono alternatywnych rozwiązań lokalizacyjnych. Wyznaczono 1 działkę, na której planowane jest rozmieszczenie maksymalnie do 1,99 MW. Wynika to z faktu, że wybranie lokalizacji pod elektrownię fotowoltaiczną wymaga szeregu długotrwałych i kosztownych przygotowań. Poniżej przedstawione zostały wszystkie warunki rozpatrywane podczas wyboru ostatecznej lokalizacji projektu realizacji EF Zabłocie (126):
- nasłonecznienie panujące w danej okolicy
Każda potencjalna lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej była badana przede wszystkim pod kątem warunków nasłonecznienia, braku elementów zacieniających, a także kąta nachylenia terenu.
- możliwość przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do linii energetycznej
Sieć energetyczna w Polsce w tym m.in. w województwie warmińsko- mazurskim jest strukturą generalnie słabo przystosowaną do przyjmowania dodatkowych obciążeń w postaci energii z elektrowni fotowoltaicznych. Dlatego istotne dla inwestora jest ustalenie z operatorem sieci, czy wpięcie danej mocy do systemu jest wykonalne.
- formalno-prawna możliwość wybudowania elektrowni
Gmina Janowiec Kościelny nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestor podpisał umowę dzierżawną z właścicielem gruntu i ma tytuł prawny do wybudowania elektrowni na tym terenie.
- warunki środowiskowe
Wybierając lokalizację uwzględniono położenie elektrowni fotowoltaicznej względem obszarów chronionych i potencjalnych korytarzy ekologicznych.
· odległość od odpowiedniej linii przesyłowej

Odległość elektrowni fotowoltaicznej od linii, do której może zostać przyłączona jest istotna z dwóch powodów. Jednym z nich jest koszt kabli niezbędnych do połączenia instalacji z siecią. Drugim problemem jest konieczność zabezpieczenia gruntu pod nadmiernie długą trasę kablową, szczególnie, gdy kabel przebiega przez działki należące do dużej liczby właścicieli.
Wszystkie powyższe uwarunkowania wskazują, że elektrownia usytuowana jest optymalnie.
Z punktu widzenia ochrony środowiska instalacja elektrowni fotowoltaicznej przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 w związku z zastąpieniem tradycyjnych źródeł energii tj. węgiel. 
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Przewidywane ilości wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii na etapie budowy, są niewielkie i nie mają praktycznie znaczenia z punktu widzenia ochrony środowiska. Wymienić tutaj należy energię potrzebną do zasilania urządzeń wykorzystywanych w trakcie prac montażowych oraz paliwo potrzebne do środków transportu.

W czasie realizacji procesu inwestycyjnego zapewni się dostawy poszczególnych elementów elektrowni fotowoltaicznej bezpośrednio na miejsce instalacji.

Zapotrzebowanie na wodę ograniczone będzie do celów sanitarnych oraz w czasie eksploatacji farmy fotowoltaicznej może być wykorzystywana do mycia paneli. Sytuacja taka może mieć miejsce najwyżej raz lub dwa razy do roku. Producenci urządzeń gwarantują, że panele czyszczą się same, pod wpływem warunków atmosferycznych. W czasie długich okresów bez opadów warstwa kurzu może być źródłem zmniejszenia przeźroczystości szyby i powierzchnia będzie wymagała umycia. Roczne zużycie wody na mycie paneli w elektrowni o mocy 1 MW wynosi maksymalnie 150 m3. 
W trakcie eksploatacji elektrownia nie będzie wykorzystywała surowców, materiałów i paliw. 
W ocenie wpływu na środowisko w przypadku danej inwestycji znaczenie praktyczne ma etap eksploatacji. Elektrownie fotowoltaiczne są urządzeniami, które na etapie swojego funkcjonowania nie wykorzystują wody, surowców, materiałów oraz paliw. Zapotrzebowanie na energię elektryczną instalacji fotowoltaicznej jest znikome, wynosi około 4 W i może być pominięte. 
Elektrownie fotowoltaiczne to urządzenia proekologiczne, które w założeniu swojego funkcjonowania nie zużywają surowców naturalnych.

Elektrownie fotowoltaiczne nie wymagają stałej obsługi, tylko okresowej konserwacji. Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga również budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych. Na etapie montowania elektrowni ścieki socjalno-sanitarne będą odprowadzane do zakrytego zbiornika na fekalia z automatycznym systemem spłukiwania czystą wodą. Planowane jest zastosowanie kabin typu TOY TOY. Na terenie inwestycji na czas montażu zostanie usytuowane pomieszczenie dla pracowników („barakowóz”), w którym będzie  zamieszczony pojemnik  z czystą wodą. W związku z czym zostaną zapewnione właściwe warunki socjalno- sanitarne dla pracowników, a zużyta woda odprowadzana będzie do kabiny TOY TOY. Odprowadzane ścieki socjalno-bytowe, ze względu na bardzo niewielką ilość i właściwe ich oczyszczanie nie mają wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. 
6. Rozwiązania chroniące środowisko

Elektrownie fotowoltaiczne uważane są za najbardziej ekologiczne źródło wytwarzania energii elektrycznej ze wszystkich dostępnych sposobów. Wykorzystują ogólnodostępne, darmowe źródło energii słonecznej, która jest przetwarzana w prąd. Proces stawiania farmy wpływa w bardzo niewielkim stopniu na środowisko. Montaż paneli trwa bardzo krótko, planowany okres to maksymalnie 2 miesiące, większość prac jest wykonywana ręcznie, przy użyciu niewielkiej liczby cichych narzędzi. Stosuje się bardzo mało maszyn i ich praca jest krótkotrwała.

Teren inwestycji nie będzie utwardzony ani przykryty nieprzepuszczalną warstwą. Nie będzie zakłócone odprowadzanie wód opadowych do ziemi. Funkcjonowanie farmy nie wpłynie na wody powierzchniowe i podziemne. Podczas eksploatacji elektrowni nie występuje żadna emisja zanieczyszczeń do powietrza, nie występuje hałas, nie powstają odpady, a woda jest wykorzystywana w minimalnej ilości.  

 W celu ochrony środowiska zostaną wprowadzone następujące rozwiązania oraz podjęte następujące działania:

· na etapie budowy:

· stosowana będzie zasada minimalnej ingerencji w środowisko,
· powstające odpady będą zbierane w sposób selektywny, magazynowane w miejscach do tego przystosowanych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia,
· użytkowany będzie sprzęt sprawny technicznie, stosowane będą atestowane maszyny i urządzenia, w tym sprzęt wysokiej jakości, spełniający wymagania stawiane urządzeniom używanym na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.
· na etapie eksploatacji:

· teren inwestycji zostanie wykończony przy użyciu kolorów neutralnych krajobrazowo,
· instalacja fotowoltaiczna, jak i dodatkowe elementy infrastruktury technicznej  (transformatory, inwertery, itp.) nie są źródłem dźwięków o poziomach istotnych z punktu widzenia zasad ochrony środowiska
· analizy prowadzone w kraju i na świecie wykazały, że spośród elementów instalacji prądotwórczych tylko stacje transformatorowe wysokiego napięcia wraz z wyprowadzeniami linii napowietrznych wysokiego napięcia, mogą generować pola o poziomie istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska. Nie należy przez to rozumieć, że elementy te stanowią zagrożenie dla klimatu elektroenergetycznego, ponieważ ich zasięg jest bardzo ograniczony. W przypadku ocenianego przedsięwzięcia, tj. budowy elektrowni fotowoltaicznej, nie planuje się budowy stacji transformatorowej wysokiego napięcia i linii napowietrznej wysokiego napięcia. Z elektrowni zostanie wyprowadzony pod-ziemny kabel elektroenergetyczny średniego napięcia (SN). Nie będzie zatem generowane pole elektromagnetyczne o poziomie istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska. Elektrownię i podziemny kabel SN zaplanowano na terenie niezamieszkałym, co dodatkowo wyklucza ewentualny wpływ na zdrowie ludzi
· teren inwestycji do grunty rolne słabej klasy bonitacyjnej (klasa IV, V, VI)
· teren inwestycji zostanie ogrodzony siatką ocynkowaną w kolorze neutralnym dla środowiska na słupkach metalowych o wysokości 2 m, zwieńczoną drutem kolczastym, odległość od powierzchni ziemi do siatki będzie wynosiła minimum 10 cm, co nie będzie stanowiło bariery dla małych zwierząt (gadów i płazów).
7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
Planowana inwestycja i prace jej towarzyszące oddziaływać będą na stan powietrza atmosferycznego tylko w okresie budowy. Źródłami zanieczyszczenia atmosfery będą na tym etapie pojazdy transportujące panele, kable i konstrukcje wsporcze, ładowarka teleskopowa oraz kafar. Emitowane będą substancje ze spalania paliwa w silnikach spalinowych- tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz pył. Zasięg oddziaływania zanieczyszczeń gazowych i emitowanych zanieczyszczeń pylistych będzie ograniczony w fazie budowy do granic inwestycji.

Przy montażu elementów farmy fotowoltaicznej nie jest przewidziane użycie ciężkiego sprzętu budowlanego. Moduły i konstrukcje wsporcze będą skręcane ręcznie za pomocą niewielkiej liczby narzędzi. 

Dojazd do placu budowy będzie odbywać się poprzez istniejącą sieć dróg.

Biorąc pod uwagę niewielką skalę zainwestowania oraz fakt, że prace instalacyjne będą prowadzone w porze dziennej i w dużej odległości od zabudowań mieszkalnych, można prognozować, że poziom hałasu na terenach o funkcji chronionej akustycznie będzie normatywny.
a) Emisja hałasu

Wszystkie powyższe prace wykonywane będą przy użyciu pełnosprawnych pojazdów emitujących w trakcie pracy hałas o poziomie około 80 dB (A). Wzrost poziomu hałasu może mieć krótkotrwały wpływ na faunę wokół terenów inwestycji oraz faunę znajdującą się w pobliżu miejsc transportu elementów instalacji. Dyskomfort akustyczny może odczuwać okresowo ludność okolicznej zabudowy, szczególnie w związku z transportem elementów elektrowni oraz w trakcie montażu. Prace będą wykonywane w taki sposób, ażeby nie zostały przekroczone wartości wynikające z odpowiednich przepisów. Po zakończeniu fazy budowy – uciążliwości ustaną. Podczas eksploatacji Instalacja fotowoltaiczna, jak i dodatkowe elementy infrastruktury technicznej  (transformatory, inwertery, itp.) nie są źródłem dźwięków o poziomach istotnych z punktu widzenia zasad ochrony środowiska.
b) Gospodarka wodno-ściekowa

- Zaopatrzenie w wodę: Elektrownia fotowoltaiczna nie wymaga dostarczania wody podczas codziennej eksploatacji. Panele fotowoltaiczne czyszczą się same pod wpływem warunków atmosferycznych. Kurz i inne nietrwale związane z panelem zabrudzenia są usuwane pod wpływem opadów. Podczas długiego okresu bez opadów, kiedy warstwa kurzu może być źródłem znacznego ograniczenia przezierności panelu, może zaistnieć konieczność umycia panela. W tym celu dostarczona będzie w zamkniętych kontenerach demineralizowana woda do mycia. Czyszczenie instalacji nie wystąpi częściej niż dwa razy w roku. Roczne zużycie wody na mycie paneli dla farmy o mocy do 1 MW wynosi maksymalnie 150 m3. Woda na potrzeby socjalno- bytowe i porządkowe na etapie montażu i demontażu elektrowni dostarczana będzie w zamkniętych zbiornikach firmy TOY TOY. 
- ścieki bytowo-socjalne: na etapie montowania elektrowni i jej demontażu będą odprowadzane do zakrytego zbiornika na fekalia z automatycznym systemem spłukiwania czystą wodą. Planowane jest zastosowanie kabin typu TOY TOY. Odprowadzane ścieki socjalno-bytowe, ze względu na bardzo niewielką ilość i właściwe ich oczyszczanie nie mają wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. 
- ścieki technologiczne: nie przewiduje się występowania w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

- wód opadowe i roztopowe: odprowadzane są obecnie do ziemi z terenu całej działki. Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga utwardzenia ani przekształcenia terenu, w związku z czym wody opadowe odprowadzane będą, tak jak dotychczas, do ziemi.
c) gospodarka odpadowa

- etap realizacji inwestycji
Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest, w okresie jej prowadzenia, niewielką ingerencją w istniejące środowisko. Nie przewidywane jest utwardzenie terenu, budowa fundamentów pod instalację lub stawianie budynków. W omawianym przypadku nie nastąpi naruszenie wierzchnich warstw gleby w związku z wykopami ziemnymi. Podpory konstrukcji, na której osadza się panele, wbijane będą w ziemię kafarem i łączone za pomocą śrub i specjalnych uchwytów. Odpady będą się składały z opakowań przewożonych elementów elektrowni oraz resztek kabli. W trakcie powstawania farmy mogą powstać następujące odpady:

· 17 02 01 – drewno ok. 0,35 Mg/1 MW

· 15 01 01 – tektura ok. 0,07 Mg/1 MW

· 17 02 03 – tworzywa sztuczne ok. 0,03 Mg/1 MW

· 17 06 04 – styropian ok. 0,06 Mg/1 MW
Wszystkie odpady zostaną zagospodarowane przez uprawnionych odbiorców. Tworzywa sztuczne i drewno zostaną przekazane firmie posiadającej zezwolenie na gospodarowanie odpadami budowlanymi w celu wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwienia na składowisku odpadów obojętnych. Pozostałe odpady znajdują się na liście odpadów, które można przekazywać indywidualnym odbiorcą do wykorzystania np. w celu drobnych remontów. Transport odpadów będzie się odbywał głównie pojazdami odbiorców lub na zlecenie usługi przez firmę posiadającą zezwolenie na ich przewóz. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórca może je także przewozić we własnym zakresie do miejsc odbioru. Należy wówczas zachować wymogi transportowe i przepisy BHP bez konieczności posiadania zezwolenia na ich transport. 
W trakcie prowadzenia prac montażowych odpady będą magazynowane na terenie placu budowy w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych  w sposób nie kolidujący z prowadzonymi robotami i spełniający wymogi BHP. Odpady będą magazynowane selektywnie według rodzaju kodu i asortymenty gabarytowego, w pojemnikach odbiorców lub w uporządkowanych pryzmach. Firmy prowadzące prace budowlane i remontowe będą działały w oparciu o decyzje na gospodarowanie odpadami od Marszałka Województwa. Przed oddaniem elektrowni o użytku wszystkie odpady zostaną przekazane, a teren ostatecznie uporządkowany.

- etap eksploatacji inwestycji

W wyniku eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej nie będą powstawały odpady. Instalacja jest bezobsługowa. W trakcie 30-letniej eksploatacji instalacji może zaistnieć konieczność wymiany śrub lub złączek podpór paneli. Powstanie wtedy do kilku kilogramów odpadu w postaci złomu (kod 17 04 05). Producent transformatorów zapewnia, że w całym okresie eksploatacji nie będzie wymagana wymiana oleju transformatorowego. Co dwa lata będzie przeprowadzany okresowy przegląd i jeżeli jednak nastąpi konieczność wymiany, proces ten zostanie przeprowadzony w zamkniętym hydraulicznie systemie. Zużyty olej zostanie zutylizowany przez specjalistyczną firmę. W związku z czym nie będzie to miało negatywnego wpływu na środowisko.
- etap likwidacji inwestycji
Czas eksploatacji farmy fotowoltaicznej jest przewidziany na 30 lat. Po tym czasie elementy instalacji powinny zostać wymienione. Wyeksploatowane moduły PV obecnie są składowane na składowiskach odpadów komunalnych jako szkło lub materiał rozbiórkowy. Rozwiązaniem alternatywnym jest poddanie paneli PV procesowi recyklingu. Wykonane w ramach badań na Politechnice Gdańskiej i Polskiej Akademii Nauk próby separacji ogniw PV z uszkodzonych i zużytych modułów PV, a następie usuwania kolejnych warstw ogniw PV w celu odzyskania czystego krzemu, pokazały, że recykling modułów PV jest możliwy. Ponadto przy recyklingu modułów PV, oprócz krzemu, możliwe jest odzyskanie aluminium, miedzi, szkła, a także tworzyw sztucznych. Zgodnie z informacjami D. Apleyarda w Renewable Energy Word Magazine, Vol. 4, 2009 odzysk materiałów w recyklingu krzemowych modułów PV wynosi dla szkła 90%, dla aluminium 100%, a dla ogniw PV 90%. Do czasu likwidacji elektrowni fotowoltaicznej prawdopodobnie zostanie opracowana metoda powszechnego recyklingu elementów systemów fotowoltaicznych, która doprowadzi do całkowitego odzysku cennych materiałów z instalacji solarnej.
8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Nie ma możliwości transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na lokalny charakter jego oddziaływania.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające:

a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Z posiadanych danych wynika, że w najbliższej okolicy brak jest obszarów kwalifikujących się do uznania za obszary wodno-błotne.
b) Obszary wybrzeży

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi oraz w dużej odległości od większych obszarów leśnych.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych

Z posiadanych danych wynika, że najbliższe ujęcie wody pitnej w tym strefa ochronna ujęcia znajduje się w znacznej odległości od planowanego przedsięwzięcia.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary sieci Natura2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza Obszarami Chronionego Krajobrazu i poza granicami powierzchniowych form ochrony przyrody i krajobrazu.
Najbliżej położonymi formami ochrony przyrody wokół planowanej inwestycji są (Rys. 3):
· OChK Doliny Rzeki Orzyc– ok. 2,3 km na wschód,
· OChK Doliny Rzeki Nidy i Szkotówki– ok. 4,7 km na zachód,

· OChK Puszczy Napiwodzko- Ramuckiej– ok. 7 km na północ,
· OChK Zieluńsko- Rzęgnowski– ok. 10,5 km na południowy- wschód,
· Natura2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Napiwodzko- Ramucka– 9,7 km na północny- wschód,
· Natura2000 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Ostoja Napiwodzko- Ramucka– 13,9 km na północny- wschód,
· Rezerwat Świńskie Bagno– ok. 11,6 km na południowy- zachód,
· Rezerwat Koniszanka I– ok. 12,5 km na północ.
Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznym oddaleniu od obszarów chronionych (w tym Natura 2000), nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na te obszary o charakterze bezpośrednim. Przedsięwzięcie charakteryzujące się niewielką skalą zainwestowania, nie będzie zlokalizowane na terenie, ani w sąsiedztwie potencjalnych korytarzy ekologicznych, łączących obszary chronione. Nie należy zatem oczekiwać oddziaływania na obszary chronione o charakterze pośrednim, w tym zakłócenia spójności i integralności obszarów Natura 2000.
Informacje opracowali:

mgr inż. Michalina Kossecka
mgr inż. Piotr Dmochowski
/podpis wnioskodawcy/
12

