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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 191002 wraz 

z odwodnieniem w m. Napierki. 

1.2. Inwestor 

Inwestorem (Zamawiającym) jest Gmina Janowiec Kościelny. 

1.3. Jednostka projektowa 

Jednostką projektową (Wykonawcą) jest firma JOTBE Jacek Błaszczyk, 

ul. Krasickiego 7, 63-220 Kotlin. 

1.4. Lokalizacja inwestycji. Numery ewidencyjne działek. 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Janowiec Kościelny, 

powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. 

Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest inwestycja: 

 gmina Janowiec Kościelny, obręb Napierki: 

192/4, 192/1, 3499/2, 198, 124, 204, 197, 196, 157 

1.5. Cele inwestycji 

 wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej jezdni brukowej na odcinku 

długości 600,86m 

 wykonanie chodników w obrębie przebudowywanej drogi 

 wykonanie chodników w obrębie istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej 

 wykonanie nowych zjazdów indywidualnych i publicznych 

 wykonanie zatoki postojowej 

 wykonanie utwardzonego placu (dz. nr 204) 

 wykonanie odwodnienia korpusu drogowego 

1.6. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Umowa nr 272.14.2014 z dn. 16.12.2014r. zawarta pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym; 

 Aneks do umowy; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 462 z późn. zm.); 

 Ustawa a dnia 20 czerwca 1997r ”Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 2012 nr 0 

poz. 1137); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 260); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430); 

 mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

 obowiązujące przepisy; 

 wizja i pomiary uzupełniające w terenie; 

 uzgodnienia i ustalenia z Zamawiającym. 
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1.7. Informacje o mapie sytuacyjno – wysokościowej z uzbrojeniem 

Dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej w skali 1:500. Dokumenty przyjęto 

do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Nidzicy. Zaktualizowaną na dzień 06.03.2015 r. mapę do celów projektowych 

wykonała pracowania geodezyjno – kartograficzna „Geomark”, ul. Jagiełły 8, 13-100 

Nidzica. 

W wersji numerycznej mapa została przygotowana w formacie *.dwg. Mapę wykonano 

w układzie współrzędnych płaskich „2000”, wysokościowy układ odniesienia 

„Kronsztadat 60”. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Stan istniejący 

Droga gminna posiada obecnie nawierzchnię brukową w złym stanie technicznym 

o zmiennej szerokości 5,5-6,5m. Brak jest krawężników oraz chodników, występują 

zjazdy gruntowe, a odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo. 

Jezdnia drogi znajdującej się na działce nr 3499/2 posiada nawierzchnię bitumiczną 

w dobrym stanie technicznym o szerokości 5,0-5,5m. Brak jest krawężników oraz 

chodników, występują zjazdy gruntowe, a odwodnienie odbywa się powierzchniowo. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Projektowane parametry techniczne 

Przyjmuje się następujące parametry techniczne projektowanej drogi: 

 klasa techniczna: L 

 prędkość projektowa: Vp=30km/h 

 prędkość miarodajna: Vm=40km/h 

 szerokość pasa ruchu: 2.75 – 2,05m 

 szerokość nawierzchni: 5.50 – 4,10m 

 ilość pasów ruchu: 1x2 – przekrój jednojezdniowy uliczny, uliczno-drogowy oraz 

drogowy 

 

UWAGA: 

 Projekt zakłada frezowanie 10m istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu 

geometrycznego i wysokościowego dowiązania przedmiotowego odcinka drogi (na 

początku i na końcu odcinka) 

3.2. Konstrukcje nawierzchni 

Przyjęto kategorię ruchu KR2. 

 

Konstrukcja jezdni: 

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S – 5cm 

2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W – 7cm 

3. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W – średnio 3cm 

 

Konstrukcja zjazdów: 

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8cm, czerwona, prostokątna z fazą – 8cm 

2. Podsypka cementowo – piaskowa (stabilizacja) Rm=5,0MPa – 3cm 

3. Podbudowa z granitowego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o uziarnieniu 0-31,5mm – 15cm 
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4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa – 10cm 

 

Konstrukcja chodników: 

1. Betonowa kostka brukowa gr. 6cm, szara, prostokątna z fazą – 6cm 

2. Podsypka cementowo – piaskowa (stabilizacja) Rm=5,0MPa – 5cm 

3. Warstwa odsączająca z piasku drobnoziarnistego – 10cm 

 

Konstrukcja zatoki postojowej: 

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8cm, czerwona, prostokątna z fazą – 8cm 

2. Podsypka cementowo – piaskowa (stabilizacja) Rm=5,0MPa – 3cm 

3. Podbudowa z chudego betonu C8/10 – 20cm 

4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa – 15cm 

 

Konstrukcja miejsc postojowych przy kościele: 

1. Płyty betonowe ażurowe gr. 10cm o wymiarach 60x40cm – 10cm 

2. Podsypka cementowo – piaskowa (stabilizacja) Rm=5,0MPa – 3cm 

3. Podbudowa z granitowego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o uziarnieniu 0-31,5mm – 15cm 

4. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa – 10cm 

3.3. Przekrój normalny 

 Zaprojektowano przekrój jezdni o pochyleniu poprzecznym daszkowym 2% oraz na 

łuku o pochyleniu jednostronnym 2%. Chodniki projektuje się o pochyleniu 1% 

w stronę jezdni. Pochylenie zjazdów należy dostosować do warunków terenowych 

i dowiązać do wysokości istniejących zjazdów. 

Projekt przewiduje ustawienie nowych krawężników betonowych o wymiarach 

15x30cm (wyniesiony na 10cm, na płask), 15x22cm (obniżony na 2cm) i 12x25cm 

(wtopiony) na ławach betonowych z oporem z betonu C12/15 oraz obrzeża betonowe 

6x20cm i 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

W km od 0+000 do 0+079 projektuje się ścieki korytkowe o wymiarach 

50x60x15cm z elementów prefabrykowanych, mające na celu ułatwić odprowadzenie 

wody opadowej do wpustów deszczowych z jezdni nie ograniczonej krawężnikami. 

Dodatkowo w celu zachowania ciągłości odwodnienia, na zjazdach w km 0+030 oraz 

0+035 zastosowano tzw. przejazdowy ściek grzebieniowy.  

Rozwiązania przekrojowe drogi przedstawiono na przekrojach normalnych. 

3.4. Profil podłużny 

Profil podłużny dostosowano do istniejącego terenu z jednoczesnym zapewnieniem 

sprawnego odprowadzenia wody deszczowej do projektowanych wpustów. Istniejący 

profil podłużny drogi podwyższono o minimum 0,12m. 

Niweletę drogi przedstawiono na przekroju podłużnym. 

3.5. Odwodnienie drogi i zagospodarowanie wód opadowych 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni odbywać się będzie poprzez nadanie 

odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów deszczowych i dalej 

przykanalikami do kolektora kanalizacji deszczowej.  

W celu odprowadzenia wody deszczowej projektuje się studzienki ściekowe 

o wysokości min. 1,5m z rur betonowych Dn500 wraz z osadnikiem oraz wpustami 

żeliwnymi typu ciężkiego klasy D400. Rurociągi kanalizacji deszczowej wykonać z rur 

PVC-U DN 200-400 ze ściankami litymi o klasie wytrzymałości SN8. Włączenia 
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przykanalików w studzience ściekowej oraz studniach rewizyjnych zabezpieczyć 

przejściami szczelnymi. 

Projektuje się studnie rewizyjne betonowe, włazowe o średnicy fi 1000 mm 

z betonu B45, z prefabrykowana kinetą uzbrojoną w przejścia szczelne dla rur PVC. 

Kręgi łączone na uszczelki. Studnie należy zwieńczyć zwężką 1000/625 i wyposażyć 

w stopnie złazowe oraz włazy żeliwne klasy min. B125 wyregulowane do rzędnej 

w miejscu zabudowy studni. 

Projekt przewiduje również zastosowanie studni rewizyjnych niewłazowych PVC 

o średnicy 425mm z zastosowaniem kinet przelotowych lub zbiorczych, karbowanych 

rur wznoszących oraz teleskopów wraz z włazami żeliwnymi klasy min. B125 

wyregulowanymi do rzędnej w miejscu zabudowy studni.  

Rury układać w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. 

Obsypka 30 cm ponad górną krawędź rurociągu zagęszczana warstwowo. Pozostałą 

część wykopu można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W 

przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nie nadających się do 

ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać piaskiem. 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją odpompować. Ściany 

wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Wykonane 

wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. Podczas 

montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były one zanieczyszczone piaskiem, 

ziemią itp.  

W miejscach spodziewanych skrzyżowań z innym uzbrojeniem – wykopy 

prowadzić ręczne. Wszelkie prace związane z urządzeniami infrastruktury technicznej 

prowadzić pod nadzorem przedstawicieli właścicieli tych urządzeń oraz zgodnie 

z uzgodnieniami. Szczegółowy zakres zabezpieczeń uzgodnić w trakcie wykonywania 

robót. 

Lokalizację kanalizacji deszczowej przedstawiono na planach sytuacyjnych, oraz 

przekroju podłużnym. 

 

UWAGA: 

Kanalizacja deszczowa objęta opracowaniem, odprowadzała będzie wodę 

opadową do studni D-1, a następnie do zaprojektowanego (wg odrębnego 

opracowania) kolektora zbiorczego DN500. 

3.6. Zjazdy 

Projektuje się zjazdy indywidualne oraz publiczne zakończone skosami 1:1 o 

długości 1m lub łukami o promieniach oznaczonych na planie sytuacyjnym. 

3.7. Roboty uzupełniające 

Projekt przewiduje regulację wysokościową istniejących zaworów wodociągowych, 

hydrantów nadziemnych oraz studni teletechnicznych. 

3.8. Informacja o obszarach podlegających ochronie 

Teren w otoczeniu planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarach 

podlegających ochronie. 

3.9. Wpływ ekspansji górniczej na teren 

Teren w otoczeniu planowanej inwestycji nie znajduje się na terenach górniczych. 
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3.10. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko 

Przedsięwzięcie nie będzie miało ujemnego wpływu na środowisko. Zastosowane 

technologie nie powodują wzrostu szkodliwych dla środowiska oddziaływań, 

a w zakresie materiałów budowlanych zastosowane zostaną kruszywa mineralne oraz 

łamane.  

W zakresie emisji pyłów i hałasu nie zostaną przekroczone standardy emisji do 

powietrza. Tylko na etapie realizacji istnieje ryzyko przekroczenia norm związanych się 

z emisją niezorganizowaną spalin silników i hałasu maszyn i pojazdów budowlanych 

oraz pyleniem związanym z pracami ziemnymi. Emisja będzie posiadała charakter 

czasowy i lokalny w trakcie prowadzenia prac i będzie się zmieniać w zależności od 

miejsca i fazy realizacji robót. Zaniknie wraz z zakończeniem robót.   

Oleje i benzyny związane z użytkowaniem sprzętu mechanicznego zostaną zużyte 

przez maszyny i pojazdy mechaniczne i dostarczane będą bezpośrednio do maszyn. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000. 

4. UWAGI KOŃCOWE 

4.1. Zieleń 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu grub. 10cm. 

Projekt zakłada całkowite usunięcie istniejącego humusu, którego zagospodarowanie 

leży w gestii Wykonawcy. 

 W ramach prac wykończeniowych projekt przewiduje humusowanie terenów 

zielonych warstwą humusu grubości 10cm z jednoczesnym plantowaniem do granicy 

pasa drogowego. 

 Projekt przewiduję również usunięcie istniejącego pnia (karpiny) znajdującego się 

w km 0+095 kolidującego z inwestycją. 

4.2. Kolizje 

 Projekt zakłada zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej i teletechnicznej za 

pomocą rur osłonowych dwudzielnych typu HD-PE. Lokalizację przedstawiono na 

planie sytuacyjnym. 

 

 

 

                                                                                                   Opracował: 

 

                                                                                      mgr inż. Ireneusz Ignaszak 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

TEMAT:      Przebudowa drogi gminnej Nr 191002 w m. Napierki gm. Janowiec 

Kościelny wraz z odwodnieniem 

 

ADRES INWESTYCJI:     odcinek drogi gminnej nr 191002 w miejscowości Napierki, gm. 

Janowiec Kościelny 
 

INWESTOR:  Gmina Janowiec Kościelny 

Janowiec Kościelny 62 

13-111 Janowiec Kościelny 

 

PROJEKTANT:   mgr inż. Ireneusz Ignaszak 

                             

 

 

Zawartość części opisowej: 
 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi; 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracownikom przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych; 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

i innych zagrożeń. 

 

 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

– organizacja ruchu na czas budowy, 

– obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

– zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, 

– wykonanie robót ziemnych, 

– ułożenie rur ochronnych, 

– wykonanie kanalizacji deszczowej, 

– wykonanie prac związanych z robotami drogowymi, 

– roboty wykończeniowe. 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- na działkach sąsiadujących zabudowania, 

- infrastruktura techniczna w pasie drogowym. 

 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- roboty ziemne, 

- infrastruktura techniczna, 

- ruch komunikacyjny. 

 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

- wykonywanie części robót pod ruchem pojazdów, 

- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 

100 dB w pobliżu budynków, 



- wykonanie głębokich wykopów,  

- roboty ziemne w gruncie w którym znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej. 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed 

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz): 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (rozładunek materiałów), 

- wykonywanie głębokich wykopów, 

- roboty wykonywane przy urządzeniach technicznych.  

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Plan bioz powinien zawierać: 

• zagospodarowanie terenu budowy: 

- ogrodzenie terenu budowy, 

- drogi komunikacyjne, 

- ciągi piesze, 

- miejsca postojowe na terenie budowy, 

- strefy niebezpieczne, 

- składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych, 

- lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

• ochrona przeciwpożarowa, 

• nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby. 

 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

- roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, przeciwpożarowe, 

bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami (wymagania 

szczegółowe regulują zapisy SST). 

 

 

 

 

 

 ................................................. 

     mgr inż. Ireneusz Ignaszak 

Kotlin, 19.05.2015r. 
 

 



 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 
Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 191002 w m. Napierki gm. Janowiec 

Kościelny wraz z odwodnieniem 

 

 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

 

Metryka rysunku Tytuł Data wydania 
Data 

rewizji 
Skala 

Stadium Nr tomu Nr rysunku Rewizja     

PBW - 1.0 00 Plan orientacyjny maj 2015  1:20000 

PBW - 2.1 00 Plan sytuacyjny maj 2015  1:500 

PBW - 2.2 00 Plan sytuacyjny - odwodnienie maj 2015  1:500 

PBW - 3.1 00 Przekrój podłużny maj 2015  1:100/1000 

PBW - 3.2 00 Przekrój podłużny - odwodnienie maj 2015  1:100/1000 

PBW - 4.1 00 Przekroje normalne maj 2015  1:25 

PBW - 5.1 00 Przekroje poprzeczne maj 2015  1:100 

 

   



Projekt budowlano - wykonawczy

Gmina Janowiec Kościelny
Janowiec Kościelny 62
13-111 Janowiec Kościelny

nazwa projektu :

stadium :

nazwa rysunku :

JOTBE
ul. Krasickiego 7
63-220 Kotlin
Tel.          +48 660-758-246
e-mail:      biuro@projekt-budowlany.com.pl

odcinek drogi gminnej nr 191002
w miejscowości Napierki, gm. Janowiec Kościelny

nazwa obiektu : drogowabranża :

nr umowy :

imię i nazwisko :

Sprawdzający :

nr tomu :nr rysunku :

skala :

podpis :specjalność :

egzemplarz :

nr upr. bud. i izby :

Przebudowa drogi gminnej Nr 191002
w m. Napierki gm. Janowiec Kościelny wraz

z odwodnieniem

272.14.2014

Tel.          +48 89 626-20-01
Fax.:        +48 89 626-21-86
e-mail:      gmina@janowiec.com.pl

370/88/PW
WKP/BD/5224/01

konstrukcyjno -
inżynieryjna w
zakresie dróg

podpis :

imię i nazwisko : podpis :specjalność :nr upr. bud. i izby :

inwestor :

Opracowujący :

imię i nazwisko : specjalność :nr upr. bud. i izby :

--

Projektant :

imię i nazwisko : podpis :specjalność :nr upr. bud. i izby :
UAN-8386/7/8

WKP/BD/1536/01
konstrukcyjno -
inżynieryjna w
zakresie dróg

data opracowania :

Opracowujący :

--

jednostka projektowa :

19.05.2015 r.

Plan orientacyjny

1:20000

1.0 -



p
i
e
ń
 
(
k
a
r
p
i
n
a
)

d
o
 
u
s
u
n
i
ę
c
i
a

D
-
1
.
2

D
-
1
.
1

D
-
1

D
-
2

D
-
3

D

-

4

D

-

5

D

-
6

D

-
7

D

-
8

D

-
9

D
-
1
0

D

-
1
1

D

-

1

3

D

-

1

5

D

-

1

2

D

-

1

4

D

-

5

.

1

D

-

5

.

2

i
s
t
n

.
 
d

r
e

n

a

ż

Ø

1

2

5

P
ŁK

: 0
+1
11
.5
4

KŁK: 0+132.03

P
Ł
K
: 0
+
1
5
7
.3
6

K

Ł

K

:
 
0

+

2

0

6

.
7

7

P

Ł

K

:
 
0

+

3

5

5

.
0

9

K
Ł
K
:
 
0
+
3
7
6
.
8
5

P
Ł
K
:
 
0
+
4
3
9
.
0
0

K

Ł
K

:
 
0
+
4
5
2
.
0
6

P

Ł
K

:
 
0
+
5
0
1
.
2
5

K

Ł
K

:
 
0
+
5
7
4
.
7
8

0+000

0+100

0

+

2

0

0

0

+

3

0

0

0
+

4
0
0

0
+

5
0
0

0
+

6
0
0

0
+

6
0
1

PO
CZ

ĄT
EK

 O
PR

AC
OW

AN
IA:

 0+
00
0.0

0

Oś
 gł
ów

na

WSP.E=7461607.8676

WSP.N
=5899912.2254

K

O

N

I
E

C

 
O

P

R

A

C

O

W

A

N

I
A

:
 
0
+

6
0
0
.
8
6

O

ś
 
g
ł
ó
w

n
a

W

S

P

.
E

=
7
4
6
1
8
0
8
.
8
6
6
0

W

S

P

.
N

=
5
9
0
0
3
4
3
.
1
6
4
9

W1

Wsp.E=7461729.5900

Wsp.N=5899916.2129

R=500.000

Kąt za
łaman

ia=2.3483

T=10.248

WS=0.105

2PA=20.491

AS=0.105

Ł=20.493

W

2

W

s

p

.

E

=

7

4

6

1

7

9

4

.

8

1

6

9

W

s

p

.

N

=

5

8

9

9

9

2

1

.

0

3

1

0

R

=

3

5

.

0

0

0

K

ą

t

 

z

a

ł

a

m

a

n

i

a

=

8

0

.

8

7

0

8

T

=

2

9

.

8

2

5

W

S

=

1

0

.

9

8

4

2

P

A

=

4

5

.

4

0

1

A

S

=

8

.

3

6

0

Ł

=

4

9

.

4

0

1

W

3

W

s
p
.
E

=
7
4
6
1
8
1
0
.
9
7
8
1

W

s
p
.
N

=
5
9
0
0
1
0
9
.
3
6
4
7

R

=
5
0
0
.
0
0
0

K

ą
t
 
z
a
ł
a
m

a
n
i
a

=
2
.
4
9
3
6

T
=

1
0
.
8
8
2

W

S

=
0
.
1
1
8

2
P

A

=
2
1
.
7
5
9

A

S

=
0
.
1
1
8

Ł
=

2
1
.
7
6
1

W

4

W

s
p
.
E

=
7
4
6
1
8
1
4
.
3
2
5
4

W

s
p
.
N

=
5
9
0
0
1
8
8
.
8
6
4
3

R

=
4
0
0
.
0
0
0

K
ą
t
 
z
a
ł
a
m

a
n
i
a

=
1
.
8
7
1
2

T
=

6
.
5
3
2

W

S
=

0
.
0
5
3

2
P

A
=

1
3
.
0
6
3

A
S

=
0
.
0
5
3

Ł
=

1
3
.
0
6
3

W
5

W
s
p
.
E

=
7
4
6
1
8
2
1
.
2
4
8
0

W
s
p
.
N

=
5
9
0
0
2
8
1
.
3
1
6
4

R
=

2
7
0
.
0
0
0

K
ą
t
 
z
a
ł
a
m
a
n
i
a

=
1
5
.
6
0
3
2

T
=

3
6
.
9
9
3

W
S

=
2
.
5
2
2

2
P

A
=

7
3
.
3
0
1

A
S

=
2
.
4
9
9

Ł
=

7
3
.
5
2
8

k

m

 

0

+

1

9

8

,

7

5

k
m

 
0
+

2
3
2
,
6
0

k
m

 
0
+

2
9
5
,
9
1

k
m

 
0
+

3
2
5
,
8
6

k
m

 
0
+

3
8
3
,
7
9

k
m

 
0
+

4
7
8
,
9
7

k
m

 
0
+

5
1
1
,
7
2

k
m

 
0
+

5
6
4
,
9
0

granica działki ewidencyjnej

LEGENDA

nawierzchnia z betonu asfaltowego

nawierzchnia z czerwonej betonowej
kostki brukowej gr. 8cm
nawierzchnia z szarej betonowej kostki
brukowej gr. 6cm

prefabrykowany ściek korytkowy szer. 60cm

prefabrykowany ściek grzebieniowy typu
przejazdowego

istn. nawierzchnia bitumiczna do sfrezowania

nawierzchnia z betonowych płyt
ażurowych 60x40cm gr. 10cm

oś drogi

proj. krawędź jezdni

proj. krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony

proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
obniżony na 2 cm

proj. krawężnik betonowy 15x30cm na płask

proj. opornik betonowy 12x25cm wtopiony

zasilanie oświetlenia węzła drogi ekspresowej S7 wg
odrębnego opracowania

proj. rury osłonowe dwudzielne typu HD-PE

proj. krawężnik betonowy 15x30cm obniżony na 2cm

zakres inwestycji

Projekt budowlano - wykonawczy

Gmina Janowiec Kościelny
Janowiec Kościelny 62
13-111 Janowiec Kościelny

nazwa projektu :

stadium :

nazwa rysunku :

JOTBE
ul. Krasickiego 7
63-220 Kotlin
Tel.          +48 660-758-246
e-mail:      biuro@projekt-budowlany.com.pl

odcinek drogi gminnej nr 191002
w miejscowości Napierki, gm. Janowiec Kościelny

nazwa obiektu : drogowabranża :

nr umowy :

imię i nazwisko :

Sprawdzający :

nr tomu :nr rysunku :

skala :

podpis :specjalność :

egzemplarz :

nr upr. bud. i izby :

Przebudowa drogi gminnej Nr 191002
w m. Napierki gm. Janowiec Kościelny wraz

z odwodnieniem

272.14.2014

Tel.          +48 89 626-20-01
Fax.:        +48 89 626-21-86
e-mail:      gmina@janowiec.com.pl

370/88/PW
WKP/BD/5224/01

konstrukcyjno -
inżynieryjna w
zakresie dróg

podpis :

imię i nazwisko : podpis :specjalność :nr upr. bud. i izby :

inwestor :

Opracowujący :

imię i nazwisko : specjalność :nr upr. bud. i izby :

--

Projektant :

imię i nazwisko : podpis :specjalność :nr upr. bud. i izby :
UAN-8386/7/8

WKP/BD/1536/01
konstrukcyjno -
inżynieryjna w
zakresie dróg

data opracowania :

Opracowujący :

--

jednostka projektowa :

19.05.2015 r.

Plan sytuacyjny

1:500

2.1 -



p
i
e
ń
 
(
k
a
r
p
i
n
a
)

d
o
 
u
s
u
n
i
ę
c
i
a

0+000

0+100

0

+

2

0

0

0
+

3
0
0

0
+

4
0
0

0
+

5
0
0

0
+

6
0
0

0
+

6
0
1

k

m

 

0

+

1

9

8

,

7

5

k
m

 
0

+

2

3

2

,
6

0

k
m

 
0
+

2
9
5
,
9
1

k
m

 
0

+

3

2

5

,
8

6

k
m

 
0
+

3
8
3
,
7
9

k
m

 
0
+

4
7
8
,
9
7

k
m

 
0
+

5
1
1
,
7
2

k
m

 
0
+

5
6
4
,
9
0

D
-
1
.
2

1
7
4
,
2
7

1
7
2
,
0
4

D
-
1
.
1

1
7
4
,
2
2

1
7
1
,
7
1

D
-
1

1
7
3
,
8
0

1
7
1
,
4
5

D
-
2

1
7
4
,
1
8

1
7
1
,
0
8

D
-
3

1
7
4
,
1
5

1
7
1
,
3
6

D

-

4

1

7

4

,

2

6

1

7

1

,

6

1

D

-

5

1

7

4

,

4

3

1

7

1

,

7

6

D

-
6

1

7

3

,
7

9

1

7

2

,
0

8

D

-
7

1

7

4

,
6

5

1

7

3

,
1

2

D

-
8

1

7

5

,
6

8

1

7

4

,
1

7

D

-
9

1

7

7

,
4

3

1

7

5

,
9

5

D
-
1
0

1
7
8
,6

0

1
7
7
,1

2

D

-
1
1

1
7
9
,
8
6

1
7
8
,
4
2

D

-

1

3

1

8

1

,

0

6

1

7

9

,

3

1

D

-

1

5

1

8

2

,
2

9

1

8

0

,
2

2

D

-

1

2

1

8

0

,
2

2

1

7

8

,
8

0

D

-

1

4

1

8

1

,

9

6

1

7

9

,

9

4

1
7
0
,
9
5

D

-

5

.

1

1

7

3

,

8

5

1

7

1

,

9

9

D

-

5

.

2

1

7

4

,

5

2

1

7

2

,

1

1

-
 
3
2
,
8
 
-

-
 
1
5
,
8
 
-

-
 
6
,
8
 
-

-

 

3

,

2

 

-

-

 

6

,

9

 

-

-
 
2
3
,
6
 
-

-
 
9

,
1

 
-

-
 
2
0
,
1
 
-

-

 

6

,

6

 

-

-

 

1

,

5

 

-

-

 

1

9

,

0

 

-

-

 

1

1

,

3

 

-

-

 

1

,

1

 

-

-
 
2
2
,
6
 
-

-

 

1

1

,

6

 

-

-
 
1
3
,
5
 
-

-

 
9

,
9

 
-

-

 

5

,

8

 

- -
 
4

3

,
4

 
-

-

 
3

,
2

 
-

-
 
8
,
1
 
-

-
 
5
2
,
2
 
-

-
 
8
,
1
 
-

-

 
3

,
2

 
-

-
 
6

1

,
4

 
-

-

 

1

,

4

 

-

-
 
6
,
3
 
-

-
 4

7
,1

 -

-

 

1

,

4

 

-

-
 
6
,
0
 
-

-
 4

9
,7

 -

-

 

1

,

6

 

-

-
 
6
,
3
 
-

- 24,0 -

-

 

1

5

,

0

 

-

-

 

1

,

1

 

-

-

 

1

8

,

6

 

-

-

 

8

,

3

 

-

-

 
1

2

,
8

 
-

i
s
t
n

.
 
d

r
e

n

a

ż

Ø

1

2

5

zasilanie oświetlenia węzła drogi ekspresowej S7 wg
odrębnego opracowania

LEGENDA

Projekt budowlano - wykonawczy

Gmina Janowiec Kościelny
Janowiec Kościelny 62
13-111 Janowiec Kościelny

nazwa projektu :

stadium :

nazwa rysunku :

JOTBE
ul. Krasickiego 7
63-220 Kotlin
Tel.          +48 660-758-246
e-mail:      biuro@projekt-budowlany.com.pl

odcinek drogi gminnej nr 191002
w miejscowości Napierki, gm. Janowiec Kościelny

nazwa obiektu : drogowabranża :

nr umowy :

imię i nazwisko :

Sprawdzający :

nr tomu :nr rysunku :

skala :

podpis :specjalność :

egzemplarz :

nr upr. bud. i izby :

Przebudowa drogi gminnej Nr 191002
w m. Napierki gm. Janowiec Kościelny wraz

z odwodnieniem

272.14.2014

Tel.          +48 89 626-20-01
Fax.:        +48 89 626-21-86
e-mail:      gmina@janowiec.com.pl

370/88/PW
WKP/BD/5224/01

konstrukcyjno -
inżynieryjna w
zakresie dróg

podpis :

imię i nazwisko : podpis :specjalność :nr upr. bud. i izby :

inwestor :

Opracowujący :

imię i nazwisko : specjalność :nr upr. bud. i izby :

--

Projektant :

imię i nazwisko : podpis :specjalność :nr upr. bud. i izby :
UAN-8386/7/8

WKP/BD/1536/01
konstrukcyjno -
inżynieryjna w
zakresie dróg

data opracowania :

Opracowujący :

--

jednostka projektowa :

19.05.2015 r.

Plan sytuacyjny - odwodnienie

1:500

2.2 -



POZIOM PORÓWNAWCZY 171.00

172.00

173.00

174.00

175.00

176.00

177.00

178.00

179.00

180.00

181.00

182.00

183.00

184.00

185.00

186.00

Rzędne niwelety

Elementy niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

L=53.00m
i=-0.05%

L=103.10m

i=-0.16%

R=1800.00m
L=27.79m

L=36.10m

i=1.38%
L=45.00m

i=1.02%
L=80.00m

i=2.08%
L=48.75m

i=2.45%
L=50.86m

i=2.17%

L=94.00m

i=2.50%
L=62.25m

i=2.54%

17
4.

16

17
4.

13

17
4.

10

17
4.

10

17
4.

12

17
4.

12
17

4.
12

17
4.

11

17
4.

10

17
4.

08

17
4.

06

17
4.

04

17
4.

02
17

4.
02

17
4.

01

17
3.

99
17

3.
98

17
3.

96

17
3.

94
17

3.
95

17
3.

95
17

3.
95

17
3.

95

17
3.

96

17
4.

05
17

4.
11

17
4.

17

17
4.

29

17
4.

38
17

4.
43

17
4.

62
17

4.
62

17
4.

70

17
4.

77

17
4.

87

17
5.

01

17
5.

08

17
5.

14

17
5.

36

17
5.

58

17
5.

78

17
5.

99

17
6.

20

17
6.

42

17
6.

64

17
6.

75

17
6.

87

17
7.

00

17
7.

12

17
7.

36

17
7.

53
17

7.
60

17
7.

84

17
8.

08

17
8.

33

17
8.

57

17
8.

85

17
9.

09
17

9.
09

17
9.

12

17
9.

36
17

9.
41

17
9.

58

17
9.

81

18
0.

09

18
0.

39

18
0.

64
18

0.
67

18
0.

67

18
0.

86

18
1.

11

18
1.

35

18
1.

61

18
1.

85

18
2.

07

18
2.

29
18

2.
40

18
2.

51

18
2.

74

18
2.

94
18

2.
96

0.
12

0.
14

0.
17

0.
16

0.
14

0.
13

0.
14

0.
13

0.
13

0.
13

0.
13

0.
14

0.
14

0.
14

0.
13

0.
14

0.
14

0.
15

0.
15

0.
14

0.
13

0.
13

0.
13

0.
15

0.
15

0.
14

0.
17

0.
18

0.
19

0.
18

0.
13

0.
13

0.
15

0.
18

0.
18

0.
15

0.
13

0.
17

0.
16

0.
15

0.
15

0.
15

0.
15

0.
14

0.
12

0.
12

0.
12

0.
12

0.
12

0.
14

0.
14

0.
14

0.
15

0.
16

0.
17

0.
17

0.
15

0.
13

0.
13

0.
13

0.
13

0.
14

0.
18

0.
20

0.
17

0.
12

0.
13

0.
13

0.
13

0.
15

0.
15

0.
16

0.
14

0.
14

0.
14

0.
14

0.
14

0.
14

0.
13

0.
14

0.
14

L=111.54m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=500.00m
L=20.49m L=25.33m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=35.00m
L=49.40m L=148.32m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=500.00m
L=21.76m L=62.16m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=400.00m
L=13.06m L=49.19m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=270.00m
L=73.53m L=26.08m

PROSTA

00
.0

0

10
.0

0

20
.0

0

30
.0

0

40
.0

0

50
.0

0
53

.0
0

60
.0

0

70
.0

0

80
.0

0

90
.0

0

00
.0

0

10
.0

0
11

.5
4

20
.0

0

30
.0

0
32

.0
3

40
.0

0

50
.0

0
56

.1
0

57
.3

6
59

.0
6

60
.0

0

70
.0

0

80
.0

0
83

.9
0

90
.0

0

00
.0

0

06
.7

7
10

.0
0

20
.0

0
20

.0
0

30
.0

0

40
.0

0

50
.0

0

60
.0

0

65
.0

0

70
.0

0

80
.0

0

90
.0

0

00
.0

0

10
.0

0

20
.0

0

30
.0

0

40
.0

0

45
.0

0

50
.0

0

55
.0

9

60
.0

0

70
.0

0

76
.8

5
80

.0
0

90
.0

0

00
.0

0

10
.0

0

20
.0

0

30
.0

0

39
.0

0
39

.0
0

40
.0

0

50
.0

0
52

.0
6

60
.0

0

70
.0

0

80
.0

0

90
.0

0

00
.0

0
01

.2
5

01
.2

5

10
.0

0

20
.0

0

30
.0

0

40
.0

0

50
.0

0

60
.0

0

70
.0

0
74

.7
8

80
.0

0

90
.0

0

00
.0

0
00

.8
6

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600

W2
L: 27.794m

R: 1800.000m
T: 0.054m

D: 13.897m

W1
W3

W4

W5

W6

W7

W8

17
4.

28

17
4.

27

17
4.

27

17
4.

26

17
4.

26

17
4.

25
17

4.
25

17
4.

24

17
4.

22

17
4.

21

17
4.

19

17
4.

17

17
4.

16
17

4.
16

17
4.

14

17
4.

13
17

4.
12

17
4.

11

17
4.

09
17

4.
08

17
4.

08
17

4.
08

17
4.

08

17
4.

11

17
4.

20
17

4.
25

17
4.

34

17
4.

47

17
4.

57
17

4.
61

17
4.

75
17

4.
75

17
4.

85

17
4.

95

17
5.

06

17
5.

16

17
5.

21

17
5.

31

17
5.

52

17
5.

73

17
5.

94

17
6.

14

17
6.

35

17
6.

56

17
6.

77

17
6.

87

17
7.

00

17
7.

12

17
7.

24

17
7.

50

17
7.

67
17

7.
74

17
8.

00

17
8.

24

17
8.

50

17
8.

74

17
9.

00

17
9.

22
17

9.
22

17
9.

25

17
9.

50
17

9.
55

17
9.

75

18
0.

01

18
0.

26

18
0.

51

18
0.

77
18

0.
80

18
0.

80

18
1.

01

18
1.

26

18
1.

51

18
1.

75

18
2.

00

18
2.

21

18
2.

43
18

2.
53

18
2.

65

18
2.

86

18
3.

08
18

3.
10

PO
C
ZĄ

TE
K
 P
R
O
JE
K
TO

W
A
N
EJ
 T
R
A
SY

K
M

 =
 0

+0
00

,0
0

K
O

N
IE

C
 P

R
O

JE
K

TO
W

A
N

EJ
 T

R
A

SY
K

M
 =

 0
+6

00
,8

6

Projekt budowlano - wykonawczy

Gmina Janowiec Kościelny
Janowiec Kościelny 62
13-111 Janowiec Kościelny

nazwa projektu :

stadium :

nazwa rysunku :

JOTBE
ul. Krasickiego 7
63-220 Kotlin
Tel.          +48 660-758-246
e-mail:      biuro@projekt-budowlany.com.pl

odcinek drogi gminnej nr 191002
w miejscowości Napierki, gm. Janowiec Kościelny

nazwa obiektu : drogowabranża :

nr umowy :

imię i nazwisko :

Sprawdzający :

nr tomu :nr rysunku :

skala :

podpis :specjalność :

egzemplarz :

nr upr. bud. i izby :

Przebudowa drogi gminnej Nr 191002
w m. Napierki gm. Janowiec Kościelny wraz

z odwodnieniem

272.14.2014

Tel.          +48 89 626-20-01
Fax.:        +48 89 626-21-86
e-mail:      gmina@janowiec.com.pl

370/88/PW
WKP/BD/5224/01

konstrukcyjno -
inżynieryjna w
zakresie dróg

podpis :

imię i nazwisko : podpis :specjalność :nr upr. bud. i izby :

inwestor :

Opracowujący :

imię i nazwisko : specjalność :nr upr. bud. i izby :

--

Projektant :

imię i nazwisko : podpis :specjalność :nr upr. bud. i izby :
UAN-8386/7/8

WKP/BD/1536/01
konstrukcyjno -
inżynieryjna w
zakresie dróg

data opracowania :

Opracowujący :

--

jednostka projektowa :

19.05.2015 r.

Przekrój podłużny

1:100/1000

3.1 -



Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału

Rzędna terenu

Poziom porównawczy - 167,00 m n.p.m.

Kanał boczny A

D-15

D-14

D-13

D-12

D-11

D-10

D-9

D-8

D-7

D-6

D-5

D-4

D-3

Kolektor główny

D-1.2D-1.1

D-1

1
7
3
,
8
0

1
7
4
,
1
8

1
7
3
,
4
1

1
7
4
,
1
5

1
7
4
,
2
6

1
7
4
,
4
3

1
7
3
,
7
9

1
7
4
,
6
5

1
7
5
,
6
8

1
7
7
,
4
3

1
7
8
,
6
0

1
7
9
,
8
6

1
8
0
,
2
2

1
8
1
,
0
6

1
8
1
,
9
6

1
8
2
,
2
9

2
,
5
3

2
,
8
5

3
,
1
0

2
,
7
9

2
,
6
5

2
,
6
7

1
,
7
1

1
,
5
3

1
,
5
1

1
,
4
8

1
,
4
8

1
,
4
4

1
,
4
2

1
,
7
5

2
,
0
2

2
,
0
7

Długości odcinków

1
7
0
,
8
8

1
7
0
,
9
5

1
7
1
,
0
8

1
7
1
,
3
6

1
7
1
,
6
1

1
7
1
,
7
6

1
7
2
,
0
8

1
7
3
,
1
2

1
7
4
,
1
7

1
7
5
,
9
5

1
7
7
,
1
2

1
7
8
,
4
2

1
7
8
,
8
0

1
7
9
,
3
1

1
7
9
,
9
4

1
8
0
,
2
2

0

,

5

%

1

,

3

%

2

,
4

%

2

,
0

%

2

,
9

%

2

,
5

%

2

,
6

%

1

,

6

%

3

,
4

%

1

,
4

%

15,69
20,28 19,18

11,38 13,87
44,62 53,26 63,93

48,56 51,39 24,27
15,80

19,69
8,75

9,13

PVC SN8 lita Ø400

1
7
4
,
2
7

2
,
2
3

1
7
2
,
0
4

32,92

1
7
4
,
2
2

2
,
5
1

1
7
1
,
7
1

1

,
0

%

23,69

1
7
3
,
8
0

2
,
3
5

1
7
1
,
4
5

Kanał boczny B

D-5.2

D-5.1

D-5

1
7
4
,
4
3

2
,
6
7

1
7
1
,
7
6

1
7
3
,
8
5

1
,
8
6

1
7
1
,
9
9

1
7
4
,
5
2

2
,
4
1

1
7
2
,
1
1

1

,
0

%

22,67
11,64

I
s
t
n
.
 
p
r
z
y
ł
ą
c
z
e
 
w
o
d
o
c
i
ą
g
o
w
e
 
Ø
2
5

I
s
t
n
.
 
p
r
z
y
ł
ą
c
z
e
 
w
o
d
o
c
i
ą
g
o
w
e
 
Ø
2
5

I
s
t
n
.
 
p
r
z
y
ł
ą
c
z
e
 
w
o
d
o
c
i
ą
g
o
w
e
 
Ø
9
0

Średnice, materiał

Spadek

PVC SN8 lita Ø200 PVC SN8 lita Ø200 PVC SN8 lita Ø400

K
a
n
a
ł
 
b
o
c
z
n
y
 
A
 
Ø
2
0
0
 
-
 
r
z
.
 
1
7
1
,
4
5

K
a
n
a
ł
 
b
o
c
z
n
y
 
B
 
Ø
4
0
0
 
-
 
r
z
.
 
1
7
1
,
7
6

K
o
l
e
k
t
o
r
 
g
ł
ó
w
n
y
 
Ø
4
0
0
 
-
 
r
z
.
 
1
7
0
,
9
5

K
o
l
e
k
t
o
r
 
g
ł
ó
w
n
y
 
Ø
4
0
0
 
-
 
r
z
.
 
1
7
1
,
7
6

 Ø500

I
s
t
n
.
 
p
r
z
y
ł
ą
c
z
e
 
w
o
d
o
c
i
ą
g
o
w
e
 
Ø
2
5

I
s
t
n
.
 
s
i
e
ć
 
t
e
l
e
k
o
m
u
n
i
k
a
c
y
j
n
a

I
s
t
n
.
 
s
i
e
ć
 
t
e
l
e
k
o
m
u
n
i
k
a
c
y
j
n
a

I
s
t
n
.
 
s
i
e
ć
 
t
e
l
e
k
o
m
u
n
i
k
a
c
y
j
n
a

I
s
t
n
.
 
s
i
e
ć
 
t
e
l
e
k
o
m
u
n
i
k
a
c
y
j
n
a

168,00

169,00

170,00

171,00

172,00

173,00

174,00

175,00

176,00

177,00

178,00

179,00

180,00

181,00

182,00

183,00

P
r
o

j
.
 
s
t
u

d
n

i
a

 
r
e

w
i
z
y
j
n

a

w
g
 
o
d
r
ę
b
n
e
g
o
 
o
p
r
a
c
o
w
a
n
i
a

D-2

D-1

KD-3

Projekt budowlano - wykonawczy

Gmina Janowiec Kościelny
Janowiec Kościelny 62
13-111 Janowiec Kościelny

nazwa projektu :

stadium :

nazwa rysunku :

JOTBE
ul. Krasickiego 7
63-220 Kotlin
Tel.          +48 660-758-246
e-mail:      biuro@projekt-budowlany.com.pl

odcinek drogi gminnej nr 191002
w miejscowości Napierki, gm. Janowiec Kościelny

nazwa obiektu : drogowabranża :

nr umowy :

imię i nazwisko :

Sprawdzający :

nr tomu :nr rysunku :

skala :

podpis :specjalność :

egzemplarz :

nr upr. bud. i izby :

Przebudowa drogi gminnej Nr 191002
w m. Napierki gm. Janowiec Kościelny wraz

z odwodnieniem

272.14.2014

Tel.          +48 89 626-20-01
Fax.:        +48 89 626-21-86
e-mail:      gmina@janowiec.com.pl

370/88/PW
WKP/BD/5224/01

konstrukcyjno -
inżynieryjna w
zakresie dróg

podpis :

imię i nazwisko : podpis :specjalność :nr upr. bud. i izby :

inwestor :

Opracowujący :

imię i nazwisko : specjalność :nr upr. bud. i izby :

--

Projektant :

imię i nazwisko : podpis :specjalność :nr upr. bud. i izby :
UAN-8386/7/8

WKP/BD/1536/01
konstrukcyjno -
inżynieryjna w
zakresie dróg

data opracowania :

Opracowujący :

--

jednostka projektowa :

19.05.2015 r.

Przekrój podłużny - odwodnienie

1:100/1000

3.2 -



1
8

1515

1
5

1
5

1
0

1
0

68

1
3

8

1:1,5

1
0

15 15

1
5

1
5

1
5

8 10

1
8

1
0

550

JEZDNIA

szerokość zmienna

ZJAZD

1

1

1

1

0,00

2%2%

1%

dost
osow

ać

2

PRZEKRÓJ ULICZNY ZE ZJAZDEM

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM                  15 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4           3 cm

OBRZEŻE BETONOWE 6x20cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM                    8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4           3 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM                  15 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4           3 cm

OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM                  10 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4           3 cm

G
R

A
N

I
C

A
 
P

A
S

A
 
D

R
O

G
O

W
E

G
O

1
8

1515

1
5

1
5

1
0

1
0

68

1
3

8

1:1,5

1
0

15 15

1
5

1
5

6

CHODNIK

550

JEZDNIA

0-250

ZATOKA POSTOJOWA

1

1

1

1
0

0,00

2%2%

1%

2

PRZEKRÓJ ULICZNY Z ZATOKĄ POSTOJOWĄ

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM                  15 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4           3 cm

OBRZEŻE BETONOWE 6x20cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM                    8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4           3 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM                  15 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4           3 cm

15150

6

CHODNIK

15150

1%

6

CHODNIK

15 150

1
0

6 8

1
3

8

1:1,5

1

1

1%

1
8

15 15

1
5

1
5

550

JEZDNIA

0,00

2%2%

PRZEKRÓJ DROGOWY ZE ZJAZDEM I ŚCIEKIEM

60

1
5

7

1:1,5

20

3
0

1
3

60

ŚCIEK

3712

49

1
5

1
5

8 10

1
8

1
0

1

dost
osow

ać

OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM                  10 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4           3 cm

G
R

A
N

I
C

A
 
P

A
S

A
 
D

R
O

G
O

W
E

G
O

3
0

szerokość zmienna

ZJAZD

ŚCIEK DROGOWY KORYTKOWY 60x50x15 cm

ŁAWA Z BETONU C16/20 Z OPOREM                  30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4           3 cm

ŚCIEK LINIOWY TYPU GRZEBIENIOWEGO

ŁAWA Z BETONU C16/20                                      30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4           3 cm

1
8

1515

1
5

1
5

1
0

1
0

68

1
3

8

1:1,5

szerokośc zmienna

ISTNIEJĄCA JEZDNIA

1

1

0,00

1%

PRZEKRÓJ PÓŁULICZNY (budowa chodników)

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM                  15 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4           3 cm

OBRZEŻE BETONOWE 6x20cm

ŁAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM                    8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4           3 cm

6

CHODNIK

15szerokość zmienna

G
R

A
N

I
C

A
 
P

A
S

A
 
D

R
O

G
O

W
E

G
O

100

długość zmienna

POŁĄCZENIE PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z ISTNIEJĄCĄ

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

Projekt budowlano - wykonawczy

Gmina Janowiec Kościelny
Janowiec Kościelny 62
13-111 Janowiec Kościelny

nazwa projektu :

stadium :

nazwa rysunku :

JOTBE
ul. Krasickiego 7
63-220 Kotlin
Tel.          +48 660-758-246
e-mail:      biuro@projekt-budowlany.com.pl

odcinek drogi gminnej nr 191002
w miejscowości Napierki, gm. Janowiec Kościelny

nazwa obiektu : drogowabranża :

nr umowy :

imię i nazwisko :

Sprawdzający :

nr tomu :nr rysunku :

skala :

podpis :specjalność :

egzemplarz :

nr upr. bud. i izby :

Przebudowa drogi gminnej Nr 191002
w m. Napierki gm. Janowiec Kościelny wraz

z odwodnieniem

272.14.2014

Tel.          +48 89 626-20-01
Fax.:        +48 89 626-21-86
e-mail:      gmina@janowiec.com.pl

370/88/PW
WKP/BD/5224/01

konstrukcyjno -
inżynieryjna w
zakresie dróg

podpis :

imię i nazwisko : podpis :specjalność :nr upr. bud. i izby :

inwestor :

Opracowujący :

imię i nazwisko : specjalność :nr upr. bud. i izby :

--

Projektant :

imię i nazwisko : podpis :specjalność :nr upr. bud. i izby :
UAN-8386/7/8

WKP/BD/1536/01
konstrukcyjno -
inżynieryjna w
zakresie dróg

data opracowania :

Opracowujący :

--

jednostka projektowa :

19.05.2015 r.

Przekroje normalne

1:25

4.1 -



Wyr.m = 0,34 m2

Wyr.m = 0,06 m2

Wyr.m = 0,26 m2

Wyr.m = 0,17 m2

Wyr.m = 0,11 m2

Wyr.m = 0,19 m2

Wyr.m = 0,20 m2

Wyr.m = 0,20 m2

Wyr.m = 0,27 m2

Wyr.m = 0,39 m2

Wyr.m = 0,38 m2

Wyr.m = 0,39 m2

Wyr.m = 0,48 m2

Wyr.m = 0,26 m2

Wyr.m = 0,29 m2

Wyr.m = 0,18 m2

Wyr.m = 0,27 m2

Wyr.m = 0,26 m2

Wyr.m = 0,41 m2

Wyr.m = 0,21 m2

Wyr.m = 0,14 m2

Wyr.m = 0,10 m2

Wyr.m = 0,31 m2

Wyr.m = 0,38 m2

Wyr.m = 0,27 m2

Wyr.m = 0,23 m2

Wyr.m = 0,11 m2

Wyr.m = 0,22 m2

Wyr.m = 0,37 m2

Wyr.m = 0,26 m2

Wyr.m = 0,09 m2

W = 0,00 m2

W = 0,00 m2

W = 0,00 m2

W = 0,00 m2

W = 0,03 m2

W = 0,04 m2

W = 0,04 m2

W = 0,03 m2

W = 0,02 m2

W = 0,01 m2

W = 0,37 m2

W = 0,00 m2

W = 0,01 m2

W = 0,03 m2

W = 0,03 m2

W = 0,36 m2

W = 0,04 m2

W = 0,06 m2

W = 0,02 m2

W = 0,00 m2

W = 0,08 m2

W = 0,00 m2

W = 0,03 m2

W = 0,03 m2

W = 0,14 m2

W = 0,17 m2

W = 0,06 m2

W = 0,91 m2

W = 0,27 m2

W = 0,00 m2

W = 0,00 m2

N = 0,23 m2

N = 0,11 m2

N = 0,23 m2

N = 0,24 m2

N = 0,75 m2

N = 0,65 m2

N = 0,54 m2

N = 0,74 m2

N = 0,89 m2

N = 1,18 m2

N = 0,68 m2

N = 0,76 m2

N = 0,76 m2

N = 0,65 m2

N = 0,44 m2

N = 1,09 m2

N = 0,30 m2

N = 0,22 m2

N = 0,30 m2

N = 0,06 m2

N = 0,12 m2

N = 0,19 m2

N = 0,61 m2

N = 0,49 m2

N = 1,05 m2

N = 0,29 m2

N = 0,27 m2

N = 0,01 m2

N = 0,28 m2

N = 0,31 m2

N = 0,17 m2

0+000.000

172

173

174

175

176

172

173

174

175

176

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+020.000

172

173

174

175

176

177

172

173

174

175

176

177

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+040.000

172

173

174

175

176

172

173

174

175

176

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+060.000

172

173

174

175

176

172

173

174

175

176

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+080.000

172

173

174

175

176

172

173

174

175

176

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+100.000

172

173

174

175

176

172

173

174

175

176

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+120.000

172

173

174

175

176

172

173

174

175

176

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+140.000

172

173

174

175

176

172

173

174

175

176

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+160.000

172

173

174

175

176

172

173

174

175

176

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+180.000

172

173

174

175

176

172

173

174

175

176

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+200.000

172

173

174

175

176

172

173

174

175

176

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+220.000

172

173

174

175

176

172

173

174

175

176

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+240.000

173

174

175

176

177

173

174

175

176

177

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+260.000

173

174

175

176

177

173

174

175

176

177

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+280.000

173

174

175

176

177

173

174

175

176

177

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+300.000

174

175

176

177

178

174

175

176

177

178

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+320.000

174

175

176

177

178

174

175

176

177

178

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+340.000

175

176

177

178

175

176

177

178

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+360.000

176

177

178

179

176

177

178

179

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+380.000

176

177

178

179

176

177

178

179

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+400.000

176

177

178

179

180

176

177

178

179

180

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+420.000

177

178

179

180

181

177

178

179

180

181

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+440.000

178

179

180

181

178

179

180

181

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+460.000

178

179

180

181

178

179

180

181

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+480.000

178

179

180

181

182

178

179

180

181

182

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+500.000

179

180

181

182

179

180

181

182

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+520.000

179

180

181

182

183

179

180

181

182

183

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+540.000

180

181

182

183

180

181

182

183

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+560.000

180

181

182

183

184

185

180

181

182

183

184

185

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+580.000

181

182

183

184

185

181

182

183

184

185

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

0+600.860

181

182

183

184

185

181

182

183

184

185

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

-2
.5

0

0.
00

2.
50

17
4.

26

17
4.

28

17
4.

23

17
4.

15

17
4.

16

17
4.

05

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
4.

21

17
4.

27

17
4.

21

17
4.

05

17
4.

10

17
3.

98

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
4.

20

17
4.

26

17
4.

20

17
4.

09

17
4.

12

17
3.

94

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
4.

18

17
4.

24

17
4.

18

17
4.

03

17
4.

11

17
3.

96

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
4.

15

17
4.

21

17
4.

15

17
3.

97

17
4.

08

17
3.

96

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
4.

12

17
4.

17

17
4.

12

17
3.

96

17
4.

04

17
3.

92

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
4.

09

17
4.

14

17
4.

09

17
3.

97

17
4.

01

17
3.

83

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
4.

05

17
4.

11

17
4.

05

17
3.

87

17
3.

96

17
3.

87

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
4.

03

17
4.

08

17
4.

14

17
3.

83

17
3.

95

17
3.

89

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
4.

15

17
4.

20

17
4.

26

17
3.

95

17
4.

05

17
3.

97

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
4.

42

17
4.

47

17
4.

53

17
4.

26

17
4.

29

17
4.

21

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
4.

70

17
4.

75

17
4.

71

17
4.

45

17
4.

62

17
4.

44

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
4.

90

17
4.

95

17
4.

90

17
4.

63

17
4.

77

17
4.

68

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
5.

10

17
5.

16

17
5.

10

17
4.

89

17
5.

01

17
4.

93

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
5.

47

17
5.

52

17
5.

47

17
5.

24

17
5.

36

17
5.

29

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
5.

88

17
5.

94

17
5.

88

17
5.

66

17
5.

78

17
5.

64

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
6.

30

17
6.

35

17
6.

30

17
6.

07

17
6.

20

17
6.

11

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
6.

71

17
6.

77

17
6.

71

17
6.

49

17
6.

64

17
6.

56

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
6.

99

17
7.

05

17
6.

99

17
6.

78

17
6.

92

17
6.

79

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
7.

69

17
7.

75

17
7.

69

17
7.

50

17
7.

60

17
7.

49

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
8.

19

17
8.

25

17
8.

19

17
7.

99

17
8.

08

17
8.

02

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
8.

69

17
8.

75

17
8.

69

17
8.

51

17
8.

57

17
8.

53

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
9.

19

17
9.

25

17
9.

19

17
9.

02

17
9.

12

17
9.

05

-2
.7

5

0.
00

2.
75

17
9.

70

17
9.

75

17
9.

70

17
9.

53

17
9.

58

17
9.

58

-2
.7

5

0.
00

2.
75

18
0.

21

18
0.

26

18
0.

21

18
0.

01

18
0.

09

17
9.

98

-2
.7

5

0.
00

2.
75

18
0.

71

18
0.

77

18
0.

71

18
0.

58

18
0.

64

18
0.

48

-2
.4

2

0.
00

2.
42

18
1.

21

18
1.

26

18
1.

21

18
1.

04

18
1.

11

18
0.

92

-2
.2

5

0.
00

2.
25

18
1.

71

18
1.

75

18
1.

71

18
1.

51

18
1.

61

18
1.

50

-2
.2

5

0.
00

2.
25

18
2.

17

18
2.

21

18
2.

17

18
2.

01

18
2.

07

18
2.

02

-2
.2

0

0.
00

2.
20

18
2.

60

18
2.

65

18
2.

60

18
2.

48

18
2.

51

18
2.

42

0.
00

2.
00

18
3.

10

18
3.

06

18
2.

96

18
2.

89

-3
.3

5
17

4.
21

17
4.

09

3.
35

17
4.

21
17

3.
97

-3
.1

0
17

4.
26

17
4.

05
-3

.3
5

17
4.

20
17

4.
09

3.
35

17
4.

20
17

3.
94

-3
.3

5
17

4.
18

17
4.

00

3.
35

17
4.

18
17

3.
94

-4
.4

6
17

4.
29

17
4.

00

4.
46

17
4.

29
17

3.
90

-4
.0

5
17

4.
22

17
3.

95

4.
46

17
4.

22
17

3.
92

-4
.4

6
17

4.
19

17
3.

89

4.
46

17
4.

19
17

3.
83

-4
.4

6
17

4.
16

17
3.

90

4.
46

17
4.

27
17

3.
79

-4
.4

6
17

4.
28

17
3.

93

4.
46

17
4.

39
17

3.
82

-4
.4

6
17

4.
26

17
3.

96

4.
46

17
4.

26
17

3.
92

-4
.4

6
17

4.
55

17
4.

12

9.
44

17
3.

97
17

3.
93

-4
.4

6
17

4.
83

17
4.

39

3.
46

17
4.

83
17

4.
45

-4
.4

6
17

5.
04

17
4.

58

3.
46

17
5.

02
17

4.
68

-4
.4

6
17

5.
24

17
4.

81

3.
46

17
5.

23
17

4.
91

-4
.4

6
17

5.
60

17
5.

21

3.
46

17
5.

59
17

5.
28

-4
.4

6
17

6.
02

17
5.

63

4.
69

17
5.

75
17

5.
51

3.
03

17
6.

31
17

6.
10

-4
.4

6
17

6.
43

17
6.

08
-4

.4
6

17
6.

85
17

6.
48

4.
94

17
6.

76
17

6.
46

6.
75

17
6.

90
17

6.
38

7.
59

17
6.

42
17

6.
36

-4
.4

6
17

7.
13

17
6.

76

4.
52

17
7.

04
17

6.
72

6.
33

17
7.

17
17

6.
73

5.
03

17
7.

58
17

7.
41

-4
.4

6
17

7.
82

17
7.

57

-4
.4

6
17

8.
32

17
8.

18

3.
46

17
8.

31
17

7.
99

3.
46

17
8.

82
17

8.
52

-4
.4

6
17

8.
82

17
8.

73
-4

.4
6

17
9.

33
17

9.
16

3.
46

17
9.

32
17

9.
10

-7
.3

8
17

9.
87

17
9.

87

Plac na działce nr 204 - przyjęto średni wykop na powierzchni
placu o głębokości 5cm (poza obliczeniami w przekroju)
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Hum = 0,52 m

Hum = 0,47 m

Hum = 0,65 m

Hum = 0,68 m

Hum = 1,10 m

Hum = 1,08 m

Hum = 0,95 m

Hum = 1,03 m

Hum = 1,27 m

Hum = 1,68 m

Hum = 0,91 m

Hum = 1,61 m

Hum = 1,45 m

Hum = 1,32 m

Hum = 1,21 m

Hum = 0,63 m

Hum = 0,78m

Hum = 0,61 m

Hum = 0,44 m

Hum = 0,49 m

Hum = 1,39 m

Hum = 2,18 m

Hum = 1,27 m

Hum = 1,38 m

Hum = 1,41 m

Hum = 0,86 m

Hum = 0,53 m

Hum = 0,38 m

Hum = 1,42 m

Hum = 2,40 m

Hum = 2,05 m

Zdj. H = 1,66 m

Zdj. H = 1,00 m

Zdj. H = 1,74 m

Zdj. H = 1,77 m

Zdj. H = 4,34 m

Zdj. H = 4,32 m

Zdj. H = 3,80 m

Zdj. H = 4,29 m

Zdj. H = 4,49 m

Zdj. H = 4,82 m

Zdj. H = 9,19 m

Zdj. H = 3,78 m

Zdj. H = 3,65 m

Zdj. H = 3,52 m

Zdj. H = 3,15 m

Zdj. H = 7,18 m

Zdj. H = 3,09 m

Zdj. H = 2,94 m

Zdj. H = 2,38 m

Zdj. H = 1,32 m

Zdj. H = 2,34 m

Zdj. H = 1,89 m

Zdj. H = 3,48 m

Zdj. H = 4,96 m

Zdj. H = 6,47 m

Zdj. H = 4,86 m

Zdj. H = 2,88 m

Zdj. H = 5,17 m

Zdj. H = 2,98 m

Zdj. H = 2,07 m

Zdj. H = 1,76 m
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