
roboty remontowe świelicy wiejskiej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty remontowo- budowlane pomieszczeń sanitarnych
1.1 Roboty rozbiorkowe

1
d.1.1

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

2,37*4,92 m2 11,660
RAZEM 11,660

2
d.1.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

12,00 m 12,000
RAZEM 12,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usu-
nięcie z parteru budynku gruntu zalegającego pod podłogą drewnianą

m3

2,37*4,92*0,20 m3 2,332
RAZEM 2,332

1.2 Roboty budowlane
4

d.1.2
KNR 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł
-po oderwanej podłodze

m

(2,37+4,92)*2 m 14,580
RAZEM 14,580

5
d.1.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-piasek m3

2,37*4,92*0,10 m3 1,166
RAZEM 1,166

6
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-beton C12/15 m3

2,37*4,92*0,10 m3 1,166
RAZEM 1,166

7
d.1.2

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -dwukrot-
nie
Krotność = 2

m2

2,37*4,92 m2 11,660
RAZEM 11,660

8
d.1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kon-
strukcji na sucho - jedna warstwa-gr.8cm EPS 100-040

m2

2,37*4,92 m2 11,660
RAZEM 11,660

9
d.1.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-
te na ostro

m2

2,37*4,92 m2 11,660
RAZEM 11,660

10
d.1.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące-
nie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

2,37*4,92 m2 11,660
RAZEM 11,660

11
d.1.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 100*100*3 mm m2

2,37*4,92 m2 11,660
RAZEM 11,660

12
d.1.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

2,37*4,92 m2 11,660
RAZEM 11,660

13
d.1.2

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

(2,37+3,08)*2-0,75 m 10,150
RAZEM 10,150

14
d.1.2

KNR-W 2-02
0841-06
analogia

Montaż listew aluminiowych progowych m

0,80 m 0,800
RAZEM 0,800

15
d.1.2

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoś-
ci do 15 cm-pod sciankę

m

2*2,50 m 5,000
RAZEM 5,000

16
d.1.2

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

2,37*2,55-0,90*2,05 m2 4,199
RAZEM 4,199

17
d.1.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(2,37*2,55-0,90*2,05)*2 m2 8,397
RAZEM 8,397

18
d.1.2

KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD dla drzwi wew-
nątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

- 1 -

Norma STD Wersja 4.22



roboty remontowe świelicy wiejskiej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.2

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,80*2,05 m2 1,640
RAZEM 1,640

20
d.1.2

KNR 0-19
0930-04

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.
0 m2

m2

0,84*1,44 m2 1,210
RAZEM 1,210

21
d.1.2

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie wew.podokienników PVC ponad 1.5 w ścianach z cegieł 25*1,55 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.2

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-para-
pety zew.

m2

0,25*1,55 m2 0,388
RAZEM 0,388

23
d.1.2

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5
m2-w wc

m2

(2,37+2*1,80)*1,50 m2 8,955
RAZEM 8,955

24
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe m2

(2,37+2*1,80)*1,50 m2 8,955
RAZEM 8,955

25
d.1.2

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

(2,37+1,80)*2*1,50-0,80*1,50 m2 11,310
RAZEM 11,310

26
d.1.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym m

(1,44+0,84)*2+(2*2,00*0,80) m 7,760
RAZEM 7,760

27
d.1.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z tynku m2

3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500

28
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem-uzupełnienie

m2

3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500

29
d.1.2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej-pod kratkę wentylacyjną

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Roboty instalacyjno-sanitarne
31

d.1.3
KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej-pod inst.kanalizcyjną

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.3

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

0,75*2 m 1,500
RAZEM 1,500

33
d.1.3

KNR 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł
-bruzdy

m

2*0,75 m 1,500
RAZEM 1,500

34
d.1.3

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

4,50 m 4,500
RAZEM 4,500

35
d.1.3

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

36
d.1.3

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

37
d.1.3

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m
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27,50 m 27,500
RAZEM 27,500

38
d.1.3

KNR-W 2-15
0143-01
analogia

Przepływowe podgrzewacze wody z wylewką kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

39
d.1.3

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budyn-
ków o połączeniach wciskowych

m

8,10 m 8,100
RAZEM 8,100

40
d.1.3

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

1,50 m 1,500
RAZEM 1,500

41
d.1.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

2 podej. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.1.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

1 podej. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1.3

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.1.3

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy nierdzewnej na szafce szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.1.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.1.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty remontowo- budowlane pomieszczeń świetlicy
2.1 Roboty rozbiorkowe
47

d.2.1
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

4,92*6,65 m2 32,718
RAZEM 32,718

48
d.2.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

5,00*7 m 35,000
RAZEM 35,000

49
d.2.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usu-
nięcie z parteru budynku gruntu zalegającego pod podłogą drewnianą

m3

4,92*6,65*0,20 m3 6,544
RAZEM 6,544

2.2 Roboty budowlane
50

d.2.2
KNR 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł
-po oderwanej podłodze

m

(4,92+6,65)*2 m 23,140
RAZEM 23,140

51
d.2.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-piasek m3

6,65*4,92*0,10 m3 3,272
RAZEM 3,272

52
d.2.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym-beton C12/15 m3

6,65*4,92*0,10 m3 3,272
RAZEM 3,272

53
d.2.2

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -dwukrot-
nie
Krotność = 2

m2

6,65*4,92 m2 32,718
RAZEM 32,718

54
d.2.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kon-
strukcji na sucho - jedna warstwa-gr.8cm EPS 100-040

m2

6,65*4,92 m2 32,718
RAZEM 32,718
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55
d.2.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-
te na ostro

m2

6,65*4,92 m2 32,718
RAZEM 32,718

56
d.2.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrące-
nie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

6,65*4,92 m2 32,718
RAZEM 32,718

57
d.2.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 100*100*3 mm m2

6,65*4,92 m2 32,718
RAZEM 32,718

58
d.2.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

6,65*4,92 m2 32,718
RAZEM 32,718

59
d.2.2

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

(4,92+6,65)*2-0,75-0,90 m 21,490
RAZEM 21,490

60
d.2.2

KNR-W 2-02
0841-06
analogia

Montaż listew aluminiowych progowych m

0,90 m 0,900
RAZEM 0,900
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