Zaborowo roeboty budowlane2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. ], Poszcz Razem
| 1 ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 45111300 3
1KNR 4-04 |Rozebr. elementow zelbetowych rampy m?
d.1/0305-02
|analogia
[ 2.7 m2 2.700
| RAZEM 2.700
2|KNR 4-04  |Rozebranie Sciany pod rampg m?
d.1/0101-05
ianalugia
2.36 ma 2.360
RAZEM 2.360
3/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych mé
d.1 iDﬁﬂ-’.-DE |
42 3+16.3+7 46+7.34 m? 73.400
RAZEM | 73.400
4|KNR 4-01 | Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych podiozy m '
d.1|0212-01
73.4*0.06 m3 4.404
| RAZEM 4.404
5 KMR 4-01 |Rozebranie Scianki z cegief o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1 ium-ua |pienng .
10 \m2 10.000
[ | | RAZEM 10.000
6|KNR 4-01 |Wykucie otwordw w Scianach z cagiel o grub. 1/2ceg. na zaprawie wa- | m?2
d.1 !I’.‘ISE&UE ipjarlnaj lub cementowo-wapiennej dla otwerdw drzwiowych | okiennych |
| 12.05+2.05 |m# 4.100
' ’ RAZEM 4.100
7IKNR-W 4-  [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 |5z, i
d.1/01 0353-03 [
| 13 szi. 13.000|
| RAZEM 13.000
BIENR 4-01  |Wykucie z muru oscigznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 me
d.1 0354-05
| 2.25"2 mé 4.500
| RAZEM 4.500
9/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennegj na scianach,fila- |m?
d.1/0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
| 73+65 mé 138.000
RAZEM 138.000
10/KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny Scienngj z phytek m
d.1|0819-15
120 m | 120.000
RAZEM 120.000
11|KNR 4-01  'Odbicie tynkdw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach fila- |m2
d.1/0701-05  |rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia |
120 me | 120.000]
| :RAZEM 120.000
12{KNR 4-01  Wywiezienie samachadami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m? |
d.1|/0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegioss do 1 km |
117 |m? 17.000
| | |RAZEM 17.000
13|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych [ma |
d.1|0108-20  |konstrukcji - za kazdy nast. 1 km |
|Krotno&é = 2
[17 ma 17.000
| RAZEM 17.000
14 KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce) sig do uzytku m
d.1|0506-05
[14*2 m 28.000
[ | RAZEM 28.000
15|KNR 4-04 |Rozebranie cbrébek pokrycia dachowegea z blachy nie nadajace) sie do [m?
d.1|0506-04 |uzythu
pasynadi |16*0.5"2 m2 16.000
podrynnowe |
kominy sta- l{ﬂ.ﬂ+0.4}‘ﬂ.5‘2‘3 mZ 3.600
e
| [ RAZEM 19.600
16/KNR 4-04 | Rozebranie rur z blachy nie nadajacs] sie do uzytku |m
d.1|0506-06 | .
|24 m 8.000
| RAZEM B.000
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Zaborowo roboty budowlane2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. { Poszcz Razem
17|KNR 4-01 |Rozebranie cbrébek blacharskich murdw cgniowych, okapdw kolnierzy,  |m@
d.1/0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2 [m# 3.000
. | RAZEM 3.000
18/KNR 19-01 |Odgrzybianie scian ceglanych meteds smarowania - kazde nastepne - [m2
d.1 D643-06 pow. ponad 5,0 m2 |
|analogia |
' 130 {mZ 130.000
| RAZEM 130.000
19|KNR 19-01 |Odgrzybianie stropéw metods smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5, |\m?
d.1|0644-05  |0m2 |
|analogia |
73 |m2 73.000
a : RAZEM 73.000
| 2] KOD CPV 45262500-PRZEWODY DYMOWE | WENTYLACY.JNE ;
20 wycena zamontowanie whiadu z blachy stalowe| nierdzewns| egnicodpormej w ist- |kpl
d.2 whasna nigjacym przewodzie kominowym !
| 1 {kpl 1.000
| | RAZEM 1.000
21 KNR 4-01  |Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Eszt.
d.2 0208-01 :
|amalogia
5 |szt. 5.000
[ RAZEM 5,000
22 KNR 4-01 [Zabetonowanie obwordw w stropach i $cianach o powierzehni do 0.1 m2  [szt.
d.2/0206-01 ; [
5 |szt. 5.000
| RAZEM 5.000
23|55 215 0600- |Montaz przewoddw wentylacyjnych z rur spiro |m
d.ZIDE analogia |
| 10 | | 10.000
i \RAZEM 10.000
24|KNR 2-02 |Obudowa przewcddw wentylacyjnych kszatattownikami im?-
d.2{2007-04 |
analogia |
L] m 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 2-02  |Okladziny z piyt OSB pojedyricze na stupach belkach i osciezach Obudo- m2 | |
d4.2|2006-05 'wa kominow | '
analogia |
& |m2 5.000
| |RAZEM 5.000
26|KNR 2-02  lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z phyt m2 |
d.2|0613-06 ukiadanych na sucho rury spiro [
|15 Im2 | 5.000
| - |[RAZEM 5.000
27 KNR 202 | Obrabki przy szer.w rozw.penad 25cm - z blachy ocynkowanej naknywy  [m?
d.2|0506-02 | komindw |
komin nowy [3.5 |m2 3.500
[ | |RAZEM 3.500
3 : |ROBOTY MUROWE KOD CPV 45262330-
2B|KNR 2-02  |zamurowanie otwordw [m2
d.3|0116-02 | |
|analogia | |
| kominek 2.25+0.99 |mZ 3,240
! | RAZEM | 3.240
29/KNR 4-01  [Wykopy waskoprzestrzenne, nieumacnione o szerokoscidnado 1.5mi  |m2 [
d.3|0102-02 glebokascl do 1.5 m w gruncie kat. 1l [
| 1.2 m3 1.200/
RAZEM 1.200
30 KMR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m?
d.3|0201-01
| 1.2 m# 1.200
| RAZEM 1.200
31 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociows dwiema warstwami papy na lepiku na gorace |rn'-‘
d.3|0604-02 {aw fundamentowych betonowych |
| 0.3 |2 0.300
RAZEM 0.300
32 KNR 4-01  |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawie ce- m2
d.3|0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
| 0.7 |mE 0.700
| RAZEM 0.700
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Zaborowo roboty budowlane2 OBEMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
4 POSADZKI KOD CPV 454331100- kladzenie terakoty _ B R 3
I3 KNR 2-02 | Podklady z ubitych materiaidw sypkich na podh.gruntowym |m3
d.4|1101-07 | |
(42, 3+16.3+2.97+7.82+4.05)"0.1 m3 7.344
RAZEM 7.344
34 KNR 202 | Podkiady betonowe na podt.gruntowym m?
d.4/1101-01
734401 |m3 7.344
RAZEM 7.344
35(KNR 2-02  |lzolacje cieplne | przecivdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.4|0609-01 wierzchu konstr na sucho |
analogia i
|73.44 |mz2 73.440
RAZEM 73.440
36|KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylen. pod posadzki 2 wywinieciem 'm2
d.4/0607-02 |
|78 jm2 78.000
| | |RAZEM 78.000
37 KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj gr.20 mm  [m?2 :
d.4(1102-02  |zatarte na gtadko | [
|Krotnogc = 2 [
|73.44 |m2 | 73.440
! | |RAZEM 73.440
38|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg sta- |m?2 |
d.41106-07  |lowg
|74 Im2 | 74.000
[ ' RAZEM 74.000
39 KNR 2-02 |Dylatacja gtadzi cementowe] paskami styropianu grub. 2cm wzdiuz cian, |m
d.4|0609-07  |oraz w polach 6/6m | |
i 74 \m 74.000]
| [ RAZEM 74.000
40 KNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwykl  [m2
d.4/1118-03 |
| 74 [m2 74.000
[ RAZEM 74.000
41 KNR 0-12  |Cokoliki, z plytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokogci cokolika réwnej 10 |m
d.4/1119-01 cm
24 m | 24.000
) RAZEM 24.000
5  [SCIANY DZIALOWE KOD CPV 45262500-2- roboty murowe et n
42|KNR 2-02  |Scianki dzialowe peine z cegiel pelnych lub dziurawek gr.1/2ceq. 2 | |
d.5/0120-02 , |
10 m2 | 10.000]
| |RAZEM | 10.000
6 ~ TYNKI WEWNETRZNE KOD CPV 45410000- tynkowanie
43 KNR 2-02  Tynki wewn zwykle kat.lll wykon.recznie na stropach i podciagach [mz | e [
d.5/0803-06 | i |
§T4 i m2 | 74.000
. ; i 'RAZEM 74.000
44|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat |l wykon.rgcznie na gcianach i stupach |m?2
d .EiUEﬂE»-US I [
| |79+35 |m2 114.000
| | | RAZEM 114.000
45|KNR 2-02  [Tynki wewn zwykte kat.ll wykon.recznie na Scianach i slupach pod glazu- |m?2
d.6|0803-02 g i [
| 80 m2 80.000,
| | RAZEM 80.000
45 KNR 0-12  |Licowanie scian phytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klgj me
d.6|0829-03
aa me B0.000
| RAZEM 80.000
47 KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |5zt
d.6/0322-02 '
instalacja |5 szt 5,000
rOZproWa-
|dzajgca
ciephe po-
wiglrze
| RAZEM 5.000
7| DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ KOD CPV 45421130-
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Zaborowo roboty budowlana2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
48 KNR 2-02 | Oscieinice drewniane zewnetrzne zwykie dwukrotnie malowane na budo- (m
d.7|1015-01 wie [
analogia |
| 25 \m 25.000
' ! RAZEM 25.000
49|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pefne o pow. ponad |[m?
d.7(1017-02 1.6 m2 fabrycznie wykonczone | |
| 2.05+2.05+2.05+1.8+1.8 |m2 9.750
i | RAZEM 9.750
50 KNR 2-02 | Oécieznice drewniane drewi dwuskrzydtowych {m |
d.71015-01 | [
analogia [ |
1.1*2.05 |m | 2255
| ! |RAZEM 2.255]
51 KNR 2-02  [Skrzydia drzwiowe klepkows zewnetrzne peine dwukrotnie malowane na  [m2
d.7{1015-06 budowie o pow. ponad 1.0 m2 | |
|2*90/200 1.1*2.08 |m2 | 2.255
[ [ |RAZEM 2.255
8 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ KOD CPV 45421030- i
52/KNR 0-19  |Mentaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z Dhrﬁhhq absadzenlao iﬁz
d.8/1023-03 pow. do 1.0 m2
| (1.1*0.9)"12 m# 11.880
RAZEM | 11.880
33 KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych do 1.5 w Scianach |szt. [
d.8|0321-01 z cagist :
12 Eval 12.000
RAZEM 12.000
] MALOWANIE KOD CPV 45442100- roboty malarskie
54|KNR 0-17  |gruntowanie preparatem wzmacniajgeym CT 17 jednokrotnie mé
d.9|2608-03
188 mé 188.000
RAZEM 188.000
55|KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.8(1505-01 tynkdw gtadkich bez gruntowania
114474 me 188.000
RAZEM 188.000
10 |WYPOSAZENIE KOD CPV 45421144
56|KNR 2-15 |Dostawa i monta2 wraz z obudowa kominka 2eliwnego z dystrybutorem o [szt. | N
d.10/0501-01  |mocy do 20kW
analiza indy-|
widualna |
instalacja |1 |szt. 1.000
rozprowa- | [
dzajgca
|ciepie po-
|wistrze
RAZEM 1.000
57 wycena Dostawa i rmontaz rur rozprowadzajacych cieple powietrze z kominka - |m
d_10|wiasna systermowych- 8 wylotow wraz z kompletem elementdw wyposazenia
analza indy-
widualina
instalacja 15 m 15.000
rozprowa-
dzajgca
cieple po- |
wietrze |
|RAZEM 15.000
58|/KNR 2-02 | Obud.belek | podciggéw plytami gips.-karton.na rusztach me [
d.10|2004-06 | metal.pojedyn. jednowarstw.55-01 cbudowa rur [ |
|7.5 m< 7.500|
[ | RAZEM | 7.500
11, |ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPODACHU KOD CPV453122000-6 o
59|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umacowaniu pokrycia [m? ! T
d.11|0519-01 |i zakitowaniu |
|120 §m2 120.000
RAZEM 120.000
G60/KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie slepych otwordw w betonie gleb.do 10cm i ér.do [szt
d.11|0803-02 20mm
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
61 KNR 5-08 |Osadzenie w podioizu kolkdw metalowych kotwigoych M10 w gotowych  |szt.
d.11|0809-05 slepych ctworach w stropie
| 15 szt. 15.000|
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Zaborowo roboty budowlane2

OBEMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
i | [RAZEM 16.000
62 KNR 2-02  Murlaty - zamocowanie belki w celu zamontowania rynhakdw |m3
d.11|0406-01 Idrew
0.3 |3 0.300
|drew.
| RAZEM 0.300
B3[KNR-W 2- [lzolacje cieplne | przeciwdzwiekowe styropapg gr. 20cm na wierzchu kon-|m
d.11|02 0608-02 |strukcji na kiej |
analogia
116 mé 116.000
| RAZEM 116.000
64 KNR 0-23  |przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do be- szt
d. 11 2612-05 tonu - kolki teleskopowe
|analogia
| 420 szt 420.000
RAZEM 420.000
65| KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewaing jednowarstwowe mZ
d. 11|02 0504-01
14.1"8.2 mé 115.620
| RAFEM 115.620
B6{KMR 2-02  |Rynny dachowe pdlokraghe o $r.15cm - z blachy ocynkowane| [m
d.11/0508-04 !
14.1 |m 14.100
| RAZEM 14.100
67|KNR 2-02 | Rury spustowe okragle o £r.12cm - 2 blachy ocynkowane| m
d.11|0510-03 |
:B m | 8.000,
! RAZEM 8.000
GB|KNR 2-02 | Obrdbki przy szer.w rozw.do 25cm - 2 blachy ecynkowane] {m2
d.11|0506-01 |
21 mZ 21.000
RAZEM 21.000
| 12} ROBOTY TERMOIZOLACY.JNE ELEWAC.JI KOD CPV 45443000-4
69 KNR 2-02  |Tynki zewn.zwykbe kat.|l na cianach plaskich | pow.poziom.(balkony i m2
d.12|0901-01 logaoie) wyk.reczn.
| 165 me 165.000
RAZEM 165.000
TO|KNR 0-17  |Przygotowanie podicza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie [m2
d.12({2608-03 preparaterm wzmacniajgoym CT 17 jednokrotnie cokdl
36 2 36.000
RAZEM 36.000
T1|KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra [m2
d.12|2609-01 |przy uzyeiu gotewych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych I
|Bem do Scian cokal |
=5 m2__|__36.000
|RAZEM 36.000
72|KNR 0-17 | Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg | Tme
d.12 | 2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenis jedne] warstwy siat- |
ki na scianach
35 mZ 36.000
RAZEM 36.000
7T3|KNR 0-17  |Ocieplenie cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi 10cm | m2
d.12{2610-01 |metody lekka-mokra wraz z przyg. podtoZa i reczne wyk. wyprawy elewa-
analogia cyjnej akrylowe|
135 mZ 135.000
| |RAZEM | 135.000
74]KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych -  |m2 |
d.12|1505-10  |tynkéw gladkich bez gruntowania | [
|36-10 imz2__ | 26.000
. ! |RAZEM 26.000
13 |ROBOTY ZEWNETRZNE KOD CPV 45233253.7
75/KNR 4-01  |\Wykonanie opaski betonowe] o szer. 50 em.grub. 15 cm | wisrzchniej war-lmz
d.13|0213-01 stwie grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
|analogia
|zamiennia
|kostka POL- [
|BERUK [ [
20 mZ 20.000
| RAZEM 20.000
TG{KNR 2-01  [Wykopy lpod tawe m2
d.13|0317-01
analopgia |
|14*0.3°0.6 m? 2.520
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OBMIAR

Harma PRO Waersia 4.31

Nr saryjny: 5323 Uzylkownik: mietek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| |RAZEM 2.520
TT|KNR 2-02  tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoéci do 0,6 m - reczne |m?3 :
d.130202-01 ukladanie betonu [
1470.3"0.6 m3 | 2.520
|RAZEM 2.520
T8 KNR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli - prety |t |
d.13(0290-02 zebrowane |
0.062 it 0.062
[ | RAZEM 0.082
79|KNR 2-02  |Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2
d. 13| 0206-01
|12 mZ 12.000
RAZEM 12.000
BO|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno 2z [m2
d.13|0603-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
| 12 |m2 12.000
i | RAZEM 12.000
81 KNR 2-02  ||zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowe] .Sciany podjazdu [m2 |
d.13|0607-03 |
|analogia
. 24 |m2 24.000
| RAZEM 24.000
82 KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na podi.gruntowym pod posadzke m2
d.13/1101-07 podjazdu [
15 |m3 15.000
| | RAZEM 15.000
83{KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem po zageszezeniu 12 em |m?2
d.13(0111-0 ana- !
logia |
40 \m? 40.000,
_ RAZEM 40.000
84/KNR 2-31  |Rowki pod krawszniki i lawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm w | [
d.13(0401-02  |gruncie kat.lll-1V : [
|35 |m 35.000
! ' . RAZEM 35.000
85 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m |
d.13/0407-04  |zaprawg cem. [
35 m 35.000
RAZEM 35.000
86 KNR 0-11 | Chodniki,pedjazd dla inwalidy, schody z kostki betonowej "POLBRUK™  [m2
d.13/0320-01 grubosci 60 mm typu 40 na pedsypce piaskowe| grubosci 50 mm z wypel-
|analogia nieniem spoin piaskism
40 mZ 40.000
RAZEM 40.000
B7(NNRNKE  (z.\1) Okladziny cokolu podjazdu plytka klinkierowa mZ |
d.13|202 2810-02 ' |
analogia | | |
i 120 im2 | 20.000
i RAZEM 20.000
BB KNR 2-02 | Balustrady dla ozoby nigpelnosprawnej na wozku |m
d.1 3: 1208-01 |
|analogia |
| [1.44742.7+1.6+5.1+1.442.7+42.5 [m 24.300
| [ | RAZEM 24.300
89 KNR 2-02  |Balustrady tarasowe z pachwytermn stalowym m
d.13 1209-01
5] m 6.000
| RAZEM 6.000
90|KNR 2-02  |Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowane] parapety m2 | |
d.13/0506-01 I
5 m2_ | 5.000
|[RAZEM 5.000
S



