Koncepcja projektowa dotyczaca wykonania sieci
TEMAT : wodociggowych do celow socjalno-bytowych i
przeciwpozarowych zasilajacych jednostki osadnicze we
wsiach Bielawy, Szczepkowo-Zalesie, Kuce, Zabtocie
Kanigowskie i Gniadki.
BRANZA: Sanitarna
INWESTOR: Gmina Janowiec Koscielny,
13-111 Janowiec Koscielny
Sieci wodociggowe zasilajgce jednostki osadnicze na
OBIEKT: terenie wsi Bielawy, Szczepkowo-Zalesie, Kuce,
Zabtocie Kanigowskie i Gniadki.
OPRACOWAL: mgr inz. Andrzej Banach N 4;
upr. nr WAM/0117/Po0s/og  Hl7amal
DATA: wrzesien 2011r.

Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do
odprowadzania Sciekow

45232100-3 — Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow




CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora;

- wizja lokalna;

- mapy ewidencyjne w skali 1:5000;

- zestawienie iloéci gospodarstw domowych w obrebie opracowania;
- obowiazujace normy i przepisy.

2. DANE OGOLNE

Planowana inwestycja bedzie rozwinieciem istniejacej sieci wodociagowej w obrgbie
gminy Janowiec Koécielny. Nowe odcinki sieci wodociggowej bgdg zaopatrywac w wode
pojedyncze jednostki osadnicze, a takze cate zespoly zabudowan kolonijnych lub wsie, wg
zataczonych planéw koncepcyjnych tras nowego wodociggu.

Wodociggi maja zapewni¢ pokrycie zapotrzebowania na wode do celéw socjalno-
bytowych, jak i przeciwpozarowych na obszarze rozpatrywanego terenu.

Koncepcja powstaje na potrzeby przygotowania inwestycji pod wykonanie projektu, a
nastepnie samego wodociaggu w terenie. Oszacowanie przewidywanego przebiegu sieci z
okredleniem dziatek przez ktére rurociag mogtby przebiegac.

3. PRZEPISY PRAWA REGULUJACE PROJEKTOWANE ZAMIERZENIE INWESTYCYINE

Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow.

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgloszenia;

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie ustalania
przecietnych norm zuzycia wody;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;
PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe, wymagania w projektowaniu;



4. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

Planowane sieci bedg zaopatrywac jednostki osadnicze w wode do celéw bytowo-
gospodarczych oraz przeciwpozarowych.

Wyznaczenie chwilowego przeptywu obliczeniowego na cele socjalno-bytowe
dokonano na podstawie Polskiej Normy, okreslajac przewidywane standardowe wyposaienie
w przybory czerpalne w budynku mieszkalnym.

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych okreslono na podstawie w/w
przepisow prawa, przy zatozeniu wyposazenia sie¢ w hydranty przeciwpozarowe Dn80.

4.1. Wymagania do zaopatrzenia w wode do celéw socjalno-bytowych

Wymagane cisnienie minimalne H = 5mH,0 = 0,05MPa na wylewce najbardziej
niekorzystnie zlokalizowanego punktu poboru.

Powyisze dane okreélono przy zatoieniu obstugi jednego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego o standardowym wyposazeniu, wg poniisze] tabeli.

Woda zimna Woda ciepta
Rodzaj przyboru ¢ | Obc. Obc. Obec. Obc.

jedn. catk. jedn. catk.
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]

1. |Bateria umywalkowa i 0,07 0,14 0,07 0,14
2. |Bateria Zlewozmywakowa | } 0,07 0,07 0,07 0,07
3. |Bateria wannowa B 0,15 0,15 0,15 | 0,15
4. | Ptuczka zbiornikowa 0,13 0,26
5. | Zawdr czerpalny B ._ 0,30 0,30
6. | Zmywarka do naczyr B 0,15 0,15
7. | Pralka automat. I 0,25 0,25

1,32 0,36

Przeptyw obliczeniowy dla budynku:
q=0,682 x (£g,)"* - 0,14 = 0,682 x (1,68) **- 0,14 =0,72dm’/s

4.2. Wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowych.

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drt.‘:g pozarowych okreslono nastepujace wymagania dla planowanej sieci:

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniac wydajnosc nie mniejsza niz

5dm’/s i ciénienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1MPa, przez co

najmniej 2 godziny.

W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2000 wymagana ilosc

wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia poiaru powinna

wynosié co najmniej 5dm>/s.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

dla obiektow budowlanych gospodarki rolnej, dla obiektéw o powierzchni strefy

pozarowej do 2000m? — co najmniej 10dm?/s.

Przyjeto, ze na obszarze planowanego wykonania sieci wodociggowej znajdujg sig
budynki typowo mieszkalne, jaki i obiekty budowlane gospodarki rolnej. Z tego wzgledu



projektowane sieci nalezy przeliczy¢ na wydajno$¢ nie mniejsza niz 10dm’/s, przy zachowaniu
cisnienia minimalnego na hydrancie zewnetrznym nie mniejszego niz 0,1MPa.

4.3. Przyjete zatozenia do koncepcji.

Woda z planowanej sieci wodociggowe] doprowadzona bedzie do pojedynczych
jednostek osadniczych, a takie grup zabudowari w ilosci nie wiekszej niz 10 gospodarstw.
Najdtuzszy odcinek planowanej sieci zasilajacy zabudowania we wsiach Zabiocie Kanigowskie i
Gniadki z koloniami, doprowadza¢ beda wode do gospodarstw domowych w ilosci nie
wiekszej niz 30. Zasilenie takiej ilosci jednostek osadniczych w wode do celow socjalno-
bytowych to ok. 3dm?/s chwilowego przeptywu obliczeniowego.

Poréwnujac zapotrzebowanie na cele przeciwpozarowe oraz socjalno-bytowe dla
okreélonej, maksymalnej ilosci gospodarstw, wynika iz zapotrzebowanie wody do zasilenia
zewnetrznych hydrantéw p.poz jest znacznie wigksze. Z tego wzgledu stusznym sie wydaje
przeliczenie sieci na zasilenie hydrantow przeciwpozarowych (przyjmujac wymagane
parametry 10dm®/s i 0,1MPa), tym samym wymagana ilos¢ wody dostarczona na cele
socjalno-bytowe bedzie zapewniona.

Przewidywanie trasy wodociagu zostaly naniesione na mapach ewidencyjnych w skali
1:5000, w celu tatwego okreslenia numerow dziatek, przez ktore bedzie przebiegac planowany
rurocigg. Ma planie sytuacyjnym, oprécz danych technicznych dotyczacych przewodu i
przeptywdw, naniesiono rzedne wysokosciowe charakterystycznych punktéw terenowych na
trasie przebiegu wodociggu. Rzedne terenu zostaty okreslone na podstawie warstwic z mapy
topograficznej w skali 1:10000. :

Przyjmujac proponowane trasy przebiegu wodociggu kierowano sie nastepujacymi
zasadami:

Sytuowanie wodociggu wzdtuz ciggéw komunikacyjnych, doprowadzajagc wode do

jednostek osadniczych po jak najkrétszych trasach,

Lokalizowanie rurociggu w gruntach nalezgcych do gminy (gminne drogi gruntowe),

Przejscie przez jak najmniejsza ilos¢ dziatek prywatnych,

Unikanie wykonywania wodociggu w drogach utwardzonych (asfaltowych),

ewentualne przejécia poprzeczne przez jezdnie za pomocg przecisku,

. BIELAWY

Na obrzezu wsi znajduje sie gospodarstwo, do ktérego planowane jest doprowadzenie
sieci wodociggowej. Jednostka osadnicza znajduje sie na dziatce numer 215/3, wg zataczonego
planu sytuacyjnego. Przewidywane wigczenie do istniejgcej sieci 90 lub 9110 w zaleznosci od
dostepnego cisnienia i wydajnosci okreslonej na podstawie badan terenowych wykonanych
przez specjaliste do zabezpieczer przeciwpoiarowych.

W czesci rysunkowej niniejszej koncepcji przedstawiona jest proponowana trasa
wodociggu razem z danymi dotyczacymi przeptywow, cisnien i rzednych wysokosciowych.

5.1 Rozwigzania techniczne.

Przewidywana diugos¢ wodociggu od miejsca wigczenia do najdalszego hydrantu
wynosi ok. 1500m.



» Strata ciénienia na przeptywie przez rurocigg PE100 SDR 17 (PN 10) 110x6,6mm:
0,02m H,0/mb — przy przeptywie 10dm®/s
Na odcinku 1500m strata wynosi 30mH,0 = 0,30MPa

» Geometryczna rdinica wysokosci pomiedzy punktem wigczenia, a hydrantem wynosi:
167,0-163,0=4,0m = 0,04MPa

» Wymagane ciénienie na hydrancie p.poz przy wydajnosci 10dm®/s - 0,1MPa

Po uwzglednieniu strat cisnienia na odcinku planowanego odcinka wodociggu,
geometrycznej réznicy wysokosci | wymaganego cisnienia koricowego, w miejscu wigczenia do
istniejacej sieci powinno by¢ ciénienie minimaine 0,44MPa przy wydajnosci 10lfs. W
przeciwnym razie powinien zosta¢ przewidziany zestaw podnoszacy cisnienie w sieci.
Szczegdtowe obliczenia wydajnosci sieci i strat ci$nienia powinny by¢ wykonane na etapie
wykonania projektu sieci.

5.2 Lokalizacja wodociagu.

Numery dziatek, w ktérych przewiduje sie lokalizacje planowanego wodociggu: 247,
257, 215/3 obr. Bielawy. '

6. SZCZEPKOWO-ZALESIE

Gospodarstwo, do ktérego planowane jest poprowadzenie sieci wodociggowej
znajduje sie na dziatce nr 98 obr. Szczepkowo-Zalesie i jest oddalone od zabudowan oraz
najblizszej istniejacej sieci wodociggowej o ok. 750m. Przewiduje sig¢ wigczenie do sieci
wodociggowej przebiegajacej pomiedzy wsiami Krajewo-Kaweczyno i Szczepkowo-lwany, wg
zataczonego planu sytuacyjnego.

W czesci rysunkowej niniejszej koncepcji przedstawiona jest proponowana trasa
wodociggu razem z danymi dotyczacymi przeptywéw, cisnien i rzednych wysokosciowych.

6.1 Rozwiazania techniczne.

Przewidywana dtugoé¢ wodociggu od miejsca wigczenia do najdalszego hydrantu
wynosi ok. 880m.

» Strata ci¢nienia na przeptywie przez rurocigg PE100 SDR 17 (PN 10) #110x6,6mm:
0,02m H,0/mb — przy przeptywie 10dm?*/s
Na odcinku 880m strata wynosi 18mH,0 = 0,18MPa

» Geometryczna réinica wysokosci pomiedzy punktem wigczenia, a hydrantem wynosi:
141,0-138,3=2,7m = 0,027MPa



» Wymagane ci$nienie na hydrancie p.poz przy wydajnosci 10dm?/s — 0,1MPa

Po uwzglednieniu strat cisnienia na odcinku planowanego odcinka wodociggu,
geometrycznej réznicy wysokosci i wymaganego cisnienia koficowego, w miejscu wigczenia do
istniejacej sieci powinno byé ciénienie minimalne 0,31MPa przy wydajnosci 10lfs. W
przeciwnym razie powinien zosta¢ przewidziany zestaw podnoszacy cisnienie w sieci.
Szczegotowe obliczenia wydajnosci sieci i strat cisnienia powinny by¢ wykonane na etapie
wykonania projektu sieci.

6.2 Lokalizacja wodociggu.

Numery dziatek, w ktérych przewiduje sie lokalizacje planowanego wodociggu: 194/6,
197, 394, 97/2, 383/5, 98.

7. KUCE

Dwa gospodarstwa zamieszkate ma obrzezu wsi Kuce znajduja sie na dziatkach nr 9/19 i
9/20 obr. Kuce i jest oddalone od zabudowan oraz najblizszej istniejacej sieci wodociggowej o
ok. 450m.

W czeéci rysunkowej niniejszej koncepcji przedstawiona jest proponowana trasa
wodociggu razem z danymi dotyczacymi przeptywow, cisnien i rzednych wysokosciowych.

7.1 Rozwiazania techniczne.

Przewidywana diugos¢ wodociggu od miejsca wiaczenia do najdalszego hydrantu
wynosi ok. 450m.

# Strata cidnienia na przeptywie przez rurocigg PE100 SDR 17 (PN 10) @110x6,6mm:
0,02m H,0/mb — przy przeptywie 10dm?®/s
MNa odcinku 450m strata wynosi 9mH;0 = 0,09MPa

» Geometryczna roznica wysokosci pomiedzy punktem witgczenia, a hydrantem wynosi:
168,0-175,2=-7,2m = -0,07MPa

» Wymagane cisnienie na hydrancie p.poz przy wydajnosci 10dm?®/s — 0,1MPa

Po uwzglednieniu strat cisnienia na odcinku planowanego odcinka wodociggu,
geometryczne] réznicy wysokosci i wymaganego cisnienia koricowego, w miejscu wiaczenia do
istniejacej sieci powinno by¢ ciénienie minimalne 0,12MPa przy wydajnosci 10lfs. W
przeciwnym razie powinien zosta¢ przewidziany zestaw podnoszacy cisnienie w sieci.
Szczegotowe obliczenia wydajnosci sieci i strat cisnienia powinny by¢ wykonane na etapie
wykonania projektu sieci.



7.2 Lokalizacja wodociggu.

Numery dziatek, w ktérych przewiduje sie lokalizacje planowanego wodociggu: 63/1,
17/4, 46/3, 8/19, obr. Kuce.

8. ZABLOCIE KANIGOWSKIE | GNIADKI

Najdtuiszy odcinek wodociggu bedzie przebiegat przez grupy zabudowar zasilajac
jednostki osadnicze w iloéci od jednej do 10 gospodarstw. Wodocigg ma objaé¢ swoim
zasiegiem obszary wsi Zabtocie Kanigowskie i Gniadki wraz z ich koloniami. Zasilenie
przewidziano z istniejacego wodociggu @110 we wsi Janowiec-Zdzigty, wg rysunku plaru
sytuacyjnego. Sumaryczna dtugosé¢ nowego wodociagu razem z odgatgzieniami jest rzedu
5800m.

W czesci rysunkowej niniejszej koncepcji przedstawiona jest proponowana trasa
wodociggu razem z danymi dotyczacymi przeptywow, cisnien i rzednych wysokosciowych.

8.1 Rozwigzania techniczne.

Przewidywana diugos¢ wodociggu od miejsca wiaczenia do najdalszego hydrantu
wynosi ok. 5500m.

» Strata ciénienia na przeptywie przez rurocigg PE100 SDR 17 (PN 10) $110x6,6mm:
0,02m H,0/mb — przy przeptywie 10dm>/s
Na odcinku 5500m strata wynosi 110mH;0 = 1,10MPa

» Geometryczna réznica wysokosci pomiedzy punktem wiaczenia, a hydrantem wynosi:
200,0-190,0=10,0m = 0,10MPa

» Wymagane ci$nienie na hydrancie p.poz przy wydajnosci 10dm?/s — 0,1MPa

Po uwzglednieniu strat ciénienia na odcinku planowanego odcinka wodociggu,
geometrycznej réznicy wysokosci i wymaganego ci$nienia koricowego, w miejscu wigczenia do
istniejace] sieci powinno byé ciénienie minimalne 1,30MPa przy wydajnosci 101/s.

Z duiym prawdopodobieristwem nalezy przyjac, ze niezbedne bedzie zastosowanie
zestawu podnoszacego cisnienie w sieci. Szczegétowe obliczenia wydajnosci sieci i strat
ciénienia oraz lokalizacji z doborem zestawu hydroforowego powinny by¢ wykonane na etapie
wykonania projektu sieci.

8.2 Lokalizacja wodociggu.
Numery dziatek, w ktérych przewiduje sie lokalizacje planowanego wodociggu:

- 77, 76, 15, obr. nr 10;
- 26, 27/1, 25/3, 25/5, 32/1, 13/1, 24 obr. nr 36;



- 55/1, 37/1, 34, 33/1, 32/1, 38/1, 39/1, 58, 40/3, 41/1, 42/1, 59, 44, 31/1, 90/2,
65/1, 65/4, 88/2, 66/2, 81, 89, 82, 83, 94 obr. nr 33;
- 65, 62, 66, 40, 39, 38, 27/7, 27/5, 27/4, 58/1, 55/1, 3, 2 obr. nr 4;

9. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

9.1 Prace przygotowawcze i formalno-prawne.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji i sporzadzenia projektu budowlanego dla

catego przedsiewziecia niezbedne jest uzyskanie przez inwestora nastepujacych dokumentow:

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, poprzedzona decyzja o
uwarunkowaniach srodowiskowych.
Warunki na witgczenie sie do istniejgcej sieci wodociggowe]j z podaniem cisnienia wody
w sieci przy wyptywie min 10l/s. Badania wydajnosci sieci w miejscu planowanego
wiaczenia, najlepiej gdyby zostaty wykonane przez specjaliste do zabezpieczeri
przeciwpozarowych i potwierdzone protokotem.
Warunki zasilenia w energie elektryczng ewentualnych zestawéw podnoszacych
cisnienie wody w sieci wydane przez Zakiad Energetyczny.
¢ Zapewnienie niezbednej ilosci terenu, co do ktérej gmina ma prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, do montazu urzadzern podnoszacych cisnienie
wody w sieci, z mozliwoscia ich ogrodzenia.
Uzgodnienie przejscia z projektowang siecig wodociggowa z wiascicielami dziatek, co
do ktérych gmina nie ma prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
— na etapie prowadzonych prac projektowych.

L]

.

]

.2 Prac jekt

W ramach przygotowania do opracowania dokumentacji projektowej oraz samego
projektu budowlanego nalezy wykonaé nastepujace prace projektowe oraz materialy
pomaocnicze:

= Wykonanie mapy do celdw projektowych.

* Projekty zasilania energetycznego urzadzen podnoszacych cisnienie wody w sieci.

s Projekt sieci wodociggowej.

e Projekt i dobér zestawdw podnoszacych cisnienie wody w sieci.

¢ Wykonanie przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i szczegdtowej specyfikacii
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Olsztyn, wrzesien 2011 Opracowat:
ABsma




