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O P I S   T E C H N I C Z N Y
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego  zadania
„Przebudowa istniej cej drogi wewn trznej, stanowi cej w asno  gminy Janowiec
Ko cielny na dzia ce o nr ewid. 182 w miejscowo ci Nowa Wie  Wielka”

1.2. Nazwa jednostki projektuj cej.
Przedsi biorstwa Projektowo – Inwestycyjne „PPI PROJEKT” Bogus aw Lipi ski
19-222 W sosz, Plac Rz dziana 17,

1.3. Nazwa Inwestora.
Gmina Janowiec Ko cielny, 13-111 Janowiec Ko cielny.

1.4. Podstawa opracowania.
Podstaw  opracowania jest:

- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Inwentaryzacja terenu obj tego inwestycj  wykonana,

- Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 do celów projektowych,
- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. „W

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie”,

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pó sztywnych GDDKiA
Warszawa 1997r.,

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie opracowania dokumentacji,
- Obowi zuj cych norm i przepisów prawnych, oraz wytyczne techniczne

projektowania

1.5. Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodz :

- projekt budowlany,
- projekt sta ej organizacji ruchu,

- przedmiary robót,
- kosztorysy inwestorskie,

- kosztorysy ofertowe,
- SST,

1.6. Opis stanu istniej cego zagospodarowania.
Funkcja drogi

Droga funkcjonuje jako wydzielony geodezyjnie pas drogowy o nawierzchni brukowej z
wyj tkiem odcinka ko cowego w km 0+111 – 0+118,4 na którym wyst puje
nawierzchnia gruntowa.



Droga pe ni funkcj  drogi transportu rolniczego i dojazdowej do posesji przylegaj cych do
pasa drogowego w/w drogi. Tereny przyleg e do drogi stanowi  zabudowania typu
gospodarskiego rolnego oraz mieszkalne jednorodzinne.

Lokalizacja drogi
Droga gminna - zlokalizowana jest na terenie Gminy Janowiec Ko cielny , w msc.
Nowa Wie  Wielka, Powiat Nidzica, Województwo Warmi sko-Mazurskie
W uk adzie komunikacyjnym Gminy Janowiec Ko cielny stanowi ci g komunikacyjny
wewn trz osiedlowy, obs uguje posesje przylegaj ce do pasa drogowego.
Pocz tek drogi stanowi skrzy owanie z drog  powiatow  nr 1619N w msc. Nowa
Wie  Wielka, koniec granica dzia ki nr 182.

Przekroje normalne

- droga na odcinku obj tym opracowaniem posiada nawierzchni  brukow  oraz na
ko cowym odcinku ok. 7m nawierzchni  gruntow .

- szeroko  pasa drogowego wynosi 8 m i zw a si  na ko cówce odcinka do 5,3 m,

fot.1 droga gminna w km 0 + 000,00



fot.2 droga gminna w km 0 + 045,00

fot.3 droga gminna w km 0 + 060,00



fot.4 droga gminna w km 0 + 110,00

Uzbrojenie terenu
Linia energetyczna,
Linia telefoniczna,
Sie  wodoci gowa

Zainwestowanie:

W obr bie inwestycji zlokalizowana jest:
zabudowa mieszkaniowo - gospodarcza,

drogi dojazdowe,
Ziele  istniej ca w pasie drogowym:

Wyst puje jako niska (trawy) oraz wysoka, pojedyncze krzaki.

1.7.     Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego
Parametry dla projektowania przebudowy drogi :

- klasa drogi D (dojazdowa),

- kategoria drogi – gminna,
- kategoria obci enia ruchem - KR1,

- pr dko  projektowa 30 km/h,
- szeroko  jezdni bitumicznej 5,0m,

- ci g pieszy szer. 1,4m – 1,8m,
- spadek poprzeczny jednostronny – 2%,

- opaska prawostronna szer. 0,45m,
- odwodnienie drogi poprzez sp yw wód opadowych z jezdni i ci gu pieszego przez
kratki ciekowe i odprowadzenie kolektorem deszczowym do rowu drogowego,



Zagospodarowanie terenu w planie sytuacyjnym :

Projektowana przebudowa drogi zaczyna si  od km 0+000 skrzy owaniem z drog
powiatow  nr 1619N o przekroju szlakowym o szeroko ci od 15 do 5,5m. Od km 0+004
do ko ca posiada przekrój uliczny o szeroko ci jezdni 5,0m. Kraw  jezdni zostanie
obramowana kraw nikiem na awie betonowej wyniesionym na wysoko  10 cm
ponad nawierzchni  jezdni. Po prawej stronie umieszczono chodnik  o nawierzchni  z
kostki betonowej o szeroko ci od 1,4m do 1,8m przylegaj cy do ogrodze  posesji. Po
lewej stronie zaprojektowano opask  z kostki betonowej szeroko ci 0,45m. Za opask
natomiast pas zieleni przylegaj cy do ogrodze  posesji.

Wjazdy na posesj  zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej koloru
czerwonego.

Na odcinku w czenia do drogi powiatowej zaprojektowano utwardzone pobocza o
szeroko ci 0,75.

Projektowana niweleta – ukszta towanie wysoko ciowe :
Niweleta zosta a zaprojektowana w dostosowaniu do istniej cego profilu pod nego
drogi. Projektowana niweleta zostanie podniesiona rednio o grubo  projektowanych
warstw bitumicznych (8 cm).

Odwodnienie drogi :
Przewidziano odwodnienie przez sp yw wód opadowych spadkiem poprzecznym
jednostronnym z jezdni za pomoc  kratek ciekowych do studni.  Nast pnie
ruroci giem woda deszczowa zostanie odprowadzona do rowu przydro nego drogi
powiatowej.
Projektuje si  równie  przebudow  istniej cego przepustu na zje dzie z drogi
powiatowej na dzia  nr 182. Zaprojektowane skrzy owanie z drog  powiatow
powoduje konieczno  zmiany d ugo ci istniej cego przepustu. Aby dostosowa

ugo  przepustu do nowych parametrów skrzy owania zachodzi konieczno
przebudowy w/w przepustu.

Budowa kolektora i studni rewizyjnych :
W celu odprowadzenia sp ywu wód opadowych z jezdni zaprojektowano wpusty
deszczowe na studni rewizyjnej oraz studzienkach. Odprowadzenie wody deszczowej ze
studni za pomoc  kolektora deszczowego i przykanalika do rowu drogi powiatowej.

Projektuje si  nast puj ce odprowadzenie wód opadowych:
1. Budowa studni z wpustem kanalizacji deszczowej i osadnikiem WD1 z kr gów

betonowych  1000.

2. Budowa studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej D2, D3 z kr gów betonowych
1000.

3. Budowa wpustu kanalizacji deszczowej z osadnikiem W1, W2    z rur betonowych
 500.

4. Budowa kolektora deszczowego  z rur PVC  250 z umocnieniem wylotu
brukowcem.

5. Budowa przykanalika z rur PVC  200.



Przebudowa przepustu :

W celu dostosowania d ugo ci do projektowanego skrzy owania drogi powiatowej z drog
gminn  zachodzi konieczno  przebudowy istniej cego przepustu na zje dzie z drogi
powiatowej. Projektuje si  budow  przepustu o rednicy  600  z  rur  PEHD  karbowanych  z
umocnieniem wlotu i wylotu brukowcem.
Roboty ziemne :

Roboty ziemne przewidziane do wykonania w czasie przebudowy drogi obejmuj  wykonanie:
- wykopów koryta w gruncie zwi zanych z poszerzeniem istniej cej nawierzchni,

-wykopów zwi zanych z wykonaniem konstrukcji jezdni w miejscach wyst powania
nawierzchni gruntowej i zapadni tej nawierzchni brukowej,

- wykopów pod projektowana konstrukcj  zjazdów,
- wykopów zwi zanych z budow  kolektora deszczowego, studni i przepustu,

- uformowania zasypki gruntowej nad kolektorem deszczowym i obsybki studni,
Roboty rozbiórkowe :

Roboty rozbiórkowe obejmuj  wykonanie rozbiórki nawierzchni zjazdów z kostki
betonowej, gruzu betonowego, jezdni z brukowca, s upków ostrzegawczych.

Do prac rozbiórkowych nale y równie  rozbiórka nawierzchni bitumicznej zwi zanej z
wykonaniem w czenia do drogi powiatowej i przebudowy przepustu.
1.7.1. Organizacja ruchu.

Projekt sta ej organizacji ruchu stanowi odr bne opracowanie projektowe, b ce cz ci
dokumentacji projektowej przebudowy drogi.

1.7.2. Bilans terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie :
- jezdni bitumicznej – 608m2

- zjazdów z kostki betonowej – 66m2

- chodników z kostki betonowej – 156m2

- opaski z kostki betonowej – 28 m2

- poboczy z kruszywa amanego – 10,5 m2

RAZEM      =869 m2

1.7.3. Dane informacyjne:

Zgodnie z uzyskanymi informacjami i tre ci  Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, terenu na którym b dzie realizowana przebudowa drogi nie jest wpisany do rejestru
zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie wyst puj  tam tereny obj te ochron
Natura 2000.

1.7.4. Zaj to  terenu

Inwestycja b dzie prowadzona na dzia kach:

- dzia ka nr 182 obr. Nowa Wie  Wielka gmina Janowiec Ko cielny,

Wy ej wymieniona dzia ka znajduj  si  w posiadaniu Gminy Janowiec Ko cielny.

1.7.5. Zagro enia dla rodowiska.
Nie przewiduje si  negatywnego wp ywu na rodowisko projektowanej inwestycji w fazie

wykonawstwa i eksploatacji.



Przebudowa w/w drogi przyczyni si  do zmniejszenia oddzia ywania na
rodowisko przez zmniejszenie ha asu i emisji spalin w zwi zku z popraw  stanu

nawierzchni i polepszeniem parametrów technicznych drogi.

1.7.6.   Cel opracowania.
- budowa nowego odcinka drogi gminnej,

- poprawa bezpiecze stwa ruchu,
- poprawa komfortu ruchu samochodowego,

- uporz dkowanie terenu uwzgl dniaj ce walory estetyczne.

1.8. Opinie i uzgodnienia.
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Janowiec

Ko cielny.

- decyzja wydane przez Powiatowy Zarz d Dróg w Nidzicy z dn. 05.06.2012r.
- uzgodnienie ZUDP w Nidzicy.



INFORMACJA DOTYCZ CA
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

Do sporz dzania lub zapewnienia sporz dzenia planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (planu bioz)
zobowi zany jest kierownik budowy.

Plan bioz nale y opracowa  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r./Dz.U.Nr120, poz. 1126.

A. Zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi istniej cej drogi wewn trznej, stanowi cej w asno
gminy Janowiec Ko cielny na dzia ce o nr ewid. 182 w miejscowo ci Nowa Wie  Wielka.

Bran a drogowa zak ada:

- budow  jezdni drogi szer. 5,0m,

- budow  chodnika o szer. 1,4 – 1,8m,

- wykonanie opaski szer. 0,45m,

- budow  zjazdów,

- budow  kolektora deszczowego  250 z wykonaniem studni betonowych  1000 oraz wpustów
deszczowych  500,

- rozbiórka i budowa przepustu  600 z rur PEHD karbowanych,

Przy projektowaniu konstrukcji drogowych zastosowano wytyczne projektowania konstrukcji
przedstawione w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. „
W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie”,
Za cznik nr 5.

Szczegó owy harmonogram robót nale y bezwzgl dnie uzgodni  z Inwestorem i
Inspektorem nadzoru.

B. Obiekty istniej ce.

a.   Funkcja drogi

Projektowana droga w Gminie Janowiec Ko cielny pe ni funkcj  drogi dojazdowej, klasy technicznej
„D”.

b. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna - zlokalizowana jest na terenie Gminy Janowiec Ko cielny, w miejscowo ci Nowa
Wie  Wielka, Powiat Nidzica, Województwo Warmi sko-Mazurskie.

c. Przekroje normalne

Droga gminna:
- droga na odcinku obj tym opracowaniem posiada nawierzchni  brukow , bitumiczn  oraz na
ko cowym odcinku gruntow ,

- szeroko  pasa drogowego wynosi 8m i na ko cu odcinka zw a si  do 5,3m,

Zainwestowanie:

W obr bie inwestycji zlokalizowana jest:

- zabudowa mieszkaniowo - gospodarcza,

Ziele :

Wyst puje jako niska (trawy) oraz wysoka, krzaki.

C. Wykaz obiektów do rozbiórek wg. opracowania technicznego.

Rozbiórki wg. dok. projektowej.



D. Elementy zagospodarowania terenu, które mog  stwarza  zagro enie.

- istniej ce kable, s upy energetyczne,

- sieci wodoci gowe,

- sieci telekomunikacyjne,

- ruch ko owy,

E. Przewidywane zagro enia podczas realizacji robót budowlanych.
Zgodnie z opisanymi w rozporz dzeniu rodzajami robót budowlanych, które mog  stwarza
zagro enie mog  by :

- Wykonywanie wykopów,

- Wykonywanie wykopów pod przepust, kolektor i studnie,

- Roboty wykonywane przy u yciu d wigów,

- Roboty wykonywane w pobli u przewodów linii energetycznych,

- Roboty prowadzone w pobli u czynnych linii komunikacyjnych

Nie b  prowadzone roboty przy u yciu rodków wybuchowych.

Nie b  prowadzone roboty budowlane w temperaturze ujemnej.

Zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych:
- zetkni cie z ostrymi i wystaj cymi cz ciami maszyn , narz dzi i materia ów ( skaleczenia,
st uczenia o wystaj ce cz ci maszyn i urz dze ),

- rodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przeje aj ce samochody),

- pora enia pr dem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

- oparzenia termiczne ( robotach bitumicznych),

- nadmierny ha as ( przy zag szczaniu mas bitumicznych i ziemnych),

- drgania i wibracje ( przy obs udze zag szczarek i wibratorów),

- prace w wymuszonej pozycji ( przy uk adaniu prefabrykatów betonowych),

- prace zwi zane z przemieszczaniem r cznym i d wiganiem ci arów,

- po ar, wybuch ( powstanie po aru w wyniku stosowania substancji atwopalnych),

F.   Sposób instrukta u pracowników.

- przeprowadzenie szkolenia wst pnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkole ,

- prowadzenie instrukta u dla pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót i jego
udokumentowanie z okre leniem zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia dla
ludzi i rodowiska oraz konieczno ci stosowania rodków ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagro .

- stosowanie bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:

majster budowy
kierownik robót

G. rodki zapobiegaj ce niebezpiecze stwom.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju

zagro enia:



Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami i normami.

W sk ad zaplecza budowy wchodzi  b :

- pomieszczenie kierownika budowy,

- pomieszczenie socjalne dla pracowników,

- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany b dzie punkt pierwszej pomocy z apteczk
i odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy b dzie pod czona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza b dzie
pod czona kanalizacja na czas trwania budowy.

Plac budowy b dzie oznakowany zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, ustawiona
dzie tablica informacyjna, a ca  terenu b dzie o wietlona.

Ochrona placu budowy realizowana b dzie poprzez firm  ochroniarsk  po godzinach pracy. Prace
zwi zane bezpo rednio z inwestycj  b  prowadzone wg projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materia ów, wyrobów, substancji oraz preparatów
niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

- miejsce sk adowania odpadów b dzie wyznaczone na wskazanym wysypisku mieci po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

- zostanie wprowadzony rejestr wywozów,

Zapewnienie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w
ich s siedztwie poprzez:

- bezpieczn  i sprawn  komunikacj  w obr bie budowy jak i na drogach znajduj cych si  w
siedztwie robót,

- zabezpieczenia ci gów komunikacyjnych znajduj cych si  wokó  budowy przed mo liwo ci
stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych,

- mo liwie szybk  ewakuacj  w przypadku po aru, awarii lub innych zagro .

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji
maszyn i urz dze  technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j. w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkole  wst pnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkole  podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotycz ca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urz dze  podlegaj cych
dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,

- protoko y z kontroli zewn trznych i wewn trznych stanu bezpiecze stwa na budowie - w
biurze kierownika budowy,
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O P I S  T E C H N I C Z N Y
Roboty obj te niniejszym opracowaniem projektowym zgodne s  z wspólnym s ownikiem zamówie  CPV.

Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg.

KOD CPV: 45233000-9

1. Podstawa opracowania.
Podstaw  opracowania jest:
- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Inwentaryzacja terenu obj tego inwestycj  wykonana,
- Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 do celów projektowych,

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. „W
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie”,

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pó sztywnych GDDKiA
Warszawa 1997r.,

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie opracowania dokumentacji,
- Obowi zuj cych norm i przepisów prawnych, oraz wytyczne techniczne

projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa istniej cej drogi wewn trznej, stanowi cej w asno
gminy Janowiec Ko cielny na dzia ce o nr ewid. 182 w miejscowo ci Nowa Wie  Wielka”

W zakres opracowania wchodz :
- projekt budowlany - bran a drogowa,

- projekt sta ej organizacji robót,
- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,
- kosztorysy ofertowe,

- SST,

3.  Stan istniej cy.

Lokalizacja,
Droga zlokalizowana jest w miejscowo ci Nowa Wie  Wielka w gminie Janowiec
Ko cielny, województwo warmi sko-mazurskie.
Droga gminna - zlokalizowana jest na terenie Gminy Janowiec Ko cielny , w msc.
Nowa Wie  Wielka, Powiat Nidzica, Województwo Warmi sko-Mazurskie
W uk adzie komunikacyjnym Gminy Janowiec Ko cielny stanowi ci g komunikacyjny
wewn trz osiedlowy, obs uguje posesje przylegaj ce do pasa drogowego.
Pocz tek drogi stanowi skrzy owanie z drog  powiatow  nr 1619N w msc. Nowa
Wie  Wielka, koniec granica dzia ki nr 182.

Funkcja drogi
Droga ta w miejscowo ci Nowa Wie  Wielka stanowi ci g komunikacyjny wewn trz



osiedlowy (droga dojazdowa – klasy technicznej D) – droga gminna.

Przekroje normalne
Droga gminna na dzia ce nr 182 w msc. Nowa Wie  Wielka od km 0 + 000,00 do km
0+ 005,30

- przekrój drogowy,

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej  szer. od 4,0 do 7,5 m,
- pobocza gruntowe szer. od 1,0 m do 2,0 m,

Droga gminna na dzia ce nr 182 w msc. Nowa Wie  Wielka od km 0 + 005,30 do km
0+ 111,00

- przekrój drogowy,
- jezdnia utwardzona nawierzchni  brukow  szer. od 4,2 do 4,8m ze ciekiem z

brukowca po lewej stronie jezdni,
-  pobocze gruntowe trawiaste o szer. od 1,0 do 2,0m

- zjazdy na drog  betonowe oraz utwardzone gruzem betonowym,

Droga gminna na dzia ce nr 182 w msc. Nowa Wie  Wielka od km 0 + 111,00 do km
0+ 118,40

- przekrój drogowy,
- jezdnia o nawierzchni gruntowej utwardzona mieszank  piasku i wiru szer. od 3,5 do

4,0m,
- pobocza gruntowe szer. od 1,0m do 2,0m,

Odwodnienie
Na ca ym przebiegu droga jest odwadniana powierzchniowo z jednostronnym
spadkiem jezdni w kierunku cieku a nast pnie pod nym spadkiem drogi
odprowadzana jest do rowu przydro nego drogi powiatowej.

Na w czeniu drogi gminnej do drogi powiatowej usytuowany jest przepust z rur
betonowych  600 odprowadzaj cy wod  opadow  rowem drogi powiatowej.
Lokalizacja przepustów pod drog :

- km 0 + 002,16 – do przebudowy,
Skrzy owania

Przedmiotowy odcinek drogi krzy uje si  z drogami:
a) powiatow   o naw. bitumicznej:

-   w km 0 + 000,00;
b) gminn o naw. gruntowej:

- w km 0 + 062,20;
Ziele :

Wyst puje jako niska (trawy) oraz wysoka: krzaki.



3.1.     Konstrukcja istniej cej nawierzchni.

Droga gminna na dzia ce nr 182 w msc. Nowa Wie  Wielka od km 0 + 000,00 do km  0+
005,30

- nawierzchnia bitumiczna gr. od 2 do 5 cm,
- podbudowa brukowcowi gr. od 15 do 18 cm

Droga gminna na dzia ce nr 182 w msc. Nowa Wie  Wielka od km 0 + 005,30 do km  0+
111,00

-  nawierzchnia brukowa grub. od 15 cm do 18cm,

Droga gminna na dzia ce nr 182 w msc. Nowa Wie  Wielka od km 0 + 111,00 do km  0+
118,40

-  nawierzchnia gruntowa utwardzona mieszank  piasku i wiru grub. do 20 cm,

3.2. Infrastruktura terenu.
W rejonie inwestycji wyst puj  nast puj ce rodzaje sieci:

- kable telekomunikacyjne,
- sie  wodoci gowa,

- napowietrzne linie energetyczne,
4.   Rozwi zania projektowe.

4.1. Trasy rys. nr 3/1.

• Parametry techniczne drogi

-   klasa techniczna „D” – dojazdowa,

-   pr dko  projektowa Vp=30km/h,

Przebieg projektowanej osi przebudowywanego odcinka drogi dostosowano do istniej cego
pasa drogowego,

• Za amania tras osi drogi opisano w uk adzie wspó rz dnych i oznaczono odpowiednio od
W1 do W3,

4.2. Dane geodezyjne rys. nr 3/1.
Podstaw  opracowania geodezyjnego jest mapa w skali 1:500 uzupe niona wspó rz dnymi punktów
istniej cych poligonów.

Wspó rz dne punktów za ama  tras projektowanej osi drogi:

oznaczenie X Y

W1 5900673,73 7469975.11
W2 5900658.35 7469875.28
W3 5900656.35 7469858.02

4.3. Geometria rys. nr3/1.
Tyczenie kraw dzi jezdni, kraw ników i kraw dzi poboczy oraz innych elementów
zagospodarowania pasa drogowego, opracowano jako domiary prostok tne do projektowanej osi
jezdni ulicy i punktów charakterystycznych w terenie.

Za amania osi jezdni w terenie nale y wytyczy , naliczaj c wspó rz dne punktów
charakterystycznych przez geodet  obs uguj cego inwestycje na podstawie sporz dzonego na
podk adzie planu sytuacyjnego. Za amanie kraw dzi jezdni wyokr glono ukiem R6.



4.4. Rozwi zanie wysoko ciowe rys. nr 4/1
Rozwi zanie wysoko ciowe opracowano w dowi zaniu do rz dnych istniej cych dróg:
powiatowej nr 1619N, granicy dzia ki nr 41 oraz do rz dnych terenu otaczaj cego.

Pochylenia pod ne niwelety wynosi od 1,53% do 2,106%

4.5.     Przekroje normalne rys. nr 5/1.

Droga gminna na dzia ce nr 182 w msc. Nowa Wie  Wielka:
od km 0 + 000,00 do km  0+ 003,90
- jezdnia szer. od 5,80m do 15,00m, ze spadkiem jednostronnym od pochylenia kraw dzi drogi

powiatowej do 2%,

- obustronne pobocza utwardzone szer. 0,75m ze spadkiem 4%,

Droga gminna na dzia ce nr 182 w msc. Nowa Wie  Wielka:

- od km 0 + 003,90 do km  0+ 118,40
- jezdnia szer. od 5,8m do 5,00m, ze spadkiem jednostronnym 2%,

- obustronne ograniczenie jezdni kraw nikiem,
- lewostronny chodnik o szer. od 1,4 do 1,8m ze spadkiem 2%,

- prawostronna opaska szer. 0,45 m ze spadkiem 2%,
- pas zieleni szer. 0,8m

5.  Projektowane konstrukcje nawierzchni
Uwzgl dniaj c warunki gruntowo-wodne pod a odpowiadaj ce grupie no no ci – od G1 do
G2, istniej  nawierzchnie brukowcow , obci enie ruchem na poziomie KR1 zaprojektowano
nast puj co konstrukcj :

JEZDNIA DROGI (kat. ruchu KR1):
I KONSTRUKCJA

· Warstwa cieralna z AC11W grub.3cm, D50/70 wg. PN-EN 13108-1,
· Warstwa wyrównawczo-wi ca z AC11S grub. 5cm, D50/70 wg. PN-EN 13108-1,

W miejscach wyst powania zapad ej nawierzchni brukowcowej oraz w miejscach
wyst powania nawierzchni gruntowej projektuje si  nast puj  konstrukcj :

II NOWA KONSTRUKCJA
-  Warstwa cieralna z AC11W grub.3cm, D50/70 wg. PN-EN 13108-1,

· Warstwa wi ca z AC11S grub. 5cm, D50/70 wg. PN-EN 13108-1,
- Podbudowa z mieszanki kruszywa amanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm, wg

PN-EN-13242+A1,
-  Warstwa ods czaj ca z piasku rednioziarnistego gr. 15 cm,

ZJAZDY BRAMOWE :
I KONSTRUKCJA WZMOCNIONA

· Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm – kolor czerwony,
-  Podsypka cem.-piaskowa (1:4) grubo ci 4 cm,

-  Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
grubo ci 15 cm, wg PN-EN-13242+A1,



- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubo ci 16 cm,

II KONSTRUKCJA

· Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm – kolor czerwony,
-  Podsypka cem.-piaskowa (1:4) grubo ci 4 cm,

-  Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubo ci 16 cm,
-  Warstwa ods czaj ca z piasku rednioziarnistego gr. 15 cm,

CHODNIK:
· Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm – szara,

-  Podsypka z piasku 0/2 grubo ci 4 cm,
-  Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5 grubo ci 10 cm, wg PN-EN-13242+A1,

OPASKA:
-  Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm – szara,
-  Podsypka z piasku 0/2 grubo ci 4 cm,

POBOCZA:
· Warstwa z mieszanki kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5 grub. 10 cm, wg PN-EN-13242+A1,

5.1. Kraw niki.
W projekcie zastosowano kraw niki:

- betonowe o wymiarach 15x30cm na awach betonowych – beton B15 z oporem w przypadku
obramowania jezdni i wjazdu wzmocnionego,

- betonowe o wymiarach 15x22cm (najazdowe) na awach betonowych – beton B15 z bez
oporu w przypadku oddzielenia zjazdów i jezdni oraz zako czenia jezdni,

5.2. Obrze a.
W projekcie zastosowano obrze a:

- betonowe o wym. 8/30cm na awie betonowej – beton B15 z oporem w przypadku
obramowania wjazdów,

- betonowe o wym. 6/20 na awie wirowej – w przypadku obramowania chodników i opaski,

6. Organizacja ruchu.
Projekt sta ej organizacji ruchu nie stanowi niniejszego opracowania.

7. Odwodnienie.
Zaprojektowano odwodnienie jezdni poprzez sp yw wód opadowych kratkami ciekowymi do
studni ciekowych z osadnikiem nast pnie za pomoc  kolektora i studni
rewizyjno-po czeniowych z umocnionym brukowcem wylotem do rowu otwartego.

7.1 Elementy odwodnienia:

-  kana  deszczowy o rednicy  250 z rur PVC SN 8 – 73,5m,



-  przykanalik deszczowy  o rednicy  200 mm z rur PVC SN8 – 3,3m,

-  typowa studzienka rewizyjna  1000 mm – 2 kpl,

-  wpust uliczny ze studzienk  po czeniowo-odwodnieniow  1000mm z osadnikiem 0,5m – 1
kpl.,

-  wpust uliczny  500 z osadnikiem 0,5m – 2kpl,

-  przepust  600 z rur karbowanych PEHD SN8 – 11,8 m

Ruroci g nale y wykona  z rur kanalizacji zewn trznej PCV  250 mm kielichowych klasy SN8
z rdzeniem litym o wyd onych kielichach, czonych za pomoc  uszczelek gumowych na
wcisk.

Przykanalik odwodnienia zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV  200 mm
klasy SN8 z rdzeniem litym czonych za pomoc  uszczelek gumowych na wcisk.
Projektuje si  u enie sieci z rur kielichowych z uszczelkami gumowymi o rednicach i
spadkach pokazanych na rys. nr 3/1.

Studnie oznaczon  na planie sytuacyjnym jako DW1 zaprojektowano jako studnie betonowe
1000 z osadnikiem 0,5m z wpustem deszczowym.

 Rz dne w azów studziennych oraz wpustów ulicznych wyregulowa  bezpo rednio przy pracach
drogowych.

7.2 Uzbrojenie projektowanego odwodnienia :

- wpust uliczny na studniach z kr gów elbetowych wg PN-EN-10729  1000 mm z osadnikiem,
przykryte elbetowymi p ytami nadstudziennymi i elbetowym pier cieniem. Powierzchnie
zewn trzn  studni przewiduje si  zabezpieczy  przez dwukrotne pomalowanie abizolem.
Przej cia rur PVC przez ciany studzienek wykona  w pier cieniach uszczelniaj cych dla rur
PCV, stosowa  kr gi betonowe z domieszk  materia u uszczelniaj cego z gotowymi otworami
na uszczelk  i z dnem pe nym. Kr gi czy  na uszczelki gumowe.

- typowe studzienki rewizyjne wg z kr gów elbetowych wg PN-EN-10729  1000 mm
przykryte p yt elbetow  nadstudzienn  z w azem eliwnym zatrzaskowym typ ci ki D400 o
rednicy  600 i pier cieniem odci aj cym. Powierzchnie zew. betonowe studni rewizyjnych

przewiduje si  zabezpieczy  przez dwukrotne pomalowanie abizolem. Przej cia rur PCV przez
ciany studzienek wykona  w pier cieniach uszczelniaj cych dla rur PCV: stosowa  kr gi

betonowe z domieszk  materia u uszczelniaj cego z gotowymi otworami na uszczelk  i dnem
pe nym. Kr gi betonowe czy  na uszczelki gumowe

- wpust uliczny z kr gów betonowych  500 mm na p ycie betonowej 700  z osadnikiem 0,5
m. wg PN 74/H-74081. Wpusty z pier cieniem odci aj cym oraz krat  prostok tn eliwn
uchylan  zatrzaskiem klasy D400, korpus: eliwo sferoidalne szare GG 20, krata: eliwo
sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rz dne posadowienia wpustów zgodne z planem
sytuacyjnym.

- przepust  600 mm o przekroju ko owym z rur karbowanych PEHD SN8,

7.3 Roboty ziemne
Przewiduje si  wykopy cz ciowo mechaniczne  a cz ciowo r czne – g ównie w miejscach
skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem podziemnym z wywózk  ziemi na wskazany przez
inwestora teren. Nale y pozostawi  warstw  20 cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej
niwelety do usuni cia r cznego. Ze wzgl du na p ytk  g boko  przebiegu niwelety kana u
przewiduje si  wykopy szerokoprzestrzenne bez umocnienia cian wykopów. Wykop powinien
by  zabezpieczony barierk  o wysoko ci 1,0 m, a w nocy o wietlony wiat ami ostrzegawczymi.



Zasypk  (obsypk ) wykopów do wysoko ci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi  nale y
cznie  piaskiem sypkim drobno lub rednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypk  wykopu

powy ej warstwy ochronnej dokonywa  gruntem z dokopu przepuszczalnym – warstwami z
jednoczesnym zag szczeniem. Wska nik zag szczenia wykopu wg zmodyfikowanej skali
Proctora – 0,95.

W przypadku wyst powania wody gruntowej nale y zastosowa  ig ofiltry lub wypompowa
pompami AP z odprowadzeniem wody do najbli szej studzienki rewizyjnej na kanale
deszczowym. Rozliczenie kosztów pompowania nast pi na podstawie potwierdzonego zapisu w
dzienniku budowy.

8. Uwarunkowania realizacji inwestycji.
Przed przyst pieniem do robót drogowych nale y:

- przebudowa  przepust w rowie drogi powiatowej,
- wykona  studnie, kolektor deszczowy zwi zany z odwodnieniem drogi,

- istniej ce przej cia poprzeczne pod drog  kabli telekomunikacyjnych zabezpieczy
rurami os onowymi RHDPE-D 110/6.3,

9. Uwagi i zalecenia.
· Roboty zlokalizowane na przeci ciu z uzbrojeniem podziemnym nale y wykonywa  r cznie

po uprzednim zg oszeniu robót w cicielom mediów.
· Prace przy zabezpieczaniu i przek adce kabli tp wykonywa  bezwzgl dnie pod

nadzorem w ciciela kabli.

9.1.     Opinie i uzgodnienia.
Znajduj  si  w projekcie zagospodarowania terenu.


